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1. Czes$c¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt umocnienia kamieniem polnym dla

inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegbdlnosci robdt zwigzanych z wykonywaniem umocnien kamieniem polnym

spoinowanym.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

2.1. Kamien
Kamien jaki nalezy stosowac powinien byé niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i

mrozu oraz odporny na dziatanie zwigzkédw chemicznych znajdujgcych sie w wodzie. Kamien
powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwigzkéw organicznych
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia:

e wytrzymatosé na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa,

e mrozoodpornos$¢ w cyklach co najmniej 21-25,

e S$cieralnos$¢ na tarczy Boechemego 0,25-0,50,

 ciezar objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych g = 2,4 — 3,0 kN/m?, dla

skat osadowych g = 1,9 — 3,0 kN/m?,

* nasigkliwos¢ woda 0,5% - 12%.

2.2. Podsypkaizaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i do
jej wykonania nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku przygotowang w stosunku
objetosciowym:
e 1:4 —dla zaprawy na podsypke,
e 1:2,5-dla zaprawy do spoinowania.
Cement powinien by¢ klasy nie mniejszej niz 32,5. W przypadku uzycia wyiszej klasy
cementu mozna przeliczyé¢ stosunek cementu do piasku, tak aby uzyskaé¢ porownywalng

wielkos$¢ wytrzymatosci na Sciskanie.
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3. Sprzet
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.
Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Ubezpieczenie kamieniem polnym mozna wykonywac¢ recznie lub sposobem
mechanicznym, stosujgc: tadowarki (dowozgce jednoczes$nie kamien z placu sktadowego do

miejsca wbudowania), koparki podsiebierne lub koparki chwytakowe. Spoinowanie

kamienia nalezy wykona¢ recznie.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.
Kamien mozna transportowaé przy uzyciu powszechnie stosowanych Srodkéw
transportu: samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki rolnicze z

przyczepami.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegétowe wykonania robét
Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o grubosci
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zagesci¢ do wskaznika Is = 0.95. Kamien nalezy
uktadac¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych umocnien zgodnie z Dokumentacja
Projektowga. Spoiny pomiedzy elementami nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowg i

utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdot podano w OST-00. Kontrola jakosci robot
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:

e kontrole rodzaju uzytych materiatow kamienia,
e kontrole powierzchni pod uktadane umocnienie,

e ocene wykonania umocnienia i jego spoinowania.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostka obmiarowa wykonania rob6t umocnienia kamieniem polnym jest — m?

(metr kwadratowy).

8. Odbior robéot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz

zgodnosci zakresu robdt z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce

przedmiarem robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatow,

e profilowanie dna wykopu i skarpy,

e umocnienie kamieniem polnym,

e uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robdét hydrotechnicznych. Czes$¢ 1: Wymagania.

e PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

* BN-76/8952-31 Kamien do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych

e PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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