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1. Czesc ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt umocnienia gabionami dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegdblnosci robdt zwigzanych z wykonywaniem umocnien przy uzyciu koszy siatkowo-

kamiennych tj. gabionéw i materacy gabionowych.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

Kamien jaki nalezy stosowac powinien by¢ otoczakowy, mrozoodporny, stosowany do
wykonywania budowli hydrotechnicznych. Kamien i kruszywo uzyte na wykonanie
gabiondw powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

e mrozoodpornosc¢ do 30%
* Scieralnosé¢ do 35%
* nasigkliwos$¢ do 2%
Gabiony nalezy wykonac¢ z siatki z drutu stalowego ocynkowanego, o grubosci 4,5mm,

o0 oczkach 100x100mm i wymiarach podanych w projekcie.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobér rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Wykonawca przystepujacy do wykonania gabiondw powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparka kotowa,
e koparko-tadowarka,
e agregat pradotworczy,
e ubijaki mechaniczne,
* zszywarka pneumatyczna.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdt zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.
Wykonaweca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | Gmina Krobia 10.2016 r. | 2016/21/4
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1
Adres do korespondencji: 63-840 Krobia Strona | 196
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczgce srodkdéw transportu podano w OST-00.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Materiaty nalezy uktadac

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegétowe wykonania robét
Montaz gabiondéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta lub przeprowadzic¢
wg nastgpujacego schematu:

* roztozy¢ i rozciagna¢ kazdy gabion na twardej, ptaskiej powierzchni

e zagia¢ i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnegtrzne, tak aby uzyskaé
regularny prostopadtos$cian o wymaganej wysokosci,

* potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami
w iloSci podanej przez producenta,

* gabion utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i
potaczy¢ z koszami sasiednimi, zszywajac wszystkie stykajace sie krawegdzie,

e gabiony napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki,

e przytozy¢ wieko koszy lub siatke rozwijana z rolki i przyszy¢ je do gérnych krawedzi
wszystkich $cianek pionowych z ktérymi wieko sie styka (boki i przegrody
wewnetrzne) — mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposdéb

podany wczes$niej.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli robot podano w OST-00. Kontrola jakosci robot
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w

przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:
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e kontrole polegajaca na ocenie wizualnej réwnosci podfuznej, poprzecznej oraz
szerokosci przesuniecia kolejnych warstw wzgledem siebie uktadanych gabiondw,

e sprawdzenie Scistosci utozenia, jakosci oraz uziarnienia kruszywa wypetniajgcego
kosze siatkowe (tak aby najmniejszy rozmiar kruszywa nie byt mniejszy od oczka

siatki),

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczagce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostka obmiarowa robét umocnienia gabionami jest — m® (metr szeécienny).

8. 0Odbidr robét

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz
zgodnosci zakresu robdt z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce

przedmiarem robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze

* dostarczenie i wbudowanie materiatéw

e uporzgdkowanie terenu

¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen

10. Przepisy zwigzane

e PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
* BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
* BN-83/5032-06 Siatka pleciona $limakowa.
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* BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

e PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia

e PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.

* BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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