
Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi.

Funkcja
Specjalność

Inż. Jakub Pietraszek

ul. Poznańska: Miejscowość Krobia; Gmina Krobia; Powiat gostyński.

Rysunek

Projektant

Data oprac.

Skala

08.05.2017r.

Tytuł, imię i nazwisko

inżynieryjna drogowa

Podpis

3

Adres obiektu 1 : 500

Rysunek nr

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan wysokościowy, przekroje normalne

inż. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Rawicz, ul. Józefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nr uprawnień

WKP/0108/POOD/15
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Objaśnienia

Istniejący krawężnik betonowy

Projektowany krawężnik betonowy wystający 12 cm ponad nawierzchnię jezdni

Projektowany krawężnik betonowy wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni

Istniejące obrzeże betonowe

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej barwy szarej

Jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej barwy szarej

Miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej barwy grafitowej

Istniejący chodnik z kostki brukowej betonowej, szarej

Spadek poprzeczny chodnika 2%

Przekrój normalny

Odwodnienie liniowe L=8,0m

szerokość 290mm ruszt żeliwny D400,

 spadek koryt 0,5%

Projektowany wpust uliczny z osadnikiem

Przykanalik Ø200mm L=3,5m

Przykanalik Ø200 mm L=17,0m

Przykanalik Ø200 mm L=8,5m

Odwodnienie liniowe L=12,0 m

szerokość 290mm, ruszt żeliwny D400,

 spadek koryt 0,5%
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