Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.0. ul. Padarewskiego 7; 61-770 Poznan

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI . REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO WOKOL
WYSPY KASZTELANSKIEJ, WRAZ Z PRZEPUSTEM DO ROWU KROBSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA
ROWU KROBSKIEGO - ETAP Il

ADRES INWESTYCJI :  Krobia, gmina Krobia, powiat gostynski, woj. wielkopolskie
INWESTOR : Gmina Krobia
ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

SPORZADZIt. KALKULACJE : Przemystaw Lipiecki
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KROBIA-ETAP Il - ofertowy

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ETAP lll - Utwardzenie ciaggow pieszo-rowerowych wzdtuz Rowu Krobskiego
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1./45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01
1
1|KNR-W 2-01 Geodezyjne tyczenie obiektu ha 0.07
d.1./0114-02
1.1
2|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |m?2 455
d.1./0119-01 15 cm za pomoca spycharek
1.1
3|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 poz.2 =
d.1./0119-02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci 455.000
1.1 Krotnos¢ = 3
1.1./45110000-1 ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE - SST-03
2
4/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 180
d.1.|01
1.2
5/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.4*0.06*
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.2 =2.160
1.2 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
6/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.5 =
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 2.160
1.2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 10
7 Optata za utyliazacje materiatéw betonowych z rozbiérki |t poz.5*1.8 =
d.1.|kalk. wtasna 3.888
1.2
1.1./45110000-1 ROBOTY ZIEMNE - SST-04
3
8|KNNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane ko-  |m3 169
d.1./2302-02 parkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj.
1.3|analogia wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. Il koparka 0,25
m3 - korytowanie podtoza pod ciggi pieszo-rowerowe
1.2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
1.2./145233260-9 SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE - SST-17
1
9|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 253.5+455 =
d.1.]01 grubosci po zageszczeniu 18 cm 708.500
21
10|KNR 2-31 0114- |Wykonanie nawierzchni mineralnej z kruszywa gr. 3cm |m2 253.5
d.1./03
2.1]analogia
11|/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 455
d.1.|04 cm na podsypce piaskowej
21
12/|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 530*0.2*0.2
d.1./04 =21.200
21
13|/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnie- |m 530
d.1.]01 niem spoin zaprawg cementowa
21
1.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-12
2
14/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 10
d.1.]01 Smieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
2.2
15/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 10
d.1.|04 Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
2.2 odlegto$é do 1.0 km
16/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 10
d.1.|05 Smieci - wywiezienie zanieczyszczehn samochodami -
2.2 dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
17 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
d.1.|kalk. wtasna
2.2

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 10581




KROBIA-ETAP llI - ofertowy PODSUMOWANIE
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KROBIA-ETAP llI - ofertowy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
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ETAP Il - Utwardzenie ciggéw pieszo-ro-
werowych wzdiuz Rowu Krobskiego

Przygotowanie terenu pod budowe

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01
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ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIOR-
KOWE - SST-03
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ROBOTY ZIEMNE - SST-04
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Roboty budowlane w zakresie inzynierii 13-
dowej i wodnej

SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE — SST-17

1
1.2.2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-
12

RAZEM
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