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1. Czesc¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot przygotowawczych dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
e 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegdlnosci zdjecie warstwy roslinnej (humusu) z powierzchni terenu o grubosci 30 cm.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu moze by¢
wykorzystany nw. sprzet:

e réwniarki,

e spycharki,

e przystosowane do tego celu koparki,

e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robdt.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczgce srodkéw transportu podano w OST-00.

Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw

lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegotowe wykonania robét

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
humusowaniu, umacnianiu skarp i rowéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem przystosowanych do tego
celu koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce do prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé¢ reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdét ziemnych.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub

innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00. Sprawdzenie jakosci robot

polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostka obmiarowa zdjecia warstwy humusu jest — m? (metr kwadratowy).
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8. 0Odbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych,

zgodnie z zapisami zawartymi w OST-00.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e oznakowanie miejsca prowadzonych robdt

e mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 30 cm z odwiezieniem i

hatdowaniem w pryzmach

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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