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1. Czesc¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru $ciezek pieszo-rowerowych dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
e 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegdlnosci robot zwigzanych z budowg $ciezek pieszo-rowerowych.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane
do uzycia. Wszystkie materiaty uzyte do robdot muszg mieé aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uziyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiaty muszg byé odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikdw
oraz inne zagrozenia biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnosci i innych czynnikédw
zewnetrznych. Wszystkie materiaty muszg byé wolne od azbestu i innych materiatéw
niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia ludzi. Wszystkie zastosowane materiaty i
wyposazenia muszg odpowiadac najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone bedg tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére
posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdw
podlegajgcych certyfikacji,

e deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajace

normom panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.
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Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementédw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkédw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegotowe wykonania robot
5.1.1. Korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Wykonawca powinien wykonywaé¢ prace za pomocag réwniarek lub spycharek

uniwersalnych, koparek z czerpakami do waskich wykopdéw, walcéw statycznych,

wibracyjnych. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy
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przeprowadzi¢ tuz przed robotami zwigzanymi z wykonaniem warstw nawierzchni, w
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
powinien odbywac sie tylko ruch budowlany zwigzany z wykonaniem warstw nawierzchni.
Koryto wykonuje sie w $ladzie wyznaczonym palikami lub szpilkami (ze sznurkiem)
przez geodete. Sposéb wykonania — mechanicznie lub recznie, gdy szerokos$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn. Profilowanie podtoza przeprowadzi¢ za pomocg rowniarek, na
gruncie, ktérego rzedne sg okoto 5 cm wyzsze niz planowane rzedne podfoza. Sciety grunt
wykorzysta¢ w robotach ziemnych (w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru). Bezposrednio
po profilowaniu przystapi¢ do zageszczania podtoza. Szerokos$¢ koryta i profilowanego

podtoza nie moze réznic sie od wartosci projektowanych o +10 i -5cm.

5.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania,
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna
byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Scieralno$¢
kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm. Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos$¢ kostek betonowych na
dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknieé,
* strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
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Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku
mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢ 0,8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%. Roznice pomiedzy rzednymi
wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

5.1.3. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna byé¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna bydé

wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych przy uzyciu

Wykonaweca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | Gmina Krobia 10.2016 r. | 2016/21/4

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji: 63-840 Krobia Strona | 230
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

réwniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé¢ prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rédwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-
77/8931-12.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac jg woda ze zbiornikdw przewozinych. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie
pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca
oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo
tych zabiegdédw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé¢ pionowo i usungg,
dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub

recznym ubijakiem.

5.1.4. Obrzeza betonowe

Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed

zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng

gtebokosd.
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6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczace kontroli robot podano w OST-00. Kontrola jakosci robot
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:
* prace pomiarowe,
e sprawdzenie wizualne nawierzchni,
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z budowg Sciezek pieszo-rowerowych jest dla
robdét obejmujacych:
» korytowanie — m? (metr szeécienny),
 uktadanie nawierzchni — m? (metr kwadratowy),

e uktadanie obrzezy betonowych — mb (metr biezgcy).

8. 0Odbidr robét

Ogdlne zasady dotyczace dokonywania odbioru robét podano w OST-00. Odbioru
robét nalezy dokonywac na podstawie:
e dokumentacji projektowej,
e specyfikacji technicznej,
e dziennika budowy,
e zaswiadczen o jakosci materiatéw i wyrobdédw dostarczonych na budowe przez
producenta,
e protokotédw odbioru materiatéw i wyrobdw,

e ksiegi obmiardéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
e profilowanie, zageszczanie i utrzymanie,
e przygotowanie podtoza (podbudowy),
e dostarczenie materiatéw,
e wykonanie podsypki,
e utozenie nawierzchni,
e wypetnienie spoin,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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