PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 4,0m - odcinek nr 1.

6,00
1,00 2,00 2,00 1,00
| | |
a2 2%~ 2% 7 2% 4%
— 2> , —
= | = ,
7 2,46 2,46 |

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowa) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjq asfaltowa kationowa C60B5 ZM ($redniorozpadowaq) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy

1,00 2,00 2,00 Szerokos$¢ zmienna zjazdu wg PZT rys.2
| | | | |
2% 2%
K — e 2% P

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.
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Konstrukcja zjazdu analogiczna do konstrukcji jezdni.
Spadek poprzeczny zmienny - nawigzanie do istniejacego terenu.

Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowq kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowa) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjg asfaltowg kationowa C60B5 ZM ($redniorozpadowa) w ilosci 0,7 kg/m2.

PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 4,0m ze zjazdem bitumicznym - odcinek nr 1.

PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 5,5m
ze zjazdem bitumicznym - odcinek nr 2.
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Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Konstrukcja zjazdu analogiczna do konstrukcji jezdni.
Spadek poprzeczny zmienny - nawigzanie do istniejacego terenu.

Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowa) w ilosci 0,3 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy

C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 4,0m z chodnikeim o szerokosci 1,5m - odcinek nr 1.
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Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Warstwa $cieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjq asfaltowa kationowa C60B3 ZM (szybkorozpadowaq) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm

Chodnik z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy szarej
grubos$¢ 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. S5cm.

W obrysie chodnika obrzeze betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarze 20x10+10x10cm.

PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 5,5m - odcinek nr 2.

Spadek jednostronny 2%.
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Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B5 ZM ($redniorozpadowaq) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B5 ZM (Sredniorozpadowg) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 4,0m ze zjazdem z kostki brukowej - odcinek nr 1.
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Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

W obrysie zjazdu obrzeze betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowa C60B3 ZM (szybkorozpadowga) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjq asfaltowq kationowg C60B5 ZM ($redniorozpadowaq) w ilosci 0,7 kg/m2.

0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie

C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy

Spadek daszkowy 2%.
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PRZEKROJ DROGI O SZEROKOSCI 5,5m - odcinek nr 2.
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C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarze 23x15+15x15cm.

Warstwa Scieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowaq) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o gruboséci 5 cm

Skropienie emulsjq asfaltowq kationowg C60B5 ZM ($redniorozpadowaq) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.
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PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Zjazd z kostki betonowej, wibroprasowanej, barwy czerwonej grubo$é¢ 8cm.

Podsypka cementowo - piaskowej grub. 5cm.

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3, uziarnienie 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i gruboséci po zageszczeniu 20cm.

Nazwa zadania

Przebudowa ciggu drég w miejscowosci Domachowo.

Warstwa $cieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwiqzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowaq) w ilosci 0,3 kg/m2.

Warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 i WT-2, o grubosci 5 cm

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B5 ZM (Sredniorozpadowg) w ilosci 0,7 kg/m2.

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, uziarnienie
0/63,0mm i grubosci po zageszczeniu 20cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 wytworzonego wezle betoniarskim i grubosci po zageszczeniu 15cm.

Adres obiektu Gmina Krobia; powiat gostynski, wojewddztwo wielkopolskie. Skala 1:50
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