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PrzedszkoleN1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45310000-3 |Instalacje elektryczne
11 Instalacja fotowoltaiczna
1/[KNNR 5 Modut fotowoltaiczny 280Wp szt.
d.1.1/0406-05
analogia
70.00 szt. 70.000
RAZEM 70.000
2|KNNR 5 Falownik instalacji fotowoltaicznej 17,0 kW, szt.
d.1.1/0406-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-04 Montaz elementéw zestawu ogniwa fotowoltaicznego szt.
d.1.1]0301-03 Optymizer mocy
35.00 szt. 35.00
RAZEM 35.00
4/KNNR 5 Swobodnie programowalny uktad blokowania wyptywy energi do sieci elektroener- |szt.
d.1.1/0406-03 getycznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 System montazowy aluminiowy dla 19,60 kW szt.
d.1.1/1102-11
analogia
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 5 Rozdzielnica DC (na dachu): szt.
d.1.1|0405-07 - roztgcznik DC - w zaleznosci od ilo$ci strongow
- ogranicznik przepie¢ T1+T2
- obudowa elektryczna szt.1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Rozdzielnica DC (inwerter): szt.
d.1.1|0405-07 - ogranicznik przepie¢ T1 +T2
- roztgcznik DC - w zaleznosci od ilo$ci strongéw
- obudowa elektryczna szt. 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Rozdzielnica AC szt.
d.1.1|0405-07 - ogranicznik przepie¢ T1 +T2
- wylgcznik nadpradowy
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Istniejaca rozdzielnica (przy RG): szt.
d.1.1|0405-07 licznik energii
przektadniki pragdowe szt.3
(ukfad blokowania wyptywu energii do sieci OSD)
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej istniejgcej szt.
d.1.1/0405-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11KNNR 5 Monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej (Wi-Fi, Ethernet) szt.
d.1.1/0406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Przewodd sygnatowy F/UTP 4x2x0,5 cat. 5e m
d.1.1/0209-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
13|KNNR 5 Przewod LgY 6-16mm2 m
d.1.1/0202-02
130.00 m 130.000
RAZEM 130.000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju do 30 mm2 uktadane w gotowych koryt- |m
d.1.1]0209-03 kach i na drabinkach bez mocowania Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x10,0; 750
\%
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju do 7.5 mm2 uktadane w gotowych koryt-|m
d.1.1/0209-01 kach i na drabinkach bez mocowania Okablowanie paneli fotowoltanicznych
Kabel solarny PV 4-6mm2
700.00 m 700.000
RAZEM 700.000
16/KNNR 5 Koryto kablowe perforowane z pokrywg , uktadane na bloczkach betonowych klejo- |m
d.1.1]1105-07 nych do dachu, zabezpieczenie bloczkéw betonowych przed warunkami atmosfe-
analogia rycznymi
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PrzedszkoleN1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
17\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.1/0103-06 Rury ostonowe elektroinstalacyjne RL22-37
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
18/ KNR-W 5-08 |Montaz masztéw odgromowych dt. 3,0mm kpl.
d.1.1/0622-02
analogia
19.00 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
19/kalk. wtasna |Espertyza wytrzymatosci dachu kpl.
d.1.1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20| kalk. wtasna |Projekt i adaptacja instalacji odgromowej kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|kalk. wtasna | Pomiary instalacji elektrycznej, w oparciu o norm PN-HD 60364-6:2016-07 kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|kalk. wiasna |Pomiary instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o norm PN-EN 62446-1:2016 kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Dokumentacja powykonawcza szt
d.1.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Zgtoszeniowa instalacji fotowoltaicznej do OSD szt
d.1.1]kalk. wlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|kalk. wtasna |Przeglad serwisowy po roku pracy instalacji kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45330000-9 |Instalacje sanitarne - pompa ciepta
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

26
d.1.2

kalk. wtasna

Wykonanie projektu instalacji z zastosowaniem pompy ciepta typu powietrze/woda
rodzaju monoblok o minimalnych, parametrach technicznych
-jedno-sprezarkowa,

-sprezarka spiralna o ptynnej regulacji mocy grzewczej, wyposazona w funkcje
wtrysku pary,

-z funkcjg aktywnego chtodzenia - rewersyjny tryb pracy od +150C,

-dla funkcji ogrzewania o parametrach technicznych, przy obciazeniu czesciowym
(sprezarka inwertorowa) lepszych lub réwnych, zgodnie z normg EN-14511:

-dla parametréw (-7/+35) / pobdér mocy / COP = 13,50/ 4,70/ 2,87

-dla parametréw (+2/+35) / pob6r mocy / COP = 9,95/ 2,36 / 4,22

-dla parametréw (+7/+35) / pobér mocy / COP = 5,17 /1,01 /5,11

-typ czynnika chtodniczego = R410A,

-klasa efektywnosci energetycznej A++ / A++,

-klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen zestawu =
A+++ [ A+++

-klasa przygotowania cieptej wody uzytkowej = A

-tréjfazowe zasilanie,

-zintegrowana taca ociekowa z wezem odprowadzajgcym skropliny,

-minimalna temperatura dolnego zrédta = (-250C),

-maksymalna temperatura dolnego zrédta = +430C,

-minimalna temperatura czynnika grzewczego przy pracy ciggtej = 260C,
-mozliwo$¢ uzyskania temperatury czynnika grzewczego przy pracy ciagtej =
650C,

-system odszraniania = cykl odwrotny,

Pompa ciepta zostanie zamontowana w poblizu kottowni, skropliny zostang odpro-
wadzone do rynny spustowej a izolowane przewody zasilania i powrotu wprowa-
dzone do pomieszczenia kottowni pod gruntem.

W kottowni projektuje sie zamontowanie zbiornika cieptej wody uzytkowej o naste-
pujgcych parametrach technicznych / wyposazenia :

1.pojemnos¢ magazynowa = 704 litry,

2.dwie wezownice :

1.pierwsza / dolna = do podigczenia medium z pompy ciepta (powierzchnia wymia-
ny co najmniej 2,74m2),

2.druga/ gérna = do ewentualnego podtaczenia w przysztosci (o ile zajdzie taka
potrzeba) kotta gazowego lub cieczowego kolektora stonego,

3.klasa energetyczna = C,

4.zabudowana anoda magnezowa,

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

27
d.1.2

kalk. wtasna

Montaz - pompa ciepta NIBE F-2120-20 kW wraz z okablowaniem i czynnikiem
R410A

okablowanie przewdd YDY 3x2,5mm2 - 25mb

okablowanie przewdd YDY 4x1,5mm2 - 25mb

zestaw wsporczy pod urzadzenie

rura chtodnicza 1/2' - 25mb

rura chtodnicza 3/8' - 25mb

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

28
d.1.2

kalk. wtasna

Modernizacja istniejgcej kottowni w zakresie 1.demontaz istniejacego
zbiornika CW U i wymiana na nowy,zbiornik NIBE BA-ST (2FE) dedykowany do
wspotpracy z powietrzng pompg ciepta typu monoblok, - wymiennik posredni dla
uktadu CO - gliokol/woda + glikol dla uktadu pierwotnego PC

2.montaz grzatki elektrycznej w zbiorniku CWU o mocy 9 kW, - grzatka elektrycz-
na MEL 2090

3.odtgczenie funkcji grzania CW U przez istniejgcy kociot gazowy,

4.dodanie do istniejgcego kotta gazowego funkcji regulacji pogodowej, regulator
zaawansowany NIBE SMO 40

5.podtgczenie powietrznej pompy ciepta do istniejgcej instalacji w kottowni w ukta-
dzie posrednim z ptytowym wymiennikiem ciepta po stronie pierwotnej dla uktadu
CO,

6.zastosowanie w uktadzie pierwotnym gornego zrédta ciepta, powietrznej pompy
ciepta, medium w postaci glikolu propylenowego o takim stezeniu, aby zapewniat
brak krystalizacji przy temperaturze zewnetrznej (-250C),

7.zastosowanie rozwigzania umozliwiajagcego ustanowienie priorytetu pracy w ukia-
dzie CO dla powietrznej pompy ciepta - kociot gazowy ma mie¢ funkcje drugiego
stopnia ciepta,

8.automatyka pompy ciepta z mozliwosciag:sterowania 2 obiegami grzewczymi z
mieszaczem, pracy pompy ciepta wedtug charakterystyki pogodowej,oraz zdalnej
obstugi i diagnostyki pracy pompy ciepta z wykorzystaniem sieci wi-fi lub LAN,
9.licznik pradu - nie wzorcowany,

1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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PrzedszkoleN1 KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1/45310000-3 Instalacje elektryczne
11 Instalacja fotowoltaiczna
1/KNNR 5 0406- |Modut fotowoltaiczny 280W p szt. 70.000 0.00 0.00
d.1.1/05
analogia
2|KNNR 5 0406- |Falownik instalacji fotowoltaicznej 17,0 kW, szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1/03
3|KNR 5-04 0301- | Montaz elementéw zestawu ogniwa fotowoltaicznego szt. 35.00 0.00 0.00
d.1.1/03 Optymizer mocy
4|KNNR 5 0406- |Swobodnie programowalny uktad blokowania wyptywy szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1/03 energi do sieci elektroenergetycznej
5/KNNR 5 1102- | System montazowy aluminiowy dla 19,60 kW szt. 20.000 0.00 0.00
d.1.1/11
analogia
6/KNNR 5 0405- |Rozdzielnica DC (na dachu): szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1|07 - roztgcznik DC - w zaleznosci od ilo$ci strongéw
- ogranicznik przepie¢ T1+T2
- obudowa elektryczna szt.1
7|KNNR 5 0405- |Rozdzielnica DC (inwerter): szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1|07 - ogranicznik przepie¢ T1 +T2
- roztgcznik DC - w zaleznosci od ilo$ci strongow
- obudowa elektryczna szt. 1
8/KNNR 5 0405- |Rozdzielnica AC szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1|07 - ogranicznik przepie¢ T1 +T2
- wytacznik nadprgdowy
9/KNNR 5 0405- | Istniejgca rozdzielnica (przy RG): szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1|07 licznik energii
przektadniki pradowe szt.3
(uktad blokowania wyptywu energii do sieci OSD)
10|KNNR 5 0405- |Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej istniejacej szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1/06
11/KNNR 5 0406- |Monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej (Wi-Fi, Ether- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1/03 net)
12/KNNR 5 0209- |Przewdd sygnatowy F/UTP 4x2x0,5 cat. 5e m 60.000 0.00 0.00
d.1.1/01
13|KNNR 5 0202- |Przewdd LgY 6-16mm2 m 130.000 0.00 0.00
d.1.1/02
14|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju do 30 mm2 ukta- |\ m 70.000 0.00 0.00
d.1.1]03 dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowa-
nia Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x10,0; 750 V
15|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju do 7.5 mm2 m 700.000 0.00 0.00
d.1.1]01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania Okablowanie paneli fotowoltanicznych
Kabel solarny PV 4-6mm2
16/ KNNR 5 1105- |Koryto kablowe perforowane z pokrywa , uktadane na m 110.000 0.00 0.00
d.1.1]07 bloczkach betonowych klejonych do dachu, zabezpieczenie
analogia bloczkéw betonowych przed warunkami atmosferycznymi
17|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podfozu |m 60.000 0.00 0.00
d.1.1|06 innym niz beton
Rury ostonowe elektroinstalacyjne RL22-37
18/ KNR-W 5-08 Montaz masztéw odgromowych dt. 3,0mm kpl. 19.000 0.00 0.00
d.1.1/0622-02
analogia
19| kalk. wtasna Espertyza wytrzymatosci dachu kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.1
20| kalk. wtasna Projekt i adaptacja instalacji odgromowej kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.1
21|kalk. wtasna Pomiary instalacji elektrycznej, w oparciu o norm PN-HD  [kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.1 60364-6:2016-07
22|kalk. wtasna Pomiary instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o norm PN-EN kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.1 62446-1:2016
23 Dokumentacja powykonawcza szt 1.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna
24 Zgtoszeniowa instalacji fotowoltaicznej do OSD szt 1.000 0.00 0.00
d.1.1]kalk. wlasna
25|kalk. wtasna Przeglad serwisowy po roku pracy instalaciji kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.1
1.2/45330000-9 Instalacje sanitarne - pompa ciepta
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PrzedszkoleN1 KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
26| kalk. wtasna Wykonanie projektu instalacji z zastosowaniem pompy kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.2 ciepta typu powietrze/woda rodzaju monoblok o minimal-
nych, parametrach technicznych
-jedno-sprezarkowa,
-sprezarka spiralna o ptynnej regulacji mocy grzewczej, wy-
posazona w funkcje wtrysku pary,
-z funkcjg aktywnego chtodzenia - rewersyjny tryb pracy od
+150C,
-dla funkcji ogrzewania o parametrach technicznych, przy
obcigzeniu czesciowym (sprezarka inwertorowa) lepszych
lub réwnych, zgodnie z normg EN-14511:
-dla parametréw (-7/+35) / pobdér mocy / COP = 13,50/ 4,
70/2,87
-dla parametréw (+2/+35) / pobér mocy / COP =9,95/ 2,
36/4,22
-dla parametréw (+7/+35) / pobér mocy / COP = 5,17/ 1,
01/5,11
-typ czynnika chtodniczego = R410A,
-klasa efektywnosci energetycznej A++ / A++,
-klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania
pomieszczen zestawu = A+++ / A+++,
-klasa przygotowania cieptej wody uzytkowej = A
-tréjfazowe zasilanie,
-zintegrowana taca ociekowa z wezem odprowadzajgcym
skropliny,
-minimalna temperatura dolnego zZrédta = (-250C),
-maksymalna temperatura dolnego zrédta = +430C,
-minimalna temperatura czynnika grzewczego przy pracy
ciagtej = 260C,
-mozliwo$¢ uzyskania temperatury czynnika grzewczego
przy pracy ciggtej = 650C,
-system odszraniania = cykl odwrotny,
Pompa ciepta zostanie zamontowana w poblizu kottowni,
skropliny zostang odprowadzone do rynny spustowej a izo-
lowane przewody zasilania i powrotu wprowadzone do po-
mieszczenia kottowni pod gruntem.
W kottowni projektuje sie¢ zamontowanie zbiornika cieptej
wody uzytkowej o nastepujgcych parametrach technicz-
nych / wyposazenia :
1.pojemnos¢ magazynowa = 704 litry,
2.dwie wezownice :
1.pierwsza / dolna = do podigczenia medium z pompy ciep-
ta (powierzchnia wymiany co najmniej 2,74m2),
2.druga/ gérna = do ewentualnego podtgczenia w przy-
sztosci (o ile zajdzie taka potrzeba) kotta gazowego lub cie-
czowego kolektora stonego,
3.klasa energetyczna = C,
4.zabudowana anoda magnezowa,
27|kalk. wtasna Montaz - pompa ciepta NIBE F-2120-20 kW wraz z okablo-|kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.2 waniem i czynnikiem R410A
okablowanie przewdd YDY 3x2,5mm2 - 25mb
okablowanie przewdd YDY 4x1,5mm2 - 25mb
zestaw wsporczy pod urzadzenie
rura chtodnicza 1/2' - 25mb
rura chtodnicza 3/8' - 25mb
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PrzedszkoleN1

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

28
d.1.2

kalk. wtasna

Modernizacja istniejgcej kottowni w zakresie

1.demontaz istniejgcego zbiornika CWU i wymiana na no-
wy,zbiornik NIBE BA-ST (2FE) dedykowany do wspétpracy
z powietrzng pompg ciepta typu monoblok, - wymiennik po-
$redni dla uktadu CO - gliokol/woda + glikol dla uktadu pier-
wotnego PC

2.montaz grzatki elektrycznej w zbiorniku CWU o mocy 9
kW, - grzatka elektryczna MEL 2090

3.odtgczenie funkciji grzania CW U przez istniejgcy kociot
gazowy,

4.dodanie do istniejgcego kotta gazowego funkcji regulaciji
pogodowej, regulator zaawansowany NIBE SMO 40
5.podtgczenie powietrznej pompy ciepta do istniejgcej insta-
lacji w kottowni w uktadzie posrednim z ptytowym wymien-
nikiem ciepta po stronie pierwotnej dla uktadu CO,
6.zastosowanie w ukfadzie pierwotnym goérnego Zrodta
ciepta, powietrznej pompy ciepta, medium w postaci glikolu
propylenowego o takim stezeniu, aby zapewniat brak krys-
talizacji przy temperaturze zewnetrznej (-250C),
7.zastosowanie rozwigzania umozliwiajagcego ustanowienie
priorytetu pracy w uktadzie CO dla powietrznej pompy ciep-
ta - kociot gazowy ma mie¢ funkcje drugiego stopnia ciepta,

8.automatyka pompy ciepta z mozliwoscig:sterowania 2
obiegami grzewczymi z mieszaczem, pracy pompy ciepta
wedtug charakterystyki pogodowej,oraz zdalnej obstugi i
diagnostyki pracy pompy ciepta z wykorzystaniem sieci wi-
fi lub LAN,

9.licznik pradu - nie wzorcowany,

kpl.

1.000

0.00

0.00

Razem dziat: Instalacje elektryczne

0.00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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PrzedszkoleN1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Instalacje elektryczne 0.00
1.1] Instalacja fotowoltaiczna 0.00
1.2| Instalacje sanitarne - pompa ciepta 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-8-
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