Kryteria rownowaznosci dla urzadzen i systemow
opisanych w dokumentacji projektowej.

Kryteria réwnowaznosci dla urzadzen i systemdéw przeznaczonych dla 6 instalacji
fotowoltaicznych w oparciu o zataczong dokumentacje projektowg zatacznik C do SIWZ,

w ramach zadania: ,Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zuzycia energii w obiektach
uzytecznosci publicznej dla gminy Krobia ”.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych parametrow instalacji fotowoltaicznych

taczna taczna
moc DC liczba
Lokalizacja instalacji modutow
Nazwa obiektu Adres instalacji w kWp PV
Zwigzek Edukacyjny dach
1 w Gostkowie Niepart 45 63-840 Krobia budynku 7,28 26
Gminne Centrum ul. Powstancéw
Kultury i Rekreacji w Wielkopolskich 27 dach
2 Krobi 63-840 Krobia budynku 14 50
Przedszkole Pod ul. Kobylinska 4 dach
3 Swierkami w Krobi  63-840 Krobia budynku 19,6 70
Szkota Podstawowa ul. Zwierzyckiego 1 63- dach
4 w Krobi 840 Krobia budynku 39,76 142

Szkota Podstawowa Pudliszki ul. Szkolna 20 dach
5w Pudliszkach 63-840 Krobia budynku 26,88 96

ul. Kard. Stanistawa
Szkota Podstawowa Wyszynskiego 1, 36-060 | dach
6 w Starej Krobi Gtogdéw Matopolski budynku 19,6 70

Jezeli w tekscie dokumentaciji projektowej pojawiajg sie nazwy wtasne, oznaczenia lub
parametry wskazujgce jednoznacznie na konkretny produkt nalezy traktowac te zapisy
jako rozwigzanie przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
zgodnie z ponizszymi kryteriami.

W zakresie modutéw fotowoltaicznych Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, ktére spetniajg
kryteria zawarte w tabeli 2 lub tabeli 3.



Tabela 2. Parametry modutéw fotowoltaicznych - monokrystalicznych

PARAMETR

WARTOSC

DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN

DANE ELEKTRYCZNE

Typ modutu Szkto-szkio jako réwnowazna budowa
szkto-podkiad z tworzywa
sztucznego

Typ oghiwa Si monokrystaliczny niedozwolony

Liczba ogniw 60 dowolna

Moc 280Wp co najmniej 280Wp

Napiecie jatowe 39,1V dowolne*

Napiecie MPP 31,7V dowolne*

Prad zwarciowy 9,40 A dowolny*

Sprawnos$¢ modutu 17,0% co najmniej 17,0%

DANE MECHANICZNE

Dtugos¢ 1680 mm dowolne**

Szerokosc 990 mm dowolne**

Wysokos¢ 40 mm dowolne**

Obramowanie

Aluminium anodowane
czarne

aluminium anodowe

Ciezar 22,8 kg nie ciezszy niz 22,8 kg***
Komorki na modut 60 dowolna
Wymiary komorki 156 mm x 156 mm dowolne

Strona frontowa

Szkto hartowane 2mm

nie grubszy niz 3,6 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

NOCT 45 °C nie wiekszy niz 45st C

TK Isc 0,050 %/K dowolny

TK Uoc -0,31 %/K nie gorszy niz -0,31 %/°K
POZOSTALE INFORMACIE

Typ ztacza wtykowego H4 dowolny

DODATKOWE PARAMETRY




Maks. napiecie systemowe

1000 V

niedozwolony

Wspodtczynnik mocy pradu
wstecznego

20 A

nie mniejszy niz 15A

Parametry mechaniczne
wedtug IEC 61215

Obcigzeniem ssaniem
wiatru do
2400 Pa

nie mniejsza niz 2400 Pa

Parametry mechaniczne
wedtug IEC 61215

Przytozone obcigzenie do
5400 Pa

nie mniejsza niz 5400 Pa

Diody bypass

3

minimum 3

Maks. temperatura robocza

-40°C do +85°C

zakres nie wezszy niz -35
do +80°C

*pod warunkiem mozliwosci dopasowania tancuchdéw PV do zakresu pracy falownika
**Wymiary modutu nie mogg wptywacé na warunki zagospodarowania

***Ciezar dostosowany do istniejacej konstrukcji dachu, nie wptywajacy na jego
wytrzymatosé, bez koniecznosci dodatkowego wzmocnienia dachu niz to co zostato
zawarte w dokumentacji projektowej

Tabela 3. Parametry modutéw fotowoltaicznych - polikrystalicznych

PARAMETR

WARTOSC

DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN

DANE ELEKTRYCZNE

Typ modutu Szkto-szkio Dozwolona réwnowazna
budowa szkio-podkiad z
tworzywa sztucznego

Typ ogniwa Si polikrystaliczne niedozwolony

Liczba ogniw 60 dowolna

Moc 280Wp co najmniej 280Wp

Napiecie jatowe 38,9V dowolne*

Napiecie MPP 31,3V dowolne*

Prad zwarciowy 9,68 A dowolny*

Sprawnos$¢ modutu 17,0% co najmniej 17,0%

DANE MECHANICZNE

Dtugos¢ 1680 mm dowolna**

Szerokosc 990 mm dowolna**

Wysokos¢ 40 mm dowolna**

Obramowanie

Aluminium anodowane

aluminium anodowane




srebrne

Ciezar 22,8 kg nie ciezszy niz 22,8 kg***
Komorki na modut 60 dowolne

Wymiary komorki 156 mm x 156 mm dowolne

Strona frontowa Szkfo hartowane 2mm dowolna

PARAMETRY TECHNICZNE

NOCT 45 °C nie wiekszy niz 45stC

TK Isc 0,050 %/K dowolny

TK Uoc -0,31 %/K nie gorszy niz -0,31 %/°K

POZOSTALE INFORMACIE

Typ ztacza wtykowego H4 dowolny

DODATKOWE PARAMETRY

Maks. napiecie systemowe | 1000V niedozwolony
Wspodtczynnik mocy pradu 20 A nie mniejszy niz 15A
wstecznego
Parametry mechaniczne Obcigzeniem ssaniem nie mniejsza niz 2400 Pa
wedtug IEC 61215 wiatru do

2400 Pa
Parametry mechaniczne Przytozone obcigzenie do nie mniejsza niz 5400 Pa
wedtug IEC 61215 5400 Pa
Diody bypass 3 minimum 3
Maks. temperatura robocza | -40°C do +85°C zakres nie wezszy niz -35

do +80°C

*Pod warunkiem mozliwosci dopasowania tancuchow PV do zakresu pracy falownika
**Wymiary modutu nie moga wptywaé na warunki zagospodarowania

***Ciezar dostosowany do istniejacej konstrukcji dachu, nie wptywajacy na jego wytrzymatos$é, bez
koniecznosci dodatkowego wzmocnienia dachu niz to co zostato zawarte w dokumentacji projektowej

Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie paneli fotowoltaicznych zamiennie zamiast
bezramowego, panele z ramkg wokdét modutu.

W zakresie falownikéw fotowoltaicznych Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzgdzen
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, ktére spetniajg
kryteria zawarte w tabeli 4, 5, 6, 7.

Tabela 4. Parametry falownika fotowoltaicznego - 1



PARAMETR WARTOSC DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN
WEJSCIE DC
Moc maksymalna DC (modut | 22950 W dowolna*
STC)
Maksymalny prad wejsciowy | 900V dowolny
Znamionowe napiecie 750V +/- 150 V
wejsciowe
Maksymalny prad wejsciowy |23 A dowolny*
Zabezpieczenie przed TAK niedozwolony

odwrotng polaryzacjg

Detekcja zwar¢ doziemnych

Czutos¢ 700 kQ

dowolna*

Maksymalna sprawnosc¢ 98% nie nizsza niz 98%

falownika

Zuzycie energii nocg <2,5W nie wiecej niz5 W

WYJISCIE AC

Moc znamionowa pradu 17.000VA +/- 20%*

zmiennego

Moc maksymalna AC 17.000VA +/- 20%*

Zakres napiecia wyjsciowego | 184-264,5V Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Czestotliwos¢ AC 50/60 Hz Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Maksymalny ciggty prad 26A dowolna*

wyjsciowy na faze

Monitoring sieci, ochrona TAK niedozwolony

przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspotczynnik
mocy

POZOSTALE FUNKCIE

Obstugiwane interfejsy
komunikacyjne

RS485, Ethernet, ZigBee
(opcja), Wi-Fi (opcja)

dowolny przewodowy i
bezprzewodowy

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-
62109

dowolne zgodne z
wymogami OSD




Normy podtgczenia do sieci

VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-
4105, AS-4777,
G83 / G59, EN50438

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Emisje IEC61000-6-2, IEC61000- dowolne zgodne z
6-3, IEC61000- wymogami OSD
3-11, IEC61000-3-12,

Emisje FCC czes¢ 15 klasa B niedozwolony

WEEE, RoHS Tak niedozwolony

DANE MECHANICZNE

Ciezar 33,2 kg dowolny

Zakres temperatury pracy

od -20 do +60 (wersja M40
od -40 do +60)

zakres nie wezszy niz -20
do +50°C

Chtodzenie

Wentylator (wymiana przez
uzytkownika)

wentylacja mechaniczna
lub konwekcyjna

*pod warunkiem dopasowania mocy modutéw do falownika

Tabela 5. Parametry falownika fotowoltaicznego - 2

odwrotng polaryzacjg

PARAMETR WARTOSC DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN
WEJSCIE DC
Moc maksymalna DC (modut | 9450 W dowolna*
STC)
Maksymalny prad wejsciowy | 900V dowolny
Znamionowe napiecie 750V +/- 150 V
wejsciowe
Maksymalny prad wejsciowy |12 A dowolny*
Zabezpieczenie przed TAK niedozwolony

Detekcja zwar¢ doziemnych

Czutosé 1 MQ

dowolna*

Maksymalna sprawnosc¢ 98% nie nizsza niz 98%
falownika

Zuzycie energii nocg <2,5W nie wiecej niz5 W
WYJISCIE AC

Moc znamionowa pradu 7.000VA +/- 20%*
zmiennego

Moc maksymalna AC 7.000VA +/- 20%*




przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspotczynnik
mocy

Zakres napiecia wyjsciowego | 184-264,5V Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Czestotliwos¢ AC 50/60 Hz Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Maksymalny ciggty prad 11,5A dowolna*

wyjsciowy na faze

Monitoring sieci, ochrona TAK niedozwolony

POZOSTALE FUNKCIE

Obstugiwane interfejsy
komunikacyjne

RS485, Ethernet, ZigBee
(opcja), Wi-Fi (opcja)

dowolny przewodowy i
bezprzewodowy

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-
62109

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Normy podtgczenia do sieci

VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-
4105, AS-4777,
G83 / G59, EN50438

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Emisje IEC61000-6-2, IEC61000- dowolne zgodne z
6-3, IEC61000- wymogami OSD
3-11, IEC61000-3-12,

Emisje FCC czes¢ 15 klasa B niedozwolony

WEEE, RoHS Tak niedozwolony

DANE MECHANICZNE

Ciezar 33,2 kg dowolny

Zakres temperatury pracy

od -20 do +60 (wersja M40
od -40 do +60)

zakres nie wezszy niz -20
do +50°C

Chtodzenie

Wentylator (wymiana przez
uzytkownika)

wentylacja mechaniczna
lub konwekcyjna

*pod warunkiem dopasowania mocy modutéw do falownika

Tabela 6. Parametry falownika fotowoltaicznego - 3

STC)

PARAMETR WARTOSC DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN
WEJSCIE DC
Moc maksymalna DC (modut | 20250 W dowolna*




Maksymalny prad wejsciowy | 900V dowolny
Znamionowe napiecie 750V +/- 150 V
wejsciowe

Maksymalny prad wejsciowy |22 A dowolny*
Zabezpieczenie przed TAK niedozwolony

odwrotng polaryzacjg

Detekcja zwar¢ doziemnych

Czutos¢ 700 kQ

dowolna*

Maksymalna sprawnos$c¢ 98% nie nizsza niz 98%

falownika

Zuzycie energii nocg <2,5W nie wiecej niz5 W

WYJISCIE AC

Moc znamionowa pradu 15.000VA +/- 20%*

zmiennego

Moc maksymalna AC 15.000VA +/- 20%*

Zakres napiecia wyjsciowego | 184-264,5V Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Czestotliwos¢ AC 50/60 Hz Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Maksymalny ciggty prad 23A dowolna*

wyjsciowy na faze

Monitoring sieci, ochrona TAK niedozwolony

przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspotczynnik
mocy

POZOSTALE FUNKCIE

Obstugiwane interfejsy
komunikacyjne

RS485, Ethernet, ZigBee
(opcja), Wi-Fi
(opcja)

dowolny przewodowy i

bezprzewodowy

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-
62109

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Normy podtgczenia do sieci

VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-
4105, AS-4777,
G83 / G59, EN50438

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Emisje

IEC61000-6-2, IEC61000-
6-3, IEC61000-
3-11, IEC61000-3-12,

dowolne zgodne z
wymogami OSD




Emisje FCC czes¢ 15 klasa B niedozwolony
WEEE, RoHS Tak niedozwolony
DANE MECHANICZNE

Ciezar 33,2 kg dowolny

Zakres temperatury pracy

od -20 do +60 (wersja M40
od -40 do +60)

zakres nie wezszy niz -20
do +50°C

Chtodzenie

Wentylator (wymiana przez
uzytkownika)

wentylacja mechaniczna
lub konwekcyjna

*pod warunkiem dopasowania mocy modutéw do falownika

Tabela 7. Parametry falownika fotowoltaicznego - 4

odwrotng polaryzacjg

PARAMETR WARTOSC DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN
WEJSCIE DC
Moc maksymalna DC (modut | 33750 W dowolna*
STC)
Maksymalny prad wejsciowy | 900V dowolny
Znamionowe napiecie 750V +/- 150 V
wejsciowe
Maksymalny prad wejsciowy |37 A dowolny*
Zabezpieczenie przed TAK niedozwolony

Detekcja zwar¢ doziemnych

Czutos¢ 350 kQ

dowolna*

Maksymalna sprawnos$c¢ 98% nie nizsza niz 98%

falownika

Zuzycie energii nocg <4 W nie wiecej niz5 W

WYJISCIE AC

Moc znamionowa pradu 25.000VA +/- 20%*

zmiennego

Moc maksymalna AC 25.000VA +/- 20%*

Zakres napiecia wyjsciowego | 184-264,5V Dowolny zgodny z
wymogami OSD

Czestotliwos¢ AC 50/60 Hz Dowolny zgodny z




wymogami OSD

przed tworzeniem wysp,

mocy

konfigurowany wspotczynnik

Maksymalny ciggty prad 38A dowolna*
wyjsciowy na faze
Monitoring sieci, ochrona TAK niedozwolony

POZOSTALE FUNKCIE

Obstugiwane interfejsy
komunikacyjne

RS485, Ethernet, ZigBee
(opcja), Wi-Fi(opcja)

dowolny przewodowy i
bezprzewodowy

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-
62109

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Normy podtgczenia do sieci

VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-
4105, AS-4777,
G83 / G59, EN50438

dowolne zgodne z
wymogami OSD

Emisje IEC61000-6-2, IEC61000- dowolne zgodne z
6-3, IEC61000- wymogami OSD
3-11, IEC61000-3-12,

Emisje FCC czes¢ 15 klasa B niedozwolony

WEEE, RoHS Tak niedozwolony

DANE MECHANICZNE

Ciezar 45 kg dowolny

Zakres temperatury pracy

od -20 do +60 (wersja M40
od -40 do +60)

zakres nie wezszy niz -20
do +50°C

Chtodzenie

Wentylator (wymiana przez
uzytkownika)

wentylacja mechaniczna
lub konwekcyjna

*pod warunkiem dopasowania mocy modutéw do falownika

W zakresie optymalizatordbw mocy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej ktére spetniajg

kryteria zawarte w tabeli 8.

Tabela 8. Parametry optymalizatorow mocy

PARAMETR

WARTOSC

DOZWOLONY ZAKRES
ZMIAN

PARAMETRY WEJSCIOWE




Nominalna moc wejsciowa 600W dowolna*
Absolutne maksymalne 96V dowolne*
napiecie wejsciowe

Zakres napiecia MPPT 12,5-80 V niedopuszczalny
Maksymalny prad wejsciowy 10,1 A dowolny*
Maksymalna sprawnos$c¢ 99,5% nie nizsza niz 99,1 %
PARAMETRY WYJSCIOWE

(OPTYMIZER PODLACZONY DO

DZIALAJACEGO FALOWNIKA)

Maksymalny prad wyjsciowy 15A dowolny*
Maksymalne napiecie 85V dowolny*

wyjsciowe

ZGODNOSC Z NORMAMI

EMC

FCC czesc¢ 15 klasa B,
IEC61000-6-2,
IEC61000-6-3

niedopuszczalny

Bezpieczenstwo

IEC62109-1 (klasa
bezpieczenstwa II)

niedopuszczalny

RoHS

TAK

niedopuszczalny

Zabezpieczenie p.poz.

VDE-AR-E 2100-
712:2013-05

niedopuszczalny

DANE MECHANICZNE

Wymiary (szer.x df. x w.) 128x152x43 mm dowolne
Waga 994 g dowolna
Stopien ochrony IP68 nie gorszy niz IP65

*pod warunkiem dopasowania optymalizatoréw do mocy modutdéw




