PRZEDMIAR ROBOT etap Il (zakres km 0+108,50 -0+136,50 )

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia | lm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.
KMNNE 1 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. km
d.1(0111-01
0.028 K 0.03
RAZEM 0.03
ZKNR 2-31 Fozebranie preepustow rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
o, 1(0816-02
8 m 8.00)
RAZEM 800
HKNR 4-04 Wiywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prey mechanicznym zaladowaniu | wylado- jm3
d.11103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odieg. 1 km
2%3.14%0.25%0.05°8 m3 0.63
RAZEM 063
4IKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- jm-
d.11103-05 waniu samoch,samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 3
2°3.14°0.25°0.05°8 mA 0.63
RAZEM 063
2ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00.
SKNNR 1 oboty ziemne wykonywana koparkami podsieblernymi o poj hyv2ki 0.25 m3 w =3
d.2)0202-04 r.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-dotyczy kanalizac]i de
czowe|
31.09 im3 31.09
RAZEM 31.09
GKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochadami samowykadowczymijm3
d. 2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. 1-Iv)
Frotnost = 3
31.09 im3 31.09
RAFEM 31.09
TKNNRE 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz. mechanicznym walcami (gr.warst- jm3
d.2|0214-08 wy w ostanie luZznym 25 em) - katgr. [ll-wymlana gruniuwraz z nasypem
analogia
92.05 im3 52.05
RAZEM 9208
3J0DWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00.
BKNNR 4 anaty z rur PV tgczonych na weisk o sr. zewn, 1680 mm - przykanaliki m
d.3(1308-02
2 m 9.90
RAZEM 9.90
OKNNE 4 Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o sr. zewn, 315 mm m
d.3(1308-05
129.6 m 25,601
RAZEM 2860
TOKNNRE 4 Fodioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm mA
d.3(1411-01
29.60.1"1 mA 2,95
RAZEM 296
TINKNNE 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu zt.
d.3|1424-02
1 zt 1.00
RAZEM 1.008
4PODBUDOWY D.04.00.00.
12JKNNR & Obudowy wyloldw kolektordw o Srednicy 50 cm 2 elementdw prefabrykowanych  fszt
d.40602-05 wg KPED 02.16
analogia
1 | 1.00
RAZEM 1.008
13KNNR & Koryla wykonywane mechaniczrie gh. 20 cm w gruncie kat. [1-V1 na cale] szerokom2
d.40101-02 J4ci jezdni | chodnikiw-dot, jezdni
Krotnost = 2
5.68+4 18)/2°8 44+4 18*19.48 m2 123.04
RAFEM 123.04
14IKNNR & Koryla wykonywane mechaniczrie gl 30 cm w gruncie kat. [1-V] na cale| szerokoym2
d.410101-03 4ol jezdni | chodnikdw dol. zjazdiw
7*3.9+1+7°0.7+0.7 m2 33.80f
RAZEM 33.90
13|KNNR [ Profilowania | zapeszezania podiaka wykonywana recznie w gruncia kat. [I-1V podim:2
d.4)0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchnl-dol. jezdni, chodnikdw, zlazdbw | pasa poslo-
owWeago
123.04433.0 m2 156.54
RAZEM 156.94
JEKNNR & Warstwa odeinajgca z plasku zageszezana mechanicznie o grubosci 5 em-dol. jm2
d.40106-04 ezdni
123.04 m2 123.04
RAZFEM 123.04
T7KNNR & Warstwa odcinajgca z piasku rageszczana meachanicznie o grubosci 10 em-dot. ms
. 4|0106-05 pasa poslojowego, Scieku | Zjazddw
23"0.2+33.9 m 38,50




Lp. Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 3850
18KNMNR B Warstwa podbudowy Z kruszyw tamanych gr. 15 cm-dot. zjazddw imZ
d.4{0113-01
33.9 im2 33.90
RAZFEM 33.90
19KMNR & \Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm dot. jezdni im2
d.4{0113-02
5.3743.98])/2"8.4443.98"19.48 im2 116.99
RAZEM 116.99
SINAWIERZCHNIE D.05.00.00.
20KMR 2-31 Mawierzochnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypoe cementowo- jm?
d.50511-03 piaskowej-dot, jezdni
5.3+3.85]/2°8.44+3 85%19.48 m= 113.61
RAZEM 113.61
GROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00.
21|KNMNR & MNawierzchnie z kruszywa lamanegoe - warstwa o gr. 10 cm-dot. poboczy im2
d Gl0204-01
52.5°0.5 im2 16.25
RAZEM 16.25
2KMNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat_l-lll-dot. terendw zielo-  jm2
d.6{0501-01 nych
52.5 im2 B2.50|
RAZEM 62508
Z3KNNR 1 Humusowanie z obslanlem przy grubodct warsbwy humusu 5 cm. m2
d.Gl0&07-01
G2.5 m2 62.50]
RAZEM 62508
TIELEMENTY ULIC D.08.00.00.
2AKNMNRE & Frawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- jm
. 7|0403-03 nowych na podsypce cemeniowo-piaskowe]
14 m 14,00
RAZEM 14.00)
2H{KNNR & Frawezniki betonowe najazdowe o wymigrach 15x22 cm z wykenaniem faw beto-jm
d.7|0403-03 nowych na podsypee cemantowo-piaskowe]
analogia
m 2.00)
RAZEM Q.00
2EKNMNRE 6 brzefa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskows], spoiny wypel- jm
o, T|0404-03 ione piaskiem
m 9.00)
RAZEM 2.00
2T[KNR 2-31 awa pod obrzeza betonowa z oporem m-
d. 7|0402-04
"[0.08°0.1+0.1°0.25] m? 0.30)
RAZEM 0.30
28[KMR AT-03  [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwach rzedach m
d.7|0402-01
23 m 23,004
RAZEM 23.008
8INNE ROBOTY D.10.00.00.
ZYKNNR & Zjazdy z kastkl brukowe] betonowe| kalorowe) grubosal 8 cm na podsypee cemengm?2
d.Bj0502-03 lowo-plaskowe] 2 wypelnieniem spoin piaskiem
533.9 im2 33.90
RAZEM 33.90




