PRZEDMIAR ROBOT etap | (zakres km 0+000-0+108,50)

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia | lm. | Poszez | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.
KHNNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rewninnym, m
o, 1)0111-01
0. 1085 m 011
RAZEM 0.11
ZKNR AT-03  Mechaniczna rozbiorka kreweznikow betonowych 15x30 om wraz z lawg z wywo- jm<
d.1(0107-01 zem na odl, do 1 km
17 me 17,00
RAZEM 17.00
HKHNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach Gx20 cm na podsypoe piaskows) jm
d.10B06-07
5 m .00
RAZEM 6. 008
AHKMNNR & Reczne rozebranie nawierzchni z betonowe] kostki brukowe] na podsypce piasko-m:
. |0803-07 wej - dotyczy chodnika
analogia
7*1.2+5°2+2°0.9 m? 20, 20|
RAZEM 20,200
BKNR 4-051  [Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o sronom. 200 mm uszczelnione- [m
d. 1|0315-01 g0 zaprawg cementows
7 m 7.00
RAZEM .00
BENR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- jm
d.1]1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
17°0.15%0.3+6"0.08°0.3+20.2°0.08+2"3.14°0.1°0.02"7 mA 2,61
RAZEM 2.61
TKNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- jm
d.11103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Hrotnose = 3
17°0.15°0.3+6"0.08°0.3+20.2°0.08+2"3.14*0.1"0.02"7 m- 2,61
RAZEM 2.61
2ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00.
BEKMNNR 1 oboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.byzki 0.25 m3 w im3
d.2|0202-04 r.kat. lll z transp.urcbku na odl.do 1 km sam.samowylad. -dotyczy kanalizaci de-
CROWE|
108.86 m3 108.86]
RAZEM 108.86]
GYKMNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyltadowczymijms
d.2|0208-02 po drogach o nawlerzchni utwardzonej(kat.gr. |-IV)
Hrotnosd = 3
108.86 im3 108.86]
RAZEM 10886
T0KNNR 1 Zasypanie wykopiw spycharkami z zageszez mechanicznym walcami (gr.warst- jm3
d.2|0214-06 wy weostanie luZnym 25 cm) - kabgr. l-wymiana gruntuwraz z nasypam
analogia
169.56 3 168.56
RAZEM 165.56|
JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00.
TIKNNRE 4 Kanaty z rur PV taczonych na weisk o sr. zewn, 160 mm - przykanaliki m
d.3(1308-02
1.6+2.7 m 4.30)
RAZEM 4. 30
T2KMNNRE 4 Kanaly z rur PV lgczonych na weisk o sr. zewn, 315 mm m
d.3(1308-05
42+16 m 58,00
RAZEM 55.00
THKNNRE 4 Fodioza pod kanaty i obiekty z materiakdw sypkich grub. 10 cm m-
d.3(1411-01
550,141 m- 5.80|
RAZEM .80
T4KMNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i Zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywa- fstud,
d.31414-01 ne metodg studniarska w gruncie kat.l-ll - ghebokosc 3 m
Hrotnose = 0.5
3 tred. 3.004
F RAZEM 3.00)
THKMNE 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu zt.
d.3]1424-02
zt. 2.00/
RAZEM 2.000
4PODBUDOWY D.04.00.00.
JEKMNR & oryla wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na cale] szeroko4m?
d.40101-01 | jezdni | chodnikdw-dot. chodnikdw
154524272+ 7 T 0. 712+ 272 15/2+271 m2 81.75|
RAZEM 51.75
17[HMNME & Horyla wykomywane mechaniczrie gi. 20 em w gruncie kal. 11-\1 na calej szerako-gm2
d.4)0101-02 | jezdni i chodnikdw-dol. jezdni
Eﬁmoéé =2
*B8.35+[6+5.5)/2720.23+5.22 9/2+5. 2" 2/2+2"5.66+6.9°2 1/2-582 m2 96.42]




Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 9542
18(KNNR & Foryla wykonywane mechanicznie gl 30 cm w gruncie kat. |I-¥] na calej szeroko4m?2
d.4)0101-03 l&ci jezdnl | chodnikéw dat. zjazdéw
552+ 1+ 7 0. 740, 7+4 0. 7+0.7+6.5"0.9+0.9+9*2+(.95 m2 4680
RAZEM 4680
19KNNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV podjm2
d.40103-01 warstwy konsirukeyjne nawierzchni-dot. jezdni, chodnikéw, zjazddw | pasa posto-
wego
91.75+96.42+46.8+4.5" 1. 524491891 5+31.72"1.5/2 2 335.52)
RAZEM 335.03
ZQIKNNR [ \Warstwa odcinajaca z plasku zageszczana mechanicznie o grubosci 5 cme-dot.  jm2
d.4{0108-04 ezdni
H5.42 m2 55.42]
RAZEM G542
21[KNNR & IWarstwa odcinajaca z plasku zageszczana mechanicznie o grubosci 10 em-dot. jm2
d.4)0106-05 pasa postojowago, Scieku | zjazddw
4.5%1.5/2449.19"1.5+31. 72" 1.5/2+ 115°0.2+46.48 m2 170.43
RAZEM 170,43
22KNNR B Podbudowy betonowe 2 betonu C16/20 gr 22 cm pielegnowane piaskiem | woda- m2
o 4)0108-03 dol. pasa postojowego
4.5%1.5/2449 19%1 5+31.72*1.5/2 im2 100.95
RAZEM 100.55|
231KNNR [ Warstwa podbudowy z kruszyw bamanych gr. 10 cm-dot. chodnika im2
d.4|0113-05
91.75 i 44.74|
RAZEM 91.75
Z4KNNR & Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-dot. zjazdbw im2
d.4)0113-01
4548 i 4645
RAZEM 4648
2_5|KNNR [ Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm dot. jezdni im2
d 4)0113-02
0. 8"BE.35+4[5.8+5.3)/2*20.23+5.2"2 9/2+5.2"2/2+275 65+6.972. 3/2-582 2 74.70)
RAZEM T4.70
S5INAWIERZCHNIE D.05.00.00.
26KNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukows] betonowe] grub, 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.30511-03 piaskowej-dot, pasa postojowego i jezdni
100.95+5.888. 35+[5.8+5.3]/2°20.23+5.2*2 9/2+5.2" 22+ 2" 5,66+6.9°2.3/2 m? 75765
RAZEM T57.65
GROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00.
QéIKNNR 1 Reczna plantowanle powierzehnl gruntu rodzimego kat_I-l-dot. terendw zielo-  fm2
d.6|0501-01 rych
110.85 im2 110.95
RAZEM 110.95|
22]KNNR 1 Humusowanie z abslanlem przy grubodc warstwy humusu 5 cm. im2
d.6|0507-01
110.85 i 110.95
RAZEM 110.95|
TIELEMENTY ULIC D.08.00.00.
29KNNR & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- jm
. 7|0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
177 m 177.00,
RAZEM 177.00
JOKMNNR & Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw beto-jm
4. 7|0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowe)
analogia
S+7+22+8.5+14 m __ 58,50
_ RAZEM 59.500
JKNNR & ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- jm
d.7|0404-03 nione piaskiem
3 m __23.00)
RAZEM 23.00
J2[KNR 2-31 awa pod obrzeza betonowa z oporem m-
d.7|0402-04
3 [0.08%0.1+0.1*0.25] m3 .78
RAZEM 0.7E
J3KMR AT-03  |Scieki uliczne z kostki brukows] betonowej w dwoch reedach m
d.7|0402-01
115 m 115,004
RAZEM 115.008
MKNNR & (Chodniki z kostki brukowe] betonowe] szarej grubosci 8 cm szarej na podsypce  jm<
d.7|0502-03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1.75 m# 91.7H
RAZEM 91.75
INNE ROBOTY D.10.00.00.
KMNR & jazdy 2 kostki brukowe) belonowe) kolorowe) grubosci 8 cm na podsypes cementm2
d.80502-03 wo-piaskowe] 2 wypehmieniam spoin piaskiam
& im 4645




