KOSZTORYS OFERTOWY etap | (zakres km 0+000-0+108,50)

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llodé | Cenajedn. | Wartodé
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.
1LFJ<NNF-E 10111-  |Reboly pomiarowe - trasa drog w terenie rdwninnym, wm 0.11
d. 1101
KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweinikow betonowych 15x30 < 17.00)
d 1010701 cm wraz Z baws 2 wywozem na odl. do 1 km
IﬁNNH 6 0806- (Fozebranie obrzedy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm  jm 6.00)
d. 107 na podsypce piaskowsj
KMMR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowe] kostki bruko- jm< 20,208
d. 107 lwej na podsypoe piaskowe] - dotyczy chodnika
nalogia
KMNR 4-051 0315-Demontas rurociggu belonowego kielichowego o sr.nom.  fm 700
d. 11 200 mm uszczelnionege zapraws cementows
kMR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z ferenu rozbiorki przy mechanicznym 2.61
o 1104 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1km
kMR 4-04 1103- [Wywiezienie gruzu z ferenu rozbiorki przy mechanicznym 261
d.1 zaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotnose = 3
gROBGT‘r ZIEMNE D.02.00.00.
KMNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o jm3 108.86]
d 2104 poj.byiki 0.25 m3 w grkat. |l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.-dotyezy kanalizac) deszezowe|
GIKNMR 1 0208- |Dodatek za kaZdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodadm3 108.86|
d. 202 mi samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. [-1V)
Krotnodd = 3
10KMNNR 1 0214-  [Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz_mechanicz- jm3 169.56]
d 2406 nym walcami (grwarstwy w stanie luinym 25 cm) - kat.gr.
lanalogia I-ll-wymiana gruntuwraz 2 nasypem
3JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00.
1:15IE<\NNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm jm 4.30)
o 302 - prevkanaliki
1ZJKNNR 4 1308-  [Kanaly z rur PVC taczonych na weoisk o 5, zewn, 315 mm jm 58.008
d. 305
13KNNR 4 1411-  [Podloga pod kanaly | obiekty z materislow sypkich grub.  jmA 5.80
d.31 10 cm
THKMNNR 4 1414-  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o [stud, 3.008
.3 5r. 1000 mm wykonywane meteds studniarskg w gruncie
kat.|-Il - glebokosé 3 m
Krotnose = 0.5
15kMNNR 4 1424-  [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osa- [szt. 2.008
d. 302 dnikiem bez syfonu [5
.04.00.00.
Koryta wykonywane mechanicznie gt 10 cm w gruncie e g1.78
kat. [I-\V] na cale] szerokodc jezdni | chodnikéw-dot. chod-
nikdw
Koryta wykonywane mechanicznie gt 20 cm w gruncie e 9642
kat. [I-\Vl na cale] szerokosc jezdni | chodnikéw-dot. jezdni
Krolnode = 2
Karyta wykonywane mechaniczale gb. 30 cm w gruncie e 4680
kal. [I-Vl na cale] szerokosc jezdni | chodnikdw dot. zjaz-
e
19KNNR 6 0103-  [Profilowanie | zageszczanie podhoka wykonywane recznie jme 335.82
o401 wogruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni-dot, jezdni, chodnikdw, zjazddw | pasa poslojo
Wago
E%NNR 6 0106- [Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie jms2 95 42
o 404 o grubosci 5 cm-dol. jezdni
21KMNR 6 0106-  |Warstwa odcinajaca z piasku zageszcrana mechanicznia jm? 170.43
d.4}05 o grubodcl 10 cm-dol. pasa postojowego, Scieku | zazddw
22KNNR 6 0109-  [Podbudowy betonowe 2 betonu C16/20 gr.22 cm plalegna-jm2 1E|D.Qj
d. 4403 wane plaskiem | woda-dol. pasa postojowage
23KMNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tlamanych gr. 10 em-dol.  jm2 81.7
d 405 chadnika
24IKMNNR 6 0113- [Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-dotl.  fm2 46 48
o401 lziazdiw
25KMNR 6 0113- [Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 em dol. Jekm2 T4.708
d 4402 lzdni r“
SINAWIERZCHNIE D.05.00.00.
26[KMNR 2-31 0511- |[Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na  m# T57.65
d. 503 podsypce cementowo-piaskowej-dot. pasa postojowego i
jezdni
;HDBDTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00.
2TIKMMR 1 0501-  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-  jm2 1109
d.Bj01 lli-dol. terendw zislonych
28IKMNR 1 0507- |[Humusowanke z obsianiem przy grubodci warstwy humu- jm2 1109
d &1 s5u 5 cm.




Lp. ! Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llogé | Cenajedn. | Wartosé
ELEMENTY ULIC D.08.00.00.
29KNNR 6 (403-  [Kraweiniki betonowe wystajgoe o wymiarach 15x30cm z m 177.00
d. 703 wrykonaniem lew befonowych na podsypee cementowa-pia
skowe
S0KNNR & 0403-  [Kraweiniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z m 50,508
d.7j03 mykonaniem taw batonowych na podsypce cementowo-pia
analogia skowe|
J1KNNR & (404-  |Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe piaqm 23,008
d.7)03 skowej, spoiny wypelnione piaskiem
J2KNR 2-31 0402- lLawa pod obrzeza betonowa z oporem mA 0.7E
d.704
33KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowsj betonowe] w dwach zg-  |m 115.008
d. 7H0402-M dach
34KNNR 6 0502- [Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 jm# 91.75
d ;Iua cm szare] na podsypoe cementowo-piaskowe] z wypeinie-
niem spoin piaskiem
NHNE ROBOTY D.10.00.00.
35KMNNR 6 0502-  [Zlazdy z kostkl brukowe] betonowe] kolorowe] grubosci 8 fm2 4648
d.&03 cm na podsypce cementowo-plaskowe| z wypetnieniem
in piaskiem

Warto$¢ robot netto

Podatek VAT 23%

Warto$¢ robot brutto

Ceny jednostkowe i wartosci nalezy poda¢ w PLN z doktadnos$cig do 0,01 PLN

(podpis osoby uprawnionej)




