Studnia rewizyjna @ 1000
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Studzienka sciekowa @ 500
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1. Zeliwna krato wpustowa typu ciezkiego (PN 57/H 74081) /
2. Betonowy pierscien wzmachnia jacy
3. Rura betonowa o srednicy 30 cm, dtugosci 100 cm
4, Przykanalik z rury betonowej o Srednicy — wg projektu
S. Opaska betonowa uszczelniajaca dno studni
6. Fundament z betonu zwirowego (B-13), grubosci 15 cm K
I - Wtaz Zeliwny Dn 600
1 - Pierscienie dystansowe betonowe Dn625/max. ilos¢ 3 szt. na studzienke
Il - Gumowy pierscien uszczelniajgcy Dn 10mm
IV - Zwezki betonowe Dn1000/625 wys. 320;620
\Y - Krag betonowy @ 1000
VI - Dno studzienki betonowej Dn 1000 wys. 650;750;950
VIl - Stopnie wiazowe (stal nierdzewna)
VIII - Uszczelki gumowe (dostawa z elementami studzienki) _ —
IX - Uszczelnienie uszczelkami gumowymi Wykonawca projektu Zamawiajacy
X - tawa betonowa B-20 gr. 10cm R A Gmina GKrobia
1 Mirostawa Kost(’)lrkiewicz ul. Rynek 1
XI - Podsypka piaskowa gr. 20cm ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela 63-840 Krobia
Projektowat:  \\jestaw Kostorkiewicz pat e e
-Elementy studni tgczone na us;czglk| ’g’umov.v.e. N — 1760/94/L0 PB.
-Beton B40 wodoszczelny - nasigkliwosc¢ ponizej 4%
Doty Jacek Kostorkiewicz
Nr uprawnien: 80/DOS/12

obiek:  Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
o0 szer. min. 4,00m - dz. nr 21; 38/1 Skala: 1:20
w m. Wymystowo ’
Tytut rysunku: Nr rysunku:

Szczegot konstrukeyjny-
studnie kanalizacji deszczowej
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