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LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przewidziana do budowy droga zlokalizowana jest w miejscowosci
Wymystowo, gmina Krobia, powiat Gostynski. Poczagtek przedsiewziecia
stanowi km roboczy 0+000 (skrzyzowanie z drogg powiatowg Zychlewo —
Sutkowice) a koniec km 0+136,50. Stan istniejgcej drogi to droga gruntowa
w czesci utwardzona kruszywem o szerokosci pasa drogowego od 8,00m do
10,00m. Droga przebiega przez teren eksploatowany rolniczo i petni funkcje
drogi dojazdowej do gruntow rolnych. Administratorem drogi jest Urzad Miejski
w Krobi.

OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi projektuje sie jezdnie o nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie z pasem postojowym o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej na podbudowie z betonu cementowego klasy
C16/20. Jezdnia obramowana z lewej strony na catej dtlugosci kraweznikiem
betonowym a z prawej strony obramowanie kraweznikiem na dtugosci
108,90mb. Projektuje sie takze likwidacje rowu przydroznego poprzez
zabudowe kolektorem kanalizacji deszczowej z rur @315 o dtugosci 87,60 mb
wraz z rewizyjnymi studniami betonowymi @1000mm 3szt. Projektowany
wylot kolektora do rowu przydroznego obudowany prefabrykowanym
elementem wg. Katalogu Prefabrykowanych Elementéw Drogowych 02.16.
Projektuje sie takze jednostronny sSciek przykraweznikowy z dwoch rzedow
kostki brukowej betonowej. W celu komunikacji pieszych w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg projektuje sie chodnik z betonowej kostki
brukowe;j.

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR4

Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

Nos$nos$¢ podioza - G

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - drogowy/uliczny/pétuliczny
Szerokos¢ jezdni - 400-6,00m

Szerokos¢ chodnika - 2,00 m

Szerokos¢ pasa postojowego - 1,50 m

Szeroko$¢ pobocza - 0,50 m

Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny

Spadek poprzeczny pasa post.
Spadek poprzeczny chodnika

2% jednostronny
2% jednostronny

Spadek kanalizacji deszczowe] - 0,3%
Spadek podtuzny jezdni - max. 0,5%
min. 0,28%
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Cel opracowania.

Celem opracowanej dokumentacji jest przebudowa drogi wskutek czego droga
uzyska normatywne spadki poprzeczne, nawierzchnie o normatywnej szerokosci
i nosnosci, wkasciwe odwodnienie korpusu drogowego.

Opis robét.
o Roboty rozbiérkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw
mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inwestora. Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub
ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny
by¢C tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosSci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty, w miejscach gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych, nalezy wypetnié
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ uzyskujgc wskaznik zageszczenia min. 0,97.

e  Przygotowanie podbudowy.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie

i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu,

a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,

w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
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zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od -20% do +10%.

Podiloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Podbudowa ttuczniowa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa:
— tluczen 0/31,5; 0/63
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubosé¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang. Kruszywo
grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30
kKN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,

czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaC sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne

w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac

warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungcé

z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowe 2z betonu cementowego zaleca sie wykonywacC przy
temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie
podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod

warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych

utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co
najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddéw
deszczu. Mieszanke betonowg o skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych
ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajgcy przed segregacjg i

wysychaniem.

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac
mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej
przy wykonywaniu matych robot, w tym o nieregularnych ksztaltach
powierzchni. Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy
stosowac¢ odpowiednie mechaniczne urzgdzenia wibracyjne, zapewniajgce
jednolite jej zageszczenie.Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna
mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢
widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnig.
Szczeliny powinny by¢é wykonane, dzielgc podbudowe na ptyty
kwadratowe lub prostokgtne. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie
powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1. W podbudowie wykonuje sie tylko
szczeliny skurczowe petne i pozorne. Szczeliny skurczowe petne nalezy

wykonywaé na catej grubosci ptyty w miejscach ustalonych

w dokumentaciji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie

przepustdw oraz miedzy odcinkami betonowania, jesli przerwa
w betonowaniu trwata diuzej niz 1 godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie
stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3
+ 1/4 grubosci ptyty. Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonac¢ na catej
grubosci ptyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.). Bezposrednio
po zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni. Nalezy to wykonac¢ przed uptywem
90 min od chwili zakonczenia zageszczania. W przypadku pielegnacii
podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni.
W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje

nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.
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e Nawierzchnie.

Podsypka cementowo-piaskowa.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach,

a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy

zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa,
Rzg = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac

uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka

powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi

walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka

jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawatowaniu

nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg

grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze

wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie wykonywacC przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeSli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni  nalezy  prowadzi¢c od krawedzi  powierzchni

w kierunku jej Srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
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wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi.

e Krawezniki, obrzeza, scieki.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywacC zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg. Ustawianie kraweznikow na tawie
betonowej nalezy wykonac¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢c zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

o Kanalizacja deszczowa.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek
— sprzetu do zageszczania gruntu,
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do
gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno
osiggna¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 0,97. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.
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3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT.

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.
KMNNR 1 Foboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. km
o, 1)0111-01
0.1365 km 0.14
RAZEM 0.14
ZIKNR AT-03  Mechaniczna rozbicrka kraweinikaw betonowych 15:30 cm wraz z iawa 2 wywo- fme
. 1(0107-01 zem na odl, do 1 km
17 mé 17.00
RAZEM 1700
AKMNNR & Rozebranie obrzey trawnikowych o wymiarach 8220 cm na podsypee piaskowe] jm
d.10806-07
6 m &.00)
RAZEM 600
AKMNNR & Reczne rozebranie nawierzchni z betonowesj kostki brukowej na podsypce piasko-m«
o, 1|0803-07 wej - dotyczy chodnika
analogia
7%1.2+5"2+2°0.9 mé 20.20)
RAZEM 20,208
SIKMR 4-051  [Demontaz rurociggu betonowego kislichowego o sr.nom, 200 mm uszezelnione- fm
d.1|0315-01 g0 Zaprawy cementows
I m 7.00)
RAZEM 7.00
BKNR 2-31 FHozebranie preepustow rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
d.1(0816-02
8 m B.00)
RAZEM 8.00
TKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki prey mechanicznym zaladowaniu i wylado- jm
d.1|1103-04 waniu samochodem samowyladowezym na odleg, 1 km
17*0.15%0.3+6%0.08"0.3+20.2*0.08+2*3.14"0.1"0.02"7+2" 3. 14"0.25"0.05"8 mA 3.24
RAZEM 3.24
BlKNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- jm3
d.11103-05 waniu samach,samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoss = 3
17*0.15%0.3+6%0.08%0.3+20.2*0.08+2*3, 140, 1*0.02*7+2"3,14"0.25°0.05°8 m- 3.24
RAZEM 3.24
2ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00.
GKNNR 1 oboty ziamne wykomywane koparkami podsigblernymi o pojbyzki 0.25 m3 w im3
d.20202-04 r.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad -dotyczy kanalizacji de-
cEowe
139.95 im-3 139.95
RAZEM [EEEE)|
JOKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zlemi samachadami samowyltadowczymijm3
d.2|0208-02 po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
frotnost = 3
139.95 im3 139.95
RAZEM 130,08
T1KNNR 1 Fasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.machanicznym walcami (gr.warst- jm3
d.2|0214-08 wy wostania luznym 25 cm) - kalgr. [-ll-wymlana gruniuwraz z nasypem
analogia
261.61 im3 261.61
RAZEM 261.61
JDDWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00.
TE[KMNNR 4 ¥analy z rur PYC kaczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm - przykanaliki m
d.3(1308-02
1.6+2.7+9.9 m 14,204
RAZEM 14.208
TIIKMNE 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o sr. zewn. 315 mm m
d.3(1308-05
42+ 16+29.6 m a7.60
RAZEM 8760
T4IKMNR 4 Fodioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m
d.3(1411-01
a7.6°0.1"1 im3 B.7H
_ RAZEM 8.76
1HKNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywa- [stud,
d.3|1414-01 ne metody studniarskg w gruncie kat.l-ll - glgbokeose 3 m
Krotnose = 0.5
3 Ftutl. 3.00)
_ RAZEM 3.00
TEKNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu Zh
d.3|1424-02
zt. 3.00
RAZEM 3.00
E|PGDBUDDW‘|" D.04.00.00.
17KMNR & Koryla wykonywane mechanicznie gh. 10 em w gruncie kat. 11V na cale) szeroko{m2
d.4)0101-01 4o jezdni | chodnikdw-dot. chodnikdw
15,452+ 27 2+7. T 0. 7/2+2"2 15/2+2M1 m= 81.75
RAZEM 91.75

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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Lp. [ Podst Opis | wyliczenia | lm. | Poszez Razem
1BKNNR & Obudowy wylotdw kolaktordw o Srednicy 50 cm 7 elementdw prefabrykowanych szt
d.4|0602-05 wgy KPED 02.16
analogia
1 | 1.004
RAZEM 1.00
19KNNR & FKoryta wykonywane mechaniczrie gh 20 cm w gruncie kat. [1-V1 na cale] szeroko4m?
d.4)0101-02 l&cl jezdni | chodnikdw-dot. jezdni
Krotnose = 2
6*88_35+[6+5.5)/2°20.23+]5.68+4.18)/2*8. 44 +4 18*10.48+5.2*2 9/2+5.2*2{2+2*  Im? 218.45
5 B6+6.9"2 3/2-582
RAZEM 219.45
ZﬂlKNNR [ Koryta wykonywane mechaniczrie gl 30 cm w gruncie kat. [1-V1 na cale] szeroke4m?
d.4)0101-03 lecl jezdni | chodnikdw dot. zjazdéw
5.5 241+ 70 7+0.7+4*0. 7+0. T+6.5°0.9+0. 9+ 9" 2+0.95+ 7" 3.8+ 1+ 7*0.7+0.7 m2 B0.704
RAZEM A0.70
2KNNR B Profilowanie | zageszezanie podiora wykonywane recznie w gruncie kat. 111V podim2
d.4)0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchnl-dot. jezdni, chodnikéw, ziazddw i pasa posio-
joWago
91.75+219.45+80.7+4.5"1.5/2+49.19"1.5+31.72"1.5/2 me 492 .85
RAZEM 492 85
ZKNNR & Warstwa odecinajaca z piasku zageszczana mechanicznie o gruboscl 5 em-dot.  Jm?2
d.40106-04 ezdni
5.37+3.98)/2°8 444398 19484522 9/2+5 222+ 25 66+56.972.3/2 im2 148.95]
RAZEM 14808
2.'!1KNNR [ Warstwa odecinajaca z piasku zageszczana mechanicznie o grubosei 10 cm-dot. jm2
od.4)0106-05 pasa postojowegqo, scheku | zlazddw
4.5 1.5/2448 191 5+ 31. 721 . 5/24+138"0.2480.7 im2 208.25
RAZEM 208.25
Z4KNNR 6 Podbudowy betonowe z betonu C16/20 gr.22 om plelegnowane plaskiem i woda- jmz2
d.4)0108-03 dol. pasa poslojowago
4.5"1.5/2+49.19"1.5+31.72"1.5/2 m2 100.95
RAZEM 100.95|
Z_SIKNNR [ Warstwa podbudowy z kruszyw lamanyeh ar. 10 cm-dot. chodnika F
d.4)0113-05
91.75 im2 91.74|
RAZEM 91.785|
KMNR & Warstwa podbudowy 2 kruszyw tamanych ar. 15 cm-dot. zjazddw ime
dz.g‘m 13-01
A0.70 m2 BO.7|
RAZEM B0.70)
ZTKNNR & Warstwa podbudowy 2 kruszyw tamanych gr. 20 cm dot. jezdni el
d.4)0113-02
S5.5T+3.98)/2°8 444598 19.48+5 22 Q/2+5 2* 22+ 25 66+8.972 312 m2 148. 58|
RAZEM 148 98
SINAWIERZCHNIE D.05.00.00.
28[KNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub, 8 cm na podsypce cementowo- jm<
d.50511-03 piaskowej-dot, pasa postojowego i jezdni
100.85+5 8*88.35+[5.8+5 3)/2*20 23+[5.3+3.8)/2*8.44+3 B*19 48+5,2*2 9/2+5.2* jm3 862,73
22+ 2 5.66+6.9°2.3/27 _
RAZEM 862.73
GIROBOTY WYKONCZENIOWE D.06.00.00.
ZgIKNNR [] Mawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa o gr. 10 cm-dot. poboczy ime
o 6|0204-01
32.5%0.5 2 16.25
RAZEM 16.25
Jg]KNNR 1 Reczna plantowanle powierzehnl gruntu rodzimego kat -ll-dot. terendw zielo-  jm2
d.6)0501-01 riych
3AB+64 35+9 TE+35.58+22 06+32 2046 ms 173.45
RAZEM 17345
JKNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubodel warstwy humusu 5 em. F
o 6|0507-01
348464 3540 T8+35 58+22 06+32 2046 2 173.45
RAZEM 17545
TIELEMENTY ULIC D.08.00.00.
J2IKNNF 6 niki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- jm
d.7|0403-03 owych na podsypce cementowo-piaskowej
S+17.4+1.3+4. 75+36.05+4.2+31.7+3.7+4+3.8+0.4+23 5+28.8+2. 2+10.6 m _191.00f
RAZEM 191.008
JIKNNR & Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw beto- jm
d.7(0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
B+7+22+8.5+14+0 m £8.50)
RAZEM 65,50
MIKNNR & CObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- jm
d.7|0404-03 nione piaskiem
14+4.4+1.4+7.4+1.2°4 m 32,001
RAZEM 32.00

4. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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Nadzér techniczny.

Kierownik budowy — osoba wskazana przez wykonawce legitymujgca sie
wyksztatceniem minimum s$rednim technicznym w branzy drogowej Iub
pokrewnej i posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez
uprawnione organy oraz bedgca czionkiem okregowej izby samorzgadu
zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkow wynika z Ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru — osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robot
posiadajgca odpowiednie uprawnienia oraz bedgca cztonkiem okregowej izby
samorzgadu zawodowego. Szczegodtowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy
Prawo budowlane.

Operatorzy sprzetu i kierowcy.

Obstuge pracujgcego sprzetu i sSrodkoéw transportowych mogg wykonywac
tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, byc
przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposazeni w odziez roboczg i posiadaé
Srodki ochrony osobiste;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU.

Wykonawca powinien dysponowa¢ wilasnym lub w statej dyspozycji
niezbednym sprzetem do wykonania robdt zwigzanych z przebudowg
przedmiotowej drogi.

Za niezbedny uwaza sie:

Koparka o poj. tyzki min. 0,25 m?

Walec wibracyjny

Roéwniarka

Zageszczarka ptytowa

Srodki transportowe o fad. 5-15 ton.

Srodki transportowe o fad. pow.15 ton.

Pita do ciecia kostki betonowej.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do
wbudowania winny posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez
odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg
wymogom nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i
zmieszanie z materiatami innego rodzaju.

POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.
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Ogédlne.
Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robét. W tym celu winien:

o prowadzi¢ dziennik budowy;

o o0znakowac roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i zabezpieczenia robat;

o opracowa¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru;

o dysponowaC materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie
rytmicznosci realizacji rob6t zgodnie z harmonogramem;

o dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych.

Kontrola jakosci robét.

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robdt na kazdym stadium
budowy. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku
budowy.

Warunki odbioru robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.
Wykonawca zgtasza do odbioru roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktoéry powinien
niezwtocznie a najpozniej nastepnego dnia dokonac¢ odbioru i potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodnosci lub uchybien
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych Iub nakazuje usuniecie
wadliwego asortymentu robot. Odbior roboét zanikajgcych potwierdzony
wpisem do dziennika budowy powinien mie¢ klauzule zezwalajgca na
kontynuowanie robot. Odbidr koncowy powinien byé przeprowadzony w ciggu
30 dni od zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru. Odbidr koncowy polega na
ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i warto$ci robot. Dokonywany jest na
podstawie odbiorow roboét zanikajgcych, badan laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru koncowego Wykonawca powinien
przygotowac¢ wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
Swiadectwa dopuszczenia materiatdw, dziennik budowy, kosztorys
powykonawczy, zaktualizowang mape zgtoszong do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu.
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