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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.. Dz.U. z 2017 roku, poz.1332,
1529) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany, dla ponizej okreslonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym
zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzycé.
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A CZESC OPISOWA

. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie blizniaczej — adaptacja projektu typowego, ktdre bedg zlokalizowane na dziatce nr 192/6 w
Domachowie, wraz z projektem zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1332, 1529),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422, zm. Dz.U.2017.2285),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z
dnia 2012.04.27),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegoGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U.2015.376 z dnia 2015.03.18),

- Decyzja o warunkach zabudowy WIGP.7331-51/PP/09 z dnia 20 listopada 2009r.

- Umowa z Inwestorem,

- Aktualna mapa do celow projektowych,

- Zatozenia projektowe budynku wydane przez Inwestora,

- Projekt typowy ,SEGOWIA” M&L LIPINSCY Biuro Projektowe LIPINSCY DOMY, zaakceptowany

przez Inwestora.

3. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 192/6, w obrebie ewidencyjnym Domachowo,
gmina Krobia. Przedmiotowy teren ma bezposredni dostep do drogi gminnej - dziatka nr 184. Tereny
okalajgce zabudowane sg obiektami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowg gospodarczg i
zagrodowg. Planowana inwestycja stanowi kontynuacije funkcji i sposobu zagospodarowania terenu.

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Planowane przeznaczenie obiektu to funkcja mieszkalna — dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w
zabudowie blizniaczej.

5. STAN PRAWNY
Dziatka nr 192/6 jest wtasnoscig Inwestora zgodnie z zapisami ksiegi wieczystej.
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IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania (dziatka nr 192/6) jest terenem niezabudowanym, z widoczng réznicg wysokosci
powierzchni gruntu — obnizenie w kierunku pétnocnym. Teren upraw rolnych, bez drzwi i krzewdw.
Nieruchomos¢ nie jest ogrodzona. Powierzchnia terenu o rzednych 125,50 — 126,60 m n.p.m. Dziatki
bezposrednio graniczace z terenem inwestycji nie sq zabudowane. Teren opracowania posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej na dziatce drogowej nr 184, o rzednej nawierzchni 126,60 m
n.p.m. Dla przedmiotowej inwestycji (dziatka nr 192/6) wydano decyzje o warunkach zabudowy dla
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach inwestycji przewidziano:

- Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie blizniaczej:

Projektowane budynki mieszkalne to obiekty niepodpiwniczone, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi,
w tym poddasze uzytkowe, bez garazu. Budynek murowany z pustakéw autoklawizowanego betonu
komérkowego typu SOLBET optimal, z dachem symetrycznym, dwuspadowym o kacie nachylenia 35° z
lukarnami dachowymi przykrytymi dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°. Bryta budynku jest
rozrzezbiona, kolorystyka spokojna, w tonacjach zimnych. Wejscie gtéwne oraz wjazd zlokalizowane sg
od strony potudniowej - frontowej. Budynek znajduje sie najblizszq krawedzig 13,00 m od granicy z
drogq (dziatka nr 184 — wiasnosS¢ Inwestora), 4,50 m od granicy z dziatkgq sasiednig po stronie
zachodniej (dziatka nr 192/1 — wkasnos¢ Inwestora), 12,58 m od granicy z dziatkq sasiednig po stronie
wschodniej (dziatka nr 192/8 — dziatka Inwestora) oraz 18,24 m od granicy z dziatkq sasiednig po
stronie potnocnej (dziatka nr 192/5 — wtasno$¢ Inwestora).

- Ogrodzenie:

Przewiduje sie budowe ogrodzenia o wys. do 1,60m - z siatki ogrodzeniowej lub panelowe wzdtuz
granic nieruchomosci, poza granicg frontowg — ogrodzenie zostanie przesunigte 6,00m w kierunku
potnocnym, aby od strony drogi wyodrebni¢ miejsca postojowe.

- Wjazd i wejscie na dziatke:

Dwie furtki o szerokosci 1,2 m.

- Dojscia oraz dojazdy:

Na terenie dziatki nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowej lub kamiennej, miejsca
postojowe - 0 grubosci 8 cm na podbudowie z tlucznia kamiennego lub warstwie stabilizowanej
cementem (normatywna grubo$¢ warstwy), na chodnikach - o grubosci 6 cm na podsypce piaskowo
cementowe;.

- Zielen urzadzona:

Nowe trawniki i zielen niska, ozdobna urzadzona po niwelacji terenu warstwg humusu z wykopdw.
W czesci obok budynkow (od strony wschodniej) przewiduje sie pozostawienie upraw rolnych.

- Prace ziemne:

Powierzchnie terenu przewiduje sie wyréwnac, tak aby zmniejszy¢ obnizenie w kierunku potnocnym.
Przewiduje sie réwniez prace ziemne zwigzane z uformowaniem podjazdu i doj$cia do budynku,
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

- Miejsca postojowe:

4 miejsca postojowe w czesci frontowej dziatki.
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- Instalacje:

Budynki zostang wyposazone w nastepujace przytacza:

- wody,

- elektrotechniczne,

- teletechniczne,

- gazowe.

Zgodnie z zapisami decyzji 0 warunkach zabudowy teren opracowania bedzie wyposazony w przytacza
do energii elektrycznej, teletechniczne, gazowe i wody. Scieki bytowe beda odprowadzane do
przydomowej oczyszczalni $ciekdw, wody opadowe powierzchniowo na tereny nieutwardzone,
ewentualnie do studni chtonnych. Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego zrodta ciepta.

Przytagcza zostang wykonane na podstawie odrebnego opracowania branzowego.

Inwestycja objeta projektem zaktada dotychczasowe zagospodarowanie wdd opadowych na terenie
dziatki oraz nie spowoduje zmiany obecnego kierunku sptywu wod gruntowych.

3. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Zgodnie z decyzjg 0 warunkach zabudowy, obstuga komunikacyjna bedzie odbywata sie z drogi gminne;j
na dziatce nr 184. Na terenie inwestycji przewiduje sie 4 miejsca postojowe, co zapewnia prawidtowg
obstuge komunikacyjna.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

TABELA 1. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu 1328,00 m?
Powierzchnia zabudowy 2x79,84=159,68 m2
Powierzchnie utwardzone - plac, dojscia, wjazd 134,63 m?
Powierzchnia upraw rolnych 331,08 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1033,69 m? (78%)

5.INFORMACJE O TERENIE

Dla przedmiotowej inwestycji (dziatka nr 192/6) wydano decyzje o warunkach zabudowy WIGP.7331-
51/PP/09 z dnia 20 listopada 2009r. Wokét dziatki znajdujg sie istniejace budynki mieszkalne,
gospodarcze a projektowane obiekty stanowig kontynuacje funkcji i formy zabudowy.

Dziatka nie jest objeta ochrong, nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem sie mas ziemnych.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i niele$ne.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE

Na podstawie prébnych wykopdéw w obrebie dziatki stwierdzono, ze wystepujq jednorodne grunty
w warstwach réwnolegtych do powierzchni. Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej
posadowienia fundamentow. Nie stwierdzono niekorzystnych warunkow geologicznych

Obszar inwestycji nie lezy na terenach gorniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27), przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki gruntowe
podtoza. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
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7. OCHRONA SRODOWISKA.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru o szczegdlnej ochronie $rodowiska.
Projektowane obiekty jak i zagospodarowanie terenu spetniajg podstawowe wymogi ochrony
srodowiska, poniewaz inwestycja m.in.:

- nie wplynie na pogorszenie Srodowiska, ani na bezpieczenstwo uzytkownikéw jak i bezposrednie
sgsiedztwo,

- nie nalezy do przedsiewzie¢ oddziatywujacych lub mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko,
dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- nie przewiduje sie likwidacji i niszczenia zadrzewien oraz umysinego zabijania dziko wystepujacych
zwierzat,

- nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu oraz
dokonujgcych zmian stosunkéw wodnych.

8. OCHRONA ZABYTKOW.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, nie jest potozony w strefie ochrony
archeologiczne;j.

9. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY 'NATURA 2000
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie zwigzanej z obszarem NATURA 2000.

10. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW

Masy ziemne pozyskane z wykopdw fundamentowych pod projektowane budynki zostang czesciowo
wywiezione z placu budowy, czeSciowo zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu.
Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pozniejszym etapie do
wyrdéwnania terenu wokot projektowanego budynku.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynki mieszkalne jednorodzinne bedacy przedmiotem opracowania zaliczane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV i klasy odpornosci pozarowej ,D”. Odlegtos¢ do najblizszych zabudowan wynosi
wiecej niz 8 m. W Swietle §213 projektowanego budynku jednorodzinnego nie obejmujg wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej, a tym samym budynek nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw p.poz. Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt oraz zagospodarowanie terenu
spetniajg wymogi §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422, zm.
Dz.U.2017.2285).

12. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI WARUNKOW ZABUDOWY

Dla przedmiotowej inwestycji (dziatka nr 192/6) wydano decyzje o warunkach zabudowy WIGP.7331-
51/PP/09 z dnia 20 listopada 2009r. na budowe 7 budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych. Ponizej
zestawiono poréwnanie parametrow okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy z parametrami
wynikajacymi z projektu.
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TABELA 2. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

PARAMETR DECYZJA WZ PROJEKT ZGODNOSC
najblizsza odlegto$¢ | najblizsza odlegtos¢
Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,00 m budynku 13,00 m TAK
od granicy z drogg | od granicy z drogg,
Intensywno$¢ zabudowy do 30% 12,02% TAK
FORMA ZABUDOWY (DLA KAZDEGO BUDYNKU)
dwuspadowy lub dwuspadowy,
wielospadowy 35°, lukarny
Geometria dachu od 35°do 45°, TAK
mozliwe wystawki i
lukarny
llo$¢ kondygnacii do 2 2 TAK
Wysokos$¢ do kalenicy do 9,00 m 8,61 m TAK
Szerokos¢ elewacji frontowe; do 15,00 m 6,46 m TAK
Powierzchnia zabudowy do 200,00 m2 79,84 m2 TAK
Kubatura zabudowy do 900,00 m3 545,80 m3 TAK
Zbiornik bezodptywowy na $cieki do 10,00 m3 4,00 m? TAK

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektow nie wykracza poza granice dziatki nr 192/6. Wszystkie Sciany
zewnetrzne z otworami okiennymi zlokalizowane sg co najmniej 4,00 m od granic dziatek sasiednich:
13,00 m od granicy z drogq (dziatka nr 184 — wiasno$¢ Inwestora), 4,50 m od granicy z dziatkg
sgsiednig po stronie zachodniej (dziatka nr 192/1 — wlasno$¢ Inwestora), 12,58 m od granicy z dziatkq
sgsiednig po stronie wschodniej (dziatka nr 192/8 - dziatka Inwestora) oraz 18,24 m od granicy z
dziatkg sasiednig po stronie potnocnej (dziatka nr 192/5 — wtasno$¢ Inwestora)
Powyzsze odlegto$ci potwierdzaja spetnienie minimalnych odlegtosci, nie powodujacych
oddziatywania poza granice dziatki, zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422, zm. Dz.U.2017.2285).
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lIl. OPIS ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNY
Rozwigzania przyjete w projekcie typowym przyjmuje sie¢ z jedng zmiang — kazdy z budynkow
jednorodzinnych bedzie miat wydzielone dwa lokale mieszkalne. Odrebne wejScia zostang
Zlokalizowane w wiatrotapie wejsciowym — pomieszczenie 1.1.

TABELA 3. PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy

79,84x2=159,68 m2

Powierzchnia uzytkowa

114,18x2=228,36 m?2

Kubatura 545,80x2=1091,60 m3
Wysokos¢ 8,61 m
llos¢ izb 5x2=10

llo$¢ kondygnacii

1+ poddasze uzytkowe

llos¢ uzytkownikow

(2-4)x4=8-16

Zestawienie pomieszczen podane ponizej oraz parametry powierzchniowe obliczane sg zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997 ( Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — OkreSlanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych) oraz zgodnie z zachowaniem zasady, ze powierzchnig
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%,
natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie (Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego).

TABELA 4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

BUDYNEK 1

NR |NAZWA POMIESZCZENIA PO[Y:ZEJZ

1.1 | Wiatrotap (czes¢ wspdlna) 4,98
LOKAL 1 (PARTER)
1.2 | Komunikacja 8,52
1.3 | Pokdj z kuchnig 22,85
14  |Lazienka 4,70
1.5 | Pokdj 12,74
1.6 | Schowek 0,87
LOKAL 1 RAZEM: 49,68
LOKAL 2 (PODDASZE)

1.7 |Komunikacja 1,78
21 | Schody 3,43
2.2 Komunikacja 6,71
2.3 | Pokéj 20,70
24 |Lazienka 4,66
2.5 | Schowek 1,54
2.6 | Pokéj 10,35
2.7 | Pokéj 10,35
LOKAL 2 RAZEM: 59,52
BUDYNEK 1 RAZEM: 114,18
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BUDYNEK 2

NR |NAZWA POMIESZCZENIA PO{V;ZEJZ

1.1 | Wiatrotap (czes¢ wspdlna) 4,98
LOKAL 1 (PARTER)
1.2 |Komunikacja 8,52
1.3 | Pokdj z kuchnig 22,85
14 |tazienka 4,70
1.5 | Pokdj 12,74
1.6 | Schowek 0,87
LOKAL 1 RAZEM: 49,68
LOKAL 2 (PODDASZE)

1.7 | Komunikacja 1,78
2.1 | Schody 3,43
2.2 | Komunikacja 6,71
23 | Pokéj 20,70
24 |Lazienka 4,66
2.5 | Schowek 1,54
2.6 | Pokoj 10,35
2.7 | Pokéj 10,35
LOKAL 2 RAZEM: 59,52
BUDYNEK 2 RAZEM: 114,18

POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKALNA - 109,20 m2 x2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA NIEMIESZKALNA - 4,98 m2 x2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM - 114,18 m2 x2

OPRACOWANIE DZIALOW | - Ill:
mgr inz. arch. Dorota Duda
uprawnienia nr: 06/05/DOIA
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IV. OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
Adaptacja obejmuje sprawdzenie zgodnos$ci przyjetych zatozen odnos$nie stref klimatycznych
oraz wysokosci posadowienia.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt architektoniczny typowy budynkéw jednorodzinnych,

- Uzgodnienia,

- Wymagane bezpieczenstwo konstrukeji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w normach
sharmonizowanych i europejskich (Eurokodach):

- PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji,

- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogéine,

- PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukciji,

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,

- PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogélne, obcigzenie Sniegiem,
- PN-80/B-02010 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

- PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogélne, oddziatywania wiatru,
- PN-77/B-02011 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowania konstrukcji z betonu,

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

- PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych,

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych,

- PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne,

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie probnych wykopow w obrebie dziatki stwierdzono, ze wystepujg jednorodne grunty w
warstwach réwnolegtych do powierzchni. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia
fundamentow. Nie stwierdzono niekorzystnych warunkéw geologicznych

3. ZALOZENIA GEOTECHNICZNE

3.1. W zwigzku z tym iz projektowany obiekt — budynek mieszkalny jednorodzinny jest niewielkim
obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozZliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych — budynek zakwalifikowany zostat do pierwszej
kategorii geotechniczne;.
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3.2. Podtoze gruntowe nie bedzie wykazywato w czasie zmian wiasciwosci mogacych mie¢ istotne
znaczenie dla warunkow posadowienia.

3.3. Parametry geotechniczne zostaly oznaczone na podstawie zaleznoSci korelacyjnych zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

3.4. Oddziatywania od gruntu uwzgledniano jako reakcje na obcigzenie gruntu przez obiekt.

3.5. Przyjeto przekréj geotechniczny jednorodny.

3.6. Obliczenia nosno$ci i osiadania podtoza wykonano dla standardowego przekroju geotechnicznego.
3.7. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow to z jednej strony parametry geotechniczne
podioza, a z drugiej zestawienie obcigzen i wyliczone reakcje na podtoze.

3.8. Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9. W projekcie przewidziano stosowanie otuliny stali zbrojeniowej wartosci min. 5 ¢cm, dla zbrojenia
fundamentéw oraz 3 cm dla pozostatych elementéw zelbetowych.

3.10. Nie zachodzi potrzeba monitorowania wybudowanego obiektu.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
- LOKALIZACJA: Domachowo, gmina Krobia, woj. wielkopolskie;
- OBCIAZENIE SNIEGIEM: strefa |; Qk=0,7 kPa
- OBCIAZENIE WIATREM: strefa I; H<300 m n.p.m., charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru
qk=0,30 kPa
- RODZAJ BUDYNKU: dom mieszkalny jednorodzinny;
- GRANICA PRZEMARZANIA: hz=0,80 m
- KATEGORIA GEOTECHNICZNA |
- PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
» drewno konstrukcyjne klasy C 24,
» beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B 25),
» beton podktadowy C8/10 (B 10),
» stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-llIN gatunku RB500SP,
 stal strzemion A-l gatunku St3SX-b,
» stal ksztattownikow S235
» pustaki betonu komoérkowego klasy 6 MPa,
* Dloczki silikatowe klasy 15 MPa
» zaprawa cieptochronna,
* bloczki betonowe M-6
» zaprawa cementowa marki M10 do bloczkéw M-6

5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Zgodnie z projektem typowym.

6. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
Obliczenia statyczno wytrzymato$ciowe wykonano w oparciu 0 oprogramowanie inzynierskie. Cato$¢
materiatu obliczeniowego zawarto w archiwum autora.
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6.1. ZMIANA WYSOKOSCI POSADOWIENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Z uwagi na zréznicowang wysoko$¢ terenu dla dziatki 192/6 (125,50 — 126,60 m n.p.m.) obnizono
poziom posadowienia budynku. Projektowany poziom posadzki ,0” przyjeto na wysoko$ci bezwzglednej
126,70 m n.p.m. Projektowany poziom terenu od strony frontowej przyjeto na wysokosci ,- 0,10” -
126,60 m n.p.m. Projektowany poziom terenu od strony tylnej przyjeto na wysokosci ,- 0,70” - 126,00 m
n.p.m. Projektowany poziom, do ktérego nalezy wykona¢ wymiane i stabilizacje gruntu ,- 1,60” - 125,10
m n.p.m. Projektowany poziom posadowienia ptyty zelbetowej ,- 1,20” - 125,50 m n.p.m.

Powyzsza zmiana powoduje konieczno$¢ wykonania $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M-
6 pod Scianami no$nymi oraz wykonanie tzw. $lepej posadzki. Przyjete rozwigzania nalezy
zweryfikowa¢ po doktadnej analizie uktadu warstw no$nych gruntu oraz aktualnego poziomu wéd
gruntowych w wykopie, podczas prowadzenia prac przygotowawczych na placu budowy. W przypadku
duzego zréznicowania wysoko$ci sugeruje sie zmiane posadowienia z piyty zelbetowej na tawy
zelbetowe. Przy takiej zmianie uktadu fundamentowania wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
projektu wykonawczego i zatwierdzenia go przez projektanta.
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V. OPIS PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zaprojektowano montaz instalacji przydomowe;j biologiczno-mechanicznej oczyszczalni Sciekow typu
BIO-HYBRYDA4000 dziatajacej na zasadzie zanurzonego zioza biologicznego wspomaganego osadem
czynnym, kanalizacji sanitarnej doprowadzajacej i odprowadzajacej $cieki, oraz studni chtonne;.

OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

Na dziatce zaplanowano nastepujace obiekty:
» Zbiornik biologicznej oczyszczalni Sciekow typu BIO-HYBRYDA4000
» Studnia chtonna
» Kolektory sciekdw surowych i oczyszczonych

ZALOZENIA
Jako zatozenia wyjsciowe przyjeto wytyczne do projektowania oczyszczalni biologicznej typu BIO-
HYBRYDA produkowanej przez EKOPOL.:

» jednostkowa ilos¢ Sciekéw 1RLM - 150 dm3/d,

* istniejgce warunki gruntowo-wodne

» skiad Sciekow jak dla Sciekow socjalno-bytowych

PRZEZNACZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Biologiczne oczyszczalnie sciekow typu BIO-HYBRYDA przeznaczone sg do odbioru i oczyszczania
Sciekow z budynkow mieszkalnych (oczyszczalnie indywidualne). Dobor wielkoSci oczyszczalni
dokonywany jest na podstawie objeto$ci doptywajacych sciekow i tadunku substancji organicznych
wyrazonych w BZT5 [kg/d].
Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA4000 bedzie dziata¢ optymalnie przy zachowaniu
nastepujacych parametrow:

* liczba statych uzytkownikow: do 10 oséb

» objeto$¢ sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni: max. 1,5 m3/d

» dobowy fadunek substancji organicznych BZT5: max. 0,6 kg/d

BILANS ILOSCI SCIEKOW
llos¢ Sciekow jaka obcigzona bedzie projektowana oczyszczalnia obliczono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody. Przyjeto, iz dobowa objetos¢ Sciekow bedzie rowna przecietnemu zuzyciu wody na
cele bytowe.
Zatozenia:

»  Wspétczynnik nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,2

*  Wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 1,8

) Qdsr Qdmax Qhsr Qhmax

Typ oczyszczalni 3 ; ; ; RLM
[m°/d] [m°/d] [m°/h] [m°/h]

BIO-HYBRYDA 4000 1,25 1,5 0,05 0,09 1-10
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Objasnienia symboli:

Qdsr - Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow, [m3/d]

Qdmax - maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw, [m3/d]

Qhsr - srednia godzinowa ilo$¢ Sciekéw, [m3/h]

Qhmax - maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow, [m3/h] RLM - réwnowazna liczba mieszkancéw

JAKOSC SCIEKOW

Scieki surowe

Do obliczen przyjeto stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych z uwzglednieniem warunkow
sanitarnych w budynkach jednorodzinnych.

BZT5 =400 mgO2/dm3

ChZT =700 mgO2/dm3 Zawiesina ogoina = 300 mg/dm3

tadunki zanieczyszczen niesionych przez Scieki surowe obliczono na podstawie ww. stezen:

BZTs [kg/dobe] 0,6
ChZT [kg/dobe] 1,1
Zawiesina ogolna [kg/dobe] 04

Scieki oczyszczone

Podstawe do ustalenia dopuszczalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen lub minimalnego procentu
redukcji zanieczyszczen dla $ciekdw oczyszczonych stanowi przedziat do 2 000 RLM Zatacznika nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r (Dz.U. Nr 137 z dnia 2006r). - najwyzsze
dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekdéw bytowych i
komunalnych wprowadzanych do wod i do ziemi, nie moga przekraczac:

BZT5 - 40,0 mg O2/1

ChZTCr - 150,0 mg O2/| Zawiesiny og. — 50,0 mg/l

W odniesieniu do oszacowanych wartosci stezen zanieczyszczen w Sciekach surowych, wymagany,
minimalny procent redukcji zanieczyszczen wynosi:

BZTs (400 —40) : 400 x 100 90%
ChzT (700 - 150) : 700 x 100 79%
Zawiesiny og. (300 -50) : 300 x 100 83%

Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA4000 spetnia okre$lone powyzej kryteria oferujgc wysoka jakos¢
oczyszczonych sciekdw.

Zbadana redukcja wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych w oczyszczalni typu BIO-
HYBRYDA (wg raportu z badan ITB nr LM00-1355/11/ZOONF)

BZTs 97%
ChzT 86%
Zawiesiny og. 92%
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ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Do oczyszczania $ciekdw gospodarczo-bytowych pochodzacych z  budynku mieszkalnego
jednorodzinnego proponuje sie oczyszczalnie firmy EKOPOL typu BIO- HYBRYDA4000 dziatajacg w
hybrydowej (synergicznej) technologii niskoobcigzonego ztoza biologicznego wspomaganego osadem
czynnym. Potgczenie dwu technologii oczyszczania biologicznego skutkuje wysokg redukcjg
podstawowych wskaznikbw zanieczyszczen tj. BZT5, ChZT. Procesy oczyszczania zachodzg w
cienko$ciennym cylindrycznym zbiorniku wykonanym z GRP (zywice poliestrowe zbrojone wioknem
szklanym) podzielonym przegrodami na trzy komory technologiczne.

Projektowana oczyszczalnia posiada udokumentowang przez Jednostke Notyfikowang zgodno$¢ z
Norma PN EN 12566-3:2007+A1:2009 i jest znakowana europejskim znakiem bezpieczenstwa CE.

Uktad technologiczny projektowanej oczyszczalni sktada sie z nastepujacych elementow:
» kolektor sciekdéw surowych DN 160
e zbiornik oczyszczalni
» osadnik wstepny
* reaktor biologiczny
» osadnik wtérny
»  krociec przytaczeniowy (wlot) DN 160 mm
» krociec przytaczeniowy (wylot) DN 110 mm
» dmuchawa membranowa
 dyfuzor drobnopecherzykowy
» ukfad recyrkulacji osadu nadmiernego
* urzadzenie sterujgce
» kolektor sciekdéw oczyszczonych DN 110
* studnia chtonna (zrzut Sciekow oczyszczonych do Srodowiska)

ZASADA DZIALANIA OCZYSZCZALNI TYPU BIO-HYBRYDA4000

Scieki dostarczane sa przytaczem kanalizacyjnym do komory pierwszej (osadnika gnilnego), gdzie
nastepuje pierwszy etap oczyszczania polegajacy na odseparowaniu ttuszczéw (poprzez wbudowany
deflektor), grawitacyjnym oddzieleniu zawieszonych ciat statych (sedymentacja), oraz rozkiadzie
substancji zawartych w $ciekach przez mikroorganizmy beztlenowe. Produkty prowadzonych przez te
drobnoustroje procesow fermentacji to woda, dwutlenek wegla i substancje mineralne, opadajace na
dno w postaci osadu. Z komory osadnika wstepnego podczyszczone $cieki przeptywajq (grawitacyjnie)
do kolejnej komory — reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych ztozu
biologicznym nastepuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawg dla rozwoju ztoza biologicznego sg
tysigce wolnoptywajacych specjalnie zaprojektowanych ksztattek polietylenowych. Ksztattki te zostaty
zaprojektowane w taki sposob, aby tworzyty jak najwieksza powierzchnie dla rozwoju btony biologiczne;.
Ztoze to jest okresowo napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzorow drobnopecherzykowych
umieszczonych na dnie komory bioreaktora. Bakterie tworzace na powierzchni ksztattek biofilm
rozktadajg zawarte w $ciekach szkodliwe substancie organiczne.  Cze$¢ tych  zwigzkéw
utleniajig z  wydzieleniem dwutlenku wegla i wody, a pozostatg czes¢ asymilujg i wykorzystujg
do namnazania sie, czyli przyrostu zywej masy zioza. W zwigzku z tym przyrostem, fragmenty
biofilmu systematycznie ztuszczajq sie i przedostajg wraz z oczyszczong wodg na dno komory osadnika
wtérnego. Wolng powierzchnie ztoza powstatg po ziluszczeniu sie obumartego ,ptatka” biofimu
natychmiast zasiedlajg nowe drobnoustroje. Ma wiec miejsce ciggty proces odnawiania si¢ ztoza, ktéry
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pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawno$ci oczyszczalni. Koncowy etap dziatania
oczyszczalni stanowi, zachodzace w ostatniej komorze (osadniku wtdérnym), klarowanie polegajace na
grawitacyjnym usunieciu z wody posSciekowej ewentualnych ktaczkéw osadu czynnego i ztuszczonych
,platkdw” btony biologicznej. Tworzacy sie w wyniku tego procesu osad jest zwrotnie przettaczany do
komory pierwszej. Po zakoriczeniu klarowania oczyszczona w 97% woda posciekowa wyptywa
przelewowo poza obreb oczyszczalni.

PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI

Typ oczyszczalni BIO-HYBRYDA4000

gwarantowane: BZT5 - 97%, ChZT - 86%,

Stopien redukcji zanieczyszczen zawiesina ~92%,

Liczba mieszkaricow M 1-10
Przepustowo$¢ [m3/d] 1,5
Nominalny tadunek zanieczyszczen BZTS [kg/d] 0,6
Materiat zbiornika GRP
Osadnik wstepny (denitryfikacja) 2
Objetos¢ komér | Reaktor biologiczny 13
(nitryfikacja) ’
Osadnik wtérny 0,7
Wymiary zbiornikow 3670/1420/1700
(dt./szer.lwys. . z wkazem rewizyjnym) [mm]
Wysoko$¢ od dna do podstawy doptywu/odptywu Sciekéw
[mm] 1100/1050
Srednica doptywu/odptywu [mm] 160/110
Masa zbiornika [kg] 200
Powierzchnia zabudowy [m2] 5
Max. gtebokos¢ posadowienia dna zbiornikdw [m p.p.t] 26
Odlegtos¢ wylotu oczyszczonej wody od studni [m] 30
Wiazy rewizyjne [mm] 3x400
Wywoz osadu €0 9-12 mies.

BUDOWA ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI
Zbiorniki oczyszczalni $ciekow typu BIO-HYBRYDA wykonane sg z zywic poliestrowych zbrojonych
wiéknem szklanym (laminaty poliestrowe / GRP).
Parametry materiatowe laminatu:
* wytrzymato$¢ na zginanie w warunkach laboratoryjnych 185MPa,
* wytrzymato$¢ na zginanie po oddziatywaniu wody 160MPa,
Sredni modut sprezystosci przy zginaniu w warunkach laboratoryjnych 8410MPa,
 Sredni modut sprezystosci przy zginaniu po oddziatywaniu wody 7320MPa.

Pod pokrywa witazu rewizyjnego komory OWT znajduje sie jednostka sterujgca pracg oczyszczalni
wyposazona w:

e dmuchawe membranowg HIBLOW HP80

 elektroniczny sterownik pracy oczyszczalni

* przewdd zasilajacy z wtyczkg
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Wszystkie procesy technologiczne zachodzace w oczyszczalni reguluje elektroniczny sterownik pracy
oczyszczalni posiadajacy dwa gtdwne programy funkcyjne: "Normalny" i "Ekonomiczny". Normalnie
reaktor oczyszczalni powinien pracowa¢ w okresach 15 min. pracy / 15 min. przerwy, natomiast w
przypadku przerwy w zrzucie $ciekow np. podczas wyjazdu domownikow na urlop powinno sie
uruchomi¢ program "Ekonomiczny" (oczyszczalnia w tym programie dziata 15 min. pracy / 60 min.
przerwy).

Zasilanie energetyczne oczyszczalni realizowane bedzie zalicznikowo na bazie przytacza do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (czyszczalnia wymaga przytaczenia napiecia 230 V). Energie
elektryczng do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodem YKY 3x1,5mm2 utozonym na podsypce
piaskowej o migzszosci 10 c¢m i ochronionym folig kalandrowang koloru niebieskiego. Przytacze
powinien wykona¢ elektryk posiadajacy Swiadectwo  kwalifikacyjne w zakresie eksploatacii
instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie, aby przytacze elektryczne realizowaé na
wydzielonym obwodzie elektrycznym, zabezpieczonym bezpiecznikiem réznicowo-pradowym 8A, ze
zwlokg 30 ms. Przed przystapieniem do uzytkowania instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, dziatanie wytacznikéw réznicowopradowych.

WPLYW GOSPODARKI SCIEKOWEJ NA SRODOWISKO NATURALNE

Biologiczng oczyszczalnie sciekdw projektuje sie w celu rozwigzania problemu gospodarki sciekowej w
projektowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Scieki oczyszczone w wiw oczyszczalni
posiadajg parametry zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984).

Wysoka skutecznos¢ oczyszczalni (okoto 97% redukcji BZT5) pozwala na odprowadzenie
oczyszczonych sciekdw bez ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska.

Urzadzenia oczyszczalni posiadajg zamknietg obudowe, ktora zapobiega ewentualnym wypadkom i
rozprzestrzenianiu si¢ szkodliwych aerozoli.

OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Producent zadbat o prostote obstugi urzadzen, oraz o to, aby konieczne przeglady wypadaty  jak
najrzadziej. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA zostaly zaprojektowane i wykonane w taki sposob, iz
ich eksploatacja nie jest w zaden sposéb ucigzliwa - nie wymagajg codziennej uwagi uzytkownika, gdyz
sq W petni zautomatyzowane.

Podstawowe zalecenia:

* Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbatos¢ o regularne
oproznianie pierwszej komory z osadu (cata zawartos¢ komory), wykonanie czego zalecane jest
raz w roku.

Uwaga! Nie nalezy opréznia¢ komory reaktora biologicznego, gdyz grozi to utratg konstrukcji
ztoza biologicznego.

» Co 6 miesiecy nalezy wykona¢ oczyszczenie filtra dmuchawy membranowej, a raz na 2 lata
wymieniac zainstalowane w niej membrany.

* Raz w miesigcu mozna profilaktycznie stosowac preparaty bakteryjne (np. BIOLATRIN, BIO7
itp.) w celu wzbogacenia uktadu o nowe szczepy bakterii i przy$pieszenia procesow
rozktadu.
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* Do oczyszczalni BIO-HYBRYDA nie nalezy dostarcza¢ wod opadowych, tudziez elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych np. Srodkéw higieny osobistej, gdyz moze to powodowac
zaktdcenia w jej pracy.

* Nie wolno odprowadza¢ do oczyszczalni skroplin z kondensacyjnego pieca c.0., gdyz majg one
negatywny wptyw na dziatanie urzadzenia. Je$li zachodzi taka konieczno$¢ nalezy zastosowaé
tzw. ,neutralizator kondensatu”.

* Aby uzyskaC i utrzyma¢ maksymalng skutecznoS¢ procesu oczyszczania nalezy unikac
wylewania do zlewu, toalety itp. duzych iloSci bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa,
wybielacze, silne kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne itp. (nie dotyczy uzywanych do
mycia i prania detergentow). Wynika to z faktu, iz substancje te mogg wykazywac¢ znaczace
dziatanie bakteriobdjcze lub bakteriostatyczne i tym samym wywiera¢ negatywny wptyw na flore
ztoza biologicznego.

» W trakcie pracy BIO-HYBRYDA emituje delikatny dzwiek bedacy wynikiem pracy dmuchawy.
Dzwiek ten jest nieznaczny, aczkolwiek w przypadku osob wrazliwych na bodzce stuchowe
zalecamy instalowanie oczyszczalni z dala od okien sypialni.

KANAL SCIEKOW SUROWYCH

Doprowadzenie sciekéw surowych do oczyszczalni z budynku mieszkalnego bedzie nastepowac
kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC DN 160 mm taczonych na kielich i bosy
koniec z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej ze
spadkiem min. 1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow. Uktad przytacza sciekowego dla
omawianego obiektu zawarto w szkicu przedstawiajgcym zagospodarowanie dziatki.

KANAL SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane beda grawitacyjnym kanatem zrzutowym wykonanym
z rur PVC DN 110 mm faczonych kielich i bosy koniec z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej ze spadkiem 1-1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu $Sciekow
oczyszczonych. Dtugosci kanatow $ciekowych pokazane zostaty w szkicu przedstawiajgcym
zagospodarowanie dziatki.

ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Scieki po oczyszczeniu w przydomowej oczyszczalni odprowadzane beda do gruntu za posrednictwem
studni chtonnej. Gtownym kryterium doboru odbiornika dla $ciekdw oczyszczonych sg wystepujace na
dziatce inwestora warunki gruntowo-wodne. Projektowany system rozsaczajacy jest wiasciwy dla
gruntow w klasach A, B i C, przy zatozeniu, ze najwyzszy roczny poziom wod gruntowych znajduje sie
co najmniej 1,5 m ponizej dna obudowy studni chtonne;.

POSADOWIENIE STUDNI CHLONNEJ

Catkowita powierzchnia studni chtonnej = 36 m2, Qér.d=41 I/m2. W miejscu projektowanej studni
chtonnej wykona¢ odkrywke o wymiarach 6 m x 6 m i gtebokosci 1,3 m (liczone od rzednej rurociggu
doprowadzajacego oczyszczone Scieki). Na catym dnie wykopu roztozy¢ warstwe pospdtki piaskowo-
zwirowej o grubosci 1m, a nastepnie warstwe zwiru ptukanego we frakcji @=16+32mm (grubos¢
warstwy zwirowej: 0,3 m). Na powierzchni zwiru ptukanego posadowi¢ zelbetowy krag studzienny z
pokrywg lub prefabrykowang obudowe studni chtonnej EKOPOL. W pokrywie kregu Zelbetowego
wykona¢ wentylacje niskg o $rednicy minimum @ 50 mm (prefabrykowana obudowa jest fabrycznie
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wyposazana w kominek wentylacyjny). Powierzchnie warstwy zwiru ptukanego wokdt kregu
zelbetowego lub obudowy studni chtonnej zabezpieczyé geowtdkning (gramatura 100+120 g/m2).
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i odtworzy¢ warstwe humusu.

BUDYNEK

PVC 160 mm
spadek 2%

BOS
BIO-HYBRYDA4000

PVC 110 mm
spadek 1%

STUDNIA CHEONNA
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SCHEMAT MONTAZOWY
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: budowa dwdch budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria | - budynki mieszkalne jednorodzinne
LOKALIZACJA: Domachowo, dziatki nr: 192/6,

wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gostyrski

jednostka ewidencyjna: Krobia - obszar wiejski — 300403_5

obreb: Domachowo — 300403_5.0005

INWESTOR Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Inwestycja polega na budowie dwdch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.
W sktad przedsiewziecia wchodzi:
- Przygotowanie terenu i wykonanie zaplecza placu budowy przez wykonawce,
- Petny zakres robdt budowlano-montazowych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych zwigzanych z
budowa obiektu kubaturowego wykonanego w konstrukgji tradycyjne;.
1. Prace pomiarowe.
2. Wykopy fundamentowe w gruntach piaskowo - gliniastych wykonywane recznie i
mechanicznie.
3. Wykonywanie elementow Zelbetowych monolitycznych (ptyta fundamentowa, stropy, stupy,
podciagi)
Wznoszenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz nadprozy.
Montaz nowych elementow konstrukcji, roboty dekarskie —nowe pokrycie dachu.
Wykonanie opierzen i montaz rynien dachowych z rurami spustowymi.
Montaz stolarki okiennej i drzwiowe.
Wykonywanie instalacji wewnetrznych.
Wykonywanie posadzek i podtog.
0. Tynkowanie, malowanie, termoizolacja $cian zewnetrznych, montaz drzwi wewnetrznych,
roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki nie ma istniejacej zabudowy. Plac budowy bedzie zorganizowany od strony pétnocne;
projektowanych budynkéw mieszkalnych, zostanie wygrodzony, nie bedzie powodowat kolizji z
biezacym funkcjonowaniem sasiadujacych nieruchomosci.

= ©®®~No o
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3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Przez teren inwestycji mogq przebiega¢ nieznane obiekty uzbrojenia podziemnego, ktére mogg
stanowi¢ utrudnienie dla sprzetu i ludzi i wymagac¢ uwzglednienia w organizaciji placu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty objete najwyzszym stopniem ryzyka dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- Roboty ziemne przy fundamentowaniu oraz instalacjach podziemnych,

- Roboty montazowe z uzyciem dzwigéw,

- Prace na wysokosci brygad wykonawczych,

- Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach,

- Zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkdéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w

czasie dziatania wiatru o predkos$ci powyzej 10m/s).

- Zagrozenia komunikacyjne powodujg konieczno$¢ opracowania w planie zagospodarowania budowy
tras komunikacyjnych dla pojazdéw oraz pieszych, a takze potaczen z ulicami. W projektowanych
trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze
konieczno$¢ ,operacji cofania” pojazdéw.

Uwaga: Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas
wystepowania jest wysoka i obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od
rozpoczecia do jego zakonczenia.

INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW

Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska.

- Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- Sprawdzenie wiedzy pracownika przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych.

- Wydanie pracownikowi srodkéw ochronny indywidualne;.

- Prowadzenie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

- Roboty budowlano-montazowe przy ktorych wykonywaniu wystepujg zagrozenia wymienione w rozdz.
4. musza by¢ poprzedzone codziennym instruktazem.

- Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach szczegolnych powinny mie¢ forme tablic
umieszczonych w pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy powinien dokona¢ instruktazu poszczegéinych ekip
odnosnie sposobu i technologii prowadzonych robot budowlanych i montazowych. Nalezy takze zadbaé
o uswiadomienie pracownikow w zakresie BHP oraz kategorycznie wymaga¢ stosowania metod
prowadzenia prac i zabezpieczen wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé i uniemozliwiC wstep osobg nie bioragcym udziatu w
realizacji budynku, strefy niebezpieczne wydzieli¢ biato czerwong tasma ostrzegawczg oraz tablicami
UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

- przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikdw,

- odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatdw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla
stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysoko$ci przed spadnigciem,

- odpowiednio oznakowac wjazd i wyjazd z terenu budowy,

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa niebezpieczna montazu
elementdw pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza dtugos¢ montowanego elementu,

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okre$lonych zachowan, instrukcje odno$nie zachowan w
przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi.

GOSPODARKA MATERIALOWA

Po wykonaniu niezbednych rob6t przygotowawczych t.j. uporzadkowaniu placu budowy, usunieciu
krzewow i zaro$li, utwardzeniu placu budowy, niwelacji itp. Wyznaczy¢ nalezy teren skladowania
materiatéw budowlanych oraz lokalizacji ewentualnych obiektéw tymczasowych, magazynowych lub
socjalno — administracyjnych. Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ na plac budowy sukcesywnie, w
miare potrzeb, ze wzgledu na tatwos¢ i dostepnos¢ do placu budowy w okresie bezdozorowym.

UWAGI KONCOWE

Podczas przeprowadzania prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19). Wykonywanie robét budowlano-montazowych
musi spetnia¢ wymagania zapisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U.
Nr 47), dotyczace bezpieczenstwa BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

Budowe oznaczy¢ nalezy tablicg informacyjng, ktorgq nalezy osadzi¢ od strony frontowe] dziatki w
widocznym miejscu. Na terenie budowy powinien by¢ dostepny komplet dokumentéw zwigzanych z
realizacjg inwestycji, a szczegdlnie dziennik budowy, pozwolenie na budowe i dokumentacja
projektowa. Kierownik budowy, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego jest zobowigzany sporzadzi¢
szczegdtowy plan BIOZ.
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VIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 113.85'm?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 3,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 124,33
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Uslugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?) 118,85 0,00 0,00 113,85
Kubatura [m?] 301,20 0,00 0,00 301,20
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 326,20 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 505,52 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,65 1/m
2. Ostona budynku
Sciana zewnetrzna murowana z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24cm, ocieplona 20cm  styropianu
(I=0,031W/m2K)
Podtoga na gruncie ocieplona 20 cm styropianu CS100“(U=0,036WIm2K)
dach ocieplony 20cm wetny mineralnej (1=0,035) miedzy krokwiami oraz dodatkowo 12cm pod krokwiami
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U W/m?K] | Umax wg A [m7] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim?K] [WI/K] liniowych
WIK]
dach 0,115 0,180 12,42 1,43 0,00 1,43 0,99*
podioga na gruncie 0,099* 0,300* 75,60 7,51 1.2 9,23 0,98*
strop nad przejazdem 0,125 0,180 3,87 0,48 0,00 0,48 0,98*
strop przy przeptywie 0,115 0,180 45,00 3,62 -0,81 2,81 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,111 0,180 24,30 2,70 0,00 2,70 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,112 0,230 126,30 14,15 0,34 14,48 0,99*
RAZEM 0,109* - 287,49 29,88 1,25 31,14 0,99*
* Wartos¢é sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m*K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr laczne
WT WIK] mostkow [WIK]
Wim?K] liniowych
[WIK]
1 0,810 1,100 0,62 11,45 9,27 0,96 10,23
2 0,900 1,100 0,62 7,18 6,46 0,78 7,24
3 0,930 1,100 0,62 2,70 2.51 0,33 2,84
4 1,300 1,500 0,50 2,94 3,82 0,35 4,17
RAZEM 0,909 - De61* 24,27 22,07 2,42 24,48

* Wartoé¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja ¢

'4
wentylacja naturalna, grawitacyjna

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 3,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturalna 13875 61,31

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

l ] ] v \ Vi Vil Vil IX X Xi Xi
31,0 28,0 31,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 3660,76 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 119,88 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm - 50501113 J/K
Zyski ciepta od storica 4301,16 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 5539,35 kWh/rok
Zyski ciepta razem 9840,51 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 5455,99 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 6097,58 kWh/rok
Straty ciepta razem 11553,56 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Oparta na kotle gazowym kondensacyjnym, wspomaganym przez kominek z zamknieta komorg spalania.
Instalacja zbudowana na grzejnikach ptytowych.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 3976,06 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 4373,67 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,92
Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, W

5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie ciepine

4,02 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 2999,33 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Oparta na kotle gazowym kondensacyjnym, wyposazonym w zbiornik c.w.u. o poj. 120l

Przewody
izolowane, cyrkulacja.
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 4455,33 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 4900,86 kWh/rok
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Catkowita Srednia sprawnosc zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,67
Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na - 1,10
C.W.uU., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 2,28 kW

7. Urzadzenia pomochicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0o. 37,30 212,60 637,81
C.W.u. 31,08 8,39 25,18
RAZEM 68,38 221,00 662,99

8. Podzial zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Ogrzewénie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 29,44 - 24,12 - - 53.57
Udziat [%] 54,97 - 45,03 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 31,98 - 35,83 1,78 - 69,59
Udziat [%] 45,95 - 51,49 2,55 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 35,18 - 39,42 5,33 - 7393
Udziat [%)] 44,01 - 4932 6,67 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 79,93 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 31,98 - 35,83 0,00 - 67,81

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,78 - 1,78

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

79,93 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

95,00 kWh/m?rok
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'3

1. ZRODLA CIEPLA r
1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnosc Sprawnos¢ | Sprawneosc Sprawnosc¢ Sprawnos¢
energii | wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [] [%%0] [%] [%]
1. Vitodens 200-W; gaz ziemny 99,00 100,00 100,00 93,00 92,07
typ WB2B;
4,8-60,0 kW
RAZEM 99,00 100,00 100,00 93,00 92,07
(wartosci
sredniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa ,Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1 Vitodens 200-W; typ WB2B; 1,00 1,00
4,8-60,0 kW
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
sredniowazone)
1.1.3. Oplaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata |, Abonament
energii zmienna ’
[zt/G3] [zt/MWmCc] [zt/mc]
1o Vitodens 200-W; typ gaz ziemny 80,47 4190,96 4,50
WB2B; 4,8-60,0 kW
RAZEM (wartosci 80,47 4190,96 4,50
sredniowazone)
1.1.4. Skladowe oplat
1.1.4.1. Vitodens 200-W; typ WB2B; 4,8-60,0 kW
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2016]
3 Wartosc opatowa 36,0300 M1/m3
4. Koszty zmienne - energia elektryczna 200,00 zi/rok
5% Koszty state - osobowe 150,00 zt/rok
6. Grupa taryfowa Wi-w4
7 Taryfa W1
8. Abonament 4,50 zt/mc
9. Cena paliwa 1,66 zt/m3
10. Dystrybucja 0,74 zt/m3
11. Dystrybucja 4,35 zi/mc
1.2. Ciepla woda uzytkowa
1.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik energii| Sprawnosé Sprawnosé Sprawnos¢ Sprawnosé
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%%] [%] [%] [%]
i Vitodens 200-W; typ gaz ziemny 99,00 85,00 80,00 67,32
WB2B; 4,8-60,0 kW
RAZEM (wartosci 99,00 85,00 80,00 67,32
Sredniowazone)
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1.2.2. Opilaty

Lp. Nazwa Nosnik Oplata Optlata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [zt/MWmCc] [z}/mc]
1. Vitodens 200-W; typ gaz ziemny 78,97 7393,19 4,50
WB2B; 4,8-60,0 kW
RAZEM (wartosci 78,97 7393,19 4,50
sredniowazone)

1.2.3. Skladowe optat

1.2.3.1. Vitodens 200-W; typ WB2B; 4,8-60,0 kW

10 Rodzaj paliwa gaz ziemny

2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2016]
3. Warto$¢ opatowa 36,0300 MJ/m3
4. Koszty zmienne - energia elektryczna 200,00 zt/rok

be Koszty state - osobowe 150,00 zt/rok

6. Grupa taryfowa W1-w4 !
7 Taryfa Wi

8. Abonament 4,50 zt/mc

9. Cena paliwa 1,66 zt/m3

10. Dystrybucja 0,74 zt/m3

118 Dystrybucja 4,35 zt/mc
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2. CIEPLA WODA UZYTKOWA =
Dane podstawowe
il. lKoszty zuzycia i przygotowania c.w.u. 2095,47 zi/a
2.1. Opisy ulepszen
2.1.1. Ulepszenie c.w.u - Pompa ciepta
Z uwagi na zbyt dilugi czas zwrotu inwestycii w pompe ciepta zdecydowano o wyborze
podstawowego rozwigzania projektowego.
2.2. Zapotrzebowanie na cieplo i moc oraz sprawnosci
Lp. Nazwa Zapotrzebo| Zapotrzebow | Sprawnosc¢ | Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
ciepto
[G1/a] [kwW] [%] [%] [%] [%]
0. Stan aktualny 10,80 2,3 99,0 85,0 80,0 67,3
1. Pompa ciepta 10,80 2,28 300,0 85,0 80,0 204,0
2.3. Opiaty
Lp. Nazwa Optata stala Oplata zmienna Abonament
[z}/MWmc] [zt/G3] [zt/mc]
0. Stan aktualny 7393,19 78,97 4,50
1. Pompa ciepta 9823,95 119,73 0,00 t
2.4. Skladowe optat dla poszczegdlnych zrodet ciepta
2.4.1. Ulepszenie: Pompa ciepta
2.4.1.1. Pompa ciepta
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2 Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2015]
3= Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4. Koszty zmienne - energia elektryczna 200,00 zt/rok
5: Koszty state - osobowe 150,00 zt/rok
6. Taryfa Gl2g
7. Optata systemowa 0,20 zt/kWh
8. Stawka sieciowa 0,09 zi/kWh
9. Stawka sieciowa 9,89 zt/m-c
2.5. Kosztorysy
2.5.1. Ulepszenie c.w.u. - Pompa ciepta
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [z] [°A] [z1]
i Pompa ciepta 1,00 kpl 20000,00 20000,00 8 21600,00
2.6. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty Oszczednosé Naktady SPBT
zuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] [zt] [a]
a c.w.u.
[zt/a]
1. Pompa ciepta 1475,07 620,40 21600,00 34,82
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3. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

Zapotrzebowanie na ciepto 13,18 GJ/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 4,0 kW
Koszty ciepta 1408,07 zt
3.1. Opisy ulepszen
3.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta
Z wuwagi na zbyt dtugi czas zwrotu inwestycji w pompe ciepta zdecydowano o wyborze
podstawowego rozwigzania projektowego.
3.2. Sprawnosci
Lp. Nazwa Sprawnosé Sprawnosc Sprawnos¢ Sprawnosc Sprawnos¢
wytworzenia akumulagji transportu regulacji i catkowita
[%] [%%] [%] wykorzysta [%]
nia
[%]
0. Stan aktualny 99,00 100,00 100,00 93,00 92,07
1. Pompa ciepta 350,00 100,00 100,00 -93,00 325,50
3.3. Przerwy w ogrzewaniu
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. Pompa ciepta 1,00 1,00
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu energetycznego.
3.4. Optaty
Lp. ' Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zi/MWmc] [zt/G1] [zt/mc]
0. Stan aktualny 4190,96 80,47 4,50
Pompa ciepta 5568,88 131,34 0,00
3.5. Skladowe optat dla poszczegodlnych zrodel ciepta
3.5.1. Ulepszenie: Pompa ciepia
3.5.1.1. Pompa ciepta
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2016]
3. Warto$¢ opatowa 3,6000 M1/kWh
4. Koszty zmienne - energia elektryczna 200,00 zi/rok
L Koszty state - osobowe 150,00 zl/rok
6. Taryfa G12g
7 Optata systemowa 0,20 zi/kWh
8. Stawka sieciowa 0,09 zt/kWh
9. Stawka sieciowa 9,89 zt/m-c
3.6. Kosztorysy
3.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepia
Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[z4] [zi] [%] [zt]
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G

[Pompa ciepta 1,00 kpl 30000,00 30000,00 8 [ 32400,00 [
3.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepla | Oszczednosc Naktady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1 Pompa ciepta 800,45 607,62 32400,00 53,32
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - Pompa ciepta
Naklady: 32400,00 z
SPBT: 53,32 a
4. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodz4j Naklady SPBT
ulepszenia [z41 [a]
1. Pompa ciepta system grzewczy 32400,00 53,32
2. Pompa ciepta ciepta woda 21600,00 34,82
uzytkowa

Naklady lacznie: 54000,00 z}

Zatozenia charakterystyki i analizy energetycznej: Grzegorz Tomaszewski ,,Lipinscy Domy”

WYNIK ANALIZY POROWNAWCZEJ:
Mimo, iz zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem ekologicznym i
eksploatacyjnym, nie ma uzasadnienia ze wzgledu na wysokie obecnie koszty inwestycyjne, ktore
decydujg o dtugim okresie zwrotu naktadow.
W zwiazku z powyzszym rekomenduje si¢ zastosowa¢ rozwigzania PROJEKTOWANE.

OPRACOWANIE DZIALOW IV - VII:
mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr; WKP/0325/PWOK/16
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VIIl. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH
Rozwigzania przyjete w projekcie typowym przyjmuje sie ze zmiang polegajacq na wyodrebnieniu
drugiego podejécia w instalacji gazowej do kotta lokalu nr 2 oraz podej$cia wodociggowego z odrebnym
uktadem pomiarowym dla kazdego z lokali. Zmiany zamieszczono zgodnie ze zgodg na adaptacie,
kolorem czerwonym w czesci graficznej.

OPRACOWANIE DZIALU ViIl:
inz. tukasz Frackowiak
uprawnienia nr; WKP/0345/POOS/09

IX. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rozwigzania przyjete w projekcie typowym przyjmuje sie biorac pod uwage oddzielne
opomiarowanie zuzycia energii dla kazdego lokalu.

OPRACOWANIE DZIALU IX:
mgr inz. Tomasz Piotrowiak
uprawnienia nr; WKP/0396/PWOE/13
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X. ZALACZNIKI

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroctaw, dnia 07.06.2005 .

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.) oraz
art.104 i art. 107 § 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Duda

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 06/05/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwotani osi sie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. /

Whodzimierz Wilczewski \ 5 Przewodmczgcv OKK
Leszek Link K\ \f\'—:/ = 2 V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger E 7%? o) Sekretarz OKK
Elzbieta Cegielska f WM Czionek OKK
Krzysztof Czerkas ? / A/Qv\—Czionek OKK
Jan Matkowski ( Czionek OKK
Piotr Kociotek Czionek OKK
Romuald Pustelnik Czlonek OKK
(podpisy cztonkéw Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - z podan{n/imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)

Otrzymuja; . ——
1. Strona (wnioskodawca): Pani Dorota Duda ' '
ul. Wroctawska 20, 55-140 Zmigrod

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
4. aa

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71)344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow. pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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IZBA ARCHITEETOW

RAECEYPOERPOLITE] POLSEIE]

Dolnodlaska Okregowa Rada [zby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolncslgska Okrgoowa Rada 1zby Architektdw RP zadwizdoza, 2o

mgr ing. arch, Dorota Duda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznyech w budownichwie
w o specialnesc: architekioniczne] i w zakresie posiadanych uprawenian nr 06/ 057 DOTIA,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Architekbiw RP
pad nurmeren : DS=-1059,

Czienek czynny od: 25-10-2005 .

Brata | migjsce wygenerowania zaswiadcrema: D3-01-2018 v, Wroclaw
Laswiadcyenie jest waine do dnia! 30-06~2018 r.

Podpisano elefimonicznie w systemie informatycznym Izby Architekbow BF przes;
Zhigriew Madkow, Przewodniczacy Okregowe Rady 1zby Architektdw RP.

N waeryfikacyiny Zaswisdcaenia )

DS-1059-3AYE-453Y-E9A4-F54Y

Dans cawere w pinbejoryin Tadsiddodeniu mobes sprawenc podajad re weryfiac riny
rmwiadezenid W publizznym Serwisie infrreiowym Izby Archiekbaw | www i2basrchinekiow pl
b kointaktuigc Se bezpidredpia 2 wlascivg Dicrgoowa [zbg Architeitaw P
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-81/2016 Poznaf, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 14c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Olejnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Olejnik jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7 e S
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski:...........cocoooveevs £ |

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawllcklg\r’?i/hl}\ .................
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Zaswiadczenie
o nurnerze wenyfikaogjmym:

WEP-TGT-WR(Q-R9B *

Pan Andrzej Olejnik o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0031/17

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego bwaliffcowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgiedem ckutkow prawnych dokumerntom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfkacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whisciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwa "ﬁkachngj

LN A A
N/ M/ /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: '%/Ilb/iil/l .......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... \
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan L.ukasz Marcin Frackowiak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsklgw{r ’ we{lthllniynieréw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan L.ukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryliiacginym:

WEKP-YKD-8T1-TZZ *

Pan tukasz Marcin Frgckowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0143/10

adres zamieszkania ul. Zwierzyckiego 216, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2017-05-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wialkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa,

{Zgmdnis art. ¥ wst 2 wstawy 2 dnis LB wraesnin 2004 r. o podpisie elektronicnym {Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430} dere w postaci

eleifroniczrej opatrzone Dezpisczrym podpisem elektronicEnym weryfSoows rpm przy pomocy weineso asifikowanego certyfikaty oy
rivenowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dofumentom opatrzongm podpisami wissRorsc2rymi ]

* werytiksce pop $ci dearych W REniEjsTym ZaTwiscIeniy modne sorawdzic za pamaocy numeny wergfiksoyjrege saswisdczenia nn
stronie Folskiej lzby indynierdw Budownictwa www pin.org pd lub kontaktujac sie 2 bivrem winichee] Okragowe] 2oy infyrisrdw
Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Piotrowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia.1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz =z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. '

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaji\ﬁkiicﬁnej‘
LN \ iy

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...........[{ M. A/ e

Czlonek Komisji — mer inz. Szezepan Mikurenda:.....d..... (/[ [ll{j....

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0kregowa Rada [zby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyinym:

WEKP-HER-5PB-MSA *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b/1, 63-900 Rawicz

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-23 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowatne pod wrgledem skitkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecmymi.)

= weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadezenio mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjne go zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whasciwe] Okrggowe] lzby In2ynierow
Budownictwa.
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