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TEKTOW
TEJ POLSKIET

ECZYPOSPOL
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okrégowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Ludwika Anna Juchniewicz-Lipinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 449/93/UW,

jest wpisana na listg cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0290.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data I miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

DS-0290-FC1C-93F3-A5AF-CE62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UBQ-NX9-P64 *

Pani Danuta Fabrowicz o nun’;erze ewidencyjnym DO§/BO/3660/01

adres zamieszkania ul. Lwowska 36/4, 53-516 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Rairer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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CINZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S84-PCS-2Q) *

Pan Wiadystaw Puzanowski o numerze ewiaencyjnym DOS/1S/0460/02

adres zamieszkania ul. Jutrosinska 13/4, 51-124 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoglaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIERDW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZXH-11Z-918 *

Pan Julian Gatecki o numerze ewidencyjnym DO§/!E/279§/01

adres zamieszkania ul. Legnicka 94/1, 54-206 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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pl. Powstancow Waorszowy 1
N, 449/93/UW
DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA LZAWODOWEGO
do pelnienio samodzielnych funkeji technicinych w budownictwie ’
N podsawis § Zwusk., 1. pkYs T. §4. Gcb. 1 ‘§ 4 ust. 2.
i § 13, ust. 1, pkt L Cht T rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnio 20 lutego 1975 r. w sprawie samodrielnych funkeji technicinych w budownictwie (Cz. U. Nr 8, poz. 46

7 poIniejszymi zmianomi.}

stiwierdzo sie, ie:

Obywoteltko) Ludwika Anna JUCHNIEWICZ-LIPINSKA

(imig i noxwisko}

magister inzynier architekt

{tytul noukowy — rowodowy)

urodzony(a) dnia . 1l _Czerwca . 1985  ,, e Wroclawin

posiada przygotowonie zawodowe uprowniojgce do wykononia samodrielnej funkeji

_.. . Pprojektanta

trodioj funkej)

- w specjalnosci h_____‘__________A_M_____r_"_Mgiﬁ}tektonlcznej o

{rodzoj specjolnoici techniczno-budowlonej)

w zokresie . e

(,tp-cjulizocic.:t owodows)
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adwike a Juchniewicz-Lipinska : L
Obywataliko) Ludwika Amna Juchniewicz-Lipi jest upowainiony(o) do
¢

Larmae 1 noreeikao)

—

Sporzadzania projekbdw roswiazan.

a) architektoniceznych wavelkich obiekidw budew!anwveh,
B> konsirukcyjne - budowlanvyech w zZakresie obiektdw budowlanveh

o powszechnie znanych rozwiacaniach konsirukce Yinveh 1 sche—
maltach techni ceznych, z wylaczeniem konstrukc ji fundament Gw
gt ebokich i

trudniejszych konstrukcji statyczmie ni WY Z A
czalnych.

< Kilerowania, nadzorowania i kontrol owania budowy ©raz do ocenia-

nia 1 badania stanu technicznego obliektdw budewlanveh w bBudewn i

cltwie jednorogzirmym, zagroedowym oraz innych budynkdw o kubaty-
rze do 1000 m .

Otrzymuje :

mgr inz. Ludwika Juchniewicz-Lipinska
ul. Belgijska 40
54-404 Wroclaw

Z up. WOJEWODY
Z-ca GL AR EKTA WOJEWDHZKIEGD

mgr ez arch. Mieczysiaw

{podpit i pieczgd)
DIG 2713-393-4-0397 2.000 07 92
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DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio somodzielnych funkeji technicinych w budownictwie

st,3, ¢ 4 uss.P. & ; 2]
Ne podstawie § . J,____ Jy o B UST.c, % ? o 1§13 wst b pkt . < it —

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska r'dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
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. Danuta Fabrowicsz
Obywatel(ka} ___

il memiiey " ————— — lest upowainiony(a) de:
= T T Gintal k mopadihed

1. do sporzadzania Projektéw w zakresie rozwigzan konstirukcy jno-
budov lanych budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczenienm 1inii, wezzdw
1 stacji wolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych 5 manipu—
lacy jnych, mostidw, budowli hydsotechnicznych i melioracji Wodigeh

2. do sporzgdoania w budownictwie o
rozwigzan archiﬁektonicznyc“:

a/ budynkdw inwentarskich i gOspodarczych,
typowych i Dowiarzalnych inaych bu
zagospodarowania dzlatki zw

sGo fizycznych srojektow w ZaxKregsie

adaptacji Projektdw
dynkéw oraz SPorzadzania plandy
lgzanych z realizecia tych budynkéw,

b/ budowli nie vedgeyeh budynkami ,

3. w budownictaie 0s06b fizycznych =~ Ao kierowania,'naéiorcuania
I konirolowanis budowy, kierowania 1 konirolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw budorlaopoa:

CHFCE DURE veeni fivie 3 oadanis stary
techmicznego obiektdw budowlanych,

a

Otrzxmuje:

inz. Danuta Fabrowicy

ul, Lwowsgka 36 /4
53-314 VUroctaow
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do p¢lnienia samodzielngch funkcji lcchnicznych w budeumnictwie ‘

Na podsta\;'ic' § 4 ust. 2y 3 7y _§ 5 ust‘.q 1§ 13 ust. }"pkt-i‘ _1} & l b
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posiada przygotowanie zawedow upowayﬁniajqce do wykonywania samodzielnej funlkeiji

.
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Obywatel (ka) _._ "120y8%a% Puzanowsk:

.
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Otrzymuje:

inz. Wradysiaw Puzanowski
ul. Homanowskiego 10/3
DN=1z22 Arociaw

TS o gt SN —- Jest upswazniony (a) do:
» ilmie narwlcko

]

T

@0 SpoTrzgdzania projektos siecl wodoci
i cleplnych uzbrojenia terenu,

do kiserowania, nzdzorows
“*anlse 1 kentrol
O0raz ocenlsnia i badania stsnu technicznego w zzkre
Glggowych, kanalizacyjnych 1 ciepidych uzbrojenia +
do sporzgdzanis projektgw instalacji senitarnych,
do kKieroxania, nadzorovisnis 1 kontrolowania budony i robdt, kisrg-

Wwanis i Eontrolowania wytwarzanis konstruacyjnycn dremencov instg-

locji oraz ocenianig ;3 badanias stanu technicznego « zskresje lnsta-—
lacji Sanitarnych. -

agovych, kanalizacyjnych

eranu,
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URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA
Wydzial Gospodarki Przestrzennej Wroclaw, dnia 1§,liﬂtQDld!.l97.§ r.

1 Ochrony Srodowiska
Wroclaw,pl.Powstancdw Warszawy 1

vy 368/76/%mm
STWIERDZENTIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzjelnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § Muske 2, 57 ... 1§ 13 ust.
pkt *.1i¥' ..... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr.8§, poz .46/
stwierdza sie, ze
Obywatel ... .. Jrliap Jésef G AL BC KT
.............. maglabex. Anfyplex elektryk
urodzony dnia .A7 wrmefaia 1988 © . . w Xudowle =~~~
posiada przygotowanie zawodowe up waznj 5 i ¥¥kgn¥§%ni aqaa
dzielnej funkc i] !P‘ %§ %
3 J mabaleeii -elekiryosaysh- - - - ... ... ... ...
Obywatelmgr. 1n1;§ﬁ11ln.litqf +*.. jest upowazZniony do:
1. sporsadzania projektém mmoai._ql@hr.rmob, .................
2. w.brdewnisiwle oméh fisyassyeh - do Klerewsaia, madzercwsnia 1
kenirolowsala hudewy, kierewsnia i kontrolewanla wytwarsania kea-
strnkeyinyoh slementén instalacii. ml.s'??x.l:.ls?.is. 1. hd-nia stsnu
tochnlosmega Angtalacli elekigyoryedd r v - - - - == -~ - = ~
el S e T T o B e Tt o T i it el i
Piecz
Otrzymuije: Fvp. WOJEWODY
Ob. ngr j._ﬂ_t_._ _J’qlim Jén;t Galeokl
{stiona/ -
54206 Wxoctuw, Legnicka 94 a 1 )



DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

M.&L.Lipinscy Biuro Projektowe, ul. Belgijska 69, 54-404 Wroclaw,
tel. 71/ 354 59 49, tel. kom. 883 909 409; http://www. lipinscy.pl

AUTORZY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (ZESPOL PROJEKTOWY)

ARCHITEKTURA: dr inz. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipinska
nr upr. 449/93/UW

uprawnienia projektanta w specjalnosci architekionicznej bez ograniczen

ing, bud, lag
ranuta Fabrowice

uprawniony proskiant w span
o . konstiykevias-butiowiana]
KONSTRUKCJA: inz. Danuta Fabrowicz it upravy S55/34 SRS
s

nr upr. 355/84/WBPP \}&M .........

uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlangj pieczed, podpis autora

INST. SANITARNE: inz. Wiadystaw Puzanowski
nr upr. 160/82/WBPP

uprawnienia projektanta w specjalinosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Julian Gatecki
nr upr. 466/76/Wwm

uprawnienia projektanta w zakresie instalacji | urzgdzen: elektrycznych podpis autora

DANE DOTYCZACE ADAPTAC.I
AUTOR ADAPTACIL e,

HEHEE cvsmammmen s ammssemsnnn | eeummsecsesa
DATA ADAPT AU e pieczed, podpis autora

DANE DOTYCZACE | OKALIZACJI
ADRES OBIEKTU | NUMER EWIDENCYJNY DZIAEKI
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. ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Niniejszy projekt jest tzw. projektem gotowym i stanowi jedna z czesci projektu bu-
dowlanego, potrzebng do wydania pozwolenia na budowe. W celu opracowania kom-
pletnej dokumentacji nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji uzgodnienia doty-
czace przylaczy mediow, zleci¢ uprawnionym osobom opracowanie adaptacji projektu
do warunkow lokalnych i wykonanie projektu zagospodarowania dziatki i przylaczy
mediéw na podstawie uzyskanych warunkow, skompletowac¢ inne dokumenty wyma-
gane przez wilasciwy sprawie urzad.

Projektant, ktory dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i
sporzadza projekt zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta
tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,,Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wyni-
kajace z ustawy obowiazki i uprawnienia lacznie z odpowiedzialnoscia za projekt.

Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji nie wymagajace zgody projektanta:

= dostosowanie fundamentow do warunkéw geotechnicznych wystepujacych na danym terenie,

= zmiana programu funkcjonalnggo budynku zwiazana z likwidacjg lub przesuwaniem $cianek dzia-
towych i otwordéw drzwiowych, réwniez w $cianach nosnych,

e zmiana szerokosci i ksztattu schodow,

= zmiana technologii stropow przy zachowaniu koncepcji uktadu konstrukcyjnego,

e zmiana nachylenia potaci dachowych w granicach 5°,

e zmiana ilosci, wielkosci | rozmieszczenia otwordw okiennych i drzwiowych,

» zmiana technologii budowlanych i materiatow wykonczeniowych pod warunkiem nie pogorszenia
ich jakosci | parametrow termicznych,

= zmiana rodzaju ogrzewania i zmiany adaptacyjne projektow instalacyjnych,

= wykonanie projektu podpiwniczenia budynku lub jego likwidagji,

= zabudowanie wiaty garazowej lub rezygnacja z wiaty (jesli wystepuje w projekcie),

e rezygnacja z balkonow przy $cianach szczytowych (jesli wystepuig w projekcie),

e realizacja projektu w wersji lewostronnej (lustrzanego odbicia).

Zgody na wszelkie inne zmiany jesli beda mozliwe do wprowadzenia i nie beda szkodzity
architekturze budynku wyrazane zostang pisemnie przez autoréw projektu na o$wiadczeniu
doktadanym do dokumentacji technicznej.

Zmiany adaptacyjne nalezy nanies¢ na projekt kolorem czerwonym. Wykonaé to moze
tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art.
2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst
jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z péZniejszymi zmianami), zachowuja pelnie
praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgo-
dy jest zabronione.

Projekt domu energooszczednego zostatl tak opracowany, aby zapewnié mozliwie
niskie zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i zachowaé przystepne koszty bu-
dowy. Zapewnia to oszczednosé w wysokosci okolo 60% kosztéw ogrzewania. Wszel-
kie zmiany wprowadzane w projekcie moga znacznie pogorszy¢ parametry energe-
tyczne domu. Obliczenia wykonano dia Il strefy klimatycznej. W innych strefach zapo-
trzebowanie na energie ulega zmianie.

Projekt stuzy do jednokrotnej realizacji budynku
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Il. PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

II.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek jednorodzinny w zabudowie blizniaczej, parterowy, z poddaszem uzytkowym,
bez podpiwniczenia.

[1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zestawienia podano dla jednego segmentu

¢ povictechiina A6l b S0 s et et 113,66m”
*  bbalkel s 2.95m’
Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997
e powierzchma zabudOWy «...ooooveiiiiiiieiii e 79,84m’
¢ powicrzehiiZ CalEOIT .o s s s s 159,30m’
» PONICrzoia CEYTROWE (o ssm i i  E E mesbne 114,18m”
e powierzchnia netto........cccoouiiiiiriiiiiccceeeee, e 122,02m’
®  KUDALUIA BIULO ...oooovevecreeeccereceisceeis et 545,80m’
e wysekedGbudymlen. ..o o 8.81m
e wymiary zewngtrzne z 1zolacja termiczng ........ooeeeoeeeeeeeeenn.. 6.46x11,74m
¢ minimalne wymiary dziatki* ........ SO T V. 9,46x20,64m

* minimalne wymiary dziatki moga ulec zmianie w zaleznodci od zapisow zawar-
tych w decyzj1 o warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Parametry energetyczne w zalaczonej charakterystyce energetyczne] budynku.

W celu uzyskania oczekiwanego zapotrzebowania na cieplo nalezy zapewnié szczel-
no$¢ budynku n50= 3/h. Aby uzyskaé taki poziom szczelno$ci konieczne jest dokladne
wykonanie paroizolacji w dachu (powinna by¢ ulozona w sposob mozliwie ciagly, a
wszelkie przerwy i polaczenia ze Scianami nalezy uszczelni¢é taSmami). Uszczelnieniu
specjalnymi taSmami podlega réwniez stolarka okienna i drzwi zewnetrzne oraz wszel-
kie przebicia w przegrodach zewnetrznych budynku.

I1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek zatozony zostal na rzucie prostokata. Przykryty jest dachem dwuspadowym
o0 nachyleniu potaci 35°(70%). Lukarmy na elewacjach z dachem o nachyleniu 5%.

Kolorystyke budynku (kolor dachu, tynkéw, okladzin, cokotdow, stolarki itp.) nalezy do-
stosowa¢ do wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zabudowy lub w Miejscowym
Planie Zagospodarowania. Jesli kolorystyka nie zostanie w decyzji okre§lona to pozostawia
sig Jg w gestii inwestora. Zalecane jest jedynie dobieranie kolorow pasujacych do otoczenia i o
tagodnych pastelowych odcieniach.

Korzystne usytuowanie budynku: frontem w kierunku odchylonym do ok.30° od péhnoc-
nego (na wschod lub zachod).
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I1.4. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

11.4.1. Schemaiy konstrukcyjne
Konstrukeja dachu krokwiowa.

Budynek o ustroju $cianowym, sztywnos$¢ przestrzenng zapewnia si¢ przez usytuowanie w
kierunku podhuznym 1 poprzecznym $cian usztywniajacych. Wierice 1gcza wszystkie $ciany
konstrukcyjne w poziomie stropu.

11.4.2. Obliczenia statyczne — zaloZenia ogolne

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zalozenia:

strefa wiatrowa 1
strefa $niegowa 2

strefa przemarzania I (glgboko$¢ przemarzania gruntu 0,80m)

, Jednostkowy obliczeniowy opor podloza gruntowego q¢ = 150kPa; mqs= 120kPa

stal zbrojeniowa klasy A-IIIN B500SP
stal ksztaltownikow S235

drewno do wykonania konstrukcji wigzby dachowej i balkondw zewnetrznych so- -
snowe lub $wierkowe, konstrukcyjne klasy C24.

cigzar pokrycia dachowego, z uwzglednieniem krokwi i fat nie wiekszy niz

"90kg/m”

klasa $rodowiska - XC1 i XC2
kategoria geotechniczna obiektu - 1

minimalna otulina dla elementéw ponizej poziomu terenu 40mm

“minimalna otulina dla elementéw powyzej poziomu terenu 20mm

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Czesc 1-1: Oddzialywania ogdlne

Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Czesé 1-3: Oddziahywania ogdlne

Obcigzenia sniegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Czesé¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne
Oddzialywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Furokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
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Czes¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i pro-
Jjektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

I1.4.3. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.

1) Dach
1.3.1 Krokiew M,=4,93kNm N=10,90kN
1.3.2  Belka stropowa M,=3,50kNm
2) Strop
2.1. Ptyta monolityczna oparta na 3 krawe- Med,x=4,07kNm
datach. Med,y=7,76kNm
Med,y0=12,19kNm
2.2, Balkon wspornik M=16,6kNm R=225kN
23, Wylewka stropowa M=35,7kNm R=29,9%N
2.4. Plyta wspomikowa wykusza M=57,4kNm R=59,7kN
2.5. Wylewka stropowa | M=47.4kNm R=37,7kN
3) Podciagi, belki, naproza
3.1. . Podciag — belka wolno-podparta, obc. M=45,4kNm R=68,5kN
réwnomierne
3.2.  Podciag stalowy HEB 220 — belka M=141,6kNm R=61,58kN
wolno-podparta, obc. ROwnomierne
3.3. Podciag stalowy HEB 260 — belka M=243,56kINm R=81,19kN
wolno-podparta, obc. Rownomierne
34. Podciag narozny — belka wolno- M=88,7kNm Ra=59,1kN
podparta, obc. réwnomierne
4) Shupy, trzpienie
4.1 Trzpien T-1 M=27,0kNm

Obliczenia statyczne znajduja si¢ do wgladu w biurze wykonujacym dokumentacje.

IL.5. SPOSOB POSADOWIENIA
Poziom posadzki parteru +0,00, poziom przylegajacego terenu zaktada sie na -0,30m.

Posadowienie budynku zaprojektowano na plycie fundamentowej wysokosci 0,25m z be-
tonu klasy C20/25 (B25), zbrojong dwustronnie, wykonang na warstwie niewysadzinowej
podsypki zwirowej lub pospdltki grubosci okoto 0,40m, zageszczonej do stopnia zageszczenia
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]

Ir=0,60, po wykonaniu odebranej przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budo-
wy.

Budynek nie jest zabezpieczony przed wplywami eksploatacji goriczej.

-

11.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

11.6.1. Sciany

a) Sciany zewnetrzne konstrukcyjne S1
Sciana dwuwarstwowa murowana z bloczkow z autoklawizowanego betonu komérkowe-
go grubosci 0,24m o wytrzymalosci fb=6Mpa na zaprawie cienkowarstwowej klejowej, ocie-

plona 20cm warstwa styropianu TR-80-031. Wspodlczynnik przenikania ciepla S$ciany
Uo = 0,123 W/m’K.

b) Sciany zewnetrine konstrukcyjne S2

Sciany murowane Jgr. 0,24m z bloczkow silikatowych o wytrzymatosci na Sciskanie
f,=15,0MPa na zaprawie cem.—wap. klasy M5. Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=56Db.

¢) Sciany wewn. dzialowe S3

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komorkowego grubosci
0,12m o wytrzymatosci tb=5MPa na zaprawie cienkowarstwowej klejowej.

d) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne 54

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego grubosci
0,24m o wytrzymalosci thb=6MPa na zaprawie cienkowarstwowej klejowe;j.

IL.6.2. Strop

Strop gestozebrowy typu TERIVA 4.0/1, o rozpigtosei 6,00 gruboscei 0,24m 1 rozstawie
belek co 0,60m. Rozmieszczenie belek stropowych wg rys. konstrukeyjnego K/5. Nadbeton
stropu klasy C16/20 (B20). W srodkowej strefie stropéw zaprojektowano zebra rozdzielcze o
szer. 0,10m, zbrojone 2&J16 ze stali klasy C. Stropy przy betonowaniu wymagajg stosowania
podpoér montazowych. Elementy betonowe stropu (podciagi, belki, zebra) wylewane na budo-
wie z betonu klasy C16/20 (B20) i zbrojone stala klasy C.

Nalezy zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie przypodporowe w postaci siatek wg rozwigzan
producenta.

11.6.3. Nadproza okienne i drzwiowe

Belki nadproza w $cianach zewnetrznych i wewnetrzne w systemowe ,,1.” oraz betonowe,

wykonywane na budowie, z betonu kl. C16/20 (B20), zbrojone stalg kl. C lub inne gotowe o
odpowiedniej nosnosci.

11.6.4. Wience

Wience zaprojektowano na wszystkich $cianach konstrukcyjnych oraz na $cianach kolan-

kowych. W wiencu scian kolankowych nalezy zabetonowaé sruby M16 w rozstawie co 1,20m
do kotwienia murlaty.

Wience nalezy wykonac z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojone stala klasy C.
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I1.6.5. Dach

Dach dwuspadowy stromy o spadku 35°, kryty dachéwka cementows lub ceramiczna. Lu-
kammy na elewacjach z dachem o nachyleniu 5% kryte blachg cynkowo tytanowa na rabek sto-
jacy na petnym deskowaniu 1 membranie separacyjne;j.

e

Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie oparte na belkach zelbetowych oraz na wiencach
scian kolankowych poprzez murlaty kotwione w wiencu i belkach Zelbetowych $rubami M16
w odstgpach co 1,20m. Krokwie z murtata potaczone na wrab lub za pomocg oku¢ stalowych,
laczonych gwozdziami. Jetki z krokwig polaczone 24 gwozdzie &35 (4M12).

Przekroje elementoéw wiezby dachowej zestawiono w tabeli w p. V.3 str. 14.

Nalezy zamontowa¢ okno wylazowe, tawy i stopnie kominiarskie w celu umozliwienia
kontroli stanu kominéw 1 czyszczenia ich.

Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ przektadka z papy asfaltowej od konstrukcji muro-
warnej lub zelbetowe) budynku.

‘Paroizolacje¢ dachu nalezy przykleié do $cian poddasza oraz do $Scian kolankowych
tasmg do poddaszy, celem uzyskania odpowiedniej szczelnoS$ci.

. 11.6.6. Schody

Schody wewngtrzne drewniane na drewnianych belkach policzkowych. Mozna zastoso-
wac¢ schody gotowe kupowane wg wysokosci 1 montowane przez specjalistyczna firme.

11.6.7. Kominy i wentylacje

W budynku zaprojektowano kominy z prefabrykowanych pustakow wentylacyjnych.
W przewodzie odprowadzajacym spaliny nalezy umiesci¢ rurke metalowg nierdzewna kwaso-
odporna 80 przy zastosowaniu pieca gazowego.

Ponadto kanatly oznaczone na rzucie jako rury okragle @15 nalezy wykona¢ z blachy nie-
rdzewnej. Mozna zastosowac inne o zblizonych wymiarach. Przewody powinny posiadaé cer-
tyfikat dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

Ponadto w budynku powinna by¢ zainstalowana wentylacja nawiewna (patrz: pkt. stolarka
okienna i drzwiowa). W pomieszczeniach nie posiadajacych okien a usytuowanych przy $cia-
nach zewnetrznych nalezy zastosowac tzw. anemostat.

11.6.8. Izolacje

a) Izolacja przeciwwilgociowa
(1) Scian budynku (pozioma)
Pozioma - 1x folia PE hydroiz. gr. Imm lub 2x papa asfalt. na lepiku asfalt.

(2) Podtogi parteru
Pozioma - 1x folia PCV hydroiz. gr. Imm lub 2x papa asfalt. na lepiku asfalt.

(3) Podtogi tazienki
Pozioma - 1x folia PCV hydroiz. gr. lmm lub 2x papa asfalt. na lepiku asfalt.

(4) Dach
Folia PE paroizolacyjna pomigdzy plyta gipsowo-wtokninows a izolacja termiczna.
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Folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000g/m?24h bezposrednio
nad warstwg izolacji termicznej lub zwykla folia wiatrowa, pod warunkiem zachowania
szczeliny wentylacyjne] min. 3cm pomiedzy folig a ociepleniem dachu.

(5) Opaska odwadniajgca

Na szerokoscl 40cm od granicy $cian budynku nalezy wykonaé opaske z ptyt betonowych
grubosci min. Scm, na podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem od budynku 1,5%. Gru-
bos¢ podsypki ok.10cm.

(6) Drewno

Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ 2x przekladka z papy asfaltowej od konstrukeji mu-
rowanej lub zelbetowe] budynku.

b) Izolacje cieplne
(1) Podtogi domu .,

Pozioma - warstwa Sem styropianu podlogowego.

Pozioma - warstwa 20cm styropianu CS-100-036. Wspdlezynnik przenikania ciepta pod-
togi U, = 0,12W/m°K.

Po obrysie budynku na szer. 1,25m styropian XPS.

(2) Scian zewnetrznych

Pionowa - 20cm  styropianu TR-80-031. Wspolczynnik przenikania ciepta
U, = 0,123W/m’K.
(3) Dachu

18cm welny mineralnej. (A=0,035W/mK) pomigdzy krokwiami.

12¢m welny min. (A=0,035W/mK) pod krokwiami.

Wsp6lezynnik przenikania ciepta U, = 0,123 W/m’K.

11.6.9. Powloki zabezpieczajace

Elementy drewniane przed montazem zabezpieczy¢ srodkami grzybobéjczymi i uodpornié
na dziatanie ognia (Fobos - M2F).

Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ przektadka z 2x papy asfaltowej od konstrukcji mu-
rowanej lub zelbetowej budynku.

Styropian na Scianach fundamentowych, ktéry zostat dodatkowo zabezpieczony dysperbi-
tem, zabezpieczy¢ folig budowlang w celu zmniejszenia uszkodzen warstw zabezpieczajacych
w czasle zasypywania fundamentow.

Sciany zewnetrzne nalezy na wysokosci pierwszych dwéch warstw pokry¢ wyprawg wo-
dochronna. Mozna zastosowa¢ tynk wodochronny lub zastosowaé oktadzing ceramiczna (jak
zasugerowano na elewacjach zewnetrznych).

I1.6.10. Posadzki i podlogi

Na plycie zelbetowej zatartej na gladko gr.10cm ulozy¢ warstwe 5cm styropianu podto-
gowego a na nim na folii PE wywinigtej na $ciany - warstwe gladzi cementowej gr. 7,5cm
zbrojonej przeciwskurczowo siatka @3/ @3 w odstepach 15/15cm.
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W przypadku zastosowania ogrzewania podlogowego, grubos¢ wylewki 1 styropianu pod-
logowego moze by¢ inna, zalezna od przyjgtego systemu grzewczego.

W pokojach, salonie podlogi z paneli podiogowych o wysokiej odpornosci na Scieranie
AC-4, lub AC-5. W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, komunikacji - ptytki ceramiczne.

Posadzki nalezy dylatowa¢ od Scian paskiem styropianu, oraz podzieli¢ dylatacjami na
powierzchnie mniejsze od 10m2, o boku mniejszym od 4m.

UWAGA: Przed wykonaniem pivty podlogowe] nalezy ulozy¢ instalacje wod.-kan.. c.o.,
peszel instalacji elektrvczne] 1 ewentualnie gwc.

11.6.11. Tynki i okladziny

a) Wewnetrzne

(1) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Tynk1 cementowo-wapienne, mineralne wapienne lub gipsowe, nakladane agregatem lub
recznie.

(2) Sufity na poddaszu

Tynki na poddaszu, nalezy wykona¢ z phyt gipsowo-wloknowych gr. 10,0mm przykreca-
nych do stelazu metalowego w odstgpach co 40cm.

b) Zewnetrine

(1) Cokoty
Cokot wysokoscei 60cm nad terenem wykonczony plytkami klinkierowymi.

(2) Sciany zewnetrzne

Gotowe masy tynkarskie, dostosowane do podtoza 1 kolorystyki budynku. Mozna stoso-
wa¢ zarOwno tynki mineralne jak i zywiczne, naktadane recznie lub maszynowo.

Zaleca sig wzmacnianie tynku siatka z wiokna szklanego hub propylenowego w miejscach
szczegolnie narazonych na powstawanie rys. Dotyczy to zwlaszcza Scian wykonanych z beto-
nu komorkowego - w narozach przy otworach, przy taczeniach z innymi materiatami.

Na wybranych plaszczyznach (wg projektu elewacji) utozy¢ plytki elewacyjne klinkiero-
we mocowane do styropianu klejem mrozoodpornym.

11.6.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Mozna zastosowac stolark¢ drewniang lub z PCV. Zalecana jest stolarka PVC o wspot-
czynniku izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak 1,2W/m2K dla ramy 0,6 W/m2K dla szyby
oraz wspolczynniku gn=0,62. W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrzak listwowy ce-
lem zapewnienia prawidlowej wymiany powietrza w budynku, o ile nie zostal zainstalowany
przez producenta. Nawietrzak dlugosci min. 20cm nalezy zainstalowaé w gomej czesci okna
(powyzej 2m od posadzki).

(1) Drzwi wewnetrzne

Typowe pelne lub szklone. W pomieszczeniach kuchni, tazienki, WC, kottowni, gospo-
darczych, spizarni, garderoby itp. drzwi powinny byé wyposazone w kratke wentylacyjng o
pow. 220cm”.
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(2) Drzwi zewnetrzne

Wejsciowe typowe, (U=1,3W/m’K) wg podanych \yymi(aréw Iub wykonywane na zamo-
wienie o formie podobnej jak na rys. elewacji.

(3) Brama garazowa
Typowa, segmentowa (U=1,3W/m’K) wg podanych wymiarow lub wykonywane na za-
mowienie o formie podobnej jak na rys. elewacji.

Wszystkie okna w projekcie majg wspélezynnik U<0,82-1,05 W/m2K.

W celu uzyskania wlasciwe] szczelnosci nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke
okienna taSmami uszczelniajgcymi, zas przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wy-
pelnic systemowg pianka izolacyjna.

11.6.13. Obrobki blacharskie

Obrébki kominow, okapdéw koszy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

[1.6.14. Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe z PVC w kolorze brazowym lub szarym. Rynny 15, rury spusto-
we (J10. :

I1.6.15. Taras i plyta wejSciowa

Taras i podesty wykonano z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej. Krawedzie
zakonczone obrzezem na poduszce cementowo-piaskowej.

11.6.16. Uwagi koncowe
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwigzac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materialy budowlane 1 wykonczeniowe powinny posiada¢ atest ITB, lub
atesty 1 certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacy)-
nych, c.o., gazowej 1 elektryczne] nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

, b,
lll. ZESTAWIENIA MATERIALOW i
II1.1. DANE POWIERZCHNIOWE PRZEGROD
LMBIL46

Powierzchnia Scian zewng¢trznych m’ 1977
Powierzchnia scian wewngtrznych

- konstrukcyjnych m” 8,0

- dziatlowych murowanych m’ 1117
Powierzchma brutto dachu m’

- stromego krytego dachowka 2233
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#

I11.2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEZBY DACHOWEJ

NR NAZWA PRZEKROJ DLUGOSC | ILOSC | suMA DE. OBJRTOSC
1 |muriata 14x14 Ty TH 2 3,40 0,067
2 |murtata 14x 14 1,05 2 2,10 0,041
3 |murtata 14x |14 6,50 2 13,00 0,255
4 |deska kalenicowa ax |24 6,60 1 6,60 0,063
5 |deska kalenicowa 4x |24 5,'90 1 5,990 0, B85
6 |deska kalenicowa 4% |24 5,00 1 5,00 0,048
7 |piatew 14x20 4,75 2 9,50 0,266
8§ |ptatew 14% (20 3,85 2 7, 70 0,216
9 |deska koszowa 20x%|8 4,90 2 9,80 0;157
10 |deska koszowa 20x%|8 4,00 2 8,00 0,128
11 |krokiew 7%[20 3,20 18 57,60 0,806
12 |krokiew 7% (20 2,20 4 8,80 &, 123
13 |krokiew 7%|20 1,20 4 4,80 0,067
14 |belka ,, 7%]20 4,50 7 31,50 | 0,441
15 |belka , 8x(20 3,80 2 7, 60 @, 122
16 |krokiew - 8% |20 8,40 10 84,00 1,344
17 |krokiew _ 8x |20 7,30 4 29,20 0,467
18 |krokiew ' 8x/20 3,80 8 30,40 0,486
19 |pelka 8x 20 5,80 2 11,60 0,186
20 |belka 8x|20 4,30 10 43,00 0,688
| : RAZEM 6,028
Uwaga:

1. Zestawienie drewna powinno by¢ przeanalizowane przez wykonawce przed zakupem
materialu. Zestawienie obejmuje jedynie nosne elementy konstrukcji dachu.

2. Dlugosci elementéw zgodne z rzeczywistymi — przed zakupem nalezy dodaé 10+20cm
rezerwy montazowej.

3. Przed przysigpieniem do trasowania elementow , wszystkie wymiary sprawdzi¢ w na-
turze.

4. Zestawienia sporzgdzono dla jednego lokalu.
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I11.3. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ .
W1 @ | pugess [0 1 ot | DLUGOSC LACZNA
preta elem. | razem | e
e [mm] | [mm] 1 D60 | D8 | D10 | D12 | D16 | ©20
1= |
K4 | , , |
2 12 3000 42 _ 1 1260 _ =
T 12 6090 44 2680 |
4 12 37000 [ 40 | 148,0 |
5 16 3600 |6 | | 216 |
| 6 | 12 42900 4 1 el 1
7 |6 720 15 136 | N
8 8 1760 171 13010 [
9 10 970 32 | | 310
W 42 ge00f | 4 | i 344
i 6 1000 35 35,0
K6 | 1 | 12 | 99900] 'y 3996 .
. ] 2] 6 980 119 1166
e 6 1120] 95 | 1064 £ e
I 4 6 920 77708 il N
| 5 7 8 | 1200 21T 1 24 ‘
| 6 | 16 | 15000 | 4 | T ] 160
7 [ 8] 6o - | 10 [69 | | | i
8 | 16 | 26200 2 52,4
T "'Q*AT"' 280] | 73 20,4
K91 1 | 12 [ 6510 3 19,5
T 20 | 6170 3 | 182
1 3 6 1000 38 38,0 e
4 10 1680 20 ) | 336
5 6 | 2860 8 =0 . 1 )
KO [ 1 2 6510 8 52,1 i -
2 70 6170 8 s | 486
3+« 6 1070 76 81,3
4 | 16 2480| 27 T B 67,0 _
5 10 6100 Zz 17z
6 6 3860| 4 154 L
Kit] 1 | 16 2850 3 o 8,6
|2 ;8 1540 | 14 i 21,6 S o
K2 | 1 12 6990 Z 140 | ]
2 | 12 ] 6190 Iz I 124 |
3 16 6190| | 6 o 37
4 8 1460 45 65.7
KA3| 1 | 16 1650, 4 | 16 26,4 ]
2 | 16 2560 4 8 20,5
3 6 7040 22 44 ] 158
4 16 26000 4 8 208
5 5 9200 22 441 405
Dfugo$é razem [m] | 603,7 [ 390,6 | 76,8 | 12455] 260,3 | 66,8
Masa 1m lkg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58 | 247
Masa wqg sSrednicy [kal 134 154 47 1106 | 411 165
Masa razem [kg] 2017
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s

Bl 5 | Olgess ] fiBS] DLUGOSC LACZNA ,
g plee) & LT elem fmeemdt o o
o mm | mm] | @60+ @8 [ @10 ] @12 | P16 | @20
K4 | 1 12 | 4350 2 87
212 ] 380 2 [ 77
| L3 12 380 | I e N N I S
[ 578 2020 22 | 444 | W .
5 | 16 3910 4] | 15,6
| 6 | 6 | 1040] 28 | 250 |
KA 1 | 16 2940| 4 28 82,3
’ 2 6 - 920] 5 &8 132 | 1]
3710 [ 1250 | 8 5 | | 700 |
. Diugosc razem [m} 1016, 00 | 700 | 280 | 980 | 00
Masa 1m lkg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58 | 247
Masa wg srednicy kgl | 23 0 43 25 155 0
Masa razem [kal 245
Uwaga:

1.  Zestawienie stali zbrojeniowe obejinuje jedynie prety proste oraz strzemiona. Nie
uwzgledniono siatek zgrzewanych.

2. Zestawienie stali powinno zostaé¢ przeanalizowane przez wykonawce przed zakupem
materialu.

3. Zestawienia sporzqdzono dla jednego lokalu.
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IV. GPIS INSTALACJI SANITARNYCH ‘

IV.1. INFORMACJE OGOLNE

Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne:

° instalacja wodociggowa

o kanalizacja

. instalacja gazu

o instalacja centralnego ogrzewania

IV.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wewngetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PE-X/AL/PE-X faczonych
zlaczkami zaciskowymi. Zastosowano zawory odcinajace kulowe a baterie umywalkowe,
wannowe 1 zlewozmywakowe wedlug wyboru Inwestora.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano jako kryta. Rurociagi cieplej 1 z"imnej wody nale-
zy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, w przestrzeni konstrukcyjnej Scianek dzialowych,
w bruzdach $cian konstrukcyjnych 1 po wierzchu $cian za szafkami kuchennymi. Cala mnstala-
cja wodociggowa powinna by¢ zaizolowana termicznie. Wodomierz usytuowano w wiatrota-
pie. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor zwrotny przeciwskazeniowy typ EA dn 20.

Instalacja musi by¢ tak zmontowana 1 zabezpieczona, aby rury mogly swobodnie wydtu-
zac si¢ przy wzroscie temperatury.

Zrédlem ciepta dla podgrzewu c.w.u. bedzie gazowy kociot c.o. Vitodens 222-W z wbu-
dowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci V=46l

Jako zabezpieczenie podgrzewacza pojemnosciowego nalezy zainstalowac zawor bezpie-
czenstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu PN10 Reflex DT5 18 w celu ograni-
czenia wypltywu wody z zaworu bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ instalacji c¢.w.u. zastosowano rurocigg cyrkulacyjny wraz z
pompa cyrkulacyjng wyposazona w zegar sterujgcy 1 termostat.

1V.3. KANALIZACJA WEWNETRZNA

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur 1 ksztaltek PCV o polacze-
niach kielichowych z gumowymi uszczelkami wargowymi. Zastosowano trzy piony kanaliza-
cyjne z czyszczakami nad posadzka poziomu 0,00. Piony wyprowadzono ponad dach 1 zakon-
czono rurg odpowietrzajaca.

IV.4. INSTALACJA GAZU

Wewngtrzna instalacja gazowa bedzie doprowadzaé¢ gaz do gazowego kotla c.o. Gloéwny
zawOr gazowy oraz gazomierz usytuowano na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce sta-
lowej o wym. 80x60x25cm. Szafka oddalona jest od gruntu o 0,6m.

Rurociagi instalacji gazowej zaprojektowano z rur miedzianych taczonych ze soba lutem
twardym lub przez =zaciskanie. Instalacje gazowa na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ o
srednicy DN25 stak; natomiast podlaczenie kotla c.0. DN20;

Do pomiaru zuzywanego gazu powinien by¢ zastosowany gazomierz o przepustowosci
Q=4,0 m’/h. Rurociagi nalezy montowac ze spadkiem ok. 0,5% w kier. odbiornikéw gazu.
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W przejsciach instalacji gazowej przez przegrody konstrukeyjne nalezy zastosowac tuleje
ochronne wg BN-72/8976-50. Do zamykania przeplywu gazu zastosowano zawory kulowe
gazowe. -

IV.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje si¢ dwa systemy instalacji c.o. na jednym obiegu:
- Instalacje c.o grzejnikowego 1 podlogowego. Zasilane z kondensacyjnego kotla c.o. System
ogrzewania grzejnikowego oraz system ogrzewania podlogowego o parametrach 50/35°C.
Cala 1instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ zaizolowana otulinami ,, Thermaflex
FRZ” 1 ,,Thermacompact S” (dla rurociggéw usytuowanych w bruzdach $ciennych 1 podlogo-
wych).
- Instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego dla pomieszczen tazienek. Instalacje poprowadzono w
podlogach pod gladzia cementowa oraz po $cianie pomieszczenia gospodarczego i garazu.
Zastosowano system rozdzielaczowy. Instalacje c.o. projektuje si¢ z rur polietylenowych
PURMO(PE-X) z barierg tlenows.

Zastosowano: ’
° zawory odcinajace kulowe,
. zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi,
o grzejniki lazienkowe z zaworkami odpowietrzajgcymi recznymi.

Doprowadzenie ciepta do grzejnikdw pod posadzkami w warstwie izolacji akustyczne;.

Dla ogrzewania podlogowego zaprojektowano instalacje c.o. podlogows o parametrach
50/35°C.

Instalacj¢ nalezy tak zamontowac i zabezpieczy¢, aby przy zmianach temperatury mogta bez
przeszkod ulega¢ wydtuzeniom.

IV.5.1. Dobér kotla

Zrodiem ciepta dla potrzeb c.o. bedzie gazowy jednofunkcyjny kociot c.o. ,,Vitodens 2007
0 mocy Q=24kW firmy Viessmann lub alternatywny kociol wg wyboru Inwestora. Oblicze-
niowe parametry pracy kotfa i instalacji c.o. — 50/35°C. Kociot c.o. bedzie zawieszony na
scianie w kotlowni.

Wielkos$¢ pomieszczenia:

kubatura >6,5m’
° wysokos¢ >2,2m.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kocio? c.0. ma zaprojektowane:

drzwi z otworem wentylacyjnym w dolnej czesci , lub nawietrzak okienny,
kanal wentylacyjny wywiewny i przewdd spalinowy w bloku kominowym.

Przewéd spalinowy nalezy zabezpieczy¢ przed destruktywnym dziataniem spalin przez
wmontowanie wkladu z blachy stalowej nierdzewne;j.

IV.6. UWAGI KONCOWE

Budowy instalacji gazowej moze dokona¢ firma uprawniona do wykonywania instalacji
gazowych. Zamontowana instalacj¢ gazowg nalezy poddaé probie szczelnodei i zglosié do
Zaktadu Gazowniczego. Do odbioru instalacji niezbgdne jest pozwolenie na budowe i opinia
komimarska.
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V. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

V.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podktady budowlane
e uzgodnienia mi¢dzybranzowe
e obowigzujace normy 1 przepisy

V.2. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku stanowié¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe. Projekt przyla-
czenia budynku do sieci energetycznej wykonywany bedzie kazdorazowo po uzyskaniu tech-
nicznych warunkéw przylaczenia z odpowiedniego terytorialnie Rejonu Energetycznego. W
przypadku usytuowania pomiaru w szafce pomiarowej wbudowanej w ogrodzenie dziatki,
projekt wewnetrznej linii zasilajacej, od zlacza kablowego i szafki pomiarowej do tablicy
bezpiecznikowej budynku wykonywany bedzie po uzyskaniu od Inwestora danych dotycza-
cych wyposazenia budynku w odbiorniki zasilane energia elekiryczna.

V.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Od zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ dwa kable zasilajace (WLZ — 2x
YKYO0,6/1kV 5x10) i wprowadzi¢ do budynku podlaczajac do rozdzielnic RG1 3x230/400V
oraz RG2 3x230/400V. Na trasie, w miejscach zblizen, skrzyzowan oraz pod ciggami jezd-
nymi, kabel chroni¢ rurg ostonows. Rozdzielnice gtéwna RG1(2) 3x230/400V usytuowa¢ w
wiatrotapie (dopuszcza sie inne lokalizacje rozdzielnicy, zatwierdzone przez adaptujacego
projekt) i zasila¢ wszystkie obwody elektryczne budynku. Rozdzielnica RG1(2) 3x230/400 w
typowej obudowie min. 4x18 min.IP20 - wyposazona w rozlacznik gléwny, ochronnik prze-
pieciowy oraz zabezpieczenia poszczegolnych odbiorow.

Obwody wykona¢ przewodami YDYp 1,5 1 2,5 zgodnie ze schematem rozdziatu energii.
Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach sanitarnych szczelny.
Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m. W kuchni gniazdo okapu kuchennego montowaé
na wysokosci 1,8m. Pozostate gniazda w kuchni i tazience montowac na wysokosci 1,1m nad
podioga. W pozostatych pomieszezeniach na wysokosci 0,3m. Zasilanie kuchenki elektryez-
nej wykona¢ przewodem YDY 5x2,5. Obwod zakonczy¢ gniazdem 3-fazowym lub puszka
rozgatezng, zamontowana na wysokosci 0,6m nad podtoga. Trasy przewodow, przekroje, 1losé
zyl oraz wielko$¢ zabezpieczen pokazano na rysunkach roboczych. Instalacj¢ nalezy trakto-
wad jako wystarczajacg do podstawowego uzytkowania budynku, z mozliwoscia rozbudowy.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylaczanie z wy-
tacznikami réznicowo-pradowymi 1 wylacznikami samoczynnymi serii 300. Dodatkowo w
poziomie parteru wykona¢ polgczenie wyréwnawcze przewodem LY 6mm2 pt. Do instalacji
polaczen wyrdwnawczych przytaczy¢ metalowe wanny i1 brodziki, metalowe zlewozmywaki
oraz gtdéwne ciagi instalacji sanitarnych (wodomierz zbocznikowac).

V.4. INSTALACJA TELEFONICZNA

Do gniazd telefonicznych poprowadzi¢ przewod YTKSY 2x2x0,5 pod tynkiem w rurkach
PCV od glownej puszki telefonicznej, przytaczeniowej. W pokoju komputerowym przewi-
dzie¢ gniazdko telefoniczne (fax, modem, internet). Inwestorowi pozostawia sie¢ wybor:
szczegolowej lokalizacji gniazd telefonicznych, ilosci gniazd telefonicznych.
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eV.S. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie instalacje elektryczne domu jednorodzinnego mozna wylaczy¢ gldwnym wy-
tacznikiem p.pozarowym WG zainstalowanym na rozdzielnicy RG1(2) przy wejsciu do bu-
dynku.

V.6. OCHRONA INSTALACJI

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu zabezpieczone sa od skutkow przeciazen 1 zwarc
wylacznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sg od
skutkow przepie¢ posrednich od wyladowan atmosferycznych i taczeniowych ochronnikiem
przepieciowym.

V.7. INSTALACJA ODGROMOWA

Wykorzystujge niniejsze opracowanie, stanowigce projekt typowy, dla kazdej lokalizacji
budynku w terenie, nalezy wykonac obliczenia wskaznika zagroZenia piorunowego.

¥

V.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé warunki
gwarantujgce samoczynne szybkie wylgczenie zasilania, wykonane zgodnie z:
PN-IEC 64-364... .

Uklad sieciowy:

e TN-C do zlacza kablowo-pomiarowego ZK,

e TN-S instalacje elektryczne wewnetrzne.

V.9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor kabla zasilajaceeo rozdzielnice RG1(2)
Bilans mocy

e Pi=214kW
e Ps=16,0kW
o [=244A

Dobrano kabel YKYz0o0,6/1kV 5x10 od ZK do RG, ktorego Idd >Io 1 zabezpieczono
w zlaczu; przedlicznikowo 3 x 25A.

Obliczenie ochrony przeciwpozarowei:

Dla wylacznika réznicowopradowego warunkéw srodowiskowych 2
Napigcie bezpieczne Ul =25V

RA - rezystancja uziemienia

Ia - wartos$¢ wylaczajacego pradu

e Ja=kx Alndla Aln=0,03A

e Ja=1,2x0,03A=0,036A

RA =Ul/Ia=25V/0,036A < 694,5 Q

Uziemienie zacisku PEN zlgcza wynosi Ruz <30 Q2
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Zacicsk PE rozdzielnic uziemiony jest rOwniez poprzez rezystancje.
Ruz < RA <694,5 Q2 -

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

V.10. UWAGI KONCOWE

e QOprawy o$wictleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zalgczony-
mi planami instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

e Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania 1 pomiary
koncowe; rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej. Protokoly badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru konco-
Wego.

e Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ atesty oraz certyfikaty dopusz-
czenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych — kuchnia el., ko-
ciot CO, osprzet elektroinstalacyjny, instalowane przewody, kable, 1 1tp.

e O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji 1 w czasie prowadzenia robot nalezy
poinformowa¢ Nadzor budowlany oraz Inwestora. .



