POBOCZE + JEZDNIA + POBOCZE

pobocze jezdnia pobocze

5,00

szer. | szer.
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fistn. _ 2% _
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nawierzchnia z ttucznia granitowego tamanego
0/31.5 (gat.I) gr. 10 cm

grunt rodzimy - wyprofilowany i zageszczony

|istniejqce pobocze gruntowe

Tomasz Bem BEMPROJEKT
ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Przebudowa drogi gminnej obreb Pudliszki i Chumietki w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy
Krobia pn. Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

Nazwa zadania

Dokumentacja
zgtoszeniowa

Adres obiektu | obreb Pudliszki i Chumigtki, 63-840 Krobia Skala 1:50

Inwestor Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia Stadium

Rysuneknr | 4

Rysunek PRZEKROJ NORMALNY

Data oprac. | 06.2019

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé¢ Nr upr. bud. Podpis

Autor projektu | Mgr inz.Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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	Arkusze i widoki
	A4


