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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy i
Prof. Jozefa Zwierzyckiego

1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Krobia Szkolna
1.1 Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny , srednicy 400, 315, 250, 200 mm, PVC SN 8,
SN 12 - lite .
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,515
d.1., 0111-02
1
2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 462,200
d.1.| 0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad. - na sktadowisko - 80%
3| KNNRH1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 115,550
d.1.| 0301-02 |tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
1 uzbrojeniem istniejgcym - na sktadowisko - 20%
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 577,750
d.1.| 0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu)
Krotnosé = 4
5 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggdw i kana- kpl. 11,000
d.1.| 0529-01 |tow; element o rozpigtosci do 4 m
1 Montaz:
1. Montaz podpbr.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja za-
wiesi.
6| KAT. INDYW.|Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za po- m3 577,760
d.1 1/501/1 moca obudowy skrzyniowej - np. typu box
1
7| KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow zwir 2-8 mm , m3 51,500
d.1 1411-01  |grub. 10 cm
1
8/ KNNR4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk , SN8 - lite , o $r. m 9,000
d.1 1308-06 |zewn. 400 mm - wykopy umocnione
1
9/ KNNR4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk , SN12 - lite , o $r. m 54,000
d.1 1308-05 |zewn. 315 mm - wykopy umocnione
1
10| KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk , SN8 - lite , o $r. m 413,500
d.1 1308-05 |zewn. 315 mm - wykopy umocnione
1
11 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk , SN8 - lite , o $r. m 25,500

d.1. 1308-04 |zewn. 250 mm - wykopy umocnione

12| KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk , SN8 - lite , o $r. m 13,000
d.1. 1308-03  |zewn. 200 mm - wykopy umocnione

13| KNNR 4 |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z kpl. 1,000
d.1. 1413-01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1 analogia |W8", mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4% , fa-
czone na uszczelke , o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wtazo-
wy ze stopniami ztazowymi , pokrywa studzienna dn
1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - nosnosé
40T ./

14 KNNR 4 |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z kpl. 3,000
d.1. 1413-01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1| analogia |W8", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos$¢ do 4% , ta-
czone na uszczelke , o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wtazo-
wy ze stopniami ztazowymi , pokrywa studzienna dn
1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - nosnosé

40T ./
15| KNNR 4 |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z kpl. 2,000
d.1. 1413-01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1 W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwo$¢ do 4% , tg-

czone na uszczelke , o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 3,0 m ./komletne : kineta , komin wtazo-
wy ze stopniami ztazowymi , pokrywa studzienna dn
1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - nosnos¢
40T ./
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16/ KNNR 4 |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z kpl. 19,000
d.1. 1413-01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1| analogia |W8", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos$¢ do 4% , ta-
czone na uszczelke , o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wtazo-
wy ze stopniami ztazowymi , pokrywa studzienna dn
1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - nosnosé
40T ./
17| KNNR 4 |Separator koalescencyjny betonowy DN1200 mm z kpl. 1,000
d.1. 1413-01 wewn. by-passem zintegrowany z osadnikiem piasku, typ
1 analogia  |10/100 I/s, z wyposazeniem wg projektu - analogia
18| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $r 630 mm - szt 3,000
d.1. 1417-02  |zamkniecie rurg teleskopowsg - do gt. 2,0 m - WLAZ
1
19| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $r 630 mm - szt 2,000
d.1. 1417-02  |zamkniecie rurg teleskopowg - do gt. 2,0 m - NASADA
1 WPUSTOWA
20| KNNR 4 |Montaz klapy zwrotnej studziennej szt 1,000
d.1.| 1023-09
1
21 KNNR 4  |Regulator przeptywu DN250, Qmax 15 I/s, do zabudowy szt 1,000
d.1.| 1420-03 |w studni
1 analogia
22| KNNR 4 |Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN200 mm, kpl. 1,000
d.1. 1103-03  |PN10, z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka
1 analogia  |uliczng zeliwng
23| KNNR 4 |Montaz ksztattek cisnieniowych - ztgczka R-K szt 2,000
d.1.| 1012-02
1
24| KNNR4 |Montaz tréjnika PVC 315/160 mm - analogia szt 1,000
d.1.| 1023-09
1
25/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- m3 275,135
d.1.| 0318-05 |kosci0.8-2.5 migteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspotczyn-
1 nik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysoko$¢ 30
cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw - pospotka
0,2-2,0 mm - dowiezionym -wymiana gruntu
26/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. ms3 212,503
d.1.| 0214-05 |podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych
1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym
27| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt 31,000
d.1. 1406-03 |na sieci kanalizacyjnej sanitarnej - dostosowanie do ist-
1 niejgcego terenu
28| KNNR 4 |Zabezpieczenie wtazéw przed przesunigciem elementem 1studnia 26,000
d.1. 1413-01 ptyty zelbetowej
1 analogia
29/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 11,000
d.1.| 0527-06 |telekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1 lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpor.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
30 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 515,000
d.1.| wycena indy-
1] widualna
31 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji m 515,000
d.1.| kalk. wtasna |oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
1 nawczej
Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny , $rednicy 400, 315, 250, 200 mm, PVC SN
8, SN 12 - lite .
1.2 Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki o srednicy PVC 160 mm , SN12 - lite, wpusty i odwodnienie li-
niowe
32| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,161
d.1.| 0111-02
2
33| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 77,280
d.1.| 0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do
2 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepiajgcym -

na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu .
80% (minus warstwa konstr. drogi 40 cm)
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34| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- ms3 19,320
d.1.| 0301-02 |tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
2 uzbrojeniem istniejgcym - wywdz na sktadowisko .20%.
35| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 96,600
d.1.| 0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu)
Krotnosé = 4
36/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggdw i kana- kpl. 26,000
d.1.| 0529-01 |tow; element o rozpigtosci do 4 m
2 Montaz:
1. Montaz podpbr.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja za-
wiesi.
37| KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych kpl. 2,000
d.1.| 0411-02 |o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2
38| KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 0,500
d.1.| 0118-13 |dowczymi na odl. do 1 km
2
39| KNR 19-01 |Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 0,500
d.1.| 0118-14 |dowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
2 Krotnosé = 9
40/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow zwir 2-8 mm , m3 16,100
d.1.| 1411-01 |grub. 10 cm
2
41 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej m 161,000
d.1. 1308-02 |160 mm, lite, SN12, tgczone na wcisk
2
42| KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 szt 34,000
d.1. 1424-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
2
43| KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 szt 3,000
d.1. 1424-03 |mm bez osadnika i syfonu
2
44| KNR9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobet. o szerokosci w $wiet- m 10,000
d.1.| 0106-04 |le 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm,przy klasie
2 obcig zenia D400
45/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- ms3 70,825
d.1.| 0318-05 |kosci0.8-2.5 migteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspotczyn-
2 nik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokos¢ 30
cm ponad ich gérng krawedz, z materiatébw - pospotka
0,2-2,0 mm - dowiezionym -wymiana gruntu
46|/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. m3 6,440
d.1.| 0214-05 |podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych
2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , - piaskiem nowodowie-
zionym (minus konstrukcja jezdni 40 cm)
47| KNR 2-311 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- szt 37,000
d.1./231114060200 | nych - kratek sciekowych ulicznych
2 00
48| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 26,000
d.1.| 0527-06 |telekomunikacyjnych , rurociagdéw i kanatow , itp. , typ
2 lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpor.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki o $rednicy PVC 160 mm, SN12 - lite, wpusty i odwodnienie linio-
we
1.3 Roboty ziemne i montazowe - zbiornik retencyjny rurowy
49|  KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o ms3 668,453
d.1.| 0202-07 |poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami sa-
3 mowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il - wy-
kop szerokoprzestrzenny nachylenie skarp 1:1,25 (plus
podsypka 20 cm minus warstwa drog. 40 cm)
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50/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- ms3 668,453
d.1.| 0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
3 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 4
51 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw pospédtka 0,2- m3 38,760
d.1. 1411-01 8,0, grub. 20 cm
3
52 Zbiornik retencyjny z materiatu GRP o sredn. DZ 1499 kpl. 1,000
d.1.| wycena indy- |wg dokumentacji projektowej, wraz ze studniami rewizyj-
3| widualna |nymi i pokrywami
53| KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund. ms3 503,583
d.1.| 0214-05 |podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiektowych
3 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspét-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym
(nie wkalkulowano konstrukcji jezdni 40 cm)
Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe - zbiornik retencyjny rurowy
1.4| 45231300-8 |[Roboty ziemne montazowe , miejsce kolizyjne - przebudowa sieci wodociggowej PE100, PN10, $r. 160 mm
wraz z przepieciem przylacza
54|  KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,347
d.1., 0111-02
4
55/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 41,600
d.1.| 0202-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do
4 1 km sam.samowytad. - wywéz na sktadowisko (uwaga.
rozbiérka i odtworzenie nawierzchni gr. 40 cm, w odreb-
nym opracowaniu)
56/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 10,400
d.1.| 0301-02 |tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
4 uzbrojeniem istniejagcym - wywoz (Inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu)
57| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 52,000
d.1.| 0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
4 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - uzupetnienie do 5 km - wywoz
(Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)
Krotnosé = 4
58| KAT. INDYW. |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za po- m3 52,000
d.1. 1/501/1 moca obudowy skrzyniowej
4
59| KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - po- m3 4,000
d.1. 1411-01 spotka 0,2-2,0 mm , grub. 10 cm
4
60| KNNR4 |Siec wodociggowa - montaz rurociggdw z rur polietyleno- m 34,000
d.1. 1009-04 |wych o $r.nominalnej 160 mm , (PE100) cisnieniowe
4 SDR 17 - wykopy umocnione.
61 KNNR 4  |Przytacze wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polie- m 6,000
d.1. 1009-01 tylenowych o $r.nominalnej 40 mm , (PE100) ci$nieniowe
4 SDR 17 - wykopy umocnione.
62| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD ztgcze 24,000
d.1. 1010-04 |0 Srednicy zewnetrznej 160 mm metoda zgrzewania czo-
4 towego (przy uzyciu agregatu prgdotwdrczego)
63 KNNR 4 Potaczenie rurociagu istniejacego z nowoprojektowanym szt 6,000
d.1.| 1014-03 |DN160 mm - ksztattka R-R
4
64, KNNR 4 |Ksztattki z PE cisnieniowe, o $rednicy zewnetrznej 160 szt 12,000
d.1.| 1022-06 |mm - tuk segmentowy 45° PE100 fi 160 PN10
4
65| KNNR4 |Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowy- m3 0,500
d.1. 1430-01 miarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki oporowe z bet.
4 C16/20
66/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu préoba 1,000
d.1., 1606-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o $rednicy do 160
4 mm
67| KNNR 11 |Nawiertki na nowych rurociggach PEo Srednicy zewnetrz- kpl. 1,000
d.1.| 0306-02 |nej 160 mm - przepiecie istniejgcych przytgczy- analogia
4
68| KNNR 11 |Zasuwy zeliwne o Srednicy nominalnej 32 mm z obudowg szt 1,000
d.1.| 0304-01 i skrzynka uliczng - przepiecie istniejacych przytaczy -
4 analogia
69 KNNR 4 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociggi o sred- 200 m 1,000
d.1. 1612-01 nicy nominalnej do 150 mm
4
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70| KNR 4-051 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. Rurociagi 50 m 1,000
d.1.| 0116-01 o srednicach nominalnych do 150 mm
4
71| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonego w zie- m 40,000
d.1. 0102-01 mi - taSma z tworzywa sztucznego
4
72| KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku z rur stal.ocynk zasuw wodocig- kpl. 1,000
d.1. 0134-03 |gowych - analogia
4
73]  KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- ms3 17,680
d.1. 0318-03  |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll , zasyp
4 recznie na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rur - wymiana
gruntu - piasek dowieziony - pospétka 0,2-2,0 mm
74| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. m3 54,320
d.1.| 0214-05 |podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych
4 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.

warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezio-
nym (bez uwzgl. konstrukcji jezdni 40 cm)

Razem dziat: Roboty ziemne montazowe , miejsce kolizyjne - przebudowa sieci wodociggowej PE100, PN10, $r. 160 mm

wraz z przepieciem przytagcza

Razem dziat: Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Krobia Szkolna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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