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Nr uprawnien Podpis

Autor projektu
mgr inz. Jakub Starczewski
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WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajacy
inz. Jakub Pietraszek
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Projektant
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OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U.
z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia dotyczgcy Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
i Prof. J6zefa Zwierzyckiego dziatki nr 1182, 1164, 1174, 1166, 1100, 1749, 1106, 1107/19, 415/17, 476,
415/22, 415/20, 416/3, 416/6, 480/1, 417/5, 418/9, 419/11, 418/8, 426, 419/10 obreb Krobia
sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych wyzej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA DROGOWA

mgr inz.
Jakub Starczewski

SPRAWDZAJACY :
BRANZA DROGOWA

inz.
Jakub Pietraszek

PROJEKTANT :
BRANZA SANITARNA

mgr inz.
Maciej Zdziabek

SPRAWDZAJACY :
BRANZA SANITARNA

mgr inz.
Krzysztof Wojciech
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OSWIADCZENIA . .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

UPRAWNIENIA .

CZESC OPISOWA .

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
Nazwa i adres obiektu
Nazwa zamawiajgcego
Nazwa jednostki projektowe; .

Podstawowe wskazniki prolektowama
Odwodnienie .
Uwarunkowania srodomskowe .

0. Ochrona zabytkéw

1. Obszar oddziatywania oblektu

1.12. Uwagi . .

2. LITERATURA TECHNICZNA Co

3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

4. CZESC RYSUNKOWA.

4.1  Plan orientacyjny

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6. Oznakowanie pionowe
1.7.
1.8.
1.9.
1.1
1.1

4.2 Projekt zagospodarowania terenu - plansza zblorcza .
4.3 Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa

4.4  Przekroje normalne

4.5 Przekroje podtuzne — Trasa nr 1

4.6 Przekroje podtuzne — Trasa nr 2

4.7  Przekroje poprzeczne — Trasanr 1.

4.8 Przekroje poprzeczne — Trasanr 2.

4.9 Mapa sytuacyjna — kanalizacja deszczowa
4.10 Profile podtuzne — kanalizacja deszczowa.

Dane charakterystyczne istniejgcego terenu .

411 Zbiornik retencyjny z rur GRP DN1500 — kanahzaCJa deszczowa
4.12 Separator koalescencyjny DN1200 — kanalizacja deszczowa .
4.13 Studnia rewizyjna DN1000 mm (DN1200 mm, DN1500 mm) .
4.14 Studzienka inspekcyjna DN630 mm — kanalizacja deszczowa

4.15 Wopust deszczowy DN500 mm — kanalizacja deszczowa

4.16 Wezty wodociggowe — schemat — kanalizacja deszczowa .
417 Posadowienie kanatu w wykopie — kanalizacja deszczowa .
4.18 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem — kanalizacja deszczowa .

5. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE | UZGODNIENIA

Krobia, listopad 2017r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Pozna, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, ar.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzicInych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolski¢j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
G Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘;\“l\\\
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i | { 33 L
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dr inz Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiag podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacxjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... "\- ..... Al \,

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-X13-MWZ-L25 *

Pan Jakub Miltosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaing pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danyvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 14, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)«.4.--- o S

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-39L-6H4-F5C *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. .Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaing pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danyvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.

10




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A [ A \
/ |

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Macie]
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: oA ML .

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WEP-MWX-3RI-W3X *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/I15/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaing pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danyvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 {2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

' dr inz. Daniel Pawlicki
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Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... 00 T VL. VA ) S
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... ,!
|

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...\l..........[..//!

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WEKP-K5G-A1J-MLK *

Pan Krzysztof Jan Waejciech o numerze ewidencyjnym WHKP/15/0360/13

adres zamieszkania ul. tuzycka 28, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaing pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danyvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Umowa nr 8/WQO/17 zawarta z Gming Krobia dnia 24 marca 2017 r. na opracowanie projektu Budowlano-
Wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu
komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. J6zefa Zwierzyckiego”.

1.1.2. Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

1.1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Kpg”
Grzegorz Zygmunt — ul. Powstancéw Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez Zenon
Kazmierczak — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

1.1.4. Pomiary w terenie.

1.2. Nazwa i adres obiektu:

- Przebudowa ciagu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jézefa
Zwierzyckiego o tacznej dlugosci 548,78
- Trasanr 1 na odcinku od ul. Szkolnej do Placu Tadeusza Kosciuszki od km 0+000,00 do km 0+174,75
— Trasa nr 2 na odcinku od Placu T. Kosciuszki do ul. Kobylinskiej od km 0+000,00 do km 0+374,03
- Wojewodztwo wielkopolskie, powiat gostynski, gmina Krobia.
1.2.1. Projektowany pas drogowy na dziatkach
Nr dziatek ewidecyjnych
Nr dziatki
eWIdenc.yjm?j Numer dziatki Numer dziatki s s
stanowiacej . L ) . Numer dziatki Numer dziatki
e ewidencyjnej ewidencyjnej ) ) .. Obreb Jednostka
witasnosé L L powstatej w ewidencyjnej poza ) ) ) ) )
Lp. L. objetej wnioskiem|objetej wnioskiem . . L ewidencyjny ewidencyjna Powiat
wiasciwej . . wyniku podziatu liniami L L
) " - przewidzianej do|- przewidzianejdo| , . , . . . .. . dziatki dziatki
jednostki .. L. . dziatki pierwotnej| rozgraniczajacymi
przejecia w catosci podziatu
samorzadu
terytorialnego
1. 1182 0001 Krobia gostynski
2. 1164 0001 Krobia gostynski
3. 1174 0001 Krobia gostynski
4, 1166 1166/1 0001 Krobia gostynski
5. 1100 0001 Krobia gostynski
6. 1749 1749/1 0001 Krobia gostynski
7. 1106 1106/1 0001 Krobia gostynski
8. 1107/19 1107/20 0001 Krobia gostynski
9. 415/17 415/27 0001 Krobia gostynski
10. 476 0001 Krobia gostynski
11. 415/22 0001 Krobia gostynski
12. 415/20 415/25 0001 Krobia gostynski
13. 416/3 416/9 0001 Krobia gostynski
14. 416/6 416/7 0001 Krobia gostynski
15. 480/1 0001 Krobia gostynski
16. 417/5 417/6 0001 Krobia gostynski
17. 418/9 418/10 0001 Krobia gostynski
18. 419/11 0001 Krobia gostynski
19. 418/8 0001 Krobia gostynski
20. 426 0001 Krobia gostynski
21. 419/10 419/12 0001 Krobia gostynski

18




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

1.3. Nazwa zamawiajacego.
- Gmina Krobia
1.3.1. Adres zamawiajgcego:
- ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
1.4. Nazwa jednostki projektowe;.
- Tomasz Bem BEM PROJEKT
1.4.1. Adres jednostki projektowe;j.
- ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.
1.4.2. Autor projektu:
- mgrinz. Jakub Starczewski,
- specjalnos$¢ drogowa
- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13
1.4.3. Sprawdzajacy branza drogowa:
- inz. Jakub Pietraszek
— specjalnosé inzynieryjna drogowa
- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0108/POOD/15
1.4.4. Asystent projektanta:
— inz. Tomasz Bem,
- specjalnos¢ drogowa
1.4.5. Projektant branza sanitarna:
- mgr inz. Maciej Zdziabek,
- specjalnos¢ instalacyjna
- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12
1.4.6. Sprawdzajacy branza sanitarna:
- magr inz. Krzysztof Wojciech,
- specjalnos¢ instalacyjna
- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0167/PW0OS/13
1.5. Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu.
1.5.1.  Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.
Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng — cigg komunikacyjny w miejscowosci
Krobia, na ktory sktadajg sie: ulica Szkolna, Plac Kosciuszki, ulica Ogrod Ludowy oraz ulica prof. J6zefa
Zwierzyckiego. Opracowanie obejmuje réwniez teren znajdujgcy sie pomiedzy budynkiem Szkoty
Podstawowej imienia prof. J6zefa Zwierzyckiego a ulica Kobylinskg stanowiaca droge powiatowg nr 4803P.
1.5.2. Stan istniejacy
Obecnie ulica Szkolna, Plac Kosciuszki, ulica Ogréd Ludowy oraz ulica prof. J6zefa Zwierzyckiego stanowi
droge o nawierzchni z betonu asfaltowego wskazujgcg oznaki licznych napraw, deformaciji i skoleinowania.
Wozdtuz ulicy Szkolnej, Placu Kosciuszki, ulicy Ogréod Ludowy oraz ulicy prof. Jézefa Zwierzyckiego
wystepujg obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej oraz liczne zjazdy do posesji. Drogi te nie

posiadajg poprawnego odwodnienia.
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1.5.3.

Cel opracowania

Inwestycja obejmuje rewitalizacje przestrzeni miejskiej Krobi — przebudowe gminnych ciggow
komunikacyjnych na odcinku od ulicy Poznanskiej do ulicy Kobylihskiej. Przedsiewziecie polegaé bedzie
miedzy innymi na przebudowie istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw i zjazdow, a caty teren objety
inwestycjg zostanie oznaczony jako strefa zamieszkania. W zwigzku z powyzszym nawierzchnie
projektowanych jezdni, chodnikéw, parkingoéw i zjazdéw znajdowac sie bedg na jednym poziomie. W ciggu
ulicy Szkolnej, przy jej krawedzi od strony pétnocnej planuje sie umiejscowienie chodnika o szerokosci 1,5
metra, wykonanego z kostki betonowej typu Via-appia w kolorze czarnym. Ponadto od ulicy Kasztelanskiej
w kierunku Placu Kosciuszki do chodnika przylega¢ bedzie kontrapas rowerowy o szerokosci 1,5 metra,
ktory na tym odcinku zostanie utozony z betonowej kostki brukowej typu Via-appia koloru czerwonego.
Pozostata cze$¢ nawierzchni ulicy Szkolnej, stanowigca jezdnie, zostanie wykonana z betonowej kostki
brukowej typu Via-appia koloru szarego. W obrebie Placu Kosciuszki, projektowana jezdnia o szerokosci
6,0 metrow przebiega¢ bedzie rownolegle do krawedzi budynkéw znajdujacych sie po lewej (zachodniej)
stronie. Po obu stronach wspomnianej jezdni planuje sie wytyczenie miejsc parkingowych. Pozostaty obszar
Placu Kosciuszki stanowit bedzie chodnik. Analogicznie jak w przypadku ulicy szkolnej, na Placu
Kosciuszki planuje sie wykorzysta¢ kostke brukowa typu Via-appia, szarg dla nawierzchni jezdni i parkingdw
oraz czarng dla nawierzchni chodnikéw.

Przebudowa ulicy Ogréd Ludowy oraz ulicy prof. Jézefa Zwierzyckiego obejmuje wytyczenie jezdni
0 szerokosci 4,0 metra z przylegajgcym do niej od strony potnocnej i wschodniej kontrapasem rowerowym
o szerokosci 1,5 metra. W ciggu ulicy Ogréd Ludowy na odcinku od Placu Kosciuszki do boiska sportowego
planuje sie wykonanie chodnika o szerokosci co najmniej 1,5 metra po obu stronach jezdni. Ponadto na
wysokosci wspomnianego boiska zaprojektowano miejsca parkingowe zaréwno po lewej jak i prawej stronie
ulicy. W dalszym ciggu ulicy Ogrdd Ludowy, az do parkingu znajdujacego sie przy budynkach Zespotu Szkét
Ogdlnoksztatcacych i Zawodowych oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej, chodnik o szerokosci 2,0 metrow
biegnie wytgcznie po lewej (pétnocnej) stronie ulicy. Wspomniany parking rowniez objety jest przebudowa,
ktéra obejmuje wymiane nawierzchni i wytyczenie na nowo miejsc postojowych. Od strony zachodniej
i potnocnej parkingu planuje sie poprowadzenie chodnika o szerokosci 2 metréw. Na terenie znajdujacym
sie naprzeciw parkingu, pomiedzy projektowang jezdnig a istniejgcymi zabudowaniami, planuje sie
wykona¢ chodnik (o minimalnej szerokosci 2 metréw) oraz wyznaczy¢ dodatkowe miejsca postojowe dla
samochodéw. Wspomniany chodnik bedzie biegt dalej wzdtuz ulicy prof. Jézefa Zwierzyckiego az do
skrzyzowania z ulicg Kobylinska. Na tym odcinku jego szeroko$¢ minimalna bedzie wynosic¢ 1,5 metra.

Od pétnocnej strony ulicy prof. Jézefa Zwierzyckiego po zachodniej stronie Szkoty Podstawowej planowane
sie miejsca parkingowe oraz chodnik, ktory poprowadzony zostanie w kierunku terenu znajdujgcego sie
pomiedzy wspomniang szkotg i ulicg Kobylinska. Ponadto teren ten zostat réwniez przeprojektowany,
z czesciowym zachowaniem istniejgcych terenow zielonych, wyznaczeniem nowych ciggéw pieszych oraz
miejsc parkingowych. Dodatkowo projekt przewiduje stworzenie tgcznika jezdnego pomiedzy ulica prof.
Jézefa Zwierzyckiego a nowoprojektowang ulicg biegnaca na pétnoc od ulicy Kobylinskiej po wschodniej
stronie szkoty podstawowej. tacznik ten skftadat sie bedzie z dwoch jezdni rozdzielnych wyspa,
przeznaczonych miedzy innymi na tymczasowy postéj autobuséw i samochod6éw osobowych.

Projekt w obrebie ulic Ogrod Ludowy i prof. Jézefa Zwierzyckiego przewiduje réwniez przebudowe

istniejgcych zjazdéw. Ponadto w przypadku nawierzchni jezdni, parkingdw oraz zjazdéw planuje sie uzycie
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1.54.

1.5.5.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.
1.7.1.

betonowe] kostki brukowej typu Holland koloru szarego. Chodniki oraz kontrapas rowerowy wykonane
zostang z tego samego typu kostki, jednak w tym przypadku uzyte zostang kolory grafitowy oraz czerwony
odpowiednio.

W obrebie catej inwestycji odwodnienie przebudowywanych ulic odbywaé sie bedzie za pomocag
odpowiednio dobranych spadkéw podiuznych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacii
deszczowej.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie materiatéw opracowanych przez firme MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne oraz
analizy terenowej przyjeto warunki gruntowo — wodne jako zlozone, ze wzgledu na gteboko zalegajace
nasypy niekontrolowane kwalifikujac je do grupy nosnosci podtoza G3. Grunty gliniaste dominujace w
bezposrednim podiozu sg gruntami bardzo wysadzinowymi. Dla celéw drogowych sg to wiec grunty
niekorzystne i nie nadaja sie jako bezposrednie podioze warstw konstrukcyjnych drogi w zwigzku z
powyzszym grunty te nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje..

Urzgdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

- Siec¢ telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

- Sie¢ gazowa g,

- Linia energetyczna

Oznakowanie pionowe i pozioma.

Stata organizacja ruchu.

Istniejgca stata organizacji ruchu zostanie zastgpiona nowag organizacjg ruchu dostosowang do
zmienionych parametréw technicznych drogi, na podstawie oddzielnego zatwierdzonego opracowania.
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizaciji
ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujgcy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio dniowym
wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

ul. Szkolna
1. Klasa drogi - klasa D(dojazdowa)
2. Kategoria ruchu drogi gminnej - KR2
3. Droga jednojezdniowa - jednokierunkowa
4. Predkosc projektowa - Vp=30 km/h
5. Przekréj drogi - uliczny
6. Szerokosc¢ ciggu pieszo-jezdnego - 400m<+7,00m
7. Rodzaj nawierzchni jezdni - kostka brukowa betonowa typu Via-appia
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8. Pochylenie poprzeczne jezdni
9. Szerokos¢ kontrapasa
10.Rodzaj nawierzchni kontrapasa
11.Szerokos$¢ chodnika

12.Rodzaj nawierzchni chodnika
13.Spadek poprzeczny chodnika
14.Szerokos¢ zjazdow

15.Spadek poprzeczny zjazddw

Plac Tadeusza KosciuszkKi

1. Klasa drogi

Kategoria ruchu drogi gminnej
Droga jednojezdniowa

Predkos¢ projektowa

Przekréj drogi

Szerokosé ciggu pieszo-jezdnego
Rodzaj nawierzchni jezdni

Pochylenie poprzeczne jezdni

© ® N o g &~ 0D

Szerokos$¢ chodnika
10.Rodzaj nawierzchni chodnika

11.Spadek poprzeczny chodnika

ul. Ogrod Ludowy, ul. Prof. J6zefa Zwierzyckiego

Klasa drogi

Kategoria ruchu drogi gminnej
Droga jednojezdniowa

Predkos¢ projektowa

Przekroj drogi

Szerokosé ciggu pieszo-jezdnego

Rodzaj nawierzchni jezdni

© N o o k0D~

Pochylenie poprzeczne jezdni
9. Szerokosc¢ kontrapasa
10.Rodzaj nawierzchni kontrapasa
11.Szerokos$¢ chodnika

12.Rodzaj nawierzchni chodnika
13.Spadek poprzeczny chodnika
14.Szerokos¢ zjazdow

15.Spadek poprzeczny zjazdéw

1.7.2. Konstrukcja drog gminnych

1,5% + 4,0% daszkowe skierowane do srodka
1,50 m

kostka brukowa betonowa typu Via-appia

1,50 + 2,00 m

kostka brukowa betonowa typu Via-appia
1,5% - 4,0% (jednostronny do drogi)

zgodnie z PZT

dostosowac do istniejgcego terenu

klasa D(dojazdowa)

KR 2

dwukierunkowa

Vp=30 km/h

uliczny

6,00 m = 8,50 m

kostka brukowa betonowa typu Via-appia
3,0% daszkowe

2,00 m

kostka brukowa betonowa typu Via-appia
1,5% (jednostronny do drogi)

klasa D(dojazdowa)

KR 2

jednokierunkowa

Vp=30 km/h

uliczny

4,00 m

kostka brukowa betonowa typu Holland
1,5% + 2,0% daszkowe

1,50 m

kostka bruk. bezfazowa betonowa typu Holland
2,00 m

kostka brukowa betonowa typu Holland
2,0% (jednostronny do drogi)

zgodnie z PZT

dostosowac do istniejgcego terenu

1.7.2.1. Uktad konstrukcyjny drogi gminnej - ul. Szkolnej oraz Placu Tadeusza Kosciuszki (KR2):

8,0cm
4,0cm

— betonowa kostka brukowa szara typu Via-appia,

— podsypka cementowo — piaskowa,
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1.7.2.2.

25,0 cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)
o uziarnieniu 0/31,5 mm,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

15x22 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym najazdowym koloru szarego na tawie
betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm,

8x30 cm — obrys zewnetrzny jezdni w obrzezu betonowym koloru szarego na tawie betonowej C8/10
z oporem o wymiarach 18x10+10x15 cm,

sciek z dwéch rzedow kostki betonowej szarej typu Via-appia grubosci 8cm utozonej na tawie betonowe;j
z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 24x49 cm.

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G3:

H = 0,55hz; Hz =0,8

H =0,55x0,8 = 0,44 m

Hpr = 0,08+0,04+0,25+0,15=0,52 m

Hpr = 0,52 m = Hz = 0,44m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPELNIONY

Uktad konstrukcyjny drogi gminnej - ul. Ogréd Ludowy oraz ul. Prof. Jézefa Zwierzyckiego (KR2)

8,0 cm — betonowa kostka brukowa szara typu Holland,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa,

25,0 cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

15x22 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym najazdowym koloru szarego na tawie
betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm,

sciek z dwoch rzedow kostki betonowej szarej grubosci 8cm utozonej na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 o wymiarach 26x20 cm.

Uktad konstrukcyjny nawierzchni kontrapasa - ul. Szkolnej

8,0 cm — betonowa kostka brukowa czerwona typu Via-appia,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

25,0 cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,
15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

Uktad konstrukcyjny nawierzchni chodnika - ul. Szkolnej oraz Placu Tadeusza Kos$ciuszki

8,0cm — betonowa kostka brukowa czarna typu Via-appia,

4,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

25,0 cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,
15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,
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e 8x30cm — obrys Sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,
o wymiarach 18x10+10x15.

1.7.2.5. Ukiad konstrukcyjny nawierzchni parkingdw - ul. Szkolnej oraz Placu Tadeusza Kosciuszki

« 8,0cm — betonowa kostka brukowa szara typu Via-appia,
e 40cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 25,0cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,
e 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim.
15x22 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym najazdowym koloru szarego na fawie
betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm.

1.7.2.6. Ukiad konstrukcyjny nawierzchni kontrapasa - ul. Ogréd Ludowy oraz ul. Prof. J6zefa Zwierzyckiego

« 8,0cm — betonowa kostka brukowa czerwona bezfazowa typu Holland,
e 40cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
« 25,0cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,
e 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

1.7.2.7. Uktad konstrukcyjny nawierzchni chodnika - ul. Ogrod Ludowy oraz ul. Prof. Jézefa Zwierzyckiego

« 8,0cm — betonowa kostka brukowa grafitowa typu Holland,
e 40cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 25,0cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

0 uziarnieniu 0/31,5 mm,
« 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,
e 8x30cm — obrys Sciezki z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,
o wymiarach 18x10+10x15.
1.7.2.8. Uktad konstrukcyjny nawierzchni parkingéw - ul. Ogrod Ludowy oraz ul. Prof. Jozefa Zwierzyckiego

« 8,0cm — betonowa kostka brukowa szara typu Holland,
e 40cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 25,0cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,
« 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim.

1.7.2.9. Uktad konstrukcyjny nawierzchni zjazdow

e 8,0cm — betonowa kostka brukowa szara typu Holland,
e 40cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 25,0cm — jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)

o uziarnieniu 0/31,5 mm,

« 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
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1.8.
1.8.1.

1.8.2.

(Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim.

8x30 cm — obrys zjazdu z obrzeza betonowego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 18x10+10x15.

Odwodnienie.

Zadanie inwestycyjne w zakresie branzy sanitarnej polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej
z wpustami deszczowymi i przykanalikami, oraz zbiornikiem retencyjnym rurowym na potrzeby odwodnienia
projektowanej przebudowy ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Placu Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof.
Jézefa Zwierzyckiego w miejscowosci Krobia, pow. Gostynhski.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w czesci dot. ulicy Szkolnej i Placu Kos$ciuszki, nalezy wpiaé do
istniejgcego kanatu betonowego DN500 mm na skrzyzowaniu ulic Szkolnej i Poznanskiej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicach Ogréd Ludowy i Prof. J6zefa Zwierzyckiego nalezy
ostatecznie wpig¢ do istniejgcego kolektora deszczowego bet. DN800 mm, przecinajgcego ulice Ogrod
Ludowy. Przed wpieciem systemu kanalizacyjnego do odbiornika, nalezy zretencjonowa¢ wody opadowe
w proj. z biorniku retencyjnym z rur GRP DN1500 mm (De1499 mm), o pojemnosci catkowitej 115,62 m3,
w tym pojemnosci retencyjnej 81,27 m3, oraz pojemnosci magazynowej 40,91 m3. Zbiornik typu
przejazdowego usytuowano na dziatce nr 1107/19, pod projektowanym parkingiem wzdtuz jedni.

Czes¢ dolna zbiornika (tzw. magazynowa) bedzie potaczona dnem z proj. studnig DN1200 do celow
czerpalnych na cele wtasne Gminy Krobia. Dno studni czerpalnej powinno by¢ obnizone w stosunku do
wlotu ze zbiornika 0 50 cm (d/c zamontowania w przysztosci pomp zatapialnych). Dodatkowo na potgczeniu
rurami PVC @ 200 mm, zbiornika ze studnig czerpalna, nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg DN200 do
zabudowy w gruncie, z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

Czes¢ gorna zbiornika (tzw. retencyjna) bedzie potgczona z istniejgcym kolektorem bet. DN800 mm
(poprzez zabudowe na nim studni DN1500 mm), systemem rur PVC @ 250 mm, przy czym w pierwszej
studni rewizyjnej na wylocie ze zbiornika nalezy zamontowaé regulator przeptywu dla wydajnosci max. 15
I/s. Do tej samej studni nalezy réwniez wpig¢ tzw. przelew bezpieczenstwa ze zbiornika z rur PVC @ 200
mm, usytuowany w jego stropie. Umozliwi on przelewanie nadmiaru wody ze zbiornika do kolektora DN800
mm w razie gwattownych i silnych opadow.

Przed wiaczeniem proj. kanalizacji do zbiornika retencyjnego, wody deszczowe nalezy podczysci¢ ze
zwigzkéw ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym, z wewn. by-passem typu 10/100 I/s, bet.
DN1200 mm. Zawiesiny wolnoopadajgce beda natomiast wytapywane we wpustach deszczowych bet.
DN500 mm, gdzie przewidziano osadnik gteb. 70 cm. We wpustach nalezy réwniez przewidzie¢ pod
nasadami kosze do wytapywania zanieczyszczen statych (np. lisci). Osadniki wpustéw jak i kosze nalezy
kontrolowac¢ i okresowo czyscié.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci wodociggowej DN160 mm, z nowoprojektowanym zbiornikiem
retencyjnym oraz z wpustami ulicznymi, zaprojektowano odcinkowo (zgodnie z mapg sytuacyjng)
przebudowe sieci wodociggowe;j.

Zakres rzeczowy

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @400 mm 9,0 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN12 o $rednicy @315 mm 54,0 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @315 mm 413,5 mb
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @250 mm 255 mb
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» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o $rednicy @200 mm 13,0 mb
» przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN12 o $r. @160 mm 161,0 mb
o zbiornik retencyjny z rur GRP DN1500 mm (De 1499) o poj. catk. 115,62 m3 1,0  kpl.
» separator koalescencyjny bet. C35/45 DN1200 mm,

z wewn. By-passem typ 10/100 I/s 1,0  kpl
» studnia potaczeniowa bet. C35/45 DN1500 mm z klapg zwrotng DN250 mm 1,0  kpl.
» studnia czerpalna bet. C35/45 DN1200 mm z zasuwg kanatowg DN200 1,0 kpl
» studnia bet. C35/45 DN1000 mm z regulatorem przeptywu 15 I/s 1,0 kpl
» studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1200 mm 2,0 kpl
» studnia rewizyjna bet. C35/45 DN1000 mm 20,0 kpl.
» studnia inspekcyjna PP-B DN/OD 630 mm z wtazem 3,0 kpl
» studnia inspekcyjna PP-B DN/OD 630 mm z nasadg wpustowg 2,0 kpl
» wpusty deszcz. Bet. C35/45 DN500 mm bez osadnika 3,0 kpl
» wpusty deszcz. Bet. C35/45 DN500 mm z osadnikiem gt. 0,7 m 34,0 kpl
» odwodnienie liniowe kl. D400, szer. 15 cm 10,0 mb

» przebudowa sieci wodociggowej z rur i ksztattek PE100 @160 mm, SDR17 34,0 mb
e przebudowa przytacza wodociggowego z rur PE100 @40 mm, SDR17 6,0 mb
1.8.3. Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto
1.8.3.1. Roboty przygotowawcze:
» szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
* wizja lokalna w terenie,
» zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robot,
» zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robdt,
* wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,
* wykonanie drég dojazdowych,
* wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,
» zwiezienie rur na plac budowy,
* wybdr rodzaju wykopdw,
» uzgodnienie rodzaju wykopdw z inwestorem.
1.8.3.2. Roboty ziemne i montazowe:
» zabezpieczenie wykopOw przed osuwaniem sie ziemi,
» odbior techniczny wykopow,
» wykonanie przejs$¢ dla pieszych w postaci ktadek,
* wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
* wykonanie podtoza pod rury,
» odbidr techniczny podtoza,
* montaz rur, montaz rur ochronnych
* wykonanie obsypki,
» odbior techniczny obsypki,

* wykonanie izolacji studzienek,
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1.8.4.

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

rozbiérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odtworzenie terenu.

Niektére okreslenia podstawowe dla kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
wod opadowych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatéw.

Przykanalik - przewdd odptywowy od ulicznego wpustu sciekowego.

Wopust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekédw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika lub dna studzienka.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep

Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny spetniaé wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowacé
wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:

rury i ksztattki kielichowe lite z tworzywa sztucznego PVC o $rednicach @400 mm, 315 mm, 250 mm, 200
mm, 160 mm, sztywnosci obwodowej 12 kN/m2, 8 kN/m2, tagczone na uszczelke elastomerows,

studnie kanalizacyjne o srednicy DN1500 mm, wykonane z materiatbw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi
zeliwnymi w powtoce =z tworzywa sztucznego, pokrywa betonowa DN1500/600, wiaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,
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1.8.5.

studnie kanalizacyjne o srednicy DN1200 mm, wykonane z materiatbw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi
zeliwnymi w powtoce =z tworzywa sztucznego, pokrywa betonowa DN1200/600, wiaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

studnie kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm, wykonane z materiatbw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi
zeliwnymi w powtoce =z tworzywa sztucznego, pokrywa betonowa DN1000/600, wiaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

studzienki betonowe wpustowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem 70 cm, (oraz w 3 przypadkach bez
osadnika) z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie,
z nasadg zeliwng klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

studzienka z tworzyw sztucznych z rurg trzonowa z PP-B DN/OD 630 mm, z teleskopem oraz pokrywa
zeliwng klasy D400 (lub nasadg wpustowg wg PZT),

separator koalescencyjny betonowy prefabrykowany, C35/45 DN1200 mm, o przeptywie nom. 10,0 I/s,
z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym (by-passem) na przeptyw 100,0 I/s;; separator typu
przejazdowego, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000
zbiornik rurowy z materiatu CC-GRP - rury odlewane odsrodkowo rur z zywic poliestrowych zbrojonych
widknem szklanym z wewnetrzng warstwg czystej zywicy wolnej od szkfa o grubosci 2mm i wypetniaczem
w postaci weglanu wapnia. Rury o $rednicy nominalnej DN1500 mm ($rednica zewnetrzna 1499 mm,
gr. scianki 33 mm), o nosnosci 10 kN/m2,

tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek)

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

ZWir,

woda do betonu i zapraw,

zaprawy cementowe,

materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.

Obliczenia

DOBOR KANALOW

Dane wyjsciowe

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu
p=50%, c=2 lata
- Sredni opad z wielolecia

H=550 mm/rok, na podstawie strony internetowej IMGW
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- wspotczynniki sptywu

nawierzchnie drég, chodnikéw z kostki - W=0,80

Obliczeniowy czas trwania deszczu Tp = 15 min

OBLICZENIA

1. Ul. Szkolna - PI. Kos$ciuszki

F =1950 m2 = 0,195 ha

g1 dm =130 I/s*ha

gl obl. =130 x 0,8 x 0,195 =20,3 I/s

Dobrano kanat DN300 I=1,0%, wypetnienie h/d = 30%

2. Ul. Ogréd Ludowy - ul. Prof. Jézefa Zwierzyckiego

F = 6200 m2 = 0,620 ha

gl dm =130 I/s*ha

g1 obl. =130 x 0,8 x 0,620 = 64,5 I/s

Dobrano kanat DN300 [1=0,3%, wypetnienie h/d = 81%

DOBOR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO Z BY-PASSEM
gl obl. = 15x 0,8 x 0,620 = 7,44 /s

g2 obl. =130 x 0,8 x 0,620 = 64,5 I/s

Dobrano separator koalescencyjny z by-passem typu 10/ 100 I/'s DN1200 mm.
DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RUROWEGO

Dane wyjsciowe

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu

p=20%, c=5 lata

- $redni opad z wielolecia

H=550 mm/rok, na podstawie strony internetowej IMGW
- wspotczynniki sptywu

nawierzchnie drég, chodnikéw z kostki - W=0,80

F =6200 m2 = 0,620 ha

Fzr = 0,620 x 0,8 = 0,496 ha

Qodptywu zatozono 15 I/s

OBLICZENIA

Obliczenia przeprowadzono metodg natezen granicznych wg modelu Btaszczyka.

Obliczenie ilosci wod opadowych w czasie deszczu nawalnego 15-minutowego
Qobl. = 64,9 I/s

V zbiornika bez odptywu = 58,42 m3

V retencji zbiornika z odptywem = 44,92 m3

Obliczenie ilosci wod opadowych w czasie deszczu 25-minutowego

Qobl. = 46,1 /s

V zbiornika bez odptywu = 69,15 m3

V retencji zbiornika z odptywem = 46,65 m3

Obliczenie ilosci wod opadowych w czasie deszczu 35-minutowego

Qobl. = 36,80 I/s
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1.8.6.

1.8.6.1.

1.8.6.2.

V zbiornika bez odptywu = 77,27 m3

V retencji zbiornika z odptywem = 45,77 m3

Maksymalna objetos¢ retencji przy zatozonym odptywie 15 I/s obliczona dla deszczu

0 czasie trwania 25 min., wynosi 46,65 m3. Vobl. zbiornika przy przytrzymaniu wod opadowych w zbiorniku
bez mozliwosci odptywu przez 25 min. oraz wspétczynniku bezpieczenstwa 10% wyniesie 76 m3.
Dobrano zbiornik rurowy z kanatéw i ksztattek GRP DN1500 mm (De 1499) i grubosci scianki 33 mm,
0 pojemnosci catkowitej Vcatk. = 115,62 m3: w tym pojemnosci magazynowej Vmag. = 40,91 m3, oraz
pojemnosci retencyjnej Vret. = 81,27 m3.

Wykonywanie robét

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robét oraz graficzny
terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

Warunki gruntowo - wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne i gliny, sg no$ne i moga by¢ podtozem do utozenia
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Woda gruntowa - nie nawiercono do gteb. ok. 3,0 m p.p.t.

W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadéw deszczu moze by¢ konieczne odwodnienie
wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowe;j,

W czasie prac ziemnych nalezy usungé nasyp nie budowlany.

Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikéw wykonaé w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach skrzyzowan
z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac recznie po 2,00
mb przed i za kolizjg. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnagtrz sciany obudowy powinna by¢
dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowa, posadowi¢ na podsypce zwirowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypaé¢ recznie na
wysokos$¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem
mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac¢ recznie z zageszczeniem.
Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Zasypke wykona¢ z materiatu dowiezionego — piasku — petna wymiana gruntu. Materiat nie powinien
zawierac elementow o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod parkingiem zasypke zagesci¢

do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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1.8.6.3.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokosc¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢
0,15 m.
Roboty instalacyjno-montazowe
Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Kanaty PVC i studzienka PP-B
Montaz przewodéw i studzienek z PVC i PP-B prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do
+30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od
rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkitadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. w miejscach zitgczy
kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
spadkdéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci moga by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki
z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknigé, rys oraz innych uszkodzen.
Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania
odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien s$cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci, w co
najmniej 2 swego obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim
zagtebieniu. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie
w granicach od 45 do 90°. Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonacé:

o specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

o rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

o studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,
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o studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw

bocznych, wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé o$ w oS,

o studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu

i przygotowanym fundamencie betonowym,

o studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym,

o w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowac

studzienki spadowe-kaskadowe.

o sposbéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
o Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

= komory roboczej,

= pokrywy betonowej,

= dna studzienki,

= wilazu kanatowego,

= stopni ztazowych.

o Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur

kanalizacyjnych przez $Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

o Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

o Kineta w dolnej czesci (do wysokosci robwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj

zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt

tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona

stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej

3 %o w kierunku kinety.

o Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym. Poziom wiazu

w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

o W Scianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne w powtoce

z tworzyw sztucznych, w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

Wopusty deszczowe

Wopusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 cm o s$rednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne

projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasada zeliwng o wymiarach

300 x 500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
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Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem

W celu podczyszczenia wod opadowych przed ich odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
i istniejgcego kolektora DN800 mm, zaprojektowano separator koalescencyjny DN1200 mm, z betonu
C35/45, z przeptywem wymaganym nominalnym 10,0 I/s, obejsciem hydraulicznym wewnetrznym
z przeptywem 100,0 I/. Separator powinien by¢ typu przejezdnego, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000.

Separator kolaescencyjny jest urzadzeniem stuzacym do oddzielania substancji ropopochodnych
zawartych w wodach opadowych odprowadzanych m.in. z drég. Korpus separatora stanowi
prefabrykowany, monolityczny zbiornik z bet. C35/45, przykryty ptyta zelbetowa. Separator wyposazony
jest w automatyczne urzgdzenie zamykajgce odptyw, uruchomione przez nagromadzong ciecz lekka.
Separator nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

Zbiornik retencyjny z rur i studni CC-GRP

Zaprojektowano zbiornik rurowy o srednicy nominalnej DN1500 mm ($rednica zewn. DN1499 mm), z CC-
GRP, nosnosci 10.000 N/m2, w systemie ze studzienkami kontrolnymi, oraz miejscowymi
odpowietrzeniami. Jako materiat do budowy zbiornika uzy¢ rur z odlewanych odsrodkowo rur z zywic
poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym z wewnetrzng warstwg czystej zywicy wolnej od szkia
0 grubosci 2 mm i wypetniaczem w postaci weglanu wapnia.

Zadanie nalezy wykona¢ z elementéw dostarczonych od producenta systemu. Zbiornik skiada sie
krétszych elementéw tgczonych na placu budowy za pomoca tgcznikéw z petng zintegrowang uszczelka.
Do potaczen poszczegdlnych elementdéw stosowanych w wykopie otwartym nalezy stosowac tgczniki FWC
z elastomerowym uszczelnieniem na cafej szerokosci tacznika z tworzywa EPDM trwale zespolonym
z korpusem, odpowiednio dobrane do srednicy i zapewniajgce ich trwate i szczelne potgczenie. Ze wzgledu
bezpieczenstwa eksploatacji wymagane jest spetnienie wymogu 80% diugookresowej szczelnosci
potaczen wg normy EN14741. Wszystkie sekcje zbiornika sa odpowiednio oznaczone i nalezy zachowac
kolejno$¢ ich montazu. Zbiornik wyposazony jest w studnie rewizyjne wykonane z tego samego materiatu.
Kontroli stanu zbiornika mozna dokonywac za pomocg drabinek.

Sztywnos¢ obwodowa stosowanych sekcji zbiornika nie moze by¢ mniejsza od SN10.000N/m2 (Pa) na
catej dtugosci zbiornika. Srednica wewnetrzna zbiornika nie mniejsza niz 1433mm, a zewnetrzna nie
wieksza niz 1499mm. Jednoczesnie powierzchnia wewnetrzna jak i zewnetrzna zbiornika musi by¢
odporna na korozje w zakresie pH 1 + 10, a op6r powierzchniowy nie moze by¢ mniejszy niz 9 x 109.
Wspbtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej nie moze przekroczy¢ wartosci 3,0 x 10-5 1/K. Maksymalny
wspotczynnik chropowatosci hydraulicznej wg Colebrooka-Whit'a nie moze przekroczy¢ wartosci 0,016mm.
Producent zbiornika dostarczy Krajowg Ocene Techniczng ITB dopuszczajgcg wyréb do stosowania.
Niezaleznie od powyzszych, producent materiatbw musi posiada¢ certyfikat systemu zarzadzania
Srodowiskowego 1ISO14001 oraz system zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy OHSAS 18001.
Nalezy potwierdzi¢ spetnienie wymogoéw normy dla rur PN-EN14364 przez niezalezng jednostke badawcza.
Dodatkowo dostawca zbiornika potwierdzi kwalifikacje pracownikow w zakresie laminowania ksztattek

cisnieniowych w postaci certyfikatu DVS2220, wydanego przez niezalezng jednostke.
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Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodoéw
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do
robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt nalezy zgtosi¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte
do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociggi, kable, podwieszac
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po
wykonaniu skrzyzowah przestrzerh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka
zwirowo-piaskowa.
Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz.
U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu
o Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.
o Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajacej — zasypki

o Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajagc kazdg warstwe.

o Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania
i zageszczania.

o Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych
ubijakow, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

o Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

o Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach.

o Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny byé zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia
rury.

o Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od scian wykopu do rury.

o Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢, gdy nad jej wierzchem wykonana jest
warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

o Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po
pozytywnej prébie szczelnosci, ztgcza zasypacé, stosujgc powyzsze zalecenia.

o Materiat uzyty na obsypke studni musi byé taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur

kanalizacyjnych.

34




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

1.8.7.

1.9
1.9.1

o Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

o Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gérng czesc¢ przy studni.
Uwagi kohcowe
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zawiadomié wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych
znajdujacych sie w rejonie prowadzonych rob6t. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac na
budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejacych uzbrojen (oraz rzednych posadowienia
lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace
z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé¢ przekopy
probne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126) do obowigzkéw kierownika budowy przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzenie lub
zapewnienie sporzgdzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike
planowanych prac. Nalezy wykonywaé prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami,
warunkami technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlanag.
Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej, wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem rob6t. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje CCTV
wykonanych kanatéw, zapis z kamerowania dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z instrukcja transportu, skfadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735. Wszystkie
roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP
i p.poz.
Uwarunkowania srodowiskowe.
Wptyw inwestycji na otoczenie.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac
Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jézefa Zwierzyckiego ma na celu poprawe warunkdéw ruchu pieszego
i rowerowego pomiedzy nimi, a tym samym poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu poruszajgcych sie
po drodze pojazddéw mechanicznych. Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposob wptywatyby na
zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wéd powierzchniowych. Po
przebudowy gminnych ciaggéw nie przewiduje sie wzrostu zanieczyszczehn w sposdéb istotny wptywajacych
na zanieczyszczenie srodowiska. Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazdéw i pieszych. Nie niszczy waloréw istniejgcego
Srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany warunkéw gruntowo wodnych,
obnizenia poziomu wod gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia sptywu wdéd gruntowych
wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie
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1.10

1.11

1.11.1

1.11.2

1.12

ani zaistnienie nowych czynnikow wptywajgcych degradujgco na srodowisko. Inwestycja nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

Ochrona zabytkow.

W ramach prowadzonych uzgodnien dokumentacji projektowej wystgpiono do Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkoéw i uzyskano pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych na obszarze wpisanego do

rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego oraz w otoczeniu zabytku. Planowana inwestycja

czesciowo przebiega w strefie ochrony stanowisk archeologicznych objetych ochrong konserwatorska,
podczas prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji, nalezy prowadzi¢ nadzér archeologiczny,

a w przypadku odkrycia obiektéw archeologicznych podczas prac budowlanych przeprowadzi¢ badania

interwencyjne, jednakze nie kolidujgce z harmonogramem prac budowlanych. Na prace archeologiczne

nalezy uzyska¢ pozwolenie Konserwatora Zabytkow.

Obszar oddzialywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa

w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U.

z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 (Dz.U. 2016 poz.124) r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

i okreslony w pkt. 1.2.

Uwagi.

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzgdzen obcych bgdz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzagdzeniami obcymi zlokalizowanymi
w obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

2. Roboty drogowe nalezy realizowa¢ wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego,
w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

3. Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢é wyposazeni bezwzglednie
w urzadzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkoéw koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdét oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepiséw.

4. Przed przystapieniem do realizacji rob6t, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzgdzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, majgc na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegoine
ich rodzaje.

5. W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

36




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

LITERATURA .
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (dz. U. Nr 80 poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Instytut Badawczy Drég
i Mostow. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa 1997r.
Wytyczne projektowania ulic, Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych. Warszawa 1992 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).
Zatgcznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatgcznik do nru
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn.
14.10.2003 r.).
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz.1217, z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami)
Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-
wie oraz BZDBDIM Sp. z O.0O. w Warszawie opracowane w 1998 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r. oraz 2004
+ 2007 r.

Opracowat:

37




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
ZDROWIA

38




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic
Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

Lokalizacja:
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Inwestor:

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1,
63-840 Krobia
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Zakres robot i kolejnosc ich realizaciji.

1.1 Zakres robdt i kolejnosé ich realizacji.

1.1.1  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.1.1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzaciji geodezyjne;

powykonawczej drogi

1.1.1.2 D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drdg

1.1.2 D-02.00.00 Roboty ziemne

1.1.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

1.1.2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

1.1.3 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

1.1.3.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1.1.4 D-04.00.00 Podbudowa

1.1.4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie poditoza

1.1.4.2 D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.1.4.3 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

1.1.5 D-05.00.00 Nawierzchnia

1.1.5.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

— sie¢ wodna

— linie gazowe

— linie telekomunikacyjne

— oraz oswietlenie uliczne i sie¢ linii redniego napiecia,

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

1.4 Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji rob6t budowlanych.

1.4.1 Zagrozenie zerwania podziemnych przewodow sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodnej,
gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, sredniego napiecia oraz innych urzgdzen
podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podkiady geodezyjne.

1.4.2 Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

1.4.3 Zagrozenie przy robotach ziemnych.

1.4.4 Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

1.4.5 Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

1.4.6 Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

1.4.7 Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

1.4.8 Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

1.4.9 Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.
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1.4.10 Zagrozenie obsuniecia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i woudowaniu materiatow znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

1.4.11 Zagrozenie zwigzane z praca sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

1.4.12 Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

1.4.13 Zagrozenie wjazdu na budowe oséb nieupowaznionych.

1.5 Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t.

1.5.1 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewodow sieci: gazowej,
telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzgdzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

1.5.2 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot przygotowawczych.

1.5.3 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

1.5.4 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

1.5.5 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

1.5.6 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

1.5.7 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych.

1.5.8 Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementdw ulic.

1.5.9 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych roboét.

1.5.10 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow
znajdujagcych zastosowanie przy realizacji zadania.

1.5.11 |Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

1.5.12 Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdow.

1.5.13 Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

1.6 Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy
oznakowanie i zabezpieczenie rob6t na czas realizacji zadania.

1.7 Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii iinnych zagrozen.

1.7.1  Organizacja ruchu i spos6b zabezpieczenia miejsca robét.

1.7.1.1 Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia rob6t zostanie
opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje
zadania.

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie drogi
powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robdét nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania
i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzaca roboty zgtasza do wtasciwego organu zarzgdzajgcego
ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat oznakowania robét zgodny z istniejgca sytuacija
na danej drodze. O miejscu i czasie robét powiadamia réwniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzad

drogi.
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1.71.2

1.71.3

1.7.1.4

1.71.5

1.71.6
1.71.7

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé wiasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowacé ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robét oraz
unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robédt realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony
W sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac¢ podczas robdt bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wiasciwych norm moga by¢ stosowane przy
realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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CZESC RYSUNKOWA
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WARUNKI TECHNICZNE,
OPINIE I UZGODNIENIA
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Poznan, dn. €F-..08.2017r.

£ Egz. nr 9:;
el
WOJEWODZH! $ZTAR WOISKOWY
W EMANIL
I’:ﬂf'JCHLlnI.& Joa WA
nr... 25 |0.. Biuro Projektéw
CwT Poznan . ul. Mickiewicza 10

63 — 840 Krobia

Dotyczy: wyrazenia apinii do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:
JRewitalizacja przestrzeni misjskiej Krobi — przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic:
Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego”,

W odpowiedzi na pismo z Biura Projektéw ,Tomasz BEM BEM PROJEKT",
z siedzibg w Krobi, znak BP/08/2017/03/SS z dnia 22.08.2017r. (nr wch. W3zW
681717 z dnia 24.08.2017r.) w sprawie wyrazenia opinii do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej Krobi — przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic: Szkolnej,
Plac Kosciuszki, Ogrod ludowy i Prof. Jézefa Zwierzyckiego” - informuje,
Zze obszar opracowania nie obejmuje wojskowych terendw zamknietych MON oraz
w rejonie opracowania nie wystepujg wojskowe urzadzenia teletechniczne.

Jednoczesnie informuje, ze planowana inwestycja drogowa nie przebiega po
sieci drég o znaczeniu obronnym, w zwigzku z powyZzszym nie wnosze uwag
do przedstawionego projektu inwestycji drogowe;.

Zat. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu — 1 egz. - zwrot - tylko adresat.

ptk dr Zdzistaw MALKOWSKI

Wyk, w 2 egz,

Egz. nr1- aa

Egz_nr 2 - adresat

Grzegorz Sobczynski (tel.261572978)
28.08.2017r. T — 2/5; Kat. B10
Dostep S| ARCUS - WO

64




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

Poznan, dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DI-IV. 8012. 138. 2017
Postanowienie nr 138/17

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w =zakresie drog publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2017 r. poz. 1257), pe rozpatrzeniu wniosku
Pana Tomasza Bema nr BP/08/2017/02/S58 z dnia 22.082017r. (wplynal do UMWW
24.08.2017 r.), wystepujacego z upowaznienia Burmistrza Krobi w sprawie uzyskania opinii
Zarzadu Wejewddztwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej polegajacej na: ,przebudowie i rozbudowie ciggu komunikacyjnego wulic
Szkolnej, Plac Kodciuszki, Ogréd Ludowy i Prof., Jozefa Zwierzyckiego w Krobi —
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi”

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego

w skladzie:

Marek Wozniak

Wojciech Jankowiak

Krzysztof Grabowski

Maciej Svtek

postanawia
zaopiniowaé przedmiotows inwestycje pozytywnie w zakresie zadan i programow

okreslonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U, 2 2017 r. poz. 1073). ujetych
w Planie zapospodarowania przestrzennego wojewodztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwalg nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewddztwa Wiclkopalskiego z dnia 26.04.2010r..
(Dz. Urz. Woj, Wlkp. or 155 poz. 2953 z dnia 5.08.20101.).

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
ujetymi  w obowigzujacym Planie zagospodarowania przestrzennego  wojewodztwa
wielkopolskiego. Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shluzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od daty jego
dorgczenia,

Otrzymujg:

Pan Tomasz Bem

BEM Projekt

63-840 Krobia, ul. Mickiewicza 10
2. Burmistrz Krobi

63-840 Krobia, ul. Rynek 1
3. afa

ps/mk
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Tomasz Bem BEM Projekt
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Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
Krobia, dnia 31.08.2017 1.
WIGP.7211.1.2017.ZIT
Tomasz Bem
BEM Projekt
ul. A. Mickiewicza 10
63-840 Krobhia
OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
{wraz z pbZniejszymi zmianami)

Burmisirz Krobi

opiniuje pozytywniec  zadanie pn. . Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi -
przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kodciuszki, Ogréd Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego™.

Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia 2017 r. do tut. urzedu wplynal wniosek Tomasz Bem
BEM Projekt, ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia, w sprawie zaopiniowania zadania
pn. ,Rewitalizacjia przestrzeni miejskiej Krobi — przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic
Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego™.
Po przeanalizowaniu dolgczonych zalacznikow graficznych tt. organ stwierdzil,
iz planowana rozbudowa objetych wnioskiem lokalizacji nie koliduje z planami rozwoju
Gminy Krobia.
Niniejsza opinia dotyczy wylacznie lokalizacji w/w obszaréw na dziatkach. ktérych Gmina
Krobia jest wiasecicielem.

Ouzymuia;

1. Tomasz Bem

BEM Projekt

ul. A. Mickiewicza 10
63-840 Krobia

2, aa

Sprawe prowadzi: Marta Kanafa, e-mail: zm@krobia.pl, tel.: (65) 5712 805

NIP 698-17-49-038 tel.: {D-65) 5711 111, 5711 164
REGON 411050 623 fax: (0-65) 5738 780
www.krobia. pl e-mail: krobia@krobia pl
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Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wroctawska 256, 83-800 Gostyn
tel. 85 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www.powiat. gostyn.pl

Gostyni, dn. 27 wrzesnia 2017 .
KD.DR.673.98.2017

Tomasz Bem
BEM Projekt

ul. Mickiewicza 10
63-840 Krobia

Whydziat Komunikacji i Drég — referat ds. drog przesyta w zataczeniu Uchwale Nr
106/696/17 Zarzadu Powiatu Gostyriskiego z dnia 14 wrzesnia 2017r. w sprawie zaopiniowania
realizacji inwestycji ,Rewitalizacja Przestrzeni migjskiej Krobi - przebudowa ciggu

komunikacyjnego ulic Szkalnej, Plac Kosciuszki, Ogréd ludowy i Prof. Jazefa Zwierzyckiego'.

Powial B

Sprawe prowadzi: Gostyriski
Piotr Kaczor, specjalista Y

Wydzial Komunikacji | Drég, Referat ds. drég, ul. Poznariska 200, pok.17
Telefon 65 575 19 65, e-mail pkaczor@powiat gostyn.pl

Strona 1z 1
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UCHWALA Nr 106/696/17 QD P’S
ZARZADU POWIATU GOSTYNSKIEGO

z dnia 14 wrzesnia 2017 r.
w sprawie: zaopiniowania realizacji inwestycji

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (t..
Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w zwiazku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (1.
Dz. U.z 2017 r. poz. 1496 ze zm,)

Zarzad Powiatu uchwala, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sig pozytywnie planowang przez Gming Krobia realizacjg inwestycji pn. ,Rewi-
talizacja przestrzeni miejskiej Krobi — przebudowa ciggu komunikacyjnegeo ulic Szkolnej, Plac
Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Naczelnikowi Wydziatu Komunikacji i Drég.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia,

Zarzad Powiatu:
Czestaw Kofak
Zenon Norman
Janusz Sikora

Damian Walczak

Zh 7GODNOSC KSERQKORP!
7 ORYQINALEM
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WIGP.7013.33.2017.01 Krobia, dnia 24.10.2017 r.

Tomasz Bem

BEM PROJEKT

ul. Adama Mickiewicza 10
63-840 Krobia

WARUNKI TECHNICZNE
dla kanalizacji deszczowej

Dotycza zadania inwestycyjnego pn.: yRewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi-
przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy
i Prof. Jozefa Zwierzyckiego”

Kanalizacje deszczowa dla odprowadzenia wod opadowych z jezdni ciggu komunikacyjnego
ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego, w miejscowosci
Krobia, nalezy wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi warunkami technicznymi:

1. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi w ul. Szkolnej i Placu
Kosciuszki nalezy odprowadzi¢ z wpigciem do istniejacej sieci kanalizacji deszezowej
z rur betonowych DN3S00 mm w ulicy Poznariskiej na dzialce nr ew. 1182.

2. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi w ul. Ogréd Ludowy i Prof.
Jézefa Zwierzyckiego nalezy odprowadzié z wpieciem do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowe]

z rur betonowych DN300 mm.

3. W celu odciazenia wiw istniejacego kolektora DN80O mm, od naglego zrzutu wod
opadowych, nalezy zaprojektowaé zbiornik retencyjny (buforowy) z rur DN1500 mm,
z materialu GRP, ktéry nalezy posadowié na dzialce nr ew. 1107/19. Zbiornik
powinien byé typu przejazdowego o nosnosci 10 kN/m”. Ponizej odptywu w zbiorniku
retencyjnym nalezy przewidzieé pojemnosé magazynows co najmniej 40 m’.

4. Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowa¢ separator substancji ropopochodnych
(koalescencyjny).

5, Sieé i przykanaliki do wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z rur PVC litych, nosnosci
min. 8 kN/m2.

6. Studnie rewizyjne wykona¢ o $rednicy DN1000 mm, z betonu klasy C35/45,
z wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym, klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000.

7. W razie wystapienia gestego uzbrojenia podziemnego dopuszcza si¢ zastosowanie
studzienek inspekeyjnych z tworzyw sztucznych PP-B o $rednicy zewn. 630 mm.

8. Wpusty uliczne wykona¢ jako przykrawgznikowe lub kraweznikowe o drednicy
DN500 mm, z betonu klasy C35/45, zwiericzenia zeliwne, klasy D400, zgodnie z PN-
EN 124:2000. Wpusty powinny posiada¢ osadnik piasku gieb. min. 0,7 m.

Sprawe prowadzi: Bartosz Szpurka, e-mail: oi@krobia.pl, tel.: (85) 5712 822

NIP 696-17-49-038 tel.; (0-85) 5711 111, 5711 164
REGON 411050 623 fax: (0-65) 5738 780
www. krobia.pl e-mail: krobia@krobia.pl
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W przypadku kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe do istn. kanalizacji w ul.
Poznanskiej, ze wzgledu na bliska odleglos¢ wpustéw od fundamentéw budynkdw,
dopuszcza si¢ wpusty bez osadnikéw. Studzienki wpustéw deszezowych wyposazy¢
w kosze do wylapywania zanieczyszczen statych.

Warunki techniczne wazne sg 24 miesiace od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Bartosz Szpurka, e-mail: oi@krobia.pl, tel.: (65) 5712 822

NIP 696-17-49-038 tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
REGOMN 411 050 623 fax: (0-85) 5738 T80
www krobia.pl e-mail; krobia@krabia.pl
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STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.369.2017

)DPIS

Gostyri, 2017-10-25

PROTOKOL NR 369/2017

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-10-25 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu
Data wplywu do zespolu: 2017-10-24
Na wniosek: Tomasz Bem BEM Projekt

63-840 KROBIA, ul. Mickiewicza 10

Przewodniczacy. Andrzej Pospieszyfiski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

sie¢ kanalizacji deszczowej, Krobia ul.Szkolna, Targowa, Plac Kosciuszki,Ogréd Ludowy i Prof.Jézefa Zwierzyckiego

Polozonego: Krobia ul. Szkolna, Targowa,Plac Kosciuszki,Ogréd Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego
Sposéb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotw | 2a-pomecg-Srodkow-komunkaci-slekironiczne|
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Zbiornik retencyjny z rur GRP DN1500 mm

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC SNB litych (prey
preykryciu mniejszym niz 0,8 m stosowad rury lite SN12)
Przykanaliki od wpustdw ulicznych z rur PVC SN12 litych
Przebudowa sieci wodociggowej z rur typu PE100 SDR1T

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 83840 Krotaa (Tel T28.-809.221)

Rewitalizacis proesiroen] misjakie) w Krobi - praebudews cigu komunikacy nego ulkc

Mazwa 28802 | gaieaing), Plac Kodciuszkl, Ogrod Lutowy | Prof. Jézofs Zwierzyckiogo

Inwestar Gming Krobia, Wl Rynek 1 63-840 Krobia Stadium P

Adria % ;Iéi:;uma.l.t Ogeod wdowy, ul, prof. Zwierzyckiage, pl. Kosciuszki; Skaln 1:600

Rysuneknr | 2

Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotz aprma, | 10,2017
Lk Tylial, [imikg | fazwisko Specialnatt N upr. bud. Padpts
Projekisnl Bor ing: Macies Zriziabak Sanitama wipiDaaPWDS 2| T

75




Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy

i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

WIELKOPOLSKI WDJEWC!L}Z.K] Leszno, dnia 22.11.2017 1.
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
pl. Komenskiego 6, 64 — 100 Leszno

Le.WA.5183.4878.2.2017
Za dowodem doreczenia

Pan Tomasz Bem
BEM PROJEKT
ul. Mickiewicza 10
63-840 Krobia
pelnomocnik Gminy Krobia

Dziatajac na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8f'i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw (j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 i
1566) oraz w zwigzku z art. 4 pkt 2, 3 1 6, art. 6 ust. 1 pkt 1b, pkt 3a i art. 7 pkt 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nade zabytkami (tj. Dz. U. Z 2014 r., poz.
1446 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20. 11 2017 r. Wielkopolski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow

OPINIUJE FOGEYTYWNIE

w zakresie ochrony débr kultury (chronionych na podstawie przepisoéw o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami) zamiar przebudowy ciggu komunikacyjnego ulic
Szkolnej, Plac Koéciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego.

W zwiazku z powyzszym Wielkopolski Konserwator Zabytkéw okresla warunki wynikajace z

potrzeb ochrony zabytkdw:
- planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytku jakim jest historyczny
uklad urbanistyczny i zespol budowlany miasta Krobia, wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem  1208/A oraz w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych: zespdl stanowisk nr 9, ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, W
zwigzku z powyzszym w trakcie prac ziemmych zwigzanych z realizacja inwestycji
powinny by¢ prowadzone badania archeologiczne

Uzasadnienie

Przedmiotowa przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kosciuszli, Ogrod Ludowy i Prof.
Jozefa Zwierzyckiego ma charakter usprawnienia ciggu komunikacyjnego i jako taka jest
dopuszezalna w zakresie ochrony konserwatorskiej. Jednoczesnie z uwagi na lokalizacje
inwestycji na obszarze zabytku jakim jest historyczny uklad urbanistyczny i zespdl
budowlany miasta Krobia, wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 1208/A oraz w strefie
ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych: zespdl stanowisk nr 9, ujgtych w
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gminnej ewidencji zabytkéw, w dla inwestycji okreslono warunek zapewniajacy ochrong dobr
kultury: w trakcie prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji powinny by¢
prowadzone badania archeologiczne.
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Sprawe prowadzi:
Paulina Grgdys —st. insp. ds. zab. nieruchomyeh, tel, 63 329 93 83 wew. [6
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