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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu dokumentacji zgtoszeniowej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: _
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

SPRAWDZAJACY:
Ja nizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko sprawdzajgcego )
Zamieszkaly(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
dotyczacy:

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W KROBI - PRZEBUDOWA CIAGU
KOMUNIKACYJNEGO ULIC SZKOLNEJ, PLAC KOSCIUSZKI, OGROD LUDOWY | PROF.
JOZEFA ZWIERZYCKIEGO - USUNIECIE KOLIZJI NN
dz. nr 415/20, 415/22, 416/3, 41616, 417/5, 418/9, 480/1, 1107/19, 1164

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidenciji gruntdw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki

ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Swiadomy odpowiedzialnoéci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyze.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



IV. ZALACZNIKI PRAWNE

1

2.
3.
4

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
Zaswiadczenie o0 przynaleznosci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. DOS/IE/0347/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC4-5H9-ZRM *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

-
=

ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMROZY
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SVH-9QT-FTM *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10
adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMROZY
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V. ZALACZNIKI FORMALNE

1.

o g e ow

Warunki likwidaciji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0. nr MUK/PEO17P201855/2017 z dn.
19.09.2017r.

Warunki likwidacji o$wietlenia ENEA Os$wietlenie nr O$wietlenie/OP/R3/WTP/034/2017 z dn.
20.09.2017r.

Uzgodnienie z ENEA Oswietlenie

Opinia ZUDP w Gostyniu nr GN.EPSUT.6630.382.2017 z dn. 08.11.2017r.

Uzgodnienie z Gming Krobia z dn. 07.11.2017r.

Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 753/2017/A z dn.
07.12.2017r

Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 275/2017/A z dn.
07.12.2017r.



y Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48 /65 525 81 00
nea ENEA Operalor Sp. zo.0 faks +48 / 65 529 43 52
Oddzial Dystryoucji Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

— Juoup1.

WPLYNELO
Kancelaria Opalig |
i URZAD MILJSKI W KIRO3) Leszno, data: 19-09-2017
: ; ODS5/RD8/ MUK/PEO17P201855/2017
1 L ¢ -09- 2017
( Gmina Krobia
il llnid r.:Hrtmhvjw...l.’ e Rynek 1
B 1
| oo -~ — 63-840 Krobia

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/PEO17P201855/2017

Dotyeczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej pofozonej w miejscowosci
Krobia ul. Szkolna, Plac Ko$ciuszki, Ogréod Ludowy, Zwierzyckiego dz. nr 1164, 1174,1749,
1107/19, 416/6, 416/3, 415/20, 476, 417/5, 480/1, 418/7, 419/7, 426 z istniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng kablowa niskiego napigcia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 07-09-2017 r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno
informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci
Krobia ul. Szkolna, Plac KoSciuszki, Ogréd Ludowy, Zwierzyckiego dz. nr 1164, 1174,1749, 1107/19,
416/6, 416/3, 415/20, 476, 417/5, 480/1, 418/7, 419/7, 426 wystepuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna kablowa niskiego napigcia ENEA
Operator wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejace]j infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami i bedzie
uwzglednial obowiazujace w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

i. Wedlug wst¢pnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 04 kV:
a) Linie kablowe typu YAKY 4x185 mm2, YAKY 4x120 mm2, YAKY4x35 mm2, YAKY 4x25 mm2
zasilane ze stacji nr 05-0499 i 05-0096

II. Wymagania techniczne

1. Kolidujace odcinki linii projektowac jako linie kablowa poza obszarem kolizji. Wybor rozwiazania lezy w
gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i spenia¢
bedzie obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie.

II1. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.  Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator,  przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowa¢ do wymogéw obowiazujacych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnej
na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych beda posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej
nieruchomo$ci urzadzen energetycznych, obejmujacym w szczegélnoéci wladanie, uzywanie i korzystanie z
urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostgpu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi
$rodkami transportu pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw,
dokonywania kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzadzen juz istniejacych.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 lel +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea. pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000262806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMROZY




4.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przedlozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnos$ci z wydanymi warunkami na likwidacje¢ kolizji w RD Leszno.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosi¢ w Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu Dystrybucji
Leszno z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi peilna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot
zwiazanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z o.0., nalezy zda¢ do Rejonu

Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowac, a

dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcoéw w pierwszej kolejnosci bral pod

uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator.

. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow

przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia,
konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcéw.

. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN).

Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i
upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem,
z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac
pod napigciem, numeru i daty wazno$ci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowila
zalacznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaly pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt
dopusci¢ do wykonywania prac osob niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 19-09-2019 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przyfaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢
Wydzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno,
ulica Grunwaldzka 128

3. O warunki usunig¢cia kolizji istniejacej sieci o$wietleniowej z projektowana przebudowg ulic

prosimy wystapi¢ do ENEA Oswietlenie w Koscianie ul. Péinocna 3.
Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
pro ) ENEA Operator . Z glo.
Janusz Smiechowski Rejon Dystrybugdji Ees
Tel. 65-31-521-27 Dol
K/o: 2 )

L

\\,,_ g

RD-8/DZ/MU-a/a.
Danu

i

Voiniewicz
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Kancelarnia Ogolna [
URZAD MIUISKI W KRROBI

Juegiry

235 -09- 2017 Koscian, dn. 20.09.2017r.
HOSE 2tQEZNIKOW 1ovvvsprrrnrsnirersins.
fo’!pp_ 99600000000000600
ENEA Oswietlenie/OP/R3/MWTP/034/2017 " “Gmina Krobia
Ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Warunki techniczne projektowania nr 034/2017

dotyczy: Kolizja istniejgcej linii oswietleniowej z projektowana przebudowa drogi

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw o$wietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek

a) Siec oswietleniowa w m. Krobia zasilana z SOU nr 3004033-028 (przy ST 05-
0499),

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Os$wietleniowy Koécian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Krobia  (projektowana droga) wystepuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg oswietleniowg. ENEA O$wietlenie
Sp. z o.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
o$wietleniowej kolidujgcej sz planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usunigcie
kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

I. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcinki linii projektowac¢ jako linie napowietrzne lub kablowe poza
obszarem kolizji. Wyb6r rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze
przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujgce
normy i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku projektowanego demontazu opraw os$wietleniowych zdemontowac
réwniez kable o$wietleniowe je zasilajgce.

3. Zachowac ciggtos¢ zasilania linii oswietleniowe;j,

4. W przypadku demontazu stupéw o$wietleniowych nie mufowa¢ kabla w miejscu
demontowanego stupa - nalezy wymieni¢ caly odcinek kabla wprowadzajac go do
pozostajgcych sgsiadujgcych stupéw oswietleniowych.

Il. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami norrqami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1
dostosowac¢ do wymogoéw obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz s;czegéiy' przxjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

2
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3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktérejlych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z o. o. ze stanowigcych jej wiasnos¢,
posadowionych na tejtych  nieruchomosci/ach  urzadzen  infrastruktury
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury o$wietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z o. o.
Rejon Oswietleniowy Koscian na posadowienie urzgdzer infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze si¢ zgtosi¢ w Rejonie O$wietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji.
Sposéb przekazania na majgtek ENEA O$wietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajgcy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,
nalezy zutylizowaé w sposob uzgodniony z Rejonem Os$wietleniowym Koscian.

11. Warunki dotyczg tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon O$wietleniowy Koscian.

Integralng czes$¢ warunkow stanowig ,Ogéline wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos$¢ warunkéw uptywa po dwoéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego.
k.

&
kB
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2

15.11.2017 ROBERT JAMRO2Z2Y

13




Zatacznik nr 1 do WTP nr 034/2017 z dnia 20.09.2017r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

I Stupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE

2.  Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac

3. Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowazna, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)

4. Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)

5. Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Stupy powinny by¢é wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokoéci stupa

7. Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m

8. W kazdym stupie przewéd PEN potgczony ze stupem.

9. Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

10. Numerowanie stupéw: " _ slupa_[ nr _ obwodu

nr _ szafki
11. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
12. Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac
13. Miedzy szafka o$wietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ tasmga stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

. Kable i przewody

1. Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych

2. Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.

4. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw

5. Folia niebieska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukfada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75

7. Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczyc¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa

8. Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla |
wyzszych przekroi.

10. W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%

12. Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

13. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ufozenia (YAKY
4x....mm?2, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?

15. W stupach stosowac ztacza 1ZK.

16. Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sig ze éciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.

18. Nalezy zachowat ciggtos¢ dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudows, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

. Uzgodnienia
1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegéty powigzarn z siecig istniejaca
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Do uzgadnianej w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyc¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglo$¢ zasilania pozostatego
o$wietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wsp6trzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci owietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.

FTTsmooanowe
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STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.382.2017

PROTOKOL NR 382/2017

Gostyr, 2017-11-08

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-08 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu
Data wplywu do zespotu: 2017-11-03

Na wniosek: Robert Jamrozy ROBOTECH

63-900 RAWICZ, ul. Pitsudskiego 5

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszyriski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

usuniecie kolizji nn, budowa oéwietlenia, usunigcie kolizji telekomunikacyjnej Krobia ul.Szkolna,Plac
Kosciuszki,Ogréd Ludowy i Prof. Jézefa Zwierzyckiego -modernizacja przestrzeni migjskiej Potozonego: Krobia ul.

Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

Sposéb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkar zainteresowanych podmiotow / Za-pomocg-srodkéw-komunikacji-elektronicznej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie:

Lp. |Nazwa Branzy Stanowisko Uczestnikéw Narady

prac nalezy wykenz¢

tapieniem do &3
1. Przad praystap sadowienla gazOc::3

ustalenia rzeczywistego po:

2. W miejscech zauze: ;Zc;:o;;ag:;': f':::':::,
i z Dz U. 7 dnia 04.06. . pOZ. .
Ealsks Sp&ka Qazowmctwa 3 ‘cql?::mzn“ uwage naley zwrécic na sklzyiova.. ¢
Sp. z OO Oddziat Zak#gd : ;wsuiaﬁ odpowiednie zabezpieczenta przed Jej .-
1. |Gazowniczy w Poznaniu (PN-G1/M-34501).

ul. Za GI’Ob'ﬁ 8 4. Roboty ziemne w strefie ontrotowane] ;l:cl gal:
: v ¥ ol 4 mechanicznego.
i i acznie bez URySia Sp1 2ty MeC
S Gommh: ;\Ya wrasie wiceslonych gazociagow Znajduld sie

uwag: na Biak szc2egOtowe] inwe

. W terminie ¥
s Wanes SiECi G310V konawea tych robét

ENEAr-@pe;ato&Sﬁ!‘&\ﬁM'

Enea Operator sp. z 0.0.
2. |Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Pétnocna 3
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Helena Dytrych

Zatacznik do protokotu

Od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl> }
Wystano: 6 listopada 2017 11:56 GN.EPSUT 6630 22 20/F
Do: Helena Dytrych

Temat: RE: Usuniecie kolizji nn, budowa oswietlenia, usuniecie kolizji telekomunikacyjnej w

Krobi ul. Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i prof. Jézefa Zwierzyckiego

Dzien dobry,
Poprawione

Uzgodniono

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 06.11.2017, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

We wskazanej lokalizacji, kabel WSS 1003.21/72J umieszczony jest w przebudowywanej kanalizacji Orange Polska.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania

awarii sieci lub urzadzert WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosé do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢

do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Pozdrawiam,

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

mob: 602 469 639, tel.: 61 222 11 89
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Leszno, dn. 7 grudnia 2017 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI ~ ~ /12539/19
KONSERWATOR ZABYTKOW | .01
Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkéw | URZAD pn 1k W KROBI

w Poznaniu 1312 2007

Delegatura w Lesznie
PlL.Komenskiego 6, 64-1000 Leszno "
UL LTp & L5 B T T

Le.WN.5142.4602.4.2017 ———— ML ,,,,,,,,,

za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr 753/2017/A

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego zespolu budowlanego

Dziatajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust.3 ,
art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz § 14 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.28 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. poz.1265), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Krobia z dnia 02. 11. 2017 r., uzupetnionego w dniu 24. 11. 2017 r. o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych w obrebie historycznego zespotu budowlanego miasta Krobia,
wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 1208/A

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia
Whioskodawcy :
Gminie Krobia
Rynek 1, 63 — 840 Krobia

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj.

historycznym zespole budowlanym miasta Krobia, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem
1208/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencji gruntéw 1106, 1164, 1107/19,
415/22, 416/6, 417/5, 418/9, 476, 480/1, 1100, 426 obreb 0001 Krobia.

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych: przebudowa ciagu
komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréod Ludowy i Prof. Joézefa
Zwierzyckiego — budowa os$wietlenia i usunigcie kolizji nn oraz kolizji telekomunikacyjnej
wg projektow budowlanych branzy elektrycznej (budowa oswietlenia i usunigcie kolizji nn),
sporzadzonych przez inz. Roberta Jamrozego, stanowigcych zatgczniki nr 1 i 2 do niniejszego
pozwolenia oraz projektu budowlanego branzy telekomunikacyjnej, sporzadzonego przez mgr inz.
Wilhelma Romanczukiewicza, stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszego pozwolenia.

2. okre$la warunek polegajacy na obowigzku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wystapieniu

nowych faktow i okoliczno$ci moggcych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31. 12. 2020 r.

Y
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Uzasadnienie

Wnioskowane roboty budowlane planowane sa w obrebie historycznego zespotu
budowlanego miasta Krobia, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1208/A. Zgodnie z
przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1446 ze zm.) podjecie rob6t wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalaczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokument6éw znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzi¢, ze wnioskowane sg
dopuszczalne w $wietle przepisow ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami — dlatego
orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie:

1. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl.Komeniskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec tut. Urzgdu. Z dniem dorgczenia tut. Urzedowi o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 1 i 2 Kpa).

2. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o
ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé¢ w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu
wystapity nowe fakty i okoliczno$ci, moggce doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia

zabytku.
Z up Wielkopolskiego Yojewodzkiage
orserwatora Zabytkéw
ngr W é.ﬂ."Z’Qiﬁ Mikolajczalk
Kiovnwnik Delegatury w Lesgnie
Zalaczniki:

1. Projekt budowlany branzy elektrycznej — budowa o$wietlenia
2. Projekt budowlany branzy elektrycznej — usuniecie kolizji nn
3. Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej

Otrzymuja:
/Gmina Krobia, Rynek 1, 63 — 840 Krobia (+ zal.)

ala
PG

Sprawe prowadzi:
Paulina Grqdys — st. insp. ds. zabytkéw nieruchomych

Tel. 65 529 93 83 wew. 16 :
Nie podlega oplacie skarbowej - zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

Paulina Grqdys - st. insp. ochr. zabytkéw nieruchomych

WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie k

—-——_—_-I
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KONSERWATOR ZABYTKOW ( ol o L1
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Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw FARMIL S5 W KRB |
w Poznaniu : 19 19 |
Delegatura w Lesznie > Tid 2017 /
Pl. Komenskiego 6, 64- 100 Leszno ‘
Le.WN.5142.4602.5.2017 e é ------------------ !
& podpis ...........
za dowodem doreczenia =

DECYZJA nr 275/2017/ A

Dzialajac na podstawie art. 104, art. 105 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257), w
zwiagzku z z art. 6 ust. 1 pkt 1 b — a contario, art. 7 pkt 1 — a contario, art. 36 ust.1 pkt 1 —a
contario, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.), po rozpoznaniu
wniosku Gminy Krobia z dnia 02. 11. 2017 r., uzupelionego w dniu 24. 11. 2017 r. o
pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

umarza jako bezprzedmiotowe
postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia Gminie Krobia na
prowadzenie robé6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow —
przebudowe ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i
Prof. Jozefa Zwierzyckiego — budowa o$wietlenia i usunigcie kolizji nn oraz Kolizji
telekomunikacyjnej, w czesci dotyczacej dzialek o numerze ewidencyjnym 415/20 i 416/3
obreb 0001 Krobia.

Uzasadnienie

W dniu 02. 11. 2017 r. Gmina Krobia wystapila z wnioskiem o pozwolenie na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Przedmiotem
wniosku jest przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod
Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego w zakresie budowy oswietlenia i usunigcia kolizji nn
oraz kolizji telekomunikacyjnej. W dniu 24. 11. 2017 r. wniosek ponowiono, dookreslajac
zakres inwestycji. Po analizie przedlozonych dokumentéw oraz dokumentéw w posiadaniu
tut. Urzedu stwierdzono, ze dwie z dziatek, ktérych dotyczy inwestycja: dziatki o numerze
ewidencyjnym 415/20 i 416/3 nie sa wpisane do rejestru zabytkow, nie znajdujg sie tez na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. A zatem realizacja przedmiotowej inwestycji na
tych dzialkach nie wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego gdy postepowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stato si¢ bezprzedmiotowe w catosci lub czesci — organ administracji
publicznej wydaje decyzj¢ o umorzeniu postgpowania. Taki przypadek ma miejsce w
przedmiotowej sprawie.

Pouczenie
Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_
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ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie wnosi sie¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — Wojewédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl.Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec tut. Urzedu. Z dniem dorgczenia tut. Urzgdowi oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 1 i 2 Kpa).

Otrzymuja:
Gmina Krobia
Rynek 1

63 — 840 Krobia

a/a
PG

Sprawe prowadzi:
Paulina Grqdys — st. insp. ds. zab. nieruch.
tel. 65 529 93 83 wew. 16
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VIl. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Podktad geodezyjny

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Warunki likwidacji kolizji elektroenergetycznych nr MUK/PEO17P201855/2017 z dn.
19.09.2017r.

o Warunki likwidacji oswietlenia nr Owietlenie/OP/R3/WTP/034/2017 z dn. 20.09.2017r.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa stanowigca podstawe formalno-prawng
oraz techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji dotyczacej rewitalizacji przestrzeni
miejskiej w Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Ko$ciuszki, Ogrod
Ludowy i prof. Jozefa Zwierzyckiego - usuniecie kolizji NN, dz. nr 415/20, 415/22, 416/3, 41616,
417/5, 4189, 480/1, 1107/19, 1164.
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VIIl. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

W zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej wystepuje kolizja z istniejacq infrastrukturg
elektroenergetyczng niskiego napiecia nn-0,4kV. Kolidujace odcinki linii projektuje sie jako linie
kablowe zlokalizowane poza obszarem kolizji. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ istniejgce linie kablowe
rurami ochronnymi dzielonymi w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Materiaty z
demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0.,
nalezy zda¢é do Rejonu Dystrybucji Leszno oraz Rejonu OS$wietleniowego Koscian.
Niezinwentaryzowane kable elektroenergetyczne znalezione w trakcie prac nalezy zgtosi¢ do
sprawdzenia w RD Leszno.

2. Wykonanie linii kablowych:

Przy ukfadaniu linii kablowej nn nalezy:

e trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,

o Kabel uktadac¢ na gtebokosci min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku.

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

e W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

e kabel przykry¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu,

e nastepnie utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm i normatywnej grubosci.

e Promien giecia przytacza nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy.

e Temperatura otoczenia w czasie uktadania przytacza nie moze by¢ nizsza od 0°C.

e Na kablu umiesci¢ oznaczniki w postaci opasek z opisem ,wtasciciel, typ kabla, rok
budowy”,

e Przylacze nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie,

o Wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwigzane z budowg przytacza nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg SEP-E-004.

3. Uwagi koncowe

e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.
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4. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow — cze$¢ ENEA

Lp. Materiat J.m. | llos¢
1. | Kabel NAY2Y-J 4x150mm2 m 147
2. | Kabel NAYY-J 4x70mm? m 45
3. | Mufa kablowa nn przelotowa SMOE 81548 kpl. 5
4. | Bednarka FeZn 25x4mm m S
5. | Rura ochronna AROT SRS 160 m 60
6. | Rura ochronna AROT DVK 160 m 8
7. | Rura ochronna dzielona AROT A160PS m 15
Zestawienie materiatow do unieczynnienia - czes¢ ENEA

Lp. Materiat J.m. | llosé
1. | Kabel YAKY 4x120mm?2 szt. | 111
2. | Kabel YAKY 4x70mm? m 44
Zestawienie materiatow do demontazu - czesé ENEA Oswietlenie

Lp. Materiat Jm. | llos¢
1. | Oprawa o$wietleniowa szt. 10
2. | Stup o$wietleniowy szt. 8

Opracowat:
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IX. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
e wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowa,
o utozenie kabla,

¢ inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiaroéw kontrolnych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
¢ stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.
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Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napigcia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaC zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
o przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podno$nik ustawi¢ na twardym podiozu;
e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;
¢ na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
o zabrania sie nawet krétkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
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e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych;
e W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:
e uzywac¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykonaé¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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X. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny
2. Schemat ideowy
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