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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: _
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY

(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaty(a) UL. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

SPRAWDZAJACY:
Ja nizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany
opracowany dla:

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1,
63-840 Krobia
dotyczacy:

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W KROBI - PRZEBUDOWA CIAGU
KOMUNIKACYJNEGO ULIC SZKOLNEJ, PLAC KOSCIUSZKI, OGROD LUDOWY | PROF.
JOZEFA ZWIERZYCKIEGO — BUDOWA OSWIETLENIA
dz. nr 416/6, 417/5, 418/9, 476, 480/1, 1106, 1107/19, 1164; obreb 0001 Krobia

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntdw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki

ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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ZALACZNIKI PRAWNE

ZasSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/[D0S/15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC4-5H9-ZRM *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMROZY



pME
oFauRpnopngl nI0zpeN; 10padsu) Sunepn ¢
3GZ] ppey| eAORAN()'T

298 BYSRIS [N OMOISRIN ZAaMRY (1(6-59
. SZo1uRy UaGOY Ut |
mwszng

BpRYY [ TUL 4P
J ”, ’ )
URIUMOpNG MOIEIAZY] A7) r;mau;oasa&eﬁz

feuffomsjriemy) |fsiuoy| fsmoBan0
ADVZSINQOMIZed

‘soufeads w/m a nuaa |

IyjrIZp vjuesorepodsoiuz wowjafosd euezpeziods op dmmspod bnwouns uszowiFo zaq
pruesopyafosd op pruatusesdn armiaopny sy yasuzatuyaal thyung yasupizpowes aierds
W g plow | viup z Smynasedu) eusiuty eiuazpeziodzos [ st ¢ § ameispod uy

RIUBMOIDIS | BIUR[ISEZ OP (WURIUSZPEZIN 2 Zeiw dulloyen
a1s amofemwen 1 amosngldlon dMolRIoY W s auzafiafiaudonyaa 1 auzainya|e
vitazpkzn | alosjeisut *1ats el 0dawyer ‘odaugmopng myd1qo eiueworyaiod op kleunweidn
auepmopng euatuaeldn dzsfaiuiu ampmopng s yasuzomydar (yung psuaizpoues
Amedds w1 o0z rivw g1 wiup z Simpynaseyup ensiuiy puszptziodzol |sn +7 § 2 apoiy

"UIZIIURITO 72()
UPAURINOPNYG NOIYDIQO BuRWAZIN [DUZa1640a) H{onuoy presomesds -
oRatysI0e nuozpey eruesomelds | epiusesdn
twszsfaium P1dlgo psouelads w yasuepnopng sonjalosd eruezpaerds ‘eiemoryaiosd -
0P YIAUZIKIITIAUI0IYAD | ISUZISNNID
uazpezin ©dejeisul 19318 aisaiyez w bullaepmsut psoueads s Suomzesmodn

153l Kzorwey paqoy] v surpwopny omerd Ameisn ¢t | yd [asn g e ataeispod ey

! \
\ _.z,__..,fic.?:x {51010 (ANOTANG
- Ao(yozio prpyS

MIUAZINOP (3] SI0P PO WP ) UIULIL A DITLZO] W ESIIMENOPNE] WoIsIAzi| 4G2] [anoadny(y
fpgsodoym gy DUFDEygHeaY oy aoddy Diysodoy|ayy Waswamupasod 07 SIMRASIEAL W EAUILSOpPIE]
swouotuszuf $gz) Brgsio ) auf<aeyyesy woy fanoluy op swmjonpe znpe zx@ap 5z wpOyg
OEINOPOMIZ HPIZIOUNS Sqat Darosa) s WoNuopz Asi| b sty vy 2110 odaurmopig] OZpeN mioyadste) ORAIWOH Y
OFLUAY O $ILW LOOULTE DIAIANOPIG A (K1Y YUY A TU|ZPOLES LI KON S 0P BWLISPOL* |
AUDZMNOY

11ZK53p 21201M PO U OUBZEYSM (PAUR|MOPIG Uatuaeadi i uepey sanjry 1z303p vruatipesezi po
s afndMspo wdy ¢ § 201 W 2IMRISpod U SUONS BIUEPEZ 1950183 Ay WDLUILUPA[TZAN Z NYZRINZ A\
AINAINAYVYSVZ

AUZIJABAIUI0NI]D | IAUZIALNI|D
udzpkzin 1 ifoejeisul pa1s arsanjez s HulHepeisur psoupehads w
udzauEA50 23 vrueaoaload op

80/300d/97L0/dMM Aulkouspims au
ANVIMOANE VINIINMYYHELN

NZIMEY W d 9L 6] BIucials () BIUP AUOZposn
(TR R R REIN]
1ATUAZUL

AzoJdwe 313qoy
ued

alnuazio
Ao RulHeygeay tsiwoyg lwosiay klzoap

(#0€] Zod €91 AN ] ZQ ) MEIST AU [ ICINIE 3| UBIUZ
0 2010 JUBIMOPIY OMEL] AMEISN DIURILZ 0 3 SO0 BadI| §T RIUP Z SUBIMOPNY OMEL| AMESH ¢ "L 7 hyZEINZ
MLES 70d 96 N 11 ZQ) AMIIMOPNG A LSUZNuR) yung aSuazpours atweads w4 So07 R gy
MY 2 Aiynasea U snsi g euszptzaodzog | sn pg § z2wo (g1 (| 20d 951 IN L900T 2 1 2a  Soupal 1syal
) AuBMOPNG Omel] 4 pi6| 8o Loerup z Swesn < pgd | asn ) we Cposizeso | iyd | oisn €] ue pg € Isn
cruetpayd |oasn o) uet (wz uzod z g 2od AN L (00T Z 7] ZC)) MOISIURGN ZEIO BADIENOPIG WOsIUsZUL
SMOINBUYAE 2SMOPOMEZ (IRPRZIOWES O 4 (OOT BIUPIUE ¢f wiup 7 Snwsn ¢ ayd | ISt pg U apsespod BN

VIZADdd

4 800T MINIRZD §() RIUP "URUZOY 00T £TH-H00-dI-NNO-EIOM 1 uESs

VLAV NIV WY VISTNON VAODENNO

VALIINAOUNY Lt
MONIINAZNI o
VEZI1

VAODIUNO o
VASTOdONTIMN +

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMROZY

6



® POLSKA
I I B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SVH-9QT-FTM *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMROZY

Podpis jes!
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ZALACZNIKI FORMALNE

Warunki przytaczenia nr 36583/2017/0D5/ZR8 z dn. 03.10.2017r.

Opinia ZUDP w Gostyniu nr GN.EPSUT.6630.382.2017 z dn. 08.11.2017r.

Uzgodnienie z Gming Krobia z dn. 07.11.2017r.

Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 753/2017/A z dn.
07.12.2017r

Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 275/2017/A z dn.
07.12.2017r.



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 03.10.2017 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno
36583/2017/OD5/ZR8

Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Krobia, ul. Szkolna dz. nr 1164
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW  na napigciu 0,4 KV
zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Mufa odgal¢Zna na istniejgcej linii kablowej 0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-0096 Krobia, obwéd nr 1.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. zo.o.
1.1.Na dzialce nr 1164 w miejscu z dostepem od strony drogi zabudowaé zlgcze
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojgce.
1.2.Pobudowa¢ przylacze kablowe 4x35mm?2 od mufy odgal¢znej zabudowanej wg pkt. 2.1. do zlgcza ZKP
zabudowanego zgodnie z pkt.1.1.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.Na istniejacej linii kablowej nn 0,4kV zabudowaé mufe odgalezng dla zasilenia projektowanego ZKP.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.Zasilanie o§wietlenia ulicznego wykona¢ z listwy przylacz
3.2.Wykonaé instalacj¢ odbiorczg (linie o$wietlenia ulicznego
[1L. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym — pomiarowym w
przylaczanego (zlacze stanowi wlasno$é¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowaé uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje
w ZKP ENEA Operator Spéika z o.o.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zintegrowane z ukladem

eniowej LZ w zlaczu ZKP.
) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

kierunku instalacji podmiotu

a)Glownego :3x 20A
Zlgcze ZKP
b)Przedlicznikowego :3x 16 A
Zlgcze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy jednobiegunowe.

c)Inne zabezpieczenia wg. projektu budowlanego
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

1.Moc zwarcia - 248 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Gostyn.

2.Czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s. .,
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

36583/2017/0D5/ZR8 UT zC

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
15.11.2017 ROBERT JAMRO2Z2Y
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwo$ci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek

Strona 2
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. Gostyn, 2017-11-08
STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznarnska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.382.2017

PROTOKOL NR 382/2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-08 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wplywu do zespotu: 2017-11-03

Na wniosek: Robert Jamrozy ROBOTECH

63-900 RAWICZ, ul. Pitsudskiego 5

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszyriski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajq lokalizacje obiektu:

usuniecie kolizji nn, budowa oéwietlenia, usunigcie kolizji telekomunikacyjnej Krobia ul.Szkolna,Plac
Kosciuszki,Ogréd Ludowy i Prof. J6zefa Zwierzyckiego -modernizacja przestrzeni migjskiej Potozonego: Krobia ul.
Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego

Sposéb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkari zainteresowanych podmiotow / Za-pomocg-srodkéw-komunikacji-elektronicznej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie:

Lp. |Nazwa Branzy Stanowisko Uczestnikéw Narady

7ystapieniem do prac nalezy wykona;\l 3

ustalenia rzeczywistegd posa_dowhnla q:‘u:ca.cv,f
2. W migjscach 2blized 2 gazocizgam! zacho 4
' Dz. U.zdniz 04.06.2013 r. poz. 64t

1. Przad pr

Polska Spotka Gazownictwa zgodnie 2 ; S
pOdd iat Zaktad 3. Srczeging uwags nalety Zwrecic “" Sk:zznyjol:'
Sp. z 00 ziai Zai a stosujac odpowiedmie 2abezpieczenia p 1
1. |Gazowniczy w Poznaniu (PN-G1/M-34501).

mne w strefic kontrotowane) slecl ges:

ul. Za Groblg 8 4. Roboty i
2 G ,° a . rgcanic bet uzySia SR -mnamczne:a y
azownia w Gostyniu e witeslonych gazociagow 2najdui s

uwag: 13 Bak szczegbtowe] inwe

o a mapy syivacyjne.
12n0st Sig foh pa mapy Sy g s
5 o terminte 7 da przed ozpoczeciem fObO1
s, siq gazowe] Wykonawea fych robet -
ENEA@perator. Spizavio. Ottzia Tybucji Poznai Rejon Dystrybucji Leszno — przedstawiciel nieobecny.
Enea Operator sp. z 0.0.
2. |Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Pétnocna 3
W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen M'iidz_y‘ minny Zg;irqzzek Wodoi
. o . wod.-kan. wykopy nalezy wykona¢ rg¢cznie. Nie i Kanalizac)i w trze A
Migdzygminny Zwigzek wyklucza sig istnienia w terenie innych nie KIEROW
3_ WOdOCiqgéW i Kanalizacji wy:a‘nrvy(hh nimmapig ugz?dzcr\' v;g:;-kadv: plodtaerft Usiug
H H podziemnych, re nie byly zglos )
w Strzelcach Wielkich inwentaryzacjl, iub o ktérych brak informacji w Piasecki

MZWiK w Strzelcach Wielkich

. . B s .
4. |Burmistrz Krobi 63 (/l. N O/ L]ﬂ\’k’ﬁ’g(" K’«L l\}% A@ (’Si(,&z

Wykonaweca jest zobowiazany zglosié do Or(v)ot Poiska S.A. prace wsueﬁobitci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem 6o robot, powomjac sig na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne s3 na stronie: www.orange.plwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S A. bez

UZgOdnlOnO za pomgca zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci Orange Polska i bedzie 2gtaszane organom Lc‘iplnia. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
Srodkéw komunikacﬂ gmon kgnuktogy. Pismo nalesty kierowa¢ na adres:
: 5 range Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Obstuga Techniczna Kiienta i iz ia Ushg i 2-Poznan

elektronicznej Poznan el 61 856 86,00, ax. 61 885 88 31 o oI e v bk W e nem
1. Roboty - zowe w obrebie sieci ikacyinej zgodnie 2 normami i i i iw ictwie tacznosci
rzgunie L. p;c': i iciela Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Uskug i Infrastruktury 2-Poznar;

X okalizacje podzi rzadzen i g le ierdzi odk
5 . orange POISKa SA Dom.ena Ziemnych um;d?ar\ nionlniuion;eh na planie nalezy je oc on?n 4 i x k p::cq nadzoru; 2 i
Hurt Dostarczanie i Serwis | 3 Wsirfe plkaBiych wovi et wakalaia sabespacest rind jem. D s2c2eg8ly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym
) . . 1 stan 3

Ustug Dziat Ewidencji & gieisca 2bizef i skizyiowar oraz elementy zanikows siec ikacyjnej przed ich iem podiegaja i i ikowi, 1

§ . . Wydz ia Ustug i 2-Poznanw P ju ul. 19 tel. 61 886 86 30;

1 Zarzadzanla Danyml 5. W o sieci iczne] wvzﬂ:gmu dsigbi - roboty, bedzie ie s2kody na podstawie kalkulacji

] trat tytulem braku misji, O -
o Infrastrukturze Poznan go e‘;:lquq oraz stra 1 braku trans: lu‘é sporzadzone) ;_u-urxz t-ngo Polska SA., e mestoroneis 3 % _ A

g u
powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dzial, oraz zleci (onanie robét na wiasny koszt.
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6. INEA S.A. z siedzibg w Poznaniu,

Potockiej 25, 60-211 Poznan

ul. Klaudyny

/alo o xaéot:%ku, @zgmwa

% MHER. sA.

7.

/.Q/u Eg
2 H58. S

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ul.
Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przezmierowo

‘?Oz(fCW/a(, uzqqy&auao

Podpisy uczestmké)u\narady koordynacyjnej

p sty “53 Kanai‘l‘zaqé w ?\t{;ell)c;ﬂ\tvl}helkmh
. Eksploatacji | 2‘“8
p,;o'{ inz Kr. X ki
. e i i : 6.
L')(Wi%\\@u/ N, olersl
7. 9.
il

Nieobecni na naradzie koordynacyjnej:

Koordynator ProjektoyAnych Sieci
Uzbrojenia Tgfenu

Pouffestynski
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Helena Dytrych

Zatacznik do protokotu

Od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl> }
Wystano: 6 listopada 2017 11:56 GN.EPSUT 6630 22 20/F
Do: Helena Dytrych

Temat: RE: Usuniecie kolizji nn, budowa oswietlenia, usuniecie kolizji telekomunikacyjnej w

Krobi ul. Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i prof. Jézefa Zwierzyckiego

Dzien dobry,
Poprawione

Uzgodniono

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 06.11.2017, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

We wskazanej lokalizacji, kabel WSS 1003.21/72J umieszczony jest w przebudowywanej kanalizacji Orange Polska.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania

awarii sieci lub urzadzert WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosé do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢

do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Pozdrawiam,

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

mob: 602 469 639, tel.: 61 222 11 89
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Leszno, dn. 7 grudnia 2017 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI /1423911
KONSERWATOR ZABYTKOW ’ O
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw | /771 wicon

w Poznaniu 13 -12 2017

Delegatura w Lesznie
PlL.Komenskiego 6, 64-1000 Leszno

Le.WN.5142.4602.4.2017 AR S—

za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr 753/2017/A

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego zespolu budowlanego

Dziatajagc na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust.3 ,
art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz § 14 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.28 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badaf
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. poz.1265), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Krobia z dnia 02. 11. 2017 r., uzupetlnionego w dniu 24. 11. 2017 r. o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych w obrebie historycznego zespolu budowlanego miasta Krobia,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1208/A

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia
Whioskodawcy :
Gminie Krobia
Rynek 1, 63 — 840 Krobia

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj.

historycznym zespole budowlanym miasta Krobia, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem
1208/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencji gruntow 1106, 1164, 1107/19,
415/22, 416/6, 417/5, 418/9, 476, 480/1, 1100, 426 obreb 0001 Krobia.

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych: przebudowa ciagu
komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac KoSciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jézefa
Zwierzyckiego — budowa os$wietlenia i usunigcie kolizji nn oraz kolizji telekomunikacyjnej
wg projektow budowlanych branzy elektrycznej (budowa oswietlenia i usuniecie kolizji nn),
sporzgdzonych przez inz. Roberta Jamrozego, stanowiacych zataczniki nr 1 i 2 do niniejszego
pozwolenia oraz projektu budowlanego branzy telekomunikacyjnej, sporzadzonego przez mgr inz.
Wilhelma Romanczukiewicza, stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszego pozwolenia.

2. okresla warunek polegajacy na obowigzku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wystgpieniu
nowych faktéw i okolicznosci moggcych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Termin waznoS$ci pozwolenia: 31. 12. 2020 r.

)
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Uzasadnienie
Whnioskowane roboty budowlane planowane s3 w obrebie historycznego zespolu

budowlanego miasta Krobia, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1208/A. Zgodnie z
przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1446 ze zm.) podjecie rob6t wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalagczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokumentéw znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowane sg
dopuszczalne w $wietle przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — dlatego
orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie:

1. Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewédzki Urzad Ochrony
Zabytk6w w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl.Komefiskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec tut. Urzedu. Z dniem doreczenia tut. Urzedowi o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 1 i 2 Kpa).

. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robot

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewédzki

konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o
ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofna¢ w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu
wystgpily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku.

Z up Wielkopoliskiego Wojewodzkiag«

opserwatora Zabvtkéw

ngy{ Hatgorzata Mikolajczal

Kiorownik Delegasury w Lesinie

Zalaczniki:

1. Projekt budowlany branzy elektrycznej — budowa o$wietlenia
2. Projekt budowlany branzy elektrycznej — usuniecie kolizji nn
3. Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej

Otrzymuja:
/ Gmina Krobia, Rynek 1, 63 — 840 Krobia (+ zal.)

a/a
PG

Sprawe prowadzi:
Paulina Grqdys — st. insp. ds. zabytkéw nieruchomych

Tel. 65 529 93 83 wew. 16

Nie podlega oplacie skarbowej - zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
Paulina Grqdys - st. insp. ochr. zabytkéw nieruchomych
WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie (‘ })/)
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WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI ~ 143%8//%  Leszno, dnia 7 grudnia 2017 1.
KONSERWATOR ZABYTKOW | e L
URZAD MIT 1K1 W KROBI

Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw ! |
w Poznaniu ! 1A —4n |
Delegatura w Lesznie bo =ie 2017 (

Pl. Komenskiego 6, 64- 100 Leszno

Le.WN.5142.4602.5.2017 e A ------------------ l
za dowodem doreczenia PR st

DECYZJA nr 275/2017/ A

Dzialajgc na podstawie art. 104, art. 105 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257), w
zwigzku z z art. 6 ust. 1 pkt 1 b — a contario, art. 7 pkt 1 — a contario, art. 36 ust.1 pkt 1 —a
contario, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.), po rozpoznaniu
wniosku Gminy Krobia z dnia 02. 11. 2017 r., uzupetlnionego w dniu 24. 11. 2017 r. o
pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

umarza jako bezprzedmiotowe
postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia Gminie Krobia na
prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow —
przebudowe ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i
Prof. Jozefa Zwierzyckiego — budowa oSwietlenia i usunigcie Kkolizji nn oraz Kolizji
telekomunikacyjnej, w czeSci dotyczacej dzialek o numerze ewidencyjnym 415/20 i 416/3
obreb 0001 Krobia.

Uzasadnienie

W dniu 02. 11. 2017 r. Gmina Krobia wystapita z wnioskiem o pozwolenie na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Przedmiotem
wniosku jest przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod
Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego w zakresie budowy o$wietlenia i usunigcia kolizji nn
oraz kolizji telekomunikacyjnej. W dniu 24. 11. 2017 r. wniosek ponowiono, dookreslajac
zakres inwestycji. Po analizie przedtozonych dokumentéw oraz dokumentéw w posiadaniu
tut. Urzedu stwierdzono, ze dwie z dziatek, ktorych dotyczy inwestycja: dziatki o numerze
ewidencyjnym 415/20 i 416/3 nie sa wpisane do rejestru zabytkéw, nie znajduja si¢ tez na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. A zatem realizacja przedmiotowej inwestycji na
tych dziatkach nie wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego gdy postepowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w catosci lub czesci — organ administracji
publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania. Taki przypadek ma miejsce w
przedmiotowej sprawie.

Pouczenie
Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_
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zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewéddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl.Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec tut. Urzedu. Z dniem dorgczenia tut. Urzgdowi oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 11 2 Kpa).

Otrzymuja:
Gmina Krobia
Rynek 1

63 — 840 Krobia

a/a
PG

Sprawe prowadzi:
Paulina Grqgdys — st. insp. ds. zab. nieruch.
tel. 65 529 93 83 wew. 16

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
15.12.2017 ROBERT JAMROZY
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V. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji pt. ,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi
- przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Ko$ciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jézefa
Zwierzyckiego - budowa o$wietlenia”, dz. nr 416/6, 417/5, 418/9, 476, 480/1, 1106, 1107/19, 1164;
obreb 0001 Krobia. Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupdw o$wietleniowych.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Do zasilania projektowanego o$wietlenia wykonac nalezy szafke o$wietleniowg wyposazong zgodnie
ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
zabudowanego w pasie drogowym dziatki nr 1164 zgodnie z warunkami przytaczenia nr
36583/2017/0D5/ZR8 z dn. 03.10.2017r. Projekt przylacza ze ztgczem kablowo-pomiarowym
stanowi odrebne opracowanie. Z projektowanej szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ nalezy obwod linii
o$wietleniowej typu YAKY 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We
wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy stupy oswietleniowe aluminiowe okragte, stozkowe w kolorze
oprawy o wys. 6m, podstawa stupa zabezpieczona elastomerem.

2. Szafka oswietleniowa

Projektuje sie szafke o$wietleniowg usytuowang zgodnie planem sytuacyjnym, przylegajacg do
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ktérego projekt stanowi odrebne opracowanie. W celu
zasilenia projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKY 4x35mm?2 z projektowanego
ztacza i wprowadzi¢ na gtowng szyne zasilajaca projektowanej szafki. Projektowane obudowa winna
by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wptyw warunkoéw atmosferycznych
oraz posiada¢ wentylacje grawitacyjna, odpowiednie odwodnienie oraz stopiefi ochrony min. 1P43.
Szczegotowe wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

3. Oprawa

Projektuje sie oprawy stylowe typu LED THORN Legend MTP LED 36L50 RC 730 CL2 D60 lub
rownowazne z podswietlanym dekoracyjnym szczytem. Oprawy montowaé bezposrednio na stupach
o$wietleniowych aluminiowych, okragtych typu SAL-6 w kolorze RAL 7043 o wys. 6m lub
rownowazne.

4. Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy ukfadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
¢ pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami sztywne niebieskie,
e w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),
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o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,

e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

o linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem P
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

6. Wnioski i uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wlasnoscia gminy Krobia do
uzyskania pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzgodnienie z Enea Operator

Sp. z 0.0., granica stron jest w zlagczu kablowo-pomiarowym bedacym poza granica
opracowania.

¢ Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

7. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llosc
1 Kabel YAKY 4x35mm? m 902
2 THORN Legend MTP LED 36L50 RC 730 CL2 D60 szt. 28
3 Aluminiowy stup okragty 6m w kolorze RAL 7043 szt. 28
4. Uziom pionowy, R<5Q kpl 8
S Rura ochronna sztywna 110 m 145
6 Rura ochronna karbowana 110 m 75

8. Uwagi koncowe

o Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

¢ Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach ewid. nr 416/6, 417/5,
418/9, 476, 480/1, 1106, 1107/19, 1164; obreb 0001 Krobia na ktérych zostat
zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy os$wietlenia drogowego PN-EN
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13201-2:2007 ,O$wietlenie drég” projektowana linia o$wietleniowa nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Opracowat:
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VIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
o wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowg i stup,

e utozenie kabla,

e montaz stupa oswietleniowego tacznie z oprawg,
¢ inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiarow kontrolnych,

o zatgczenie oprawy o$wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
¢ stacja transformatorowa,
e budynki mieszkalne,
e droga.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowacC na terenie prowadzonych robot oraz okreslic ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczerstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.
W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
o przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podnos$nik ustawi¢ na twardym podtozu;
e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczéw, Sniezycy;
¢ na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby;
o zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych;
e W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

¢ uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VII.ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny
2. Schemat ideowy zasilania
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IX. KARTA KATALOGOWA

Legend THORN

96262625 LEG MTP LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2 D60

LED 58w LED_3578|IP65 |IK08 @ CE

Legend

Nowoczesna, jednak z stylowa oprawa wykorzystujaca
LED. Elektroniczny,. Klasa bezpieczenstwa Il. Stopien
ochrony IP65, IK08. Wyposazona w.

Obudowa: aluminium odlewane ci$nieniowo, malowane
proszkowo kolor szary 900 (zblizony do RAL 7043).
Klosz: szkfo , ptaski.

Typ montazu:.

wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: 446 x 446 x 999 mm
Moc catkowita: 58 W

Waga: 17.6 kg

Wspétczynnik oporu: 0.14 m?

TLG_LGND_F_CLS jpg

446 | 446 { 180°
‘ 150° 150°
332
L 120° 120°
999 90° 450 300 150, 90°
60° 60°
—_— 30° 30°
60 89
| + | + ki o
TLG_LGND_M_MTP.wmf TLLA_LL58AAc_DC.ldt
Pozycja lamp: STD - Standard Lamp efficacy: 62 Im/W
Light Source: 1 x LED_3578 / 58W urzadzenie robocze: 1x EL2 Tridonic
Catkowity strumien $wiatta: 3578 Im moc przytaczeniowa: 58 W Lambda = 0.95
Skutecznos¢ swietina oprawy: 62 Im/W Sprawnos¢: 1,00 Sprawno$¢ w kierunku do géry: 0,00

Sprawnos$¢ w kierunku na dét: 1,00

Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of technology-related failures of individual LEDs during the
rated product lifetime.

In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
International standards set the tolerance in initial flux and connected load at +10%. Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the
nominal value.

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
weczesniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-6

@120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 07.04.2017

ROSA

060 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
; Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
5 Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Q|
o Pakowanie: widknina polipropylenowa
95| 2
K a
f=3
o201 g
C€ 100
CSH AR RAL
5% ’ y Typ Kod
Wysokosé (,3’9b°§° Waga Orl]ente?cfy)na fundamentu / fundamentu / Komplet’
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto y kosza kosza
stupa jednostkowa i ion ztgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
1
42207 SAL-6 6m 4mm 21,kg  0,134m? B-50/Z-50 #1150/ 4006
311205
SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42207 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Lim fa, L] fa, Il k .
x dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. Hllstrste i Il strefa, Il kateg. streta, Il kateg
typ wysiegnika SladimseTEia tereni kateg. terenu do \eréia terenu do 755m
pojecy ) oprawy 450m n.p.m. n.p.m.
- 20 0,25 0,20 0,13 0,10
WA-1 10 017 012 0,06 X
WA-4 10 0,07 X X X
WA-5/1 10 0,06 X X X
WA-14/1 10 0,08 X X X
WR-4/1/0,6/15 - ISKRA LED
WR-4/2/0,6/15 - ISKRA LED X
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 - ISKRA LED X
WN-1 15 0,21 0,16 0,09 0,05
WN-2 8 0,10 0,07 0,04 X

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl
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