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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR IE-44/2017/TEL

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac
Kosciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa Zwierzynieckiego
w m. Krobia
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Opracowanie wykonano na zlecenie
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

Zgodnie z decyzja Gmina Krobia niniejsza ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca
podstawe sporzadzenia szczegétowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji rob6t
Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi — przebudowa gminnych ciggéw komunikacyjnych
ulic ul Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i prof. Jozefa Zwierzynieckie;j .

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIAEL
SPRZET
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

XN RN~

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKROTY

OST - og6lna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja
techniczna

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad

ZDM Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakoS$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
7ZBL - Zaktad Badan Lacznosci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem urzadzen telekomunikacyjnych, ktére zostang wykonane
w ramach rozbudowy ul. prof. J6zefa Zwierzynieckiego w m. Krobia.

1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt branzy telekomunikacyjnej i
obejmuja:
- Roboty ziemne: -

o wykonanie wykop6éw pod projektowane studnie kablowe

o budowe kanalizacji kablowej wraz z zasypaniem i zageszczeniem,

o przetozenie kanalizacji kablowej wraz z kablami,

o demontaz studni kablowych i kanalizacji kablowej

- Roboty montazowe:
* przetozenie kanalizacji 2 otworowej RHDPE 32/2,9 wraz z kablem OTK - 41 mb,
* budowa odcinka kanalizacji 2 otworowej z rur dwudzielnych A120PS - 5 mb,
* budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej RHDPE 110/4,0mm — 5,5 mb,
e budowa studni dwuelementowej SKR-1(2) — 2 szt.,
e budowa studni dwuelementowej SKR-2(2) — 1 szt.,
e likwidacja studni SKR — 2 szt,
» ukladanie i montaz kabli XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 24,0 m,
» ukladanie i montaz kabli XzZTKMXpw 10x4x0,5 — 8,0 m,
* przetozenie kabli metalicznych XzTKMXpw 5x4x0,5 — 18,0 m,
* przetozenie kabla metalicznego XzZTKMXpw 10x4x0,5 — 6,0 m.

Dtugos¢ catkowita wykopu wynosi: 0,052 km.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach branzowych - telekomunikacyjnych wedlug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

» Kabel telekomunikacyjny metaliczny:
- XzZTKMXpw 5x4x0,5
- XzZTKMXpw 10x4x0,5,
¢ Rura dwudzielna A120PS,
* Rura RHDPEp 110/4,0,
* ostony termokurczliwa RAYCHEM t. XAGA 500-43/8-15,
* Laczniki zyl modutowe 10p.

3. Sprzet
Podstawowy sprzet dla robdt telekomunikacyjnych to :

=  Generator poziomu do 20 kHz

= Miernik poziomu do 20 kHz,

= Poziomoskop,

= Prdbnik wytrzymatosci izolacji,

= Megaomomierz,

= Mostek kablowy,

» Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 0,5 - 12m*/min.,
= Weciagarka reczna,

= Wciagarka mechaniczna,

= Zespo6l pradotworczy jednofazowy,
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= Ubijak spalinowy,

4. Transport
Transport materialéw na miejsce wbudowania:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5t (Trambus),
- samochdd skrzyniowy do 3,5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdd samowytadowczy do 5t,

- przyczepa do przewozu kabli do 4t,

- przyczepa do przewozu kabli,

- Zuraw samochodowy do 4t

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robot
Wyznaczenia miejsc prowadzenia rob6t nalezy dokonaé na podstawie rysunku planu sytuacyjnego
zamieszczonego w Dokumentacji Projektowe;.

5.1. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasno$¢ Gminy Krobia

W ulicy prof. . J. Zwierzynieckiego w zwigzku z jej poszerzeniem nalezy przetozy¢ istniejace 2
rurociggi RHDPE 40/3,7 wraz z umieszczonymi kablami §wiattowodowymi. Istniejaca studnig¢ SKR-1
nalezy zlikwidowa¢ i wybudowac¢ obok projektowang studni¢ SKR-1 do ktdrej nalezy wprowadzié
istniejace 2 rurociaggi wraz z dwoma kablami optycznymi.

5.2. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych OPL (Orange Polska S.A.)

Studnia teletechniczna SKR-2 w wtasnos¢ OPL na skrzyzowaniu ulicy Kobylinskiej i ul.
prof. Zwierzyckiego jest w kolizji z przebudowg skrzyzowania i w zwigzku z tym nalezy:
» wybudowaé nowa studnie SKR-2 na istniejagcym ciggu kanalizacji 2 otworowej w

ul. Kobylinskiej,

* wybudowaé¢ studnie SKR-1 na ciggu kanalizacji jednootworowej w ul. p. J.
Zwierzyckiego,

» wybudowac cigg kanalizacji 1-otworowej 5,5 m tgczacej projektowane studnie
SKR1 z SKR-2,

» zlikwidowa¢ istniejgca studnie SKR-2,

» wybudowa¢ odcinek kanalizacji 2 otworowej z rur dzielonych w istniejgcej trasie i
umiesci¢ w nich istniejgce kabli,

» kable metaliczne przecig¢ i przebudowaé do wybudowanej kanalizacji,

» zlikwidowaé odcinek kanalizacji jednootworowej w ul Zwierzyckiego.

Cafos¢ przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu oraz na schemacie.
Niwelety ram i pokryw studni nalezy wyregulowaé¢ do niwelety nawierzchni jezdni.

Powyzsze prace nalezy wykonac¢ po uprzednim zgtoszeniu do Orange Polska S.A. jak w wydanych

warunkach ( jak w zatqgczeniu) i dysponentow terenu oraz ustaleniu terminu rozpoczecia robot i
ustalenia harmonogramu prac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
”.Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecno$ci przedstawicieli Orange Polska i Servcom.
Jakos¢ robdt musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggdw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
— prawidlowosci wykonania ciagdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagafn normy
ZN-OPL-011/96.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

— tras kablowych,

— ochrony linii kablowych,

— szczelnosci powtok,

— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynno$ci podane sag w normie ZN-OPL-029/15.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z norma ZN-OPL-036/15.

6.4. Telekomunikacyjne kable §wiattowodowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych polega

na sprawdzeniu:

— montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

— usytuowania linii,

— rodzaju zastosowanych materialéw, warunkéw Srodowiska i instalowania,

— prawidlowosci ulozenia rurociagu,

— doboru oston ztaczy i muf,

— montazu ztaczy przelotowych,

— ulozenia kabli w kanalizacji kablowej,

— oznakowania przebiegu kabli,

— pomiaru tlumiennosci,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby badania i pomiary elektryczne na zgodno$¢ z
wymaganiami normy ZN-OPL.-002/96, ZN-OPL-005-1/14, ZN-OPL-006/15 i ZN-OPL-008/14.
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6.5. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje¢ kablowa, kablowa lini¢ telekomunikacyjna, kable
telekomunikacyjne metaliczne i monitoring wizyjny nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii, kanalizacji i monitoringu wizyjnego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymatly ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— [0 aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
— [0 geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza,
— [ protokéty z dokonanych pomiaréw,
— [0 protokéty odbioru robét zanikajacych,
— [0  protokdt odbioru robét przez wiasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i
teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. ZN-OPL-001/9 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.

Og6lne wymagania techniczne.

2. ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

3. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

4. ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna §wiattowodowe. Wymagania

1 badania.
5. ZN-OPL-005-2/17  Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania.
6. ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.
7. ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do
zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
8. ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.
9. ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
10.ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
11.ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.
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12.ZN-OPL-013/15

13.ZN-OPL-014/15

14.ZN-OPL-014/15

15.ZN-OPL-014/15

16.ZN-OPL-014/15

17.ZN-OPL-014/15

18. ZN-OPL-014/15

19.ZN-OPL-014/15

20.ZN-OPL-014/15
21.ZN-OPL-014/15

22.ZN-OPL-022/15

23.ZN-OPL-023/16

24.ZN-OPL-014/15

25.ZN-OPL-025/99

26.ZN-OPL-026/06

27.ZN-OPL-027/96

28.ZN-OPL-028/15

29.ZN-OPL-029/15

30.ZN-OPL-030/05
31.ZN-OPL-031/11

32.ZN-OPL-032/05

33.ZN-OPL-033/05

34.ZN-OPL-032/05

35.ZN-OPL-035/12

36.ZN-OPL-036/15

37.ZN-OPL-037/10

38.ZN-OPL-039/97
39.ZN-OPL-040/97

40.ZN-OPL-042/00

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe.Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdmej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPED)
przepustowe

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE?).
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcow rur.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztagczowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zltagczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly taczéwkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczoéwki i zespoly taczéwkowe
przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci

telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupelnienie do KNR 5-01).

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.
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41ZN-OPL-043/14

42.ZN-OPL-044/13

43.ZN-OPL-045/13

44.ZN-OPL-046/13

45.ZN-OPL-047/06

45.ZN-OPL-048/14

46.ZN-OPL-049/14

47.ZN-OPL-050/14

10.2. Inne dokumenty

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki §wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roziaczalne dla §wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gléwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan

w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

53.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL. - 1970 r.

54.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

55.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa

i

higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych

rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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