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0range Polska
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewid encj i i Zaządzania Danym l o l nf rastruktu rze P oznań

u|. Głogowska 19 bud.C pok.252,

60-702Poznań tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

www.orange.com

Poznań, 28 listopada 2017

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.211-221/74159/17/MW

Temat: Uzgodnienie projektu paebudowy urządzeń telekomunikacyjnych w zwi7ku z rozbudową ul. Zwierzyckiego

w Krobii.

Szanowni Państwo.

Dokonujemy uzgodnienia projektu na przebudowę sieci telekomunikacyjnej do wydanych warunków

technicznych nrTT|DWPU-2112-204/17/Mw zdnia 27-09-2o17.Termin wźności uzgodnienia wynosi 12

miesięcy tj' do 28 listopada 201B roku'

Ponadto informujemy:

Wykonawca może przystąpió do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacy.jnej po uprzednim

pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym Wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma.

Powiadomienie winno zawieraÓ nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaKowy. Pismo naleŻy

kierować na adres:
Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utzymania Usług i lnfrastruktury 2-Poznan
60-702 Poznań, ul. Głogowska 19, bud' C, pok.229
tel. 61 886 86 30; fax. 61 8BO 86 31

Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorÓW i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług mozna zna|eŹc

na www.orange.pl pod zakładkąZasady wykonywania odbioru końcowego/Nadzoru właścicielskiego przez

Orange PL.
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ul. Piłsudskiego 5

63 - 900 Rawicz
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Inwestor bezpośredni 
 
Gmina Krobia 
63-840 Krobia, ul. Rynek 1  
województwo: wielkopolskie, powiat: gostyński 
 
1.2. Użytkownik 
 
  

Gmina Krobia 
63-840 Krobia, ul. Rynek 1  
 
1.3. Adres budowy 
 
Miejscowość: miasto Krobia ul. prof. Józefa Zwierzynieckiego i Kobylińska ( działki 416/6, 417/5, 
418/9, 426) - obręb 0001 Krobia jedn. Ewid. Krobia- miasto 300403_4. 
 
1.4. Wykonawca dokumentacji 
 
BEM PROJEKT 
Tomasz Bem                                                                             
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia 
 
1.5. Nazwa inwestycji 
 
Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic ul 
Szkolna, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i prof. Józefa Zwierzynieckiego.  
 
1.6. Zakres rzeczowy 
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
 - przełożenie kanalizacji  2 otworowej RHDPE 32/2,9 wraz z kablem OTK  - 41 m  
 - budowa odcinka kanalizacji 2 otworowej z rur dwudzielnych A120PS -  5 mb 
 - budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej RHDPE 110/4,0mm – 5,5 mb 

- budowa  studni dwuelementowej SKR-1(2) – 2 szt., 
- budowa  studni dwuelementowej SKR-2(2) – 1 szt., 
- likwidacja studni SKR – 2 szt, 
- układanie i montaż kabli XzTKMXpw 5x4x0,5 – 24,0 m, 
- układanie i montaż kabli XzTKMXpw 10x4x0,5 – 8,0 m, 
- przełożenie  kabli metalicznych XzTKMXpw 5x4x0,5 – 18,0 m, 
- przełożenie  kabla metalicznego XzTKMXpw 10x4x0,5 – 6,0 m. 
. 

1.7. Projekty związane,  
 
Projekt niniejszy jest powiązany ściśle z projektem przebudowy ulic w m.Krobia. 
 
2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
 Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
 

a) Warunków technicznych i uzgodnienia na przebudowę sieci telekomunikacyjnych  
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nr  TODDWPU-2112—204/17/MW  z dnia 27.09.2017 przez Orange Polską SA Domena 
Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury  Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze Poznań ul. Głogowska 19 60-702 Poznań 

b) danych ustalonych i zebranych przez Projektanta w terenie. 
 
3. OPIS TECHNICZNY 
 
3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

  
Przedmiotem niniejszego projektu, - jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 

telekomunikacyjną  własność Orange Polska S.A. oraz  własność Gminy Krobia w związku z 
przebudową ulic  Szkolna, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i prof. Józefa Zwierzynieckiego w m. 
Krobia. 

 
3.2. Stan istniejący 
 

W ulicy prof. Józefa Zwierzyckiego j przebiega kanalizacja kablowa własność Miasta i Gminy 
Krobia która jest w kolizji z przebudową ulicy .  

W ulicy Kobylińskiej na skrzyżowaniu z ulicą prof. Zwierzyckiego przebiega kanalizacja 
własność Orange Polska S.A., która jest w kolizji z przebudową skrzyżowania. 
 
3.3. Stan projektowany 
 
3.3.1. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własność Gminy Krobia 
 

W ulicy prof. . J. Zwierzynieckiego w związku z jej poszerzeniem należy przełożyć istniejące 2 
rurociągi RHDPE 32/2,9 wraz z umieszczonymi kablami światłowodowymi zgodnie z rys. 1. 
Istniejąca studnię SKR-1 jak na rys nr 1 należy zlikwidować i wybudować obok projektowaną 
studnię SKR-1 do której należy wprowadzić istniejące 2 rurociągi wraz z dwoma kablami 
optycznymi. 
 
3.3.2.  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych OPL (Orage Polska S.A.)  

 
Studnia teletechniczna SKR-2 w własność OPL na skrzyżowaniu ulicy Kobylińskiej i ul. prof. 
 Zwierzyckiego, która jest w kolizji z przebudową skrzyżowania i w związku z tym należy: 

- wybudować nową studnię SKR-2 na istniejącym ciągu kanalizacji 2 otworowej w  
   ul. Kobylińskiej, 
- wybudować studnie SKR-1 na ciągu kanalizacji jednootworowej w ul. p. J. Zwierzyckiego, 
- wybudować ciąg kanalizacji 1-otworowej 5,5 m łączącej projektowane studnie 
   SKR1 z  SKR-2,  
- zlikwidować istniejącą studnię SKR-2, 
- wybudować odcinek kanalizacji 2 otworowej z rur dzielonych w istniejącej trasie  i umieścić 
   w nich istniejące kabli. 
- kable metaliczne przeciąć i  przebudować  zgodnie ze schematem rys nr 2. 
- zlikwidować odcinek kanalizacji jednootworowej w ul Zwierzyckiego. 
  
 Całość przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu rys 1 oraz na schemacie rys nr 2. 
Niwelety ram i pokryw studni należy wyregulować do niwelety nawierzchni jezdni. 

 
Powyższe prace należy wykonać po uprzednim zgłoszeniu do Orange Polska S.A. jak w wydanych 
warunkach ( jak w załączeniu) i dysponentów terenu oraz ustaleniu terminu rozpoczęcia robót i 
ustalenia  harmonogramu prac. 

 
Zestawienie materiałów podstawowych pokazano w tabeli nr 1. 
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3.3.3. Znakowanie 
 

W studniach kablowych jak i w miejscach dostępnych podczas eksploatacji na projektowane kable 

optotelekomunikacyjne umieścić przywieszki identyfikacyjne zawierające tabliczki oznaczeniowe, które 

powinny umożliwiać: 

 rozróżnienie rodzaju linii, 

 identyfikację paszportyzacyjną (numer paszportyzacyjny), 

 identyfikację użytkownika.     

Zalecane wymiary: 

 przywieszka 85 x 110 mm, 

 tabliczka oznaczeniowa 45 x 70 mm, 

 otwory do umocowania – średnica 5 mm. 

Nadruk na tabliczce oznaczeniowej – wysokość liter: 

 cecha paszportyzacyjna co najmniej 10 mm 

 cechy użytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm. 

 

Oprawa przywieszki może być wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości ok. 1 mm,  

zamkniętej szczelnie metodą zgrzewania po włożeniu tabliczki oznaczeniowej. Wiązadła mocujące mogą  

być wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do średnicy otworów oraz średnicy 

kabli lub rur, które będą oznaczane. Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy  

Zakładowej Orange ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i  badania.” 

 
3.4 Zagospodarowanie terenu 

 
Projektowane budowle teletechniczne nie spowodują konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów, również w przyszłości nie 
będzie wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania.  
Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z 
zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane są z materiałów 
budowlanych, jak: cement, tworzyw (np. PCW), metali ( stal), itp. 

Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m  
do 1,5 m w zależności od istniejących warunków technicznych w danym miejscu. 
 
3.5. Ochrona środowiska i strefy ochronne 
 
   Projektowane roboty nie mają wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego, wód i gleby.  
 
3.6  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
3.6.1. Dane podstawowe 
 
3.6.1.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

 
Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów 

komunikacyjnych ulic ul Szkolna, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i prof. Józefa Zwierzynieckiego. 
 
3.6.1.2.  Nazwa inwestora oraz jego adres 

 
  

Gmina Krobia    63-840 Krobia, ul. Rynek 1  
 
3.6.1.3.  Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację  
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Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wł. Odonica, 62-200 Gniezno. 

 
3.6.2. Część opisowa  

 
3.6.2.1. Zakres robót dla projektu drogowego 
 

Przebudowa kanalizacji kablowej i studni kablowych. 
 
3.6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 
W obszarze budowy nawierzchni  znajdują się następujące urządzenia: 
- sieć wodociągowa kanalizacyjna, 
- sieć gazowa 
- sieć elektryczna (oświetleniowa i zasilająca), 
- telekomunikacyjna sieć dostępowa. 
 

3.6.2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Istniejące sieci infrastruktury technicznej w szczególności kable energetyczne i wodociągi.  
 
3.6.2.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
 i czas ich występowania. 

 
- zagrożenie spowodowania awarii sieci energetycznej, gazowej lub wodociągowej przy 

wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów 
pod nawierzchniami ulic, 

- praca ciężkiego sprzętu zagęszczającego w czasie wbudowywania warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 

 
3.6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
- informacje o konieczności prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejących czynnych 

sieci infrastruktury technicznej sposobem ręcznym,  
- konieczność wykonania próbnych przekopów. 
 

3.6.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zabezpieczenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
- prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów, 
- prowadzenie robót w okresie bezdeszczowym. 
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3.7. UWAGI  KOŃCOWE 
 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie  
z obowiązującymi normami, a w szczególności z: 
 
 -  ZN-OPL-002/96 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie   

                   optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

 -  ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

                   obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 -  ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe.  

       Wymagania i badania. 

 -  ZN-OPL-005-2/17 - Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. 

      Wymagania i badania. 

 -  ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

     światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

-  ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 

                                                złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach  

                                               telekomunikacyjnych.   

-  ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Przywieszki identyfikacyjne. 

     Wymagania i badania    

 - ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach  

      metalowych.  

  - ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  

     Ogólne wymagania techniczne 

  - ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

      Wymagania i badania. 

              - ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

     Wymagania i badania 

 -  ZN-OPL-001/93 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie   

     optotelekomunikacyjne. Ogólne  wymagania techniczne 

 -  ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony  

     złączowe do  zastosowań w światłowodowych systemach  

     telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 
-  właściwymi normami branżowymi ZN, przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy 

pracach w obrębie dróg publicznych.  
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy powiadomić Urząd Gminy w 

Krobi, Orange Polską S.A. w Poznaniu oraz zapewnić nadzory odpowiednich służb. 
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem i 

projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogły stanowić 
materiał inwentaryzacyjny.  

W pobliżu zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym prace należy 
wykonywać ręcznie. Z uwagi na brak szczegółowych domiarów wysokościowych 
istniejącego uzbrojenia podziemnego należy uwzględnić przesunięcie uzbrojenia +/- 0,25m. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych wykonać możliwie największą ilość 
przekopów próbnych. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
 
 

KONIEC 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tabele 



Wykaz materiałów podstawowych 

Tab. nr 1 

Lp. Materiał
jednostka 

miary
Ilość Uwagi

1 2 3 4

1 Studnia kablowa SKR-1 dwuelementowa kompletna kpl 2

2 Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa kompletna kpl 1

3 Rura dwudzielna A120 PS    m 10

4 Rura RHDPE 110/4,0mm m 6

5 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 8

6 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 24

7 osłony termokurczliwa RAYCHEM t.XAGA 500-43/8-150 szt. 8

8 materiały pomocnicze % 2



 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZAŁĄCZNIKI 



Zał. Nr 1. 
 

Krobia  2017-11-03 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Niniejszym Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(tekst jednolity: DZ..U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że 

PROJEKT BUDOWLANY „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi - przebudowa 

ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i prof. Józefa 

Zwierzynieckiego – usunięcie kolizji telekomunikacyjnych”  na działkach  nr 416/6, 

417/5, 418/9, 426, 480/1, 1100, obręb 0001 Krobia jednostka ewidencyjna Krobia - miasto 

300403_4 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 
 
 

BRANŻA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

Telekomunikacyjna 

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz 

 

mgr inż. Wiesław Antoni Libner 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-05 roku przez:

Pan Wilhelm Jan Romanczukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0437/04

adres zamieszkania ul. Odonica 20, 62-200 Gniezno

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-XQG-BLH-FVR *



GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSWORZ/600146501rr
AMR

Warszawa, 2011-08-18

DECYZJA

Napodstawieart. 12ust.7iart.88aust. lpkt3lit.austawyzdniaTlipca1994t.Prlwo
budowlane(Dz.U. z20|0r.Nr243, poz.1623,zpóżn.zm.)orazart.IO4 ustawy zdnia74czerwca l960r'

Kodeks po.iępo*unia administracyjnógo (Dz. U. zŻ00O r. Nr 98, poz. I07l, zpoźn. zm.),

wIESŁAw ANToNI LIBNER
magister inĘnier telekomunikacj i

uprawniony na mocy decYzjt

okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej okręgowej lzby InŻynierów Budownictwa

z dnia 20.06.2011 r., sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-00 5 4-0 05 5 -37 4 I I0 l20I I

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: wKP/0200/PwoT/ 1 1

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specj alności telekomunikacyj nej

obej muj ącej proj ektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany

Do CENTRALNEGo REJESTRU osoB PosIADAJĄcYcH I]PRAWNIENIA BUDoWLANE
pod pozycją 4455lt1UlC

Decyzia niniejsza jako
nie wymaga uzasadnienia.

uwzględniająca w całości Żądanie strony, zgodnie z art' |07 $ 4 Kpa'

Strona moze wystąpió na podstawie ań. 127 $ 3 Kpa z wnioskiem o ponowne tozpattzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit' a,

stanowi podstawę oo'^yiony'ania samodzielnycń funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto zuwagi,

iż niniejśza decyż1auwźgtęonia w całości Żądanie strony, na podstawie art. 130 $ 4 Kpa, podlega wykonaniu

przed upływęm tęrminu óo wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z ULlovt/aznignla
i tijlłilł too l i]5||l(10liA l!ADl0R tr B U D0WtAN|0 0

' lliK uj:' lĘ Ąi l'Ii*l s/AP{] l rVi'JlcS(0'.v

'f-fu'}Ł .,

.'\ t ; t t, : - 1,,,'{r :.- 1 f '-7,',t

Otrzymuja:
ft. PanWieslaw Libner

os. Kazimierza Wielkiego 74

62-200 Gniemo
okręgowa Izba IB
a/a

2.
J.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Pan Wiesław Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wlk. 74, 62-200 Gniezno

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-3K7-WM6-BG5 *















 

 

   
Operator WSS spółka z o.o. 

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl 

Wysogotowo, 20.11.2017 

 WTWSS-2844 

 
Do: Miasto i Gmina  

ul. Rynek 1 
63-840 Krobia 
 

Temat: Wydania warunków technicznych na przebudowę Waszych urządzeń w m. Krobia. 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.11.2017.  

Spółka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, uzgadnia 

przesłany projekt, wskazuje na mapie przebieg posiadanej sieci oraz przesyła warunki techniczne jakie 

należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A. 

 

Warunki Techniczne 
jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze WSS S.A.: 

 
1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą 

przekopów próbnych. 

2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury 

WSS S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 

3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby  
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 47 76,  
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). 

4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w sposób wykluczający 
możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie 
prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić 
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą  
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie 
wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek 
przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji. 

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia)  
czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości,  
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 
200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi 
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby 
techniczne WSS S.A. 

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót 
ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć  
i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 

7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli 

światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. 

8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS 
S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-
004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci 
wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia 
kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez 

mailto:sekretariat@wsssa.pl


 

 

   
Operator WSS spółka z o.o. 

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl 

WSS S.A. 
9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 

do 6:00). 
10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane  

przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.). 
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa się z przebiegiem infrastruktury  

WSS S.A. należy taką infrastrukturę przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni. 

12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do 
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru 
prac. 

13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo 
nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie  
3 miesięcy od zakończenia prac. 

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana  

na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie  

na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której WSS S.A. nabędzie 

prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomości. 

15. Wszystkie prace polegające na włączeniu się w infrastrukturę WSS S.A. (Węzeł Szkieletowy, 

Węzeł Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagają przedstawienia do akceptacji 

odrębnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt 

wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszą być 

bezwzględnie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.).  

16. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się  

w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie  

w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży 

telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

- HFC SYSTEMS Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, 

hfc@hfcsystems.pl), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną 

stanowiącą własność WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac 

oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

17. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków 

z wyrazami szacunku 

 

DOMINIK GÓRKA 

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEŃ  

 

 

-------------------------------------- 

Sprawę prowadzi: 

Dominik Górka 

Tel: 61 222 11 89 

e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl 
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Specjalność Podpis

Rysunek

11.2017

Nr upr. bud.

Autor projektu

Inwestor

Funkcja

Sprawdzający

Adres obiektu

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic

Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - kolizja

telekomunikacyjna

Nazwa zadania

Stadium

ul. Szkolna, ul. Ogród ludowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kościuszki;

63-840 Krobia, dz. nr 416/6, 417/5, 418/9, 426

Skala

Gmina Krobia, ul. Rynek 1 63-840 Krobia

Rysunek nr

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Telekomunikacyjna

WKP/0200/PWOT/11
Telekomunikacyjna

mgr inż. Wiesław Libner

DT-WBT/02401/02/U

mgr inż. Wilhelm Romanczukiewicz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- kolizja telekomunikacyjna
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Projektował :mgr inż. W.
Romanczukiewicz

Kreślił:
WR

Sprawdził: inż. W. Libner

Skala:
Rys. 2

BEM PROJEKT

Arkusz: 1 Arkuszy: 1

Schemat przebudowy kanalizacji kablowej
Orange

 i kabli  kanałowych w odcinku przebudowy
 skrzy żowania ul. Zwierzyckiego i Kobyli ńskiej

w m. Krobia

11.17
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proj. rura dzielona 2xA120PS
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kanalizacja istniejąca
rura o śr. 110/5mm

odc.rury   do demontażu
l= 5,0m

proj. st.  SKR-1
Nr 3

XzTKMXpw 5x4x0,5 - 6,0m do przeło żenia
Krobia/001A.02B/001/0707P/03

XzTKMXpw 5x4x0,5 - 6,0m do przeło żenia
Krobia/001A.02B/002/0303P/05

XzTKMXpw 10x4x0,5 - 6,0m do przeło żenia
Krobia/001A.02B/013/0304P/01

kanalizacja istniejąca
rura o śr. 110/5mm

ul. Zwierzyckiego

XzTKMXpw 5x4x0,5 - 6,0m
 do przeło żenia

XzTKMXpw 5x4x0,5 - 7,0m do przeło żenia
Krobia/001A.02B/001/0707P/03

XzTKMXpw 5x4x0,5 - 7,0m do przeło żenia
Krobia/001A.02B/002/0303P/05

XzTKMXpw 10x4x0,5 - 7,0m do przeło żenia
Krobia/001A.02B/013/0304P/01

XzTKMXpw 5x4x0,5 - 7,0m
 do przeło żenia

5,5 m

5,5 m

11.17

ist. kable OPL i obcych operatorów

kable  po przeło żeniu

istn. kanalizacja
do liwidacji
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