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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajagca warunki gruntowo-wodne terenu dla projektowane;j
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ul. Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy 1 Prof. Jozefa
Zwierzyckiego

1. WSTEP

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotycza terenu
polozonego wzdluz ul. Szkolnej, Placu Kosciuszki, Ogrodu Ludowego i ulicy Prof. Jozefa
Zwierzyckiego

Celem przeprowadzonych w miesigcu wrze$niu 2017 roku badan terenowych bylo
rozpoznanie budowy podioza gruntowo-wodnego wraz =z rozpoznaniem  istniejacej

nawierzchni asfaltowej dla projektowanej przebudowy ciggow komunikacyjnych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:
1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny
3. Wilun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL.
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
5. Mapa geologiczna Polski-arkusz Poniec w skali 1:50 000
Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych 1 materialow

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r — Prawo gornicze i geologiczne. (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z

pOzniejszymi zmianami).

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. Nr 62 poz.
627 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

4. Normy gruntowe: PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
PN-81/B —03020; BN-66/2320-01, PN-B-04452.2002, PN-EN 1997-1;
PN-EN 1997-2.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, ze wzgledu na gleboko zalegajace nasypy
niekontrolowane stwierdzono zlozone warunki gruntowo-wodne i Sugeruje si¢ przyjecie
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych). Ostateczng
decyzj¢ w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 5 otworéw badawczych o glgbokosci 3,0 m
p.p.t. wraz z wykonaniem przewiertu przez konstrukcj¢ nawierzchni asfaltowej. Miejsca ich
wykonania zostaty wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostaty na dotgczonej mapie
dokumentacyjnej (zal. 2). Rzedne terenu przyjeto na podstawie zataczonej mapy. Nie
powinny stanowi¢ one postawy do projektowania.

W trakcie badan ,,in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych w
profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
EN 1997-2 w oparciu o analiz¢ makroskopowa. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW

pobierano do badan laboratoryjnych.

3.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie proby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium — zgodnie

z wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonujgc oznaczenia takich cech, jak:
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e wilgotno$¢ naturalna — metoda grawimetryczna w temperaturze 105°C,

o sktad granulometryczny gruntéw niespoistych metoda sitowa,

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujace prace:
¢ analiz¢ materiatu badawczego zebranego w terenie,
e analiz¢ wynikéw prac laboratoryjnych,
o karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e opracowano niniejsza cz¢$¢ tekstowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Aktualnie teren badan stanowi istniejagca droga pokryta asfaltem (otwory nr 1-4) a
czeSciowo (otwor nr 5) teren zielony. W bezposrednim sgsiedztwie omawianych drog
znajduja si¢ obiekty mieszkalne w dobrym stanie technicznym. Inwestycja ma na celu

przebudowe istniejacych ciggdéw komunikacyjnych.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Wedhug fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1988), teren badan
lezy na obszarze makroregionu Niziny Potudniowowielkopolskiej (318.1/2), a w jej obrebie -
w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej (318.12). Utworami powierzchniowymi wigkszej
czesci gminy sg czwartorzedowe osady lodowcowe oraz ich pozostatosci. Przewazaja wsrdd
nich gliny zwalowe stadialu mazowiecko - podlaskiego zlodowacenia §rodkowopolskiego.
Zalegaja jako ciagly poziom bezposrednio na glinie zwalowej stadialu maksymalnego tego
zlodowacenia lub przykrywaja osady rzeczne i wodnolodowcowe. Gliny te czesto zalegaja
bezposrednio na utworach trzeciorzgdowych (pliocenskich). W licznych profilach wyrobisk
na Wysoczyznie Kaliskiej maja one barwe szaro- zo6lta lub szarg, sa piaszczyste —
z domieszka zwiru, otoczakow 1 gtazow. Warstwa przypowierzchniowa gliny, do glebokosci
15 - 2,0 m, jest przewaznie odwapniona. Migzszo$¢ osadéw czwartorzedowych wynosi

zazwyczaj 50-70 m, a maksymalnie okoto 80 m.
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Badany teren pod wzgledem geologicznym zbudowany jest w zasadniczej czgsci z glin
zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego, na ktérych bardzo czgsto zalega niewielka

warstwa piaskow wodnolodowcowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako zlozone ze wzgledu na obecne w podtozu nasypy
niekontrolowane. Bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono warstwe asfaltu
o grubosci 0,03 — 0,07 m. Glgbiej zalegaja nasypy niekontrolowane zbudowane z gruzu
ceglanego, piasku humusowego, kamieni i piasku drobnego i $redniego. Cato$¢ zalega na
poktadzie glin piaszczystych o stanie konsystencji twardoplastycznej i lokalnie plastyczne;j.
W otworach nr 2 1 5, nawiercono warstwy piaskow drobnych w stanie $rednio zaggszczonym.
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Moy, Ep), ustalono metodg B,
na podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzgledu na rozna geneze 1 uziarnienie gruntdéw rodzimych wystepujacych
w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntow.
W  obrebie poszczegdlnych grup, w  przypadku zroznicowania litologicznego

1 wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono 1 warstwe

geotechniczng.
WARSTWA | — nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z gruzu ceglanego, piaskow
drobnych i S$rednich, piaskow humusowych, kamieni, mato wilgotne

1 wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje czwartorzgdowe, wodnolodowcowe grunty niespoiste. Wydzielono

1 warstwe geotechniczna.

WARSTWA 11 — piaski drobne, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotne i mato wilgotne,

0 uogo6lnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.
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Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,
wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone sa symbolem konsolidacji B.

Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla — gliny piaszczyste przewarstwiona piaskiem drobnym, o stanie

konsystencji plastycznej, wilgotne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I
=0,33.

WARSTWA 1lIb - gliny piaszczyste  przewarstwiona  piaskiem  drobnym

i $rednim z domieszka zwiru 1 kamieni, 0 stanie konsystencji
twardoplastycznej, mato wilgotne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I =
0,15.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5).
Budowe geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 4) oraz na kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 3).
Podloze posiada prosta budowe geologiczng. Ponizej poziomu posadowienia fundamentdw,
wystepuja grunty spoiste o stanie konsystencji plastycznej.
Warunki w  podlozu  oraz  wymiary  projektowanego  obiektu  sprawiaja,
ze przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej
w zlozonych warunkach gruntowych.
Przedstawione w zalagczniku nr 5 parametry geotechniczne sa wielko$ciami
charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow obliczeniowych nalezy przyjaé
wspolczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zaleznos$ci: Xq = Xi/ym.

v = 1,25 dla Cu, ym = 1,25 dla tg( ¢y); ym = 1,00 dla p.

vm = 1,40 dla Mg
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5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta budowa pod wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenic wystepujg grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym i stabo przepuszczalnym.

Grunty dobrze przepuszczalne to warstwy piaskow drobnych. Gliny piaszczyste zalicza si¢ do
gruntow stabo przepuszczalnych.

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (I dekada wrzesnia), w czasie wiercen nie
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej. Jednakze w okresach intensywnych opadow
atmosferycznych i wiosennych roztopow, woda moze pojawia¢ si¢ w zylach spiaszczenia
w pokladzie glin lub okresowo moze zalega¢ w piaskach pakietu II, na stropie gruntéw

pakietu IlI.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Podloze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujac 5 otworow
badawczych o glebokosci 3,0 m p.p.t. wraz z wykonaniem przewiertu przez konstrukcje
nawierzchni asfaltowej.

Bezposrednio  pod  powierzchnia  terenu  nawiercono  warstwe  asfaltu
o grubosci 0,03 — 0,07 m. Glebiej zalegaja nasypy niekontrolowane zbudowane z gruzu
ceglanego, piasku humusowego, kamieni i piasku drobnego i $redniego. Cato$¢ zalega na
poktadzie glin piaszczystych o stanie konsystencji twardoplastycznej 1 lokalnie plastyczne;.
W otworach nr 2 1 5, nawiercono warstwy piaskow drobnych w stanie $rednio zageszczonym.

Zebrane materialy pozwalaja na sformutowanie nastgpujacych wnioskéw i zalecen
projektowych:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako ztozone, ze wzgledu na glgboko zalegajace
nasypy niekontrolowane i zaleca si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
Z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.

- Warunki  gruntowo-wodne  umozliwiaja  przebudowg projektowanych ciagow
komunikacyjnych z uwzglednieniem zalegajacych nasypow niekontrolowanych do
glebokosci okoto 0,60 — 1,50 m p.p.t.
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Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne zalicza si¢ do
gruntéw niewysadzinowych. Z kolei gliny piaszczyste zalicza si¢ do wysadzinowych.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (I dekada wrzeénia), w czasie wiercen
nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowej. Jednakze w okresach intensywnych
opadow atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw, woda moze pojawia¢ si¢ w zylach
spiaszczenia w poktadzie glin lub okresowo moze zalega¢ w piaskach pakietu II, na
stropie gruntow pakietu II1.

Na badanym terenie wystepuja grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne oraz stabo
przepuszczalne — gliny piaszczyste.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdow, co obnizyloby ich nosnos¢. Dotyczy to zwlaszcza podtoza budowlanego ponizej
poziomu posadowienia.

Na etapie wykonywania wykopu pod projektowane ciagi, nalezy chroni¢ go przed
wilgocig 1 zalaniem. Nie zachowanie tego warunku moze spowodowac uplastycznienie si¢
gruntéw  pakietow Il co przyczyni si¢ do pogorszenia si¢ parametrow
wytrzymato$ciowych podloza gliniastego. Ewentualnie pojawiajace si¢ wody opadowe
nalezy sukcesywnie usuwac z otwartego Wykopu.

Glgboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.
Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy co sprawia, ze pomiedzy wykonanymi otworami, grubo$¢ asfaltu
oraz migzszo$¢ i sktad nasypoéw moze by¢ zrdéznicowana.

Wystepujace w profilu warstwy gleby oraz nasypow niekontrolowanych nalezy
bezwzglednie usunag¢ z obrysu projektowanych ciggdw. Nie mogg one stanowi¢ podtoza

budowlanego ze wzglgdu na zréznicowany sktad oraz zaggszczenie.

Kazmierz, wrzesien 2017 roku

Opracowatl:

mgr Mateusz Manka

mgr Robert Wrdbel
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Zat. 2. Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworéw badawczych
wykonanych dla projektowanej przebudowyciggu kemunikacyjnego
ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa

Zwierzyckiego
1 LEGENDA:
. - lokalizacja otworow badawczych Data: 09.2017 r.

I -1- linia przekroju geotechnicznego

Opracowat: mgr Mateusz Manka

upr. geolog. nr: XI/9/2012, Xii/10/2012 Podpis:

OZNACZENIA

jezdnia - nawierzchnia z rostki betonowej typu Behaton, szaregj
jezdnia - nawierzchnia z rostki betonowe] typu via-appia, szargj
chodnik - nawierzchnia z (ostki betonowej typu Behaton, grafitowe)
chodnik - nawierzchnia z costki brukowsj typu via-appia, czamej
chodnik - nawierzchnia ishiejaca

kontrapas - nawierzchnia z kostki betorowej typu Behaton, czerwone
kontrapas - nawierzchnia z kostki betorowej typu via-appia, czenwonsj
parking - nasierzchnia z Fostki betonowej typu Behalon, szarej
parking - nasvierzchnia z Lostki betonowej typu via-appia, szarej
zjazd - nawizrzchnia z kostki betonowe| typu Behaton, szarej

Zielen

opaska (istnejaca) z kosii brukowe] betonowe]

kraweinik betonowy 15x30 cm, wysoki

obrzeze betonowe 8x30 cm

granice dziglak

numeny dzislek objetych inwestycia

o[ UNDIUUURUDDDAL

sl 4

(i 4entyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego)

(data wpisania oderatu technicnego-d6 ewidgncji materiatow zasobu)
gk

praemujgce) organ)

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adarra Mickiewicra 10, 53-840 Krobia (Tel T28-B09-221)

Narwa zadanis Rewitalizacja przedtrzeni miejskiej & Krobi - presbudowa ciggu komunikacyjrego ulic
. Szioinej, Plac Kodciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jizefa Zwisrzyckisgo
[nwestor Gmina Krobia, ul. Rynek 1 63-840 Krobia Siadiurm (=23
- ul. Szkolna, wl. Ogred ludowy, ul. pro”. Zwierzyckiego, pl. Kodcluseki
53-840 Krobia Skala 1500
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MAN

Szkolna-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Miejscowosc¢: Krobia
Gmina: Krobia

Powiat: gostyriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa i budowa ciggéw komunikacyjnych
Zleceniodawca: BEM Projekt Tomasz Bem

Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel

Rzedna: 113.65 m

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2017-09-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

MAN
Szkolna-2
Miejscowos¢: Krobia Obiekt: Przebudowa i budowa ciggéw komunikacyjnych
Gmina: Krobia Zleceniodawca: BEM Projekt Tomasz Bem ] ‘ .
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 114.00 m Glebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2017-09-08
w © ©
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Szkolna-3

Zat.Nr: 3

Miejscowosc¢: Krobia
Gmina: Krobia
Powiat: gostyriski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa i budowa ciggéw komunikacyjnych
Zleceniodawca: BEM Projekt Tomasz Bem

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel

Rzedna: 112.40 m

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2017-09-09

zwierciadta
wody

litologiczny

Profil

Przelot

3| Glebokosé

[m]

[m]

Opis litologiczny

Wilgotnos¢

Stan gruntu
llos$¢
wateczkowan
ID

IL

Warstwa
geotechniczna

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

6

7

© | Symbol gruntu

©

12

H
o
[
[

13

[N
N

—1.0

Nawierzchnia asfaltowa

-~

<7
5, .
£S5,

0

2y
]
P
£y

0.07

Thuczen

NS
Q”
i
NS

SN
A
AN

NN
INANRAANNS

NN,
NN
AN

vd
,&2%
LS

K

'ELee
RAP AP

0.19

nasyp niekontrolowany

nN (gruz ceg. K)

29

1.50

glina piaszczysta jasnobrazowa
przewarstwiona piaskiem drobnym z domieszkg
zZwiru

Gpl//Pd+Z

mw

tpl | 1/1

0.15

b

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Szkolna-4

Zat.Nr: 3

Gmina: Krobia
Powiat: gostyriski

Miejscowosc¢: Krobia

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa i budowa ciggéw komunikacyjnych
Zleceniodawca: BEM Projekt Tomasz Bem

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel

Rzedna: 115.00 m

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2017-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

MAN
' Szkolna-5
Miejscowos¢: Krobia Obiekt: Przebudowa i budowa ciggéw komunikacyjnych
Gmina: Krobia Zleceniodawca: BEM Projekt Tomasz Bem ] ‘ .
Powiat: gostyriski Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 115.30 m Glebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozoér geol.: mgr Robert Wrébel Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2017-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zalacznik nr 5

Temat: Przebudowa gminnych ciagéw komunikacyjnych, miejscowosé: Krobia, ul. Szkolna, Plac Ko$ciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa
Zwierzyckiego

(n) normowe, charakterystyczne wartoéci parametru
( PN-81/B-03020)
standard values
Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do§wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowledge
Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestosé Wspélcz. Grupa Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny | pierwotn
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu naturalna objetosciowa | Filtracji | no$no$ci (n) wewnetrznego modul ego
nicznej gruntu wg podloza (n) Scisliwosci odksztalc
) Beyer'a enia (n)
Number Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk deqsny Perme- apparent angel of edometer moduls | primary
of stratum consolidation of soil ability by cohesion shearing deforma-
Beyer'a intercept resistance pierwotn | wtérny tion
Io/ 1. Wn p kio Cu ) y (n) | modulus
(n) M Eo
% T/m? m / dobe kPa ° Mo
MPa
MPa | MPa
| nN Grunty nienormowane — G4 (grunty te wymagajg indywidualnego podejs$cia na etapie prac budowlanych)
1] Pd 0,55 | szg 6 n 1,69 n G1 30°70° 68 85 51
I1a Gp//Pd B 0,33 pl 18 n 2,08 n G3 27 15°80° 27 36 21
1H1b Gp//Ps, Gp//Pd+Z B 0,15 | tpl 13 n 2,15 n G2 33 19°20° 42 56 32

Przedstawione powyzej parametry sa wielko$ciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametréw obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg = Xilym.
=125 dlac, ym =1,25; dlatg( ¢.); ym = 1,00 dla p.
Ym = 1,40 dla My




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH
DESCRIPTION OF SYMBOLS AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

NB - Nasypy budowlane structural fill / embankment + - domieszki additives
NN - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 1 - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zag| - grunt zagliniony soil with clay addition
Pg - Piasek gliniasty slightly clayey sand zap - grunt zapylony soil with silt addition
Ip - Pyt piaszczysty sandy silt K - Kamienie boulders
I -Pyt silt Ko - Otoczaki cobbles
G -Glina clayey and sandy silt Tt - Thuczen crushed rock
Gz - Glina zwiezta sandy and silty clay 71 - Zuzel slag
Gp - Glina piaszczysta clayey sand D - Drewno wood
Gpz- Glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silt H - Humus topsoil
Gn - Glina pylasta clayey silt Gb - Gleba fertile soil
Gnz- Glina pylasta zwiezia silty clay with sand B - Beton concrete
I -I clay C - Cegta bricks
Ip - I piaszczysty sandy clay vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
In - I pylasty silty clay - free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

Pr - Piasek pylasty silty sand
Pd - Piasek drobny fine sand | | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
Ps - Piasek $redni medium sand | | - saturated soil in interbeddings
Pr - Piasek gruby coarse sand
Po - Pospotka all — in aggregate / very gravely sand ~~ - strefa saczen wody gruntowej
Z -Zwir gravel - zone of groundwater seeping
Io - stopien zaggszczenia
GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS - density index
I - stopien plastycznosci
T -Torf peat - liquidity index
Nm - Namut mud
Nmp- Namut piaszczysty sandy mud STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )
Nmg- Namut gliniasty clayey mud 7w - zwarty solid
Nmm- Namut pylasty SIIty_ mud pzw - polzwarty semi - solid
Gy -Gytia gyttja tpl - twardoplastyczny hard plastic
Kr - Kredg jeziorna boglime pl - plastyczny plastic
wb - Wegiel brunatny brown coal mpl - migkkoplastyczny soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

In - luzny loose

szg - $redniozageszczony semi - dense
z9 - zaggszezony dense

bzg - bardzo zaggszczony very dense

Zalacznik nr 6
Enclosure No 6



