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Orange Polska

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug ROBOTECH
Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Pitsudskiego 5
ul. Gtogowska 19 bud.C pok.252, 63 - 900 Rawicz

60-702 Poznar tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WwWw.orange.com

Poznan, 28 listopada 2017

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.211-221/74159/17/MW
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku z rozbudowa ul. Zwierzyckiego
w Krobii.

Szanowni Paristwo,

Dokonujemy uzgodnienia projektu na przebudowe sieci telekomunikacyjnej do wydanych warunkow
technicznych nr TTIDWPU-2112-204/17/MW z dnia 27-09-2017.Termin waznosci uzgodnienia wynosi 12
miesiecy 1j. do 28 listopada 2018 roku.

Ponadto informujemy:

Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma.
Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19, bud. C, pok. 229

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl pod zaktadkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez
Orange PL.

Z powazaniem

B 7% oozania
runiuizs Foznaf
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Temat: Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac Koséciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa
Zwierzynieckiego w m. Krobia
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07.12.2017r - Zat.nr8
5.9 Decyzja Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 275/2017/A z dn.
07.12.2017r. - Zat.nr9
6. RYSUNKI

6.1. Projekt zagospodarowania terenu-Nranza Telekomunikacyjna -Rys. 1
6.2 Schemat przebudowy kanalizacji kablowej Orange i kabli kanatowych

w odcinku przebudowy skrzyzowania ul. Zwierzyckiego i Kobylinskiej w m. Krobia -Rys 2
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Temat: Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac Koséciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa
Zwierzynieckiego w m. Krobia

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor bezposredni

Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: gostynski

1.2. Uzytkownik

Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1

1.3. Adres budowy

Miejscowo$¢: miasto Krobia ul. prof. Jézefa Zwierzynieckiego i Kobylinska ( dziatki 416/6, 417/5,
418/9, 426) - obreb 0001 Krobia jedn. Ewid. Krobia- miasto 300403_4.

1.4. Wykonawca dokumentaciji

BEM PROJEKT
Tomasz Bem
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

1.5. Nazwa inwestycji

Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi — przebudowa gminnych ciggéw komunikacyjnych ulic ul
Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i prof. Jozefa Zwierzynieckiego.

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- przetozenie kanalizacji 2 otworowej RHDPE 32/2,9 wraz z kablem OTK - 41 m
- budowa odcinka kanalizacji 2 otworowej z rur dwudzielnych A120PS - 5 mb
- budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej RHDPE 110/4,0mm — 5,5 mb
- budowa studni dwuelementowej SKR-1(2) — 2 szt.,
- budowa studni dwuelementowej SKR-2(2) — 1 szt.,
- likwidacja studni SKR — 2 szt,
- uktadanie i montaz kabli XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 24,0 m,
- uktadanie i montaz kabli XzTKMXpw 10x4x0,5 — 8,0 m,
- przetozenie kabli metalicznych XzTKMXpw 5x4x0,5 — 18,0 m,
- przetozenie kabla metalicznego XzTKMXpw 10x4x0,5 — 6,0 m.

1.7. Projekty zwiagzane,

Projekt niniejszy jest powigzany scisle z projektem przebudowy ulic w m.Krobia.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Warunkow technicznych i uzgodnienia na przebudowe sieci telekomunikacyjnych
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Temat: Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac Koséciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa
Zwierzynieckiego w m. Krobia

nr TODDWPU-2112—204/17/MW 2z dnia 27.09.2017 przez Orange Polskg SA Domena
Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Poznan ul. Glogowska 19 60-702 Poznan

b) danych ustalonych i zebranych przez Projektanta w terenie.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego projektu, - jest usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura
telekomunikacyjng wiasnos¢ Orange Polska S.A. oraz wtasnosé Gminy Krobia w zwiagzku z
przebudowa ulic Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i prof. Jézefa Zwierzynieckiego w m.
Krobia.

3.2. Stan istniejacy

W ulicy prof. Jozefa Zwierzyckiego j przebiega kanalizacja kablowa wilasnos¢ Miasta i Gminy
Krobia ktéra jest w kolizji z przebudowa ulicy .

W ulicy Kobylinskiej na skrzyzowaniu z ulicg prof. Zwierzyckiego przebiega kanalizacja
wiasnos¢ Orange Polska S.A., ktéra jest w kolizji z przebudowg skrzyzowania.

3.3. Stan projektowany

3.3.1. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasno$¢ Gminy Krobia

W ulicy prof. . J. Zwierzynieckiego w zwigzku z jej poszerzeniem nalezy przetozyc istniejgce 2
rurociggi RHDPE 32/2,9 wraz z umieszczonymi kablami swiattowodowymi zgodnie z rys. 1.
Istniejgca studnie SKR-1 jak na rys nr 1 nalezy zlikwidowac i wybudowa¢ obok projektowang
studnie SKR-1 do ktorej nalezy wprowadzi¢ istniejgce 2 rurociggi wraz z dwoma kablami
optycznymi.

3.3.2. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych OPL (Orage Polska S.A.)

Studnia teletechniczna SKR-2 w wtasno$¢ OPL na skrzyzowaniu ulicy Kobylinskiej i ul. prof.
Zwierzyckiego, ktora jest w kolizji z przebudowg skrzyzowania i w zwigzku z tym nalezy:
- wybudowaé nowg studnie SKR-2 na istniejgcym ciggu kanalizacji 2 otworowej w
ul. Kobylinskiej,
- wybudowac studnie SKR-1 na ciggu kanalizacji jednootworowej w ul. p. J. Zwierzyckiego,
- wybudowac cigg kanalizacji 1-otworowej 5,5 m tgczacej projektowane studnie
SKR1 z SKR-2,
- zlikwidowac istniejgcg studnie SKR-2,
- wybudowac odcinek kanalizacji 2 otworowej z rur dzielonych w istniejgcej trasie i umiescic
w nich istniejgce kabli.
- kable metaliczne przecig¢i przebudowac¢ zgodnie ze schematem rys nr 2.
- zlikwidowac odcinek kanalizacji jednootworowej w ul Zwierzyckiego.

Catos¢ przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu rys 1 oraz na schemacie rys nr 2.
Niwelety ram i pokryw studni nalezy wyregulowac¢ do niwelety nawierzchni jezdni.

Powyzsze prace nalezy wykonac po uprzednim zgtoszeniu do Orange Polska S.A. jak w wydanych
warunkach ( jak w zafgczeniu) i dysponentéw terenu oraz ustaleniu terminu rozpoczecia robot i
ustalenia harmonogramu prac.
Zestawienie materiatow podstawowych pokazano w tabeli nr 1.
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Temat: Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac Koséciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa
Zwierzynieckiego w m. Krobia

3.3.3. Znakowanie

W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowane kable
optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajgce tabliczki oznaczeniowe, ktére
powinny umozliwiac:
e rozréznienie rodzaju linii,
e identyfikacje paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),
¢ identyfikacje uzytkownika.
Zalecane wymiary:
»= przywieszka 85 x 110 mm,
= tabliczka oznaczeniowa 45 x 70 mm,
= otwory do umocowania — srednica 5 mm.
Nadruk na tabliczce oznaczeniowej — wysokosc liter:
= cecha paszportyzacyjna co najmniej 10 mm
= cechy uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm.

Oprawa przywieszki moze byé wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubosci ok. 1 mm,
zamknietej szczelnie metodg zgrzewania po wtozeniu tabliczki oznaczeniowej. Wigzadta mocujace mogg
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do srednicy otwordéw oraz $rednicy
kabli lub rur, ktére bedg oznaczane. Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy
Zakftadowej Orange ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.”

3.4 Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektéw, réwniez w przysziosci nie
bedzie wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania.

Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z
zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane sg z materiatow
budowlanych, jak: cement, tworzyw (np. PCW), metali ( stal), itp.

Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m
do 1,5 m w zaleznosci od istniejgcych warunkow technicznych w danym miejscu.

3.5. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowane roboty nie majg wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby.

3.6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.6.1. Dane podstawowe
3.6.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Reuwitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi — budowa i przebudowa gminnych ciggéw
komunikacyjnych ulic ul Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogrdod Ludowy i prof. Jozefa Zwierzynieckiego.

3.6.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Krobia 63-840 Krobia, ul. Rynek 1

3.6.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje
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Temat: Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac Koséciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa
Zwierzynieckiego w m. Krobia

Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wt. Odonica, 62-200 Gniezno.
3.6.2. Czes¢ opisowa
3.6.2.1. Zakres robét dla projektu drogowego
Przebudowa kanalizacji kablowej i studni kablowych.
3.6.2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia:
- sie¢ wodociggowa kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa

- siec elektryczna (oSwietleniowa i zasilajgca),

- telekomunikacyjna sie¢ dostepowa.

3.6.2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce sieci infrastruktury technicznej w szczegélnosci kable energetyczne i wodociggi.

3.6.2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgcych skale [ rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

- zagrozenie spowodowania awarii sieci energetycznej, gazowej lub wodociggowej przy
wykonywaniu  robét  ziemnych  zwigzanych z  wykonywaniem  wykopow
pod nawierzchniami ulic,

- praca ciezkiego sprzetu zageszczajgcego w czasie wbudowywania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

3.6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- informacje o koniecznos$ci prowadzenia robdot ziemnych w poblizu istniejgcych czynnych
sieci infrastruktury technicznej sposobem recznym,
- koniecznos¢ wykonania probnych przekopow.

3.6.2.6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zabezpieczenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prawidfowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,

- prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym.
ngr inZ. Wilhelm Romangzukiewicz
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Temat: Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych w ul Szkolnej, Plac Koséciuszki, Ogrod Ludowy i prof. Jozefa
Zwierzynieckiego w m. Krobia

3.7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie  prace objete  niniejszym  projektem  wykonaé nalezy  zgodnie
z obowigzujgcymi normami, a w szczegolnosci z:

- ZN-OPL-002/96

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-004/15

- ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.
- ZN-OPL-005-2/17 - Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe.

Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witokien i ostony
ztagczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych.

- ZN-OPL-006/15

- ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

- ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych.

- ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne

- ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

- ZN-OPL-001/93 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne

- ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony

ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- wihasciwymi normami branzowymi ZN, przepisami bhp i przepisami porzgdkowymi przy
pracach w obrebie drég publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Urzgd Gminy w
Krobi, Orange Polskg S.A. w Poznaniu oraz zapewni¢ nadzory odpowiednich stuzb.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogty stanowi¢
materiat inwentaryzacyjny.

W poblizu zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy
wykonywaé recznie. Z uwagi na brak szczegoéfowych domiaréw wysokosciowych
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy uwzgledni¢ przesuniecie uzbrojenia +/- 0,25m.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych wykonaé mozliwie najwiekszg ilo$¢
przekopdw probnych.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

KONIEC

Strona: 7 Stron:7

BEM PROJEKT Tomasz Bem ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia



4. Tabele



Wykaz materiatéw podstawowych

Tab. nr 1

Lp. Materiat jedn.ostka llos¢ Uwagi
miary

1 2 3 4
1 |Studnia kablowa SKR-1 dwuelementowa kompletna kpl 2

2 |Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa kompletna kpl 1

3 |Rura dwudzielna A120 PS m 10

4 |Rura RHDPE 110/4,0mm m 6

5 |kabel XZTKMXpw 10x4x0,5 m 8

6 |kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 24

7 |ostony termokurczliva RAYCHEM t. XAGA 500-43/8-150 szt. 8

8 |materialy pomocnicze

%




5. ZALACZNIKI



OSWIADCZENIE

Zat. Nr 1.

Krobia 2017-11-03

Niniejszym Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity: DZ..U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY ,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi - przebudowa

ciaggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréod Ludowy i prof. Jozefa

Zwierzynieckiego — usuniecie kolizji telekomunikacyjnych”

na dziatkach nr 416/6,

417/5, 418/9, 426, 480/1, 1100, obreb 0001 Krobia jednostka ewidencyjna Krobia - miasto

300403 _4 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAIJACY

Telekomunikacyjna

mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz

acji i Poczty
18.12.2002 1

Regulaciji
N 024N1/N2/1 72 dni

mgr inz. Wiestaw Antoni Libner

mgr inz. Wies}dwAstoni Libner
budowlane W spegjalnosei elekomunikacyjne]
e : .

f 20
WERL200PWOT/ !

any eest ponye MBS UG




PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02401/02/U
z dnia 1 8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma
Romanczukiewicza z dnia 07.08.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Wilhelmowi Romanczukiewiczowi
urodzonemu 02.01.1942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze speinit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).

Tvk Beberok




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XQG-BLH-FVR *

Pan Wilhelm Jan Romanczukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0437/04

adres zamieszkania ul. Odonica 20, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2011-08-18

DSW/ORZ/600/4650/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

WIESLAW ANTONI LIBNER
magister inzynier telekomunikacji
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
7 dnia 20.06.2011 r., sygn. akt WOITB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0200/PWOT/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnoscei telekomunikacyjne;

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4455/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
@ Pan Wiestaw Libner
os. Kazimierza Wielkiego 74
62-200 Gniezno
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K7-WM6-BG5 *

Pan Wiestaw Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza WIk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



9665113

Kanceln O

) 29 -09- 20i7

|
]
f
|
|
|
|
|

/“CC»tkr.
4¢ zalgeznikow ‘Vlmm "
Orange Polska S.A.
Domena Hurt ST S ina Krobia
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Rynek 1
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 63-840 Krobia

tel..61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
Www.orange.com

Poznan, 27 wrzesnia 2017r.

Numer pisma:  TTIDWPU-2112-204/17/MW
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektowang przebudowa ulicy Szkolnej, plac

Kosdciuszki, Ogréd Ludowy i Zwierzyckiego w Krobi .

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy jak w temacie informujemy, ze projektowana

inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:
Wykona¢ przetozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);
W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura
ochronna gruboscienna przez cafg szerokosc jezdni;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyC na
koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19
60-702 Poznan
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 310raz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zfotych.




10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narac
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekt
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pltyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. .
Gtogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Osgwiadczenia Inwestora, okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatacznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan
(sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane dotyczacego kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznar ul.
Gtogowska 19 (sprawe prowadzi Marek Wichtacz tel. 61 866 74 78). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubori, tel. 61 817 84 43), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (uUl. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL Iub
z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow  okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich:

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:
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16.

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

B0-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spemic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie] tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakorczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 10 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi byé zatgczona kopia decyzji decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w _pasie_drogowym (dotyczy Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrr) wraz z dokumentami wymaganymi na
etapie skltadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
)
)

W N

Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznos$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

(S

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zafacznik do
Warunkéw  Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dia
ktorej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zatgcznik:

1. Oswiadczenie inwestora
2.1 egz. planu sytuacyjnego.
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Wysogotowo, 20.11.2017
WTWSS-2844

Miasto i Gmina
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Wydania warunkoéw technicznych na przebudowe Waszych urzqdzen w m. Krobia.

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 14.11.2017.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, uzgadnia
przestany projekt, wskazuje na mapie przebieg posiadanej sieci oraz przesyta warunki techniczne jakie

nalezy spetnic przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic¢ przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng wynikajacg
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdét oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli

Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez


mailto:sekretariat@wsssa.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

WSS S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowacé poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakornczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wiasny koszt zawrzeé umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasnos¢ WSS W.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

-
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DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 61222 11 89
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy godezyine] GN.GK.6640.617.2017
Migjscowosd Krobia
identyfikator 300403 4
Jednostka ewidencyina
nazwa Krobia - miasto
fdentyfikator 0001
Dbreb ewidencyiny R
nazwa Krobia
Skala mapy 1:500
Nazwa uklady prostokatnych plaskich 2000_18
wspdirzednych wysokodci Kronsztadt 60

B738350.00
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Oznaczenie | informacie o sluzebnodciach gruntowych

tmajacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw nig badano
Zlokalizowanych w granicach projektowane] Inwestycil
Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
Ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidenci nie badano
gruntdw | budynkdw
Data opracowania mapy 07-04-2017
Grzegorz Zygmunt, S
y 1 Akl £ i8S SSERYIK RoBOTY
. s b s BTA L IDRAW
ul. Powstarcow m&%m“?,/ 3-840 Kiobia ot T gﬁ”
tel.: 796- Swiarsriwo 2641

NIP 696 186.41-24  REGON 360596171

Razwaf imle | nazwisko wykonawey
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Podwiadeza sie fe niniejszy dokument zastat opracowany
w wyniku prac geodexyjnych | kartograficanych, kidrych
rezultaty zawlera operat techniczny wplsany do ewldencji
materialdw padstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego

STAROSTA GOSTYNSKI
P.3004.2017. /.0
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Uzgodniono w Urzedzie Miejskim

w Krobi

e

bez upwog

Krobia, dnlg {G} Il 7

podpls

istwot

mistiza
Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
Rewitalizacja przestrzeni migjskiej w Krobi - przebudowa ciggu ke ikacyjnego ulic
Nazwa zadania | Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jézefa Zwierzyckiego - kolizja
telekomunikacyjna
Inwestor Grmina Krobia, ul. Rynek 1 83-840 Krobia Stadium PB
. ul. Szkolna, ul. Ogrod fudowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kosciuszki; .
Adres obiekl | o3 840 Krobia, dz. nr 416/5, 41715, 418/9, 426, 48014, 1100 Skala 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek nr 1
Rysunek - kolizi § i
Y kolizja telekomunikacyjna Dataoprac. | 07.2017
Funkeja Tyhd, imie | nazwisko Specjainoéd Nr upr. bud. Podpis
Autor projekiu | Wilhelm Romanczukiewicz Telekomunikacyjna | DT-WBT/02401/02U /f%‘
f
Sprawdzajacy | Wieslaw Libner Telekomunikacyjna | WKP/0200/PWOT/11 /&7
(g




; Gostyn, 2017-11-15
STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.398.2017

PROTOKOL NR 398/2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wplywu do zespotu: 2017-11-15

Na wniosek: ROBOTECH Robert Jamrozy

63-900 RAWICZ, ul. Pitsudskiego 5

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszyriski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu: kanalizacja teletechniczna
Potozonego: Krobia ul. Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego- zmiana przebiegu
trasy do EPSUT .6630.382.2017

Sposéb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za-pomocg-srodkéw-kemunikacji-elektronicznej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie: 1. Przed prvetoniin:
Lp. |Nazwa Branzy Stanowisko Uczesthikow:Narady. ' "¢ orsone przekapy ceiem

ize act
70013 04.66.2013 r. poz. 8

& 13lazy zyer

sms:v‘k ) na skrzy; 5 7 siec
. (PN-;?/C - 2abezpieczen pryeg jei Ui;:;[ﬁe gazowg,
Polska Spétka Gazownictwa 4. Roboty 7 m

sp. z 0.0. Oddziat Zaktad i 1 stzof gazows salezy wykonag
1. |Gazowniczy w Poznaniu b;d'y':;:fy it
ul. Za Groblag 8 nanosi sig eyl

Gazownia w Gostyniu 5. W terminje -
*" %ontrolo-

ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznafi Rejon Dystrybucji Lesznd — pyzedstawiciel nieobecny.

Enea Operator sp. z 0.0.
2. |Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Pétnocna 3

W miejscu skrzyiowan tub w peblizu urzqdzen

wod.-kan. wykopy nalezy wykona¢ recznie. Nie '-AiedZ"' minny Zwigzek Wodociqgé\‘:
; ; : wyklucza sie istnienia w terenie innych nie piecdaie rzelcach Wielkich
. M'edZY_gm',nnY Zwuq;ek . wykazanych na mapie urzadzed wod.-kan. ) Kana;{?ﬁ’é‘aj& Z1ALU
3_ Wodomagow | Kanallzacp podziemnych, ktére nie byly zgloszone do — £k gjil Uslug
w Strzelcach Wielkich inwentaryzacji, iub o ktérych brak informacji w SF <
MZWiK w Strzelcach Wielkich inz. Krzysztot' Piasecki

4. |Burmistrz Krobi é@ U L\,\Uf[ 'Jlui d& & l\\@md@ Hﬁ\p

- jak w pismie TTIDWPU-2112204/17/17 /MW z dhia 27 wrzeénia 2017r.
Orange Polska S.A. Domena
5 Hurt Dostarczanie i Serwis

*  |Ustug Dziat Ewidenciji
i Zarzagdzania Danymi
o Infrastrukturze Poznan




Potockiej 25, 60-211 Poznan

-jak w zataczniku uzgodnienia z INEA S.A.

6. INEA S.A. z siedzibg w Poznaniu,

ul. Klaudyny

4 Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ul.
Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przezmierowo

- jak w zatgczniku uzgodnienia z WSS.S.A.

Podpisy ug;es}p,il(éw narady koordynacyjnej:

Migdzygminny Zwigzek wodociggow
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
3. KIEROWNIK DZJALU
Eksploatacji #Jstug
(-/ . .

= me\d&g MMO&%M

7:

Nieobecni na naradzie koordynacyjnej:




Helena Dytrych

| P
Ood: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl> Zatacznik do protokofu
Wystano: 6 listopada 2017 11:56 GN.EPSUT 6630 5(55%9020/7% )
Do: Helena Dytrych O%)
Temat: RE: Usuniecie kolizji nn, budowa oswietlenia, usuniecie kolizji telekomunikacyjnej w

Krobi ul. Szkolna, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i prof. Jézefa Zwierzyckiego

Dzien dobry,
Poprawione

Uzgodniono

INEAS.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 06.11.2017, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

We wskazanej lokalizacji, kabel WSS 1003.21/72) umieszczony jest w przebudowywanej kanalizacji Orange Polska.

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoéé powstania

awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS
S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

P W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowga zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, kt6éra musi byé uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i dostarczyé

do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Pozdrawiam,

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

mob: 602 469 639, tel.: 61 222 11 89
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy godezyingj GN.GK.6640.617.2017
Migjscowosé Krobla
300403_4
Jednostka ewidencyjna -
Krobla - miasto -
o Podwiadeza sie Ze ninlejszy dokument zostat opracowany
Obreb ewidencyjny w wyniku prac geodezyinych | kartograficznych, ktdrych
Krobia rezultaty zawlera operat techniczny wplsany do ewidenc)i
Skala mapy 1:500 materiatdw paistwowego zasobu geodezvinego
Vkartograficznego
Nazwa ukdady prostokatnych plaskich 200018
wspGlizednych Kronsztadt 60 STAROSTA GOSTYNSKI

Oznaczenie granic abszaru, ktory byt przedmiotem

aktualizacil

R AR RSN B CRN SRS S

Oznaczenle § infarmacie o sluzebnodciach gruntowych .
majqcych wolyw na zagospodarowanie gruntdw nie badano
Zlokalizowanych w granicach projektowansj Inwestycji

P.3004.2017. /.07

Oznaczenie | symbal konturu uzytku gruntowego,

{identyfikator awxdem:ygny materiatu zasobu - operatu techaicznego)
! [N

o
By
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o,
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¥

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji nie badano
gruntdw i budynkdw
Data opracowania mapy 07-04-2017
L Grzegorz Zygmunt_
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STAROSTA GOSTYNSIO

Zgodnie z art. 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prav
geodezyjne i kartograficzne (t4. Dz U. 2 2015 ¢ poz. 520«
zm.} podwiadcza sig, ze ninfejsza dokumentacja projektows
byta przedmioter narady koor dynacyjnej preeprowadzonci
wdniu 02079‘7 i)

w Starostwie Powlatowym w Gostyma, ul. Poznaiska 200,
63-800 Gostyn.
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Tomasz Bem BEM Projekt
/ ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-808-221)
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic
Nazwa zadal Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy | Prof. Jézefa Zwierzyckiego - kolizja
telekomunikacyjna
Inwestor Gmina Krobla, ul. Rynek 1 63-840 Krobia Stadium PR
. ul. Szkolna, ul. Ogréd ludowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kosciuszki; .
Adres obieklu | 63 840 Krobia, dz. nir 41616, 41715, 418/9, 426, 480/1. 1100 Skala 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek nr 1
Rysunek - vl i i
¥ kolizja telekomunikacyjna Data oprac. 072017
Funkcia Tytud, imie i nazwisko Spedialnosé Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Withelm Romanczukiewicz Telekomunikacyjna | DT-WBT/02401/02/U
Sprawdzsjacy | Wiestaw Librer Telekomunikacyjna | WKP/O200/PWOT/41 ZA




Leszno, dn. 7 grudnia 2017 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI ' 4 &5 5 9/ 4”1
KONSERWATOR ZABYTKOW WPLYNELO

| URZAD MO Sk W KROBI

Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu

Delegatura w Lesznie ;

Pl.Komenskiego 6, 64-1000 Leszno ’

Le.WN.5142.4602.4.2017 T A

za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr 753/2017/A

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego zespolu budowlanego

Dziatajagc na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust.3,
art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz § 14 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.28 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. poz.1265), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Krobia z dnia 02. 11. 2017 r., uzupetnionego w dniu 24. 11. 2017 r. o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych w obrebie historycznego zespotu budowlanego miasta Krobia,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1208/A

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia
Whioskodawcy :
Gminie Krobia
Rynek 1, 63 — 840 Krobia

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku tj.

historycznym zespole budowlanym miasta Krobia, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem
1208/A, na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencji gruntow 1106, 1164, 1107/19,
415/22, 416/6, 417/5, 418/9, 476, 480/1, 1100, 426 obreb 0001 Krobia.

Zakres i spos6b prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych: przebudowa ciagu
komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac KoSciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Joézefa
Zwierzyckiego — budowa o§wietlenia i usunigcie kolizji nn oraz kolizji telekomunikacyjnej
wg projektow budowlanych branzy elektrycznej (budowa oswietlenia i usunigcie kolizji nn),
sporzadzonych przez inz. Roberta Jamrozego, stanowigcych zataczniki nr 1 i 2 do niniejszego
pozwolenia oraz projektu budowlanego branzy telekomunikacyjnej, sporzadzonego przez mgr inz.
Wilhelma Romanczukiewicza, stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszego pozwolenia.

2. okresla warunek polegajacy na obowiazku:
- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wystgpieniu
nowych faktéw i okolicznosci moggcych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Termin waznosci pozwolenia: 31. 12. 2020 r.

Y




Uzasadnienie
Wnioskowane roboty budowlane planowane sa w obrebie historycznego zespolu

budowlanego miasta Krobia, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 1208/A. Zgodnie z
przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2014r., poz.1446 ze zm.) podjecie robét wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Po rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalgczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokumentow znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzi¢, ze wnioskowane sa
dopuszczalne w Swietle przepisow ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — dlatego
orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie:

L.

Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytk6w w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl.Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec tut. Urzedu. Z dniem doreczenia tut. Urzedowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 1 i 2 Kpa).

Uzyskanie pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewodzki
konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o
ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystgpily nowe fakty i okolicznosci, moggace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia

zabytku. K
jraes

ngy WMea :g rzata Mikolajcrak
£ ,

Kiorownik Delegatury w Lesznie

Zalaczniki:

1. Projekt budowlany branzy elektrycznej — budowa o$wietlenia
2. Projekt budowlany branzy elektrycznej — usuniecie kolizji nn
3. Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej

 Otrzymuja:
/ Gmina Krobia, Rynek 1, 63 — 840 Krobia (+ zat.)

ala
PG

Sprawe prowadzi:
Paulina Grgdys — st. insp. ds. zabytkéw nieruchomych

Tel 65 529 93 83 wew. 16

Nie podlega oplacie skarbowej - zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
Paulina Grqdys - st. insp. ochr. zabytkéw nieruchomych

”

WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
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DECYZJA nr 275/2017/ A

Dziatajac na podstawie art. 104, art. 105 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257), w
zwigzku z z art. 6 ust. 1 pkt 1 b — a contario, art. 7 pkt 1 — a contario, art. 36 ust.1 pkt 1 —a
contario, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.), po rozpoznaniu
wniosku Gminy Krobia z dnia 02. 11. 2017 r., uzupetnionego w dniu 24. 11. 2017 r. o
pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

Wielkopolski Wojewoédzki Konserwator Zabytkow

umarza jako bezprzedmiotowe
postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia Gminie Krobia na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw -
przebudowe ciggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i
Prof. Jozefa Zwierzyckiego — budowa oSwietlenia i usunigcie kolizji nn oraz Kkolizji
telekomunikacyjnej, w czesci dotyczacej dzialek o numerze ewidencyjnym 415/20 i 416/3
obreb 0001 Krobia.

Uzasadnienie

W dniu 02. 11. 2017 r. Gmina Krobia wystapitla z wnioskiem o pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Przedmiotem
wniosku jest przebudowa ciaggu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod
Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego w zakresie budowy oswietlenia i usuni¢cia kolizji nn
oraz kolizji telekomunikacyjnej. W dniu 24. 11. 2017 r. wniosek ponowiono, dookreslajgc
zakres inwestycji. Po analizie przedtozonych dokumentéw oraz dokumentéw w posiadaniu
tut. Urzedu stwierdzono, ze dwie z dziatek, ktorych dotyczy inwestycja: dzialki o numerze
ewidencyjnym 415/20 i 416/3 nie sa wpisane do rejestru zabytkéw, nie znajduja sie tez na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. A zatem realizacja przedmiotowej inwestycji na
tych dziatkach nie wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego gdy postepowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci lub czgsci — organ administracji
publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania. Taki przypadek ma miejsce w
przedmiotowej sprawie.

Pouczenie
Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

|




ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem .

Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — Wojewodzki Urzad Ochrony

Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno. .
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwolania wobec tut. Urzedu. Z dniem doreczenia tut. Urzedowi oswiadczenia o

zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja

staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 112 Kpa).

Otrzymuja:
Gmina Krobia
Rynek 1

63 — 840 Krobia

ala
PG

Sprawe prowadzi:
Paulina Grgdys — st. insp. ds. zab. nieruch.
tel. 65 529 93 83 wew. 16 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy godezyjnej GN.GK.6640.617.2017
Miejscowosc¢ Krobia
identyfikator 300403_4
Jednostka ewidencyjna
nazwa Krobia - miasto
) ) identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny
nazwa Krobia
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000_18
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizagji

ist. studnia SK-2
do Tikwidacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

majacych wptyw na zagospodarowanie gruntw nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, .

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji nie badano
gruntéw i budynkéw

Data opracowania mapy 07-04-2017

Grzegorz Zygmunt

m ocs i

ul. Powstaricw Wielkopolsk 9623/‘?/ 63-840 Krobia
tel.; 796-96:

NIP 696.186.41-24 Resoir'/sso:wm

. Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy
i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

Imig i nazwisko, nr uprawnien
i podpis geodety uprawnionego ktdry opracowat mape

Podwiadcza sie ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego

STAROSTA GOSTYNSKI

P.3004.2017. /.7

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic
Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. Jozefa Zwierzyckiego - kolizja
telekomunikacyjna

Inwestor Gmina Krobia, ul. Rynek 1 63-840 Krobia Stadium PB
. ul. Szkolna, ul. Ogréd ludowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kosciuszki; .
Adres obiekt | o2 640 Krobia, dz. nr 416/6, 417/5, 418/9, 426 Skala 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek nr 1

Rysunek - izi i i

y: kolizja telekomunikacyjna Data oprac. 112017
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | mgr inz. Wilhelm Romanczukiewicz Telekomunikacyjna | DT-WBT/02401/02/U
Sprawdzajacy | mgr inz. Wiestaw Libner Telekomunikacyjna | WKP/0200/PWOT/11
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Schemat przebudowy kghalizacji kablowej
Orange
i kabli kanatowych w odcinku przebudowy
skrzy zowania ul. Zwierzyckiego i Kobyli  nskiej
w m. Krobia

Kreslit:
WR

Skala:
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