PRZEKROJ A-A - CHODNIK + JEZDNIA

PRZEKROJ B-B - CHODNIK + KONTRAPAS + JEZDNIA

CHODNIK JEZDNIA CHODNIK KONTRAPAS JEZDNIA
1,27 min. 3,92 1,35 1,50 min. 5,00
2,66 min. 0,78 0,15 min. 1,96 min. 2,26
0,15 0,48 0,48
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B L Y L o e A rms

—

1

Obrzeze betonowe,
szare o wymiarach
8x30x100cm

Kraweznik najazdowy,
betonowy, szary o
wym. 15x22x100cm

Sciek dwurzedowy z
kostki typu Via-appia
szarej gr. 8cm

Obrzeze betonowe,
szare o wymiarach
8x30x100cm

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

tawa betonowa
C8/10 z oporem

tawa betonowa
C12/15 z oporem

tawa betonowa
C12/15

tawa betonowa tawa betonowa C12/15 z oporem

C8/10 z oporem

Sciek dwurzedowy z kostki typu

Via-appia szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Chodnik i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia gr. 8cm, koloru grafitowego i szarego

odpowiednio

czerwonego i szarego odpowiednio

Chodnik, kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia gr. 8cm, koloru grafitowego,

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

PRZEKROJ G-G - PARKING + KONTRAPAS + JEZDNIA + PARKING + CHODNIK

Obrzeze betonowe, szare o wymiarach 8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

CHODNIK

PRZEKROJ C-C - CHODNIK + JEZDNIA + CHODNIK

JEZDNIA

CHODNIK

szeroko$¢ zmienna

6,00

szeroko$¢ zmienna

3,00

0,15 2,76

2,76

0,24

2% <

—=3%

3% ~

2%

Kraweznik najazdowy,
betonowy, szary o
wym. 15x22x100cm

Obrzeze betonowe,
szare o wymiarach
8x30x100cm

Sciek przykraweznikowy jednorzedowy
z kostki typu Via-appia szarej gr. 8cm

tawa betonowa
C12/15 z oporem

tawa betonowa
C8/10 z oporem

tawa betonowa C12/15

Kraweznik najazdowy,

Sciek przykraweznikowy jednorzedowy
z kostki typu Via-appia szarej gr. 8cm

betonowy, szary o
wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa

C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe,
szare o wymiarach
8x30x100cm

tawa betonowa
C8/10 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

Jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia, szarej, gr. 8cm

grafitowej, gr. 8cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

grafitowej, gr. 8cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 (Rm=2,5MPa)
gr. 15cm

PARKING KONTRAPAS JEZDNIA PARKING CHODNIK
min. 2,00 1,50 4,00 5,00 2,00
0,20 L 1,30 1,25 2,75 0,15
2,55
0,20
2%~ o 2% ~ =2k == -

— 2%

|

8x30x100cm

Obrzeze betonowe, szare o wym.

Sciek dwurzedowy z kostki
typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

tawa betonowa C12/15

Kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru czerwonego i szarego odpowiednio;

Parking i chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Holland gr. 8cm, koloru szarego i grafitowego odpowiednio

kostka bezfazowa w przypadku kontrapasa

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Parking z betonowej kostki brukowej typu Holland,
szarej, gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

8x30x100cm

Obrzeze betonowe, szare o wym.

tawa betonowa C8/10 z oporem

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

gr. 15cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 (Rm=2,5MPa)

PRZEKROJ D-D - CHODNIK +

PARKING + JEZDNIA + PARKING + CHODNIK

PRZEKROJ E-E - CHODNIK + KONTRAPAS + JEZDNIA + CHODNIK

PRZEKROJ F-F - CHODNIK + ZIELEN + CHODNIK + PARKING + KONTRAPAS + JEZDNIA + PARKING + CHODNIK

CHODNIK KONTRAPAS JEZDNIA CHODNIK CHODNIK ZIELEN CHODNIK PARKING KONTRAPAS JEZDNIA PARKING CHODNIK
min. 1,90 1,50 4,00 min. 1,70 1,95 szer. zmienna 2,00 5,15 1,50 4,00 4,37 min. 1,92
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CHODNIK PARKING JEZDNIA PARKING CHODNIK
szeroko$¢ zmienna 2,50 5,00 1,77
3,00 3,00 0,15
0,15
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Obrzeze betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Sciek jednorzedowy z kostki typu
Via-appia szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Sciek jednorzedowy z kostki typu
Via-appia szarej gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Parkingi i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia, szarej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

PRZEKROJ H-H - ZIELEN + CHODNIK + JEZDNIA + WYSPA + JEZDNIA + CHODNIK + ZIELEN

ZIELEN CHODNIK JEZDNIA WYSPA JEZDNIA CHODNIK ZIELEN
szer. zmienna 4,85 4,00 2,70 4,00 4,85 szer. zmienna
0,08 0,15 3,80 1,35 ! 1,35 3,80 0,15 0,08
0,20 0,15 0,20
2% 2% —=2% 2% - —=2%

Obrzeze betonowe, szare o wym.
8x30x100cm

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Chodnik i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, koloru grafitowego i szarego odpowiednio

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Wyspa z betonowej kostki brukowej typu
Holland, grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0
(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy

z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe, szare o wym.
8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Jezdnia i chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, koloru szarego i grafitowego odpowiednio

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

8x30x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe, szare o wym.

Kraweznik najazdowy,
betonowy, szary o
wym. 15x22x100cm

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki

tawa betonowa C8/10 z oporem

typu cegta bet. gr. 8cm
tawa betonowa C12/15

tawa betonowa
C12/15 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,
grafitowej, gr. 8cm

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki
typu cegta bet. gr. 8cm

Kraweznik najazdowy,
betonowy, szary o
wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa
C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm 8x30x100cm

Obrzeze betonowe, szare o wym.

Chodnik i parking z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru grafitowego i szarego odpowiednio

tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C8/10 z

oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

kostka bezfazowa w przypadku kontrapasa

Chodnik, kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, koloru grafitowego, czerwonego i szarego odpowiednio;

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr.

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
gr. warstwy 25cm

klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

PRZEKROJ I-I - ZIELEN + CHODNIK + ZIELEN

ZIELEN CHODNIK ZIELEN
szer. zmienna 3,00 szer. zmienna
0,08 0,08
2% ~

Obrzeze betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Obrzeze betonowe, szare o wym.
8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

tawa betonowa C8/10 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa

gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zw
(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

igzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0

Obrzeze betonowe, szare o wymiarach 8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

PRZEKROJ J-J - ZIELEN + CHODNIK + ZIELEN

ZIELEN CHODNIK ZIELEN
szer. zmienna 4,00 szer. zmienna
0,08 0,08

Obrzeze betonowe, szare o wym.
8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Obrzeze betonowe, szare o wym.
8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

PRZEKROJ K-K - ZIELEN + CHODNIK + ISTNIEJACA JEZDNIA

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30x100cm

Obrzeze betonowe, szare o wym.
8x30x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0
(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

ISTNIEJACA
ZIELEN CHODNIK JEZDNIA
szer. zmienna 4,00 0,15
0,08
2%~
[

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu
Holland gr. 8cm, koloru czerwonego i szarego odpowiednio;
kostka bezfazowa w przypadku kontrapasa

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Kraweznik najazdowy, betonowy,
szary o wym. 15x22x100cm

Parking i chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Holland gr. 8cm, koloru szarego i grafitowego odpowiednio

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

tawa betonowa C12/15

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm
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