
JEZDNIA

2.5
%1.5%

Krawężnik najazdowy,

betonowy, szary o

wym. 15x22x100cm

PRZEKRÓJ A-A - CHODNIK + JEZDNIA

Ściek dwurzędowy z

kostki typu Via-appia

szarej gr. 8cm

Ława betonowa

C12/15

2,66

0,48

min. 0,78

1.5%

1,27

CHODNIK

0,15

Ława betonowa

C12/15 z oporem

JEZDNIA

1.5%

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

PRZEKRÓJ B-B - CHODNIK + KONTRAPAS + JEZDNIA

1.5%

1,35

CHODNIK

0,15

Ława betonowa C12/15 z oporem

2.5
%

0,48

min. 2,26min. 1,96

KONTRAPAS

min. 5,001,50

1.5%

JEZDNIA

3%

PRZEKRÓJ D-D - CHODNIK + PARKING + JEZDNIA + PARKING + CHODNIK

2,76

3,00

2%

CHODNIK

2%

3%

2,76

PARKING

3,00

2%

CHODNIK

1
.5

%

Ściek dwurzędowy z kostki typu

Via-appia szarej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

PARKING

6,00

0,24 0,24

2,50

szerokość zmienna

5,00

0,15

0,15

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Parkingi i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia, szarej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

grafitowej, gr. 8cm

JEZDNIA

2%

PRZEKRÓJ E-E - CHODNIK + KONTRAPAS + JEZDNIA + CHODNIK

2,55

2,75

CHODNIK

2%

1,30

1,50 4,00

0,20

0,20

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Ściek jednorzędowy z kostki typu

Via-appia szarej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Ściek jednorzędowy z kostki typu

Via-appia szarej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

2%

2%

KONTRAPAS

min. 1,70

CHODNIK

min. 1,90

0,15 0,151,25

2%

1,77

Krawężnik najazdowy,

betonowy, szary o

wym. 15x22x100cm

Ława betonowa

C12/15 z oporem

JEZDNIA

2%

PRZEKRÓJ G-G - PARKING + KONTRAPAS + JEZDNIA + PARKING + CHODNIK

2,55

2,751,30

1,50 4,00

0,20

0,20

2%2%

KONTRAPASPARKING

min. 2,00

0,151,25

2%

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru czerwonego i szarego odpowiednio;

kostka bezfazowa w przypadku kontrapasa

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Parking z betonowej kostki brukowej typu Holland,

szarej, gr. 8cm

2%

CHODNIK

2%

PARKING

5,00 2,00

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Parking i chodnik z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru szarego i grafitowego odpowiednio

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Ściek dwurzędowy z kostki

typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

JEZDNIA

2%

PRZEKRÓJ F-F - CHODNIK + ZIELEŃ + CHODNIK + PARKING + KONTRAPAS + JEZDNIA + PARKING + CHODNIK

2,55

2,751,30

1,50 4,00

0,20

2%

0,151,25

2%

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru czerwonego i szarego odpowiednio;

kostka bezfazowa w przypadku kontrapasa

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

2%

CHODNIK

2%

PARKING

4,37 min. 1,92

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Parking i chodnik z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru szarego i grafitowego odpowiednio

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

0,15

1.5%

CHODNIK

1.5%

PARKING

5,15

0,78

2%

ZIELEŃ

szer. zmienna

2%

CHODNIK

1,95

KONTRAPAS

1,22

2,00

0,080,080,15

0,20

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Chodnik i parking z betonowej kostki brukowej typu

Holland gr. 8cm, koloru grafitowego i szarego odpowiednio

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

PRZEKRÓJ H-H - ZIELEŃ + CHODNIK + JEZDNIA + WYSPA + JEZDNIA + CHODNIK + ZIELEŃ

WYSPA

2%

2,70

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

2%

CHODNIK

2%

4,85

ZIELEŃ

szer. zmienna

CHODNIK

4,85

ZIELEŃ

szer. zmienna

1,35 1,35

4,00

JEZDNIAJEZDNIA

4,00

3,80

0,15 0,20

0,15 0,083,800,15

0,20

0,08

2%

2%

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy

z kostki typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Krawężnik najazdowy, betonowy,

szary o wym. 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym

uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0

(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Wyspa z betonowej kostki brukowej typu

Holland, grafitowej, gr. 8cm

Jezdnia i chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, koloru szarego i grafitowego odpowiednio

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, koloru grafitowego i szarego odpowiednio

szer. zmienna

ZIELEŃ

2%

3,00

CHODNIK

szer. zmienna

ZIELEŃ

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0

(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

0,08 0,08

PRZEKRÓJ I-I - ZIELEŃ + CHODNIK + ZIELEŃ

JEZDNIA

3%

PRZEKRÓJ C-C - CHODNIK + JEZDNIA + CHODNIK

2,76

3,00

3%

2,76

3,00

CHODNIK

2%

6,00

0,24 0,24

szerokość zmienna

0,15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia, szarej, gr. 8cm

Ściek przykrawężnikowy jednorzędowy

z kostki typu Via-appia szarej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

CHODNIK

2%

szerokość zmienna

Ściek przykrawężnikowy jednorzędowy

z kostki typu Via-appia szarej gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 (Rm=2,5MPa)

gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 (Rm=2,5MPa)

gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

grafitowej, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik, kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, koloru grafitowego, czerwonego i szarego odpowiednio;

kostka bezfazowa w przypadku kontrapasa

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki

typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Krawężnik najazdowy,

betonowy, szary o

wym. 15x22x100cm

Ława betonowa

C12/15 z oporem

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki

typu cegła bet. gr. 8cm

Ława betonowa C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Via-appia,

grafitowej, gr. 8cm

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

min. 3,92

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia gr. 8cm, koloru grafitowego i szarego

odpowiednio

Obrzeże betonowe,

szare o wymiarach

8x30x100cm

Ława betonowa

C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe,

szare o wymiarach

8x30x100cm

Ława betonowa

C8/10 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik, kontrapas i jezdnia z betonowej kostki brukowej typu Via-appia gr. 8cm, koloru grafitowego,

czerwonego i szarego odpowiednio

Obrzeże betonowe, szare o wymiarach 8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe, szare o wymiarach 8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Sprawdzający

Nazwa zadania

ul. Szkolna, ul. Ogród ludowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kościuszki;

63-840 Krobia

Inwestor

Adres obiektu

Stadium PB

Skala 1:50

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

PRZEKROJE NORMALNE

11.2017

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic

Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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WKP/0306/PWOD/13
Autor projektu

Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż. Jakub Starczewski

WKP/0108/POOD/15

Drogowa

inż. Jakub Pietraszek

...............
...............

inż. Tomasz Bem

Asystent

projektnata

szer. zmienna

ZIELEŃ

2%

4,00

CHODNIK

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0

(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

0,08

PRZEKRÓJ J-J - ZIELEŃ + CHODNIK + ZIELEŃ

szer. zmienna

ZIELEŃ

2%

0,08

ISTNIEJĄCA

JEZDNIA

2%

4,00

CHODNIK

szer. zmienna

ZIELEŃ

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasyC1,5/2,0

(Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

0,08

0,15

PRZEKRÓJ K-K - ZIELEŃ + CHODNIK + ISTNIEJĄCA JEZDNIA

Obrzeże betonowe, szare o wym.

8x30x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm,

gr. warstwy 25cm

Ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem

klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland, grafitowej, gr. 8cm

Krawężnik najazdowy,

betonowy, szary o

wym. 15x22x100cm

Ława betonowa

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe,

szare o wymiarach

8x30x100cm

Ława betonowa

C8/10 z oporem

Krawężnik najazdowy,

betonowy, szary o

wym. 15x22x100cm

Ława betonowa

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe,

szare o wymiarach

8x30x100cm

Ława betonowa

C8/10 z oporem

Krawężnik betonowy, uliczny,

szary o wym. 15x30x100cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
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