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Lp. Wyszczegélnienie armatury llos¢
1 Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PE/PVC @160 mm -
2 Proj. sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17(PN10) -
3 tacznik zel. R-R do rur PE/PVC @160 mm 1
4 tuk segmentowy 45° PE100 @160 PN10 2
5 Blok oporowy, beton C-16/20 2

Lp. Wyszczegélnienie armatury llos¢
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 (PN10) @160 mm -
2 Projektowane przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 @40 mm -
3 Opaska do nawiercania do rur PE DN160/ 1 1/4" 1
4 Zasuwa do przyt.zeliwna gwintowana 1 1/4" z obudowg telesk. i skrzynkag 1
5 Ztgczka przytaczeniowa ISO 1 1/4" do rur PE @40 mm 1

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciggu komunikacyjnego ulic
Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogréd Ludowy i Prof. J6zefa Zwierzyckiego

Inwestor

Gmina Krobia, ul. Rynek 1 63-840 Krobia Stadium PB

Adres obiektu

ul. Szkolna, ul. Ogréd ludowy, ul. prof. Zwierzyckiego, pl. Kosciuszki;

63-840 Krobia Skala
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