Koscian, dn. 20.09.2017r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3/WTP/034/2017 Gmina Krobia
Ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Warunki techniczne projektowania nr 034/2017

dotyczy: Kolizja istniejgcej linii oSwietleniowej z projektowana przebudowa drogi

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek

a) Siec¢ oSwietleniowa w m. Krobia zasilana z SOU nr 3004033-028 (przy ST 05-
0499),

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozanej w miejscowosci
Krobia (projektowana droga) wystepuje kolizja sposocbu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg o$wietieniowg. ENEA OSwietienie
Sp. z o0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
oSwietleniowej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Zze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

I. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcinki linii projektowaé jako linie napowietrzne lub kablowe poza
obszarem kolizji. Wybor rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze
przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i spelnia¢ bedzie obowigzujace
normy i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku projektowanego demontazu opraw o$wietleniowych zdemontowac
réwniez kable oswietleniowe je zasilajgce.

3. Zachowac ciggtosS¢ zasilania linii oSwietleniowej,

4. W przypadku demontazu slupéw osSwietleniowych nie mufowaé kabla w miejscu

demontowanego stupa - nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla wprowadzajac go do
pozostajgcych sgsiadujgcych stupéw oswietleniowych.

Il. W celu usuniecia kolizji nalezy:
1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami.

Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1
dostosowa¢ do wymogoéw obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie OSwietleniowym
KoScian.



3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodpiatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomos$ci/ciach, na kidrejlych beda posadowione urzadzenia infrastrukiury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji
i remontow, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Os$wietlenie Sp. z o. o. ze stanowigcych jej wiasnos¢,
posadowionych na tejtych nieruchomosSciV/ach urzadzen  infrastruktury
elektroenergetyczne;j.

4. W przypadku projektowania infrastruktury o$wietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzie) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z o. o.
Rejon OSwietleniowy KoScian na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawng
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnoSci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym KoScian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Rejonie OSwietleniowym
KoScian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji.
Sposob przekazania na majatek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno§¢ kamag i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za
uszkodzenia i szkody ktére mogly powstac na skutek prowadzenia rob6t.

8. Wynikajacy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materialy z demontazu, kiérych wiascicielem jest ENEA OSwietlenie sp. z 0.0,
nalezy zutylizowa¢ w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym KoScian.

11. Warunki dotyczg tylko sieci oSwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Koscian.

Integraing cze$¢ warunkow stanowig .Ogéine wymagania dotyczgce sieci oSwietlenia
drogowego™.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

“ Wazno$¢é warunkéw uptywa po czterech latach od ich wydania.

azaniem

Z pow
Koordynator ds. Eksploatacji Qéwietienia
Rppn/ O$wuetlemowy Kosclan

{ V)
ngawfac owéyk
Zataczniki:  /
1. Ogolne Mwm dotyczace sieci oSwietienia drogowego.
ko,
1. ama



Zatacznik nr 1 do WTP nr 034/2017 z dnia 20.09.2017r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy

Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkdcji
{Srednica wierzchotka 60mm, dia stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE

Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w spos6b umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czeé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowazna, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych {pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)

Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { gorma krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)

Do stupa nalezy wsypac¢ piasek {zwir) do wysokoéci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

Stupy powinny by¢é wkopywane w ziemi na gteboko$ci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu slabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny byc zloZzone z dwéch oddzielnych elementow — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dlugosc wysiegnika 1,5m )
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: " _ slupa /nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.

Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac

Miedzy szafka oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ufozy¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dia ciggow spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel ukiadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 am, mozliwie réwnolegie do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub rownowazng oraz zabezpieczy< folig otwory by uniemozliwic dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli {w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dia przekroi do 25mm? i ok. 3m dia
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbierainej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réGwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tredci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego {(kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W slupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymaina ilosc kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze sSciezkg kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciagtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia

Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegoty powigzar z siecig istniejacg



Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy ciaglos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp.z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiorow oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do adbioru katicowega nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentdw zawierajacych:
a. oswiadczenie kierownika budowy
b. dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF})
c. dokumentacje powykonawcza
d. mape geodezyjng powykonawczg
e. wspétrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z .0.{plyta)
f. szkice polowe z wykazem wspéirzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
g. notatki ze sprawdzenia technicznego
h. wykaz iloSdowy podstawowych materiatow
i protokoty pomiaréw elektrycznych
i pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
W3zor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.



