TomoszZ Bem

ul. Mickiewicza 1O
5=3-8H0 Krobio
tel. 7eB-809-==1
NIP B896-I75B-793-I2
RELON 3058853

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobiw r  amach
zadania uj etego w bud zecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntow rolnych o szeroko  $ci min. 4 m

Nr dziatek
ewidencyjnych:

dziatki nr 971, 886/2, obr eb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia—miasto
dziatka nr 4, obr eb 0007 Grabianowo, jedn. ewid. 300403_5 Krobia—obsz ar
wiejski

Adres inwestycji

63-840 Krobia

Opracowanie:

DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

Branza: DROGOWA
GMINA KROBIA
Inwestor: Rynek1
63-840 Krobia
ZESPOt PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Autor projektu

P . SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
maqgr Inz. Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytaczng wtasnos¢ firmy BEM PROJEKT.
Bez pisemnej zgody wiasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.

(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.)

Krobia: wrzesien 2020




Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég

dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

BRANZA DROGOWA

ZAWARTO SC DOKUMENTACJI

Dokumentacja formalno-prawna

Opis techniczny

Czesé rysunkowa
e Plan orientacyjny (rys. 1)
» Plan zagospodarowania terenu (rys 2.1, 2.2)

e Przekroj normalny (rys. 3)



Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

l. Dokumentacja formalno-prawna



Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pozn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,P RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL . ODRODZENIA W KROBI W RAMACH ZADANIA UJ ETEGO W BUDZECIE
GMINY KROBIA PN. BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH O SZEROKO SCI MIN. 4 M.” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kpjo306/PWOD/13




Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

i
i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOTIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

. Przewodniczacy
et g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
T'\ ﬁ\! \ A ‘\\

dr inz. Daniel Pa\;vlicki




Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete]j niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali‘ﬁka(:)(jnej
e | A

% 4 F
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........0. ’\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6 A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW
(/ ERO
=1\ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TYM-CDM-WIA *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

Il. Opis techniczny



Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég

dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w r  amach zadania uj etego w

bud zecie Gminy Krobia pn. Budowa drég dojazdowych do gr untéw rolnych o szeroko $cimin.4m.”

A

Zawarto $¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy

Stan projektowany

Plan sytuacyjny

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Odwodnienie nawierzchni

Ochrona $rodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej

Wymagania ogolne i szczeg6towe wykonania robét drogowych



Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr. 43 z
dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia
2004 roku) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach
zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci

min. 4 m.

3. Stan istniej acy

Obecnie jezdnia przedmiotowej drogi gminnej posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci wahajgcej sie
w przedziale od ok. 4,0 m do ok. 5,0 m. Wzdtuz drogi przebiegajg rowy przydroze zapewniajgce

odpowiednie odwodnienie jezdni. Przewidziano takze wyréwnanie i wyprofilowanie poboczy.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje utwardzenie istniejgcej nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi gminnej tluczniem
granitowym 0/31,5 (gat. 1) na odcinku ca. 1,041 km. Inwestor wymaga, aby ukiadanie nawierzchni odbyio

sie rozscietaczem do kruszywa.
Teren inwestycji

Przebudowa jezdni prowadzona bedzie na dziatkach:
- nr971, 886/2, obreb 0001 Krobia, jedn. ewid. 300403_4 Krobia—miasto
- nr 4, obreb 0007 Grabianowo, jedn. ewid. 300403_5 Krobia—obszar wiejski

4.2 Konstrukcja przebudowanej drogi

Nawierzchnia z tlucznia granitowego 0/31,5 (gat. 1) stabilizowanego mechanicznie, uktadanego
rozscietaczem, gr. po zageszczeniu 10 cm, utozona na wczesniej wyprofilowanym i zageszczonym gruncie

rodzimym.
4.3 Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

» Sie¢t Zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

» Sie¢ ks. Zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,



Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Krobia pn. Budowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m

» Sie¢ kd. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
» Sie¢ g Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznosc podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

« Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzehn obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres rob6t objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej,

4.4 Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie przebudowywanej jezdni pozostanie bez zmian — spadkami podtuznymi i poprzecznymi woda

odprowadzona zostanie do przydroznych rowow.
4.5 Ochrona s$rodowiska

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

4.7 Wymagania ogélne i szczeg6towe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa,
- wczasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisOw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegb6lnosci zapewnic¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegbtowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywa¢ $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegOGtowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski

10
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lll. Czes$é rysunkowa
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Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
N dani Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy
azwa zadania | kyopia pn. Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m.
. . . . . Dokumentacja
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium Zgloszeniowa
okalizacja
: i Adres obiektu 63-840 Krobia, ul. Odrodzenia Skala -
inwestyciji
Rysunek nr |1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 09.2020
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos$¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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Luk 2

R=/500,00

g[g]= 1,3036

t=10,24

T=/5,12

B= 0,03 tuk 3
R= 30,00
g[g]= 47,0436
R OZNACZENIA
T=11,62 -
B=2.17 [ ] nawierzchnia jezdni z tucznia granitowego

F=——-4 krawedz projektowanej nawierzchni

= — —] istniejacy kraweznik

""" granica obszaru objetego inwestycjg
M spadki poprzeczne

O oznaczenie dziatek objetych inwestycja

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy

Nazwa zadania | onia pn. Budowa drog dojazdowych do gruntow rolnych o szerokosci min. 4 m.

Dokumentacja

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium zgloszeniowa

Adres obiektu 63-840 Krobia, ul. Odrodzenia Skala 1:500

Rysunek nr | 2.1

\ Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
N Data oprac. | 09.2020
\ \
\\ TQ Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos$c Nr upr. bud. Podpis
O,
W \ \\ Autor projektu Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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tuk 4

R= 110,00
9[g]= 55,9074
t= 96,60
T= 51,66
B= 14,53

' +

tiuk 5

R= 500,00
glg]= 2,0008
= 1571
T=7,86

B= 0,06

+

tuk 6
R=1000,00
gl[g]= 0,7555
t=11,87
T=5,93

B= 0,02

tuk 7

R= 500,00
glg]= 2,5058
t=19,68
T=9,84
B=0,10

tuk 8

R= 500,00
glgl=2,9132
t=2288

T= 11,44

OZNACZENIA

nawierzchnia jezdni z ttucznia granitowego
krawedz projektowanej nawierzchni
istniejacy kraweznik

granica obszaru objetego inwestycjg

spadki poprzeczne

oznaczenie dziatek objetych inwestycjg

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
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PRZEKROJ A-A - IST. CHODNIK + JEZDNIA + POBOCZE

IST. CHODNIK

e N
| KRAWEZNIK

JEZDNIA POBOCZE |
5,00 szeroko$¢ |
zmienna

Nawierzchnia z tlucznia granitowego
tamanego 0/31.5 (gat.I) gr. 10 cm

Grunt rodzimy - wyprofilowany i
zageszczony.

Istniejace pobocze gruntowe

PRZEKROJ B-B - POBOCZE + JEZDNIA + POBOCZE

! POBOCZE JEZDNIA POBOCZE |
szeroko$é 4,00 - 5,00 szeroko$é |
zmienna zmienna

2,00 - 2,50 ,

2,00-2,50

Istniejace pobocze gruntowe

Nawierzchnia z tlucznia granitowego
tamanego 0/31.5 (gat.I) gr. 10 cm

Grunt rodzimy - wyprofilowany i
zageszczony.

Istniejace pobocze gruntowe

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Krobi w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy
Krobia pn. Budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci min. 4 m.

. . . . . Dokumentacja
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium Zgloszeniowa
Adres obiektu 63-840 Krobia, ul. Odrodzenia Skala 1:50
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