Istn. oprawa o$wietleniowa zlokalizawana
na ulicy Powstancéw Wielkopolskich

- montowana na wysiegniku przymocowana
do elewacji budynku

istn. ztgcze kablowe
zabudowane w elewacji budynku

Istn. linia kablowa os$wietleniowa

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021
(obok ST-05-0096)

Istn. linia kablowa oswietleniowa
prowadzona pod elewacjg budynku

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021
(obok ST-05-0096) do Iikwidac{/

Istn. stup o$wietleniowy wraz oprawg
Zlokalizowany na Rynku do demontazu

Istn. stup o$wietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na Rynku do demontazu

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021
(obok ST-05-0096) do Iikwidac{/

Istn. oprawa o$wietleniowa zlokalizawana
na ulicy Poznarniskiej
- montowana na wysiegniku przymocowana
do elewacji budynku

Istn. linia kablowa o$wietleniowa
prowadzona pod elewacjg budynku

istn. ztgcze kablowe

zabudowane w elewacji budynku Istn. linia kablowa o$wietleniowa

istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021
(obok ST-05-0096)

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021
(obok ST-05-0096) do Iikwidac{/

cigg dalszy istn. linii kablowej bez zmian

o

< cigg dalszy istn. linii kablowej bez zmian
ki

erunek: ulica Powstancow Wielkopolskich

cigg dalszy istn. linii kablowej bez zmian

Proj. mufa kablowa przelotowa
termokuczliwa nn
(zgodna z standardem ENEA Operator)

Istn. stup o$wietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na ulicy Jutrosinskiej

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033

(obok ST-05-1193) N

Proj. linia kablowa nn

Proj. mufa kablowa przelotowa
termokuczliwa nn

Istn. stup oswietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na Rynku do demontazu

Istn. stup oswietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na Rynku do demontazu

Istn. stup o$wietleniowy wraz oprawg
Zlokalizawana na Rynku do demontazu

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033
(obok ST-05-1193) do Iikwidac{/

istn. linia kablowa nN

istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi

do likwidacji

do likwidacji

typu NAYY-J 4x35mm* prowadzona w ziemi
1=100(110)m

Istn. stup oswietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na Rynku do demontazu

Istn. stup oswietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na Rynku do demontazu

Istn. stup o$wietleniowy wraz oprawg
Zlokalizowany na Rynku do demontazu

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033
(obok ST-05-1193) do Iikwidac{/

istn. linia kablowa nN

istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi

do likwidacji

do likwidacji

(zgodna z standardem ENEA Operator)

Istn. stup o$wietleniowy wraz oprawg
zlokalizowany na ulicy Kobyliriskiej

istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm? prowadzona w ziemi
- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033
(obok ST-05-1193) do likwidacji N 7

—

kierunek: ulica Jutrosinska

SO-Q/

Proj. linia kablowa nn

\SO-10

typu NAYY-J 4x35mm? prowadzona w ziemi
1=140(150)m

kierunek: ulica Poznanska

LEGENDA:
Istnigjgce linie kablowe nn

>4~ Istniejace linie kablowe nn do likwidagji

.
/ AN

‘ Projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa nn

Projektowana linia kablowa nn

Istniejgca oprawa oswietleniowa do demontazu

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dfugosci wykopu).

2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nn z innymi
sieciami uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow
recznych.

3. Zapewnic ciggtos¢ zasilania pozostatych istniejgcych opraw
oswietleniowych.

4. Szczegotowy typ kabli nalezy ustalic na etapie wykonawstwa poprzez
wykonanie przekopow probnych.

5. Prace wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.

6. Cze$c¢ opisowa projektu technicznego stanowi integralny element
dokumentacji
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