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Projektowana zielen niska
Nawierzchnia ptyty rynku z ptyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm Nawier_zchniaa(zj:hoggika z plyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm
0 wymiarze 60 x 60 cm - - - X . - . . .
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 6 cm - — Nawierzchnia parkingu z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej - -~ - - - - - - - - - - - - - - - -
dbud d Ki k b dbud p KK b Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm. Nawierzchnia parkingu z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm nawierzchni rynku poddanej renowacji. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm. Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm. Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarze 10 x 10 cm w kolorze szarym. Nawierzchnia ptyty rynku z plyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. i i i i N - N - N B n - . . R . ; ” ;
- . — ‘ . - Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilogci 0,3kg/m2. nawierzehni rynku poddanej renowacji. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm Wiazanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m>. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
Warstwa ulepszorjego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Warstwa ulepszon,ego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa — — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm - - - - - — 0-31,5mm o grubosci 20 cm. Podbud i - K - - 0315 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACL6W o grubosdl 6cm Podbud i - Kk . - 0315 boscl 20 Podbud i . KK - - 0315 bosdi 20 Podbud i - Kk . - 0315 boscl 20
C1,5/2,0 o grubosci 10cm. C1,5/2,0 o gruboéci 10cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. odbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm g g . odbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci cm. odbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci cm. odbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci cm.
i i i iezwi - o grubosci 20 cm. . I R - L
Wiazanie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2. ?;:s::)ic;\giazzoai:nlcza 2 mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem - klasa Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie 9 Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2. Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa
. éci cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm. . . o - . ,5/2, Sci . ,5/2, Sci . ,5/2, Sci .
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o gruboéci 8cm. €1,5/2,0 o grubosci 10cm. / 9 Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwiazanego hydraulicznie Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o gruboéci 8cm. €1,5/2,0 o grubosci 10cm C1,5/2,0 o grubosci 10cm C1,5/2,0 o grubosci 10cm
Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm (0bnizony). Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o gruboscl 10cm. Wigzanie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2.
Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm. - - - —— — . cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm. abud - - K K - bosdi
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o gruboéci 25cm. Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm Nawierzchnia z kostki granitowe] o wymiarach 6 x 6 om koloru szarego gr. 6 cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o gruboéci 25cm. Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obnizony).
; : o _ n K . Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Sni i
. Warstwa ulepszorjego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm. 16¢ 9 Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm.
Sciek przykraweznikowy z ptyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm C1,5/2,0 o grubosci 15cm. C1,5/2,0 o grubosci 15cm.
przy! € Yy z piyt g Y ymg . Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. Podbud dni i ki k i i 0-31,5 bosci 20 7ni i
tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x35 cm. odbudowa zasadnicza z mieszanki Kruszywa niezwigzanego 0-31,o0mm o grubosci cm. Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach
Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach Warstwa ulepszon,e_go podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - Klasa 35x15+15x15 cm. i Sciek przykraweznikowy z plyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.
Sciek 2 piyt granitowych w kolorze szarym gr 8 am. 35x15+15x15 cm. C1,5/2,0 o grubosci 10cm. C1,5/2,0 o grubosci 10cm. Sciek z ptyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm. tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm
tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x35 cm. tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm.
PLYTA RYNKU OPASKA JEZDNIA PARKING CHODNIK OPASKA OPASKA CHODNIK JEZDNIA (PRZEJSCIE DLA PIESZYCH) OPASKA PLYTA RYNKU
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miejskiej Krobi.
Nawierzchnia ptyty rynku z ptyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 6 cm Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm

Projekt budowlany

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm. Nawierzchnia parkingu z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej 0 wymiarze 60 x 60 cm Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm.

koloru szarego gr. 6 cm o0 wymiarze 60 x 60 cm

nawierzchni rynku poddanej renowacji. Gmina Krobia

- - . - ) - . - INWESTOR
Wiazanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 4 cm Nawierzchnia przejscia dla pieszych z kostki granitowej cigtej o wymiarach 10 x 10 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarze 10 x 10 cm w kolorze szarym.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm w dwoch kolorach: czarnej i szarej. Nawierzchnia ptyty rynku z ptyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm
C1,5/2,0 o grubosci 10cm. C1,5/2,0 o gruboéci 10cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm. . Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0-31,5mm o grubosci 20 cm.

63-840 Krobia
ul. Rynek 1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm.

ADRES INWESTORA

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm.

0 grubosci 20 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0-31,5mm o grubosci 25 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 8cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci

63-840 Krobia
Rynek, Dziatki nr ewid. 1293

Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obnizony).

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa
C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa
C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa
C1,5/2,0 o grubosci 15cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa
C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

ADRES INWESTYCJI

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2.

Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm. 10cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 25cm.

mgr inz . Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13

PROJ.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa

- - - — - : DROGI - -
Sciek przykraweznikowy z piyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm C1,5/2,0 o grubosci 15cm Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm Sciek przykraweznikowy z ptyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm. Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obnizony). prOJ. | MQr inz . Agata Pawlikowska
: e ) Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm. X - . :
Lawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x35 cm A Y b4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 6 cm tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x29 cm. Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm. sr.|upr. 222/DOS/08
- ggdlk;ivilgzrig tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm. skala
Sciek z ptyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm. X X215 cm. Warst | dioza 2 K ; hydrauliczni t Kl 1:50
- arstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obnizony). ‘. L K . .
tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm. C1,5/2,0 o grubosci 10cm. < Y Y ( v) Sciek przykraweznikowy z piyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm. PI’ZGkI’Oje NOI'm alne
Pod kraweznik tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm. tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm. nrrys.
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