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Pracownia Architektury Krajobrazu
e tukasz Gtowacz
. ul. Moniuszki 35, 64—100 Leszno
‘ tel. 668150674
e—mail: projektant@pak—glowacz.pl
“wﬁmnsammz&m?z Krajobrazu NIP: 699-182—86—53 REGON: 301414467
Przebudowa nawierzchni rynku wraz z infrastrukturg
TEMAT towarzyszacag w ramach programu rewitalizacji przestrzeni
miejskiej Krobi.
Inwentaryzacja zieleni
INWESTOR Gmina Krobia
Legenda: 2g. Projektowane nawierzchnia wykonana z kostki granitowe;j 4. Projektowana zielen: Legenda - IE: Uwaga!
1. Elementy istniejgce: o wymiarze 10 x 10 cm formatowanej obtaczanej w - Ze wzgledu na specyfikg projektowanego zatozenia przed ADRES INWESTORA 63-840 Krobia
1a. Istniejacy budynek Ratusza. kolorze szarym ukfadanej ortogonalnie. 4a. Projektowane drzewa. Projektowana oprawa prod. THORN typu LEGEND MTP LED 36L50 przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie ul. Rynek 1
1b. Istniejace pomnik do przeniesienia. 2h. Projektowane obramowanie ulic kraweznikiem kamiennym A6 montowana na stupie aluminiowym, okragtym, stozkowym w kolorze wymiary i rzedne na budowie. Zaistniate niezgodno$ci pomigdzy 63.840 Krobia
20 x 25 cm, o przekroju kwadratowym (bez $cigcia) i 4b. Projektowana zielen niska. RAL 7043 o wysokosci 6m, oprawa montowana na wierzchotku stupa, projektem architektoniczno - budowlanym i pozostatymi opracowaniami ADRES INWESTYCJI Rynek, Dziafki nr ewid. 1293; 982; 1100; 1182; 1353.
2. Projektowane nawierzchnie: fazowanej krawedzi zewnetrznej. Swiatio kraweznika 6 cm, 1x LED 4000K, 58W, IP65 lub réwnowazna o takich samych branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z inz. Bartosz GI
2a. Projektowana nawierzchnia ptyty rynku wykonana z a na przejsciach dla pieszych oraz wokét centralnej czesci 4c. Odnosnik z liczbg porzadkowa projektowanych roslin. parametrach badz lepszych inwestorem, gtéwnym projektantem oraz projektantami branzowymi. ARCHITEKTURA | TR%* %wrzwaomm__.o%w\w%
ptyt granitowych gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm z ptyty rynku obnizone do 2 cm. o . . ) - Wszystkie prace przy wykonywaniu poszczegélnych elementéw KRAJOBRAZU
fazowanym brzegiem w kolorze szarym lub ptyty betonowe ———— - kraweznik wysoko$ci 6 cm 5. Pozostate oznaczenia: Rozdzielnica podziemna typu SE30A, IP65 o konfiguracii: budowlanych musza byé realizowane zgodnie z zasadami sztuki prOJ. | MAr inZ. kukasz Glowacz
typu np. polbruk presstone granit zamkowy gr. 8 cm o = — = _kraweznik wysokosci 2 cm <J—_ 5a. Proponowane kierunki poruszanie sig dla ruchu RP-xm -1x gniazdo sitowe 16A, 400V, budowlanej oraz z zachowaniem szczegdlnego rezimu architekt krajobrazu
wymiarze 60 x 60 cm. ezzz= 2i. Projektowany rynsztok wykonany z plyt granitowych w - kotowego. -1x gniazdo wtyczkowe 16A, 230V, ] technologicznego.
2b. Projektowana nawierzchnia drogi wykonana z betonu kolorze szarym gr 8 cm. Plyty plomieniowane i uktadane 5b. Podziemna rozdzielnia SEK z plytg powierzchniowg lub réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych - Wszystkie materialy zastosowane w projekcie, rozwigzania techniczne
asfaltowego. na styk. wypetniong materiatem nawierzchni ptyty rynku. . o oraz urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz i bhp
2j. Projektowane przejécia dla pieszych wykonane z kostki 5c. Projektowane miejsce przeniesienia istniejacego o  Projektowana oprawa podswietlajgca drzewa prod. THORN typu (powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty)
granitowej cietej o wymiarach 10 x 10 cm mioteczkowanej pomnika. Postumentem nalezy odtworzy¢ U‘_ -X D-CORLED w kolorze RAL 7043,0prawa 30:62&3 w ziemi, 6L50 - W przypadku wszelkich watpliwosci lub zauwazonych niezgodnosci
2c. Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych oraz drogi w dwdch kolorach: czarnej i szarej (pasy wykonane z kostki analogicznie do istniejgcego. 830 CL, 6x1,2W, 3000K, IP67 lub rownowazna o takich samych poszczegdlnych elementéw w planach, opisach i zestawieniach
sa\xo:m:m z kostki _AmB_m::m_. vo~<mxm:m_.. z oryginalnej szarej otoczonej przez kostke czarng). VA 5d. Drzewa do cmc:ﬁm_m.. parametrach badz lepszych materiatowych lub robét nalezy zwrdcié sie na pismie o ich wyjasnienie.
:mé.mﬂ.o::_ JS_E. Doaam:m_ renowacil. Linie VA 5e. m_m:._m:q do BNU_O.%_ — . o . - Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ infrastruktury podziemnej na
rozgraniczajgce miejsca postojowe wykonane z stalowych 2k. Projektowany teren biologicznie czynny ——— 5f. Granice opracowania. UN Projektowana oprawa oswietlajgca pomnik prod. THORN typu projektowanym terenie w czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy
ptaskownikéw gr. 3 cm. 2%, 5g. Projektowane spadki CONTRAST 2 LED w kolorze RAL 7043,0oprawa montowana na zachowaé szczegdlng ostrozno$é.
2d. Projektowana nawierzchnia chodnikéw z ptyt granitowych 3. Projektowane elementy matej architektury: 116,33 5h. Projektowane rzedne stupie o$wietleniowym pod oprawg A1, 12L105 A/S 820, 3000K, - Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie
gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm z fazowanym brzegiem w — 3a. Projektowana tawka z oparciem. 43W, IP66 lub rownowazna o takich samych parametrach badz technicznym projektu stanowig integralng czes¢ opracowania.
kolorze szarym lub ptyty betonowe typu np. polbruk 5i. Oznaczenie numeréw dziatek objetych projektem lepszych
presstone granit zamkowy gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm. E— 3b. Projektowana lawka bez oparcia.
2e. Projektowane nawierzchnia wykonana z kostki granitowej 5j. Miejsce przekroju konstrukcyjnego = Proj. szafka kablowa w obudowie
o wymiarze 6 x 6 cm formatowanej obtaczanej w 3c. Projektowana krata ochronna dla drzew. z tworzywa termoutrwaldzalnej
kolorze szarym uktadanej ortogonalnie. Opaska granitowa © 3d. Projektowany kosz na $mieci. E 5k. Projektowany wpust uliczny <,
utozona wdtuz elewacji kamienic petnigca réwniez funkcje AN Istniejgca oprawa oéwietleniowa
kanatu osuszajgcego. @ 3e. Projektowana latarnia. “ s skala
2f. Projektowana nawierzchnia lini rozgraniczajgcych .o 3f. Projektowane oprawy o$wietlajgce drzewa. & Istniejgca oprawa o$wietleniowa do demotanzu . . )
wykonana z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej _UHO_Q—Q NQ@OW_UOQD_,OEQD_D terenu 1:250
nawierzchni rynku poddanej renowaciji. Linie wykonane z DmmeNQD_m _,m_AO_\jbmjmmOS.:m nrrys.
jednego rzedu kostki. 2
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