.  STRONA TYTULOWA



IIl. SPIS TRESCI

[, STRONA TYTULOWA ..ottt st 1
[, SPIS TRESCH.cceeteeeeeaaaeasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2
. ZALACZNIKI FORMALNE ..ottt 3
[V.  OPIS TECHNICZNY = CZESE OQOING ......cocoviiercrcrcicieist ettt bbb bee 9
1. POAStAWA OPrACOWANIA .....cvcvviiiice ettt sttt bbbttt b s s s st bbb 9
2. Zakres opracowania i 0ddziatywania INWESEYCIi...........crueeerrireiriiieirieneesie e 9
V. OPIS TECHNICZNY — CZ€SC SZCZEGMOWA.........vuivieriieerireieiseeis et 10
1. Istniejace SHUPY OSWIBHIENIOWE..........cuiuiiiiieiiccr bbb 10
2. Istniejgce linie kablowe NiSKIEJO NAPIECIA ..........c.cvrvieiiriiieiricere s 10
3. ZASIIANIE ..ottt b bbb R ettt e s 10
4. Wytyczne ukiadania linii KaDIOWYCN.........coviiiiiiiicccccce e 10
5. SZafa OSWIBHENIOWA ........vvvieieiice et 1
6.  ROZAZIEINICE POUZIEMNE. ...ttt se et r e s enens 11
7. OSWIEHlEnie ZEWNEIIZNE. .....cocviiiiceccce ettt bbb bbbt n s s 12
8. OChrona PrzeCiWPOTAZENIOWE .........ceuevivririresireeeeeeetststsesesesesessssssssssesesesesessssssssssesesesassssssssesesesesesasssssnses 16
9. ODblICZENIA TECANICZNE........cuiveieieiciieee sttt es b s s e s 16
10, UWAGI KOMCOWE ...ttt 19
VI.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ... 20
VI ZESTAWIENIE RYSUNKOW. ..o eeesessse s ssseeesssse s s sesse s 21
1.1. 1E-001- Sieci zewnetrzne — instalacje elekiryCzNe.........c.ccccvieeici i 22
1.2. |IE-101- Schemat ideowy sterowania OSWIEHIENIEM ............cccuiereiiiieicce e 23
VI, ZALACZNIKI - UZGOANIENIA ...ttt sttt nsesanns 24



ZALACZNIKI FORMALNE

. Zaswiadczenie projektanta o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2017 r.
Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.

. Warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr ewid.:

OD5/ZR8/35653/2017 z dnia 26.09.2017r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjinym:

WEKP-ESE-TTD-RM7 *

Pan Waojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/09
adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. ]

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zagwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierew Budownictwa weww.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznan, dnia 21 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art, 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

‘ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwajifik:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREZEWODNICZACY
Okregow }”‘(szﬁﬁ Kwalifikaoyineg]

Wielkopoiskiej G‘ gowey lzby Inzynisrbw Budownichwa
T
licki

dr ing. I)f;wm“ B

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



J EA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 26.09.2017 r.
«ejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
35653/2017/0D5/ZR8

Gmina Krobia

Rynek 1
63-840 Krobia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

odbiory uzytecznosci publicznej, Krobia, Rynek dz. nr 1293
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 40 KW na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-0096 Krobia, obwéd nr 1.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Na dzialce nr 1293 przy posesji nr 13, z dostgpem od strony drogi zabudowaé zigcze zintegrowane z
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.Wykonaé wcinke w istniejaca lini¢ kablows nn-0,4kV (4x120), w celu zasilenia projektowanego ZKP.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.Zasilanie obiektu wykona¢ z listwy przylaczeniowej (LZ) w zlaczu ZKP.
3.2.Wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
3.3.Gl6éwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej obiektu powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 300.
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze stanowi wiasno$¢ Enea Operator Sp. Z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzagdzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje
w ZKP ENEA Operator Spélka z o.0.
VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Glownego :3x 80A
Ziacze ZKP
b)Przedlicznikowego :3x 63A
Zlgcze ZKP

Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe.
¢)Inne zabezpieczenia wg. projektu budowlanego
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarcia - 248 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Gostyi.
2.Czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczeii do 5 s.
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

35653/2017/0D5/ZR8 UT
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

XI1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywoltywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane;j oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s publikowane na stronie internetowe;j Spéiki:
Www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Na terenie przedmiotowej nieruchomosci znajduje sig sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych przy
zagospodarowaniu dziatki nalezy od w/w urzadzen elektroenergetycznych zachowaé odlegtosci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy
wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0. 0. 0 okre§lenie warunkéw usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie
odbywaé si¢ kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek
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1.

IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Podktady geodezyjne.
— Obowigzujace przepisy i normy.

— Projekty branzowe.

2. Zakres opracowania i oddziatywania inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie podstaw
do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie oswietlenia zewnetrznego
na potrzeby realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ramach
programu Rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi”, zlokalizowana na dziatce nr ewid.: 1293, 982, 1100,
1182, 1353 Gmina Krobia.
Zakres opracowania:

— montaz szafki o$wietleniowej SOU,

— budowa linii kablowej nN o$wietlenia zewnetrznego,

— montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami LED ,

— montaz opraw o$wietleniowych ze zrodtem LED

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zawiera si¢ na dziatce nr : 1293, 982, 1100,
1182, 1353, Gmina Krobia.

Niniejszy obszar oddzialywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz
przepisow z zakresu budowy oswietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 ,,O$wietlenie drég” oraz
ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z przepiséw tych
wynika, ze projektowana linia oswietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.



1.

V. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegbtowa

Istniejace stupy oSwietleniowe

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejace stupy oSwietleniowe zasilane z istniejacej sieci
elektroenergetycznej. W zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu istniejace stupy oswietleniowe wzdtuz
planowej przebudowy Rynku w Krobi, ktérych wiascicielem jest Enea OsSwietlenie Sp. z 0.0. Rejon
Oswietleniowy w KoScianie zostang zdemontowane i przekazane do utylizacji. Demontaz stupéw istniejacych
nie stanowi przedmiotu niniejszej dokumentacji — wg odrebnego opracowania. W celu zapewnienia
o$wietlenia wzdtuz przebudowy Rynku w Krobi projektowane sg nowe stupy bedace wiasnoscig Gmina
Krobia.

Istniejace linie kablowe niskiego napiecia

Na terenie planowanej inwestycji wystepujq istniejace linii kablowe niskiego napiecia. W zwigzku z tym w
miejscach utozenia linii kablowych pod nawierzchniami rozbieralnymi, nalezy chroni¢ istniejaca infrastrukture
poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT APS @110. Lokalizacja w/w linii kablowych nie ulega
zmianie.

W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

»  Odkopac linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

»  Odigczy¢ kable oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem,

»  Zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110,

Zasilanie

Do zasilania projektowanej szafki sterowania o$wietleniem SOU nalezy doprowadzi¢ linie kablowg YAKY
4x50 mm? z proj. zlacza kablowego ZK1x-1P bedacego poza zakresem opracowania (zakres dziatan ENEA
Operator Sp. z 0.0.). Projektowang SOU nalezy zlokalizowaC w bezposrednim sasiedztwie ztacza ZKx-1P —
przy granicy dziatki nr 1293. Z projektowanej SOU nalezy wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe LZ linie
kablowg nn YAKY 4x35 mm2 na potrzeby zasilania opraw o$wietleniowych oraz YKY 5x16mm2 na potrzeby

zasilania rozdzielnic podziemnych i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym - rys. IE-001.
Wytyczne uktadania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nn:

»  YAKY 4x50mm? - zasilanie szafki o$wietleniowej SOU;
»  YAKY 4x35mm2 - zasilanie o$wietlenia drogowego,

> YKY 5x16mm? - zasilanie rozdzielnicy podziemnej,
>

YKY 3x2,5mm2 - zasilanie iluminacji drzew oraz pomnika;

10



Projektowane linie kablowe nn nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczeg6lng uwage na nastepujace
elementy:

>  trase kabla wytyczy¢ zgodnie z w kre$leniem na planie sytuacyjnym,

kabel o$wietlenia nn uktada¢ na gtebokosci 0,5m na 10 cm podsypce z piasku — pod chodnikami,

kabel nn uktadaé na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku — w terenach nieutwardzonych ,

pod drogg kable uktada¢ na glebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

Y V VYV V

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury

ochronne,

Y

pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK;,

A\

w celu skompensowania przesunieé gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci

wykopu),

Y

kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢ niebieska
folie 0 szeroko$ci 20cm,

promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",

linie kablowa zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

YV V V V V V

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Szafa oSwietleniowa

Na potrzeby zasilania linii o$wietlenia drogowego projektuje sie szafe sterowania o$wietleniem w ktorej nalezy
zabudowac zegar astronomiczny sterujgcy zataczeniem/wytaczeniem projektowanych opraw o$wietleniowych.
Szafke sterowania oS$wietleniem wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego wll klasie
ochronnoéci z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykang na klucz.

W projektowanej szafce nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu taSmowo pretowego
w ktorego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm? oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm
o diugosci 6m. Warto$¢ rezystancji szafy nie moze przekraczaé 30Q. Po wykonaniu uziemieh nalezy

wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia. W razie konieczno$ci wzmocnic.
Rozdzielnice podziemne

Na potrzeby zasilania tymczasowych urzadzen elektrycznych w czasie imprez oraz wydarzen realizowanych
na Rynku w Krobi projektuje sie wysuwane rozdzielnice podziemne typu SE30A o stopniu ochrony min. IP65
lub réwnowazne. Projektuje sie rozdzielnice podziemne wyposazone w jedno gniazdo sitowe 16A/400V oraz
jedno gniazdo wtyczkowe 16A/230V. W rozdzielnicach zabudowane zostang réwniez roztaczniki zasilania,
zabezpieczenia réznicowopradowe. Do zasilania rozdzielnic podziemnych nalezy doprowadzi¢ linie kablowg

typu YKY 5x16 mm? z projektowanej szafki o$wietleniowej SOU zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-001.
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Dopuszcza sie stosowanie innych rozdzielnic podziemnych o parametrach technicznych réwnowaznych badz
lepszych.

Szczegbtowe wymagania projektowanej rozdzielnicy podziemnej:

wysuwana konstrukcja obudowy wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne wykonana z PCV,
obudowa izolacyjna jako konstrukcja samono$na wytrzymata i odporna na uderzenia,

uktad sieciowy: TN-S,

pokrywa aluminiowa:50mm,

obcigzalno$¢ pokrywa: D400,

mechanizm podnoszacy: gwintowane wrzeciono,

gteboko$¢ instalacji:905mm,

wbudowany pogrzewacz zapobiegajacy oblodzeniu oraz skraplaniu,

potaczenia odwadniajgce: dwie rury odwadniajace DN40,

odptyw powierzchniowy przeprowadzony w bocznej $cianie

Stopien ochrony min. IP65,

YV V V V V V V VYV V V V V

Na pokrywie powinna by¢é mozliwo$é ulozenia kostki brukowej, badz ptyty betonowej zgodnie z

projektowang nawierzchnia.

A"

7. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie drogowe

Projektowane sg oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED np. prod. THORN lub réwnowazne montowane na
stupie oS$wietleniowym o wysokosci h=6m, aluminiowym, okragtym, stozkowym w kolorze RAL 7043.
W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy
o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowa nalezy potaczy¢ za pomoca przewodow YKY 3x1,5 mm2. Warto§¢
rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Po wykonaniu uziemien nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.
Instalacje oSwietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Oswietlenie zewnetrzne zasili¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej.. Sterowanie zataczeniem odbywaé sie
bedzie poprzez zegar astronomiczny z mozliwo$cig recznego zataczenia/wytaczenia.
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Projektuje sie oprawy typu LEGEND MTP LED 36L50 lub rownowazne o parametrach takich samych badz

lepszych. Oprawy nalezy zamontowac bezposrednio na wierzchotku projektowanych stupach aluminiowych,

okragtych, stozkowych o wysokosci h=6m. Dopuszcza sie stosowanie innych stupéw oraz opraw

o0 parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych. Projektowane oprawy o$wietleniowe nalezy

montowa¢ na stupach o$wietleniowych malowane w kolorze RAL 7043.

Szczegbtowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowe;:

» Wszystkie elementy wykonane z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego w tym 4 ramiona
podtrzymujace uktad optyczny. Klosz ze szkta hartowanego,

»  Oprawa o$wietleniowa powinna posiada¢ dodatkowo ozdobny element Swiecacy na pokrywie (szczycie)
oprawy co jest widoczne na zdjeciu ponizej,

»  Oprawa jest polakierowana proszkowo na kolor ciemno szary w kodzie RAL 7043,

»  Wersja do montazu na stupie (MTP) jest montowana za pomocg $rub 3xM8 ze stali nierdzewnej na
stupach z trzonkiem D60mm x 100mm,

»  Stopien ochrony min. IP65,

> |l klasa ochronnosci,

»  Temperatura barwowa 3000K +/- 3%,

»  Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne 1K08,

»  Moc nie wigksza niz 58W,

»  Oprawa wyposazona w zasilacz umozliwiajgcy autonomiczng redukcje mocy,

»  Nominalna zywotno$¢ na poziomie 100 000h L90, co oznacza 10% spadek strumienia po tym czasie

»  Mozliwo$¢ wymiany modutu LED rozumianego jako gotowa do uzytku czeS¢ zamienna bez koniecznosci
demontazu ptytek z diodami LED,

»  System optyczny oprawy ma by¢ zgodny z norma (wg PN-EN 12464-2), zapewniajac petne ograniczenie
$wiatta niepozadanego ULOR =0%, spetniajac norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym,

»  Rozsyt $wiatta drogowy umozliwiajacy spetnienie zadanych w projekcie parametréw fotometrycznych

> Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy jak ponizej zostat zaakceptowany przez konserwatora zabytkéw,

998.3

HID | LED

SCy | 0,19 m? | 0,19 m?

| 17.8kg | 17.5kg
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OSwietlenie iluminaciji drzew
Projektowane sg oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED np. prod. THORN typu D -CO R LED MAXI 12W lub

rébwnowazne. Oprawa okragta montowana w ziemi. Do zasilania opraw oswietleniowych wyprowadzona

zostata z projektowanych stupdw o$wietleniowych linig kablowg typu YKY 3x2,5mm2 zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz schematem ideowym zasilania. Dopuszcza si¢ stosowanie innych opraw o parametrach
technicznych réwnowaznych badz lepszych.

Szczegbtowe wymagania projektowanej oprawy o$wietleniowej:

» Moc nie wigksza niz 12 W,
» Stopien ochrony IP67,
» Odpornos¢ na uderzenie mechaniczne IK10,
» Temperatura barwowa 3000K,
> Strumien i kat rozsytu oprawy umozliwiajacy uzyskanie projektowanego efektu iluminacyjnego drzew,
» Mozliwos¢ regulacji kata pochylenia modutu LED w zakresie +/- 24 stopnie umozliwia precyzyjne
nakierowanie na korone drzewa.,
» Obudowa oprawy wykonana z aluminium,
» Ostona obudowy: plastik ABS, przeznaczona do wbudowania w podtoze
» Klosz oprawy: , przezroczysty — szkto hartowane,
» Ramka: stal nierdzewna,
» Dopuszczalne obcigzenie statyczne oprawy wynosi 500kg,
» Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
— @165—
199
 goa ——
Maxi

OSswietlenie iluminacji pomnika
Projektowane sg oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED np. prod. THORN typu CONTRAST 2LED M 12L105

R/S, 43W lub réwnowazne. Projektor iluminacyjny nalezy montowaé¢ na projektowanym slupie oznaczony jako
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S-1/2/1Il zgodnie z planem sytuacyjnym za pomocg, typowych uchwytéw montazowych. Do zasilania opraw

o$wietleniowych wyprowadzona zostata z projektowanych stupéw oswietleniowych linig kablowg typu

YKY 3x2,5mm2 zgodnie z schematem ideowym zasilania. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw o

parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych.

Szczegbtowe wymagania projektowanej oprawy o$wietleniowej:

V V. V V VYV V

YV V V V

A\

Zrodho $wiatta to modut. LED,

Zasilacz zintegrowany w oprawie,

Klasa ochronnosci Il

Stopien szczelnosci 1P66,

Wspétczynnik odpornosci na uderzenia IK 08,

Obudowa i ramka wykonane z odlewu ci$nieniowego aluminium, piaskowanego na kolor srebrno szary
AKZ0 150,

Klosz wykonany z hartowanego szkta,

Wersja biata 0 temperaturze barwowej 3000K,

Moc nie wieksza niz 46W,

Kat rozsytu symetryczny o kacie rozsytu 36 stopni umozliwiajacy uzyskanie zadanego efektu iluminacii
pomnika,

W oprawie zastosowany jest indywidualny modut potencjometryczny umozliwiajacy $ciemnianie
strumienia $wietinego w zalezno$ci od zadanego programu,

PotozZenie projektora mozna dowolnie regulowa¢ na nastawnym uchwycie montazowym. Nastawny
uchwyt mocowany w miejscu montazu przez $rodkowy otwor @15 mm i2 boczne @8 mm po obu
stronach. Nakierowanie oprawy utatwia uktad pozycjonujgcy na uchwycie montazowym, blokowany
centralng $rubg imbusowa @6,

Wymiary umozliwiajgce schowanie opraw w odpowiednich elementach konstrukcyjnych budynku,
deklaracja CE,

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej,

F704
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8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronno$ci dla oprawy, kabli zasilajgcych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Zgodnie z planem
sytuacyjnym oznaczone stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego dtugosci
minimum 6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<5Q.

Wewnatrz szafy nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu taSmowo pretowego w ktérego
sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm? oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci 6m.

Rezystancja ztacza Ruz< 30Q. W razie potrzeby wzmocnig.
9. Obliczenia techniczne

Dobor i sprawdzenie przewoddw na obciazenie oraz doboér zabezpieczen:

a) Obwod F3 zgodnie z schematem ideowym:
» moc zainstalowana i szczytowa o$wietlenia:
Pi = Ps = 9*58= 522W

» prad nominalny obwodu:

I, = >22 =(0,81A

V3 %400 = 0,93

> dlatego dla spetnienia warunku: Igq > Lap > 1,
e Zabezpieczenie obwodu 3xS301 B10A
o Kabel zasilajacy YAKY 4x35 mm2
gdzie prad dop. dtugotrwale 80A
lag > lzab> In
80A>10A>0,81A

warunek spetniony

b) Obwdd F4 zgodnie z schematem ideowym:
» moc zainstalowana i szczytowa oswietlenia:
Pi = Ps = 8*58+36+43= 543W
» prad nominalny obwodu:
I, = >43 = 0,84A
V3 %400 % 0,93
» dlatego dla spetnienia warunku: Igq > Lap > 1,
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e Zabezpieczenie obwodu 3xS301 B10A
o Kabel zasilajacy YAKY 4x35 mm?
gdzie prad dop. dtugotrwale 80A

|dd > |zab> |n
118A > 10A > 0,84A

warunek spetniony

c) Obwod F5 zgodnie z schematem ideowym:
» moc zainstalowana i szczytowa oswietlenia:
Pi = Ps = 9*58= 522W
» prad nominalny obwodu:
L, = >22 =0,81A
V3 %400 % 0,93
> dlatego dla spetnienia warunku: Iqq > I, > 1
e Zabezpieczenie obwodu 3xS301 B10A
o Kabel zasilajacy YAKY 4x35 mm2

gdzie prad dop. dlugotrwale 80A

ldd > lza0> I
118A > 10A > 0,81A

warunek spetniony

d) spadek napiecia dla linii i kabla YAKY 4x35 mm?
100

AUy = ——
o o *S*Uy,?

m
* Z Pi * Li = 0,06%
i=1

Maksymalny spadek napigcia nie przekroczy wartosci dopuszczalne;.

e) Obwod F6 zgodnie z schematem ideowym:
» moc zainstalowana szczytowa rozdzielnicy podziemne; :
Pi=Ps = 15kW
» prad nominalny obwodu:
I, = 15000 = 23,28A
V3 %400 % 0,93
» dlatego dla spetnienia warunku: Igq > Iap > 1,
e  Zabezpieczenie obwodu R303 gG/40A

e Kabel zasilajacy YKY 5x16mm?

gdzie prad dop. dtugotrwale 67A

|dd > |zab> |n
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67A > 40A > 23,28A

warunek spetniony

f) Obwod F7 zgodnie z schematem ideowym:
» moc zainstalowana szczytowa rozdzielnicy podziemnej :
Pi = Ps = 15kW
» prad nominalny obwodu:
- 15000 — 23284
V3 %400 * 0,93
» dlatego dla spetnienia warunku: Iqq > 1. > 1,

e  Zabezpieczenie obwodu R303 gG/40A
o Kabel zasilajacy YKY 5x16 mm2
gdzie prad dop. dlugotrwale 67A
lgg > lzap> |n
67A > 40A > 23,28A

warunek spetniony

g) Obwod F8 zgodnie z schematem ideowym:
e Rozdzielnica podziemna — RP-3
» moc zainstalowana szczytowa rozdzielnicy podziemne; :
Pi=Ps = 15kW
» prad nominalny obwodu:
= 15000 — 23284
V3 %400 % 0,93
» dlatego dla spetnienia warunku: Igq > Iap > 1,

o  Zabezpieczenie obwodu R303 gG/40A
o Kabel zasilajacy YKY 5x16 mm?
gdzie prad dop. dtugotrwale 67A
lag > lzab> In
67A > 40A > 23,28A

warunek spetniony

a) spadek napiecia dla linii i kabla YKY 5x16 mm2 dla najdtuzszego odcinka

100

AUy = ———— %
% o *S*U,>

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczaine;.

m
z Pi * Li = 0,33%
i=1

- 1szt.



10. Uwagi koricowe

»  Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczeg6towo zapoznaé sie
z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
cato$ci instalacii elektrycznych,

»  Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
i PN/E/IEC;

»  Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

» Po zakonficzeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

»  Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

A\

Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejacymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac recznie.

» Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodni¢ na etapie wykonywania.

»  Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia.
W przypadku braku jakichkolwiek wymaganych dokumentéw dla stosowanych wyrobow na dzien
dostarczenia ich na budowe, nie powinny by¢ brane pod uwage.

»  Wszystkie prace montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkoéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogdw
producentéw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen.

»  Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

Opis techniczny jest integralng cze$cig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne
nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacja; czescig rysunkowa i opisowg wszystkich branz oraz dokonaé
wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbiezno$ci lub niejasnosci nalezy sie przed

sporzadzeniem oferty skontaktowac¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

19



V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. | Nazwa materiatu J.m. |llosé
1 | Szafka o$wietleniowa SOU kpl 1
2 | Kabel YKY 5x16 mm2 m 220
3 | Kabel YAKY 4x50 mm? m 10
4 | Kabel YAKY 4x35 mm? m 670
5 | Kabel YKY 3x1,5 mm? m 200
6 | Kabel YKY 3x2,5 mm? m 90
7 | Rozdzielnica podziemna typu SE30A, IP55 szt. 3
8 Oprawa oswietleniowa prod. Thorn typ LEGEND MTP szt 2%
LED 36L50, 58W '
9 | Oprawa oswietleniowa prod. THORN typu D-CO R LED szt. 3
10 Oprawa oswietleniowa prod. THORN typu CONTRAST 2
LED szt. 1
11 | Stup o$wietleniowy h=6m szt. 26
12 | Fundament do stupdw j.w. szt. 26
13 | Wkiadka topikowa 4A szt. 26
14 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 600
15 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 szt. 8
16 | Rura ostonowa typu A-PS 110 m 410
17 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 115
18 | Rura ostonowa typu SRS 75 m 55
19 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 877
20 | Piasek ogolnobudowlany m3 38
21 | Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 26
22 | Materiat pomocniczny Kpl. 1

20



VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. IE-001 - Sieci zewnetrzne — instalacje elektryczne

2. IE-101 — Schemat ideowy sterowania o$wietleniem
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1.1. 1E-001- Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne
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1.2. |E-101- Schemat ideowy sterowania o$wietleniem
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VIIL.

ZALACZNIKI - Uzgodnienia
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