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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWA NAWIERZCH NI
RYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH
PROGRAMU REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI.

1. DANE EWIDENCYJNE;

* Inwestor: Gmina Krobia

e Lokalizacja inwestycji: Rynek w Krobi

* Nr ewidencyjny dziatki: DZIALKA NR 1293, 982, 1100, 1182, 1353 Obreb
Krobia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

e Zlecenie Inwestora

» Uzgodniona z Inwestorem oraz z Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
delegatura w Lesznie koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu
Rynku w Krobi

*  Mapa terenu do celéw projektowych w skali 1:500

*  Wizja lokalna w terenie

« Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

3. OPIS OGOLNY:;

3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miescie Krobi i dotyczy terenu rynku,
potozonego na dziatkach nr ewid. 1293, 982, 1100, 1182, 1353 Obreb Krobia.

3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miescie Krobia, przy ul. Rynek, ul. Jutrosihskiej,
ul. Poznanskiej oraz ul. Kobylinskiej. Na w/w terenie znajdujg sie budynek Ratusza, ptyta
rynku oraz ciggi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kolowego wraz infrastruktura
towarzyszacg i terenem biologicznie czynnym. Poza nawierzchniami utwardzonymi na
terenie rynku wystepuje teren biologicznie czynny z zielenig niskg i wysokg oraz elementy
matej architektury (fawki, tablice informacyjne, kosze na smieci). Celem opracowania jest
przebudowa plyty rynku wraz z ciggami komunikacyjnymi, wymiana nawierzchni, maiej
architektury, zieleni oraz oswietlenia. Po przebudowie teren ma utrzymac¢ dotychczasowe
funkcje wraz infrastruktura towarzyszaca.

3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu rynku w Krobi obejmuje przebudowe ciggow
komunikacyjnych, dla ruchu pieszego i kolowego, terendéw zieleni i wprowadzenie
elementow matej architektury tj. min. tawek, koszy na smieci oraz stojakow rowerowych itp.
Projekt przewiduje takze przebudowe oswietlenia oraz przebudowe kanalizacji deszczowej.

3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Krobia powiat Gostynski. |
obejmuje dziatki nr 1293, 1182, 1353 bedace wilasnoscig Gminy Miejskiej Krobia oraz
dziatki nr 982, 1100 bedace wiasnos¢ Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Teren jest
objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie wystepujg stanowiska archeologiczne.
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3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego — 4857,30m?2

- powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej dla ruchu kotowego — 2339,00m2

- dtugosc¢ projektowanej instalacji elektrycznej — 1000mb

- dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej — 248,7mb

- dlugos¢ projektowanych przykanalikéw — 546,6mb

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 165,70mz2

- powierzchnia dziatek nr 1293, 982, 1100, 1182, 1353, - 24799 m? (w tym zajetych pod
inwestycje 7539mz2)

4. Charakterystyka obiektu i oddziatywanie obiektu;
4.1. Charakterystyka obiektu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Krobia i dotyczy terenu rynku oraz
ulic przylegtych (ul. Poznanska, ul. Kobylinska, ul. Jutrosinska. Projekt przebudowy rynku
obejmuje:

- przebudowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego,

- przebudowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego,

- przebudowe oswietlenia,

- przebudowe odwodnienia,

- przebudowe i budowe elementoéw matej architektury,

- przebudowe terendw zielonych.

4.2. Obszar oddzialywania obiektu:

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terenu rynku Krobi. W zwigzku z zakresem
przebudowy inwestycja nie oddzialywuje na dzialki sgsiednie. Projektowana przestrzen
oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich oraz
terenow przylegtych. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
granicach dziatek o nr ewidencyjnym 1293, 982, 1100, 1182, 1353, obreb Krobia.

5. Opis szczegodtowych elementdéw zagospodarowania te renu:;
5.1. Nawierzchnia utwardzone.

5.1.1. Nawierzchnia dla ruchu pieszego

0 Szerokos¢ nawierzchni — zgodnie z rys. PZT, min. 1,25m
o Pochylenie poprzeczne, podtuzne - 1,5%-4,6%
o Konstrukcja:
+ 8,0 cm — Nawierzchnia ptyty rynku wykonana z ptyt granitowych gr. 8 cm
o0 wymiarze 60 x 60 cm z fazowanym brzegiem w kolorze szarym
lub ptyty betonowe typu np. polbruk presstone granit zamkowy
gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm.

4,0 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

20,0 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 20 cm.
« 10,0 cm — Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.



5.1.2. Opaska z kostki granitowej

0 Szerokos¢ nawierzchni — zgodnie z rys. PZT, min 0,5m
o Pochylenie poprzeczne, podtuzne - 1,5%-4,6%

o Konstrukcja:

« 6,0cm -

« 6,0cm —

« 20,0cm —

« 10,0 cm —

Nawierzchnia wykonana z kostki granitowej o wymiarze 6 x 6 cm
formatowanej obtaczanej w kolorze szarym uktadanej
ortogonalnie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 20 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

5.1.3. Nawierzchnia miejsc postojowych

0 Szerokos$¢ miejsc postojowych 2,5m ( 3,6s. niepetnosprawnych )
o Pochylenie poprzeczne, podtuzne - zgodnie z rys PZT

o Konstrukcja:

« 10-20 cm — Nawierzchnia miejsc postojowych oraz drogi wykonana z kostki

« 40cm —

« 20,0cm —

« 10,0 cm —

kamiennej pozyskanej z oryginalnej nawierzchni rynku poddanej
renowacji. Linie rozgraniczajgce miejsca postojowe wykonane z
stalowych  ptaskownikéw gr. 3 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 20 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 10cm.

5.1.4. Nawierzchnie dla ruchu kotowego

0 Szerokos¢ miejsc jezdni 5,7m
o Pochylenie poprzeczne, podtuzne - zgodnie z rys PZT

o Konstrukcja:

- 4cm —

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr, 4cm
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6¢cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg



szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o
grubosci 8cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg

szybkorozpadowg w ilosci 0,7kg/m?2

« 25,0 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0-31,5mm o grubosci 20 cm.

« 15,0 cm — Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.

5.1.5. Przejscia dla pieszych

0 Szerokos¢ miejsc jezdni 4,0m
o Pochylenie poprzeczne, podtuzne - zgodnie z rys PZT

o Konstrukcja:

10,0 cm —

40cm —

25,0 cm —

Nawierzchnia przejscia dla pieszych wykonane z kostki
granitowej cietej o wymiarach 10 x 10 cm mioteczkowanej w
dwéch kolorach: czarnej i szarej (pasy wykonane z kostki
szarej otoczonej przez kostke czarng).

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 20 cm.

15,0 cm — Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.

Obrys nawierzchni dla ruchu kotowego, przejs¢ dla pieszych , miejsc

postojowych w krawezniku granitowym 20x30cm o przekroju kwadratowym

(bez Sciecia) i fazowanej krawedzi zewnetrznej na tawie betonowe z oporem z

betonu C12/16. Wzdtuz kraweznika przy jezdni utozy¢ sciek z ptyt granitowych

cietych, promieniowanych gr 8cm a tawie betonowej z betonu klasy C12/15.W

ramach odwodnienia w $cieku nalezy zlokalizowa¢ wpusty deszczowe

szerokosci 30cm i dlugosci 50cm klasy DN400.

Przyktadowy wyglad wpustu:
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5.1.3. Warunki gruntowe i roboty ziemne:
Na podstawie badan warunkow gruntowo - wodnych 1 parametrow

geotechnicznych  wykonanych  przez  Przedsiebiorstwo  Geologiczne i
Geotechniczne ManGeo z siedzibg ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, w

listopadzie 2017r., zostata opracowana opinia geotechniczna kwalifikujgca grunty
do grupy nosnosci G3.

5.2. Elementy malej architektury.

5.2.1. Projektowana tawka z oparciem.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 4 tawki z oparciem. tawki
zostaly usytuowane po dwie wzdluz bocznych elewacji budynku ratusza.
Szczegotowe rozmieszczenie tawek wedtug planu sytuacyjnego zamieszczonego
w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne
e Diugosé — 289 cm
e Szerokos¢-45cm - 46 cm
 Wysokos¢ siedziska — 44 cm
* Wysokos¢ tawki z oparciem — 81 cm - 82 cm

Materiaty
* Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na
zewnatrz. Drewno zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkéw
atmosferycznych.
» Elementy stalowe — stal typu CorTen

Kolorystyka

» Stal typu CorTen - kolor rdzawy
* Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny
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Monta z
tawke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych
nalezy zamaskowa¢ pod projektowang nawierzchnig pityty rynku w celu
zamaskowania fundamentu.

Wzor tawki

Przyktadowy wzor tawki z oparciem

5.2.2. Projektowana tawka bez oparcia.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 2 ftawki bez oparcia. tawki
zostaly usytuowane na ptycie rynku przed elewacjg frontowg budynku ratusza.
Szczegobtowe rozmieszczenie tawek wedtug planu sytuacyjnego zamieszczonego
w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne
e Dlugos¢ - 289 cm
e Szeroko$¢ - 45 cm - 46 cm
* Wysokos$¢ siedziska — 44 cm

Materiaty
* Elementy drewniane - drewno egzotyczne odpowiednie do stosowania na
zewnatrz. Drewno zabezpieczone pod wzgledem oddziatywania warunkow
atmosferycznych.
« Elementy stalowe — stal typu CorTen

Kolorystyka
« Stal typu CorTen - kolor rdzawy
* Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

Monta z
tawke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Elementy fundamentéw betonowych
nalezy zamaskowa¢ pod projektowang nawierzchnig pityty rynku w celu
zamaskowania fundamentu.

Wzor tawki
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Przyktadowy wz6r tawki bez oparciem

5.2.3. Projektowana krata ochronna dla drzew.

Na terenie objetym projektem w ramach nowych nasadzeh drzew wzdiuz pierzei
kamienic otaczajgcych rynek, zaprojektowane zostaty kraty ostonowe dla drzew w
ilosci 23 szt. Szczegdtowe rozmieszczenie krat wedtug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne
« Srednica zewnetrzna kraty - 200 cm
+ Srednica otworu wew. - 70 cm
e Wysokos¢ kraty - 6 cm

Materiaty
* Elementy stalowe — stal cynkowana i lakierowana proszkowo

Kolorystyka
» Stal — malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

Monta z
Krate nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym przez zabetonowanie
przedtuzonych elementéw kotwigcych. Posadowienie kraty nalezy wykonac
wedtug wytycznych producenta urzgdzenia.

Wzor kraty
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Przyktadowy wzor kraty

5.2.4. Projektowany kosz na smieci.

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaly kosze na $mieci w ilosci 12
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dzialki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne
* Wysokosc¢ catkowita - 95 cm
* Wysokosc¢ kosza - 57 cm
« Srednica kosza - 33 cm - 34 cm
e szerokosé¢ otworu — 15 cm

Materiaty
» Stal ocynkowana i aluminium malowane proszkowo.

Kolorystyka
» Stal ocynkowana i aluminium — malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
» Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny

Monta z
* Przez zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych ukrytych pod
projektowang nawierzchnig rynku w celu zamaskowania fundamentu.

Wz6r kosza na $mieci
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Przyktadowy wz6r kosza na $mieci
Uwaga!

Zaprojektowane rozwi gzania materialowe mo zna zastgpié zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych ni  z zastosowane w niniejszym
opracowaniu. Przyj ete parametry uprz edzen, nawierzchni s g parametrami
minimalnymi.

5.3. Zielen.

5.3.1. Zielen istniejgca
Na projektowanym terenie zinwentaryzowano 73 nasadzenia drzew i krzewow. Sg
to zaréwno rosliny zdrowe jak rowniez takie ktdére wymagajg zabiegow
pielegnacyjnych badz tez wycinki. Czes¢ roslin na wskutek kolizji z nowym
zagospodarowaniem terenu zostata usunieta.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktére majg by¢
zachowane, powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed
uszkodzeniem podczas robot. Mate drzewa i krzewy powinny by¢ zabezpieczone
tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy owingé
odpowiednig siatkg, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami,
aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatow
budowlanych nie wolno sktadowac¢ w poblizu drzew i krzewdw ani w zasiegu ich
gatezi. Nalezy zachowac istniejgcy poziom gruntu.

5.3.3 Zielen projektowana
Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposob z uzbrojeniem terenu. Zaktada
sie ze bedzie miata ona petni¢ funkcje dekoracyjng. Podczas planowania

nasadzen wzieto pod uwage rozwoj projektowanej roslinnosci oraz warunki
siedliskowe jak réwniez walory estetyczne.
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Tabela nasadzen roslinnych

l.p. Nazwa Polska Nazwa taci nska il s¢ llosé Uizt
sadzonki

Obw pnia na
wys. 100 cm -
26-28 cm. Pien

Dab szyputko sokosci
1 b szyputkowy Quercus robur \é\g/najmniej 3m. | 152t
Wysokos¢
drzewa powyzej
6 m.
Obw. pnia na
wys. 100 cm -
18-20 cm. Pien
Pyrus calleryana wysokosci
‘Chanticleer’ 250 cm.
Wysokos$¢
drzewa powyzej
5m.

Grusza

2 | Drobnoowocowa 23 szt.

Obszar 48,5 m2.

Pachysandra 10-15cm 582 szt. | Sadzi¢ w rozstawie

3 Runianka japonska ¢ inali
erminalis 125 7t/m?

Obszar 118 m2
3 Ro6ze okrywowe Rosa ,The fairy” 40-50 cm 590 szt. | Sadzi¢ w rozstawie
Bszt/m2

5.3.4. Ogdllna wytyczne dotyczgce zakladania zieleni.
- Materiat sadzeniowy:

Dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-
67022[2], wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest
nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny
powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybor.
Materiat  szkotkarski  roslin - ozdobnych musi by¢é czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny
by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidiowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i
diugosci peddw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢é zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz
miedzy podkiadkg dobrze z nig zro$nietg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez S$ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewlasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow podkitadki ponizej miejsca szczepienia. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku
rosliny, bryly korzeniowe powinny byé zabezpieczone tkaning, rozktadajgcag sie
najpdézniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majgcg ujemnego wptywu na
wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przerosnietg bryte
korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢é w pojemniku minimum jeden sezon
15



wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

¢ Zamiana gatunkow i uzgodnienia

Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktorej poszczegolne gatunki okazg
sie niedostepne, Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych
cechach ( jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc
zamiane z autorem projektu.

 Nasadzenia roslin

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewow, zakladaniem
trawnikow i kwietnikbw powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

» Specyfikacja nasadzen grup roslin:

Drzewa

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg wysokos¢ jak rosty w szkoéice. Wszystkie
posadzone w gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o
Srednicy minimum 8cm i unieruchomi¢ pien tasmg. Paliki po wbiciu w grunt
powinny mie¢ wysokos¢ réwng wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie
duzych drzew, po posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio umocowane za
pomocg odciggéw — 3 szt. od kazdego drzewa. Drzewa powinny posiada¢ duzg
bryte korzeniowg, dobrze zabezpieczong za pomocg worka jutowego i siatki
druciane,;.

Krzewy

Krzewy nalezy sadzi¢ rozstawie przewidzianej w projekcie, ktora uwzglednia
rozmiar rosliny osiggany srednio w wieku 10 lat. Duze krzewy lisciaste nalezy
zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy liciaste w
pojemnikach nie mniejszych niz C3.

Rabaty bylinowe

Rabaty bylinowe powinny mie¢ na giebokos¢ 20 cm ziemie zyzng. Podczas
wymiany gleby nalezy wymiesza¢ nowg z istniejgcym podiozem w celu
zapewnienia poprawnej struktury. Wyznaczyé¢ zasiegi gatunkéw bylin zgodnie z
projektem, w miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopac¢ dotki
I naciecie w agrotkaninie w odpowiedniej rozstawie. Rosliny nalezy sadzi¢ gtebiej
niz byly posadzone w pojemnikach. Rozstawa roslin przewiduje rozmiary roslin
osiggane w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na kwietniki powinny byc¢
pierwszego wyboru — dobrze rozkrzewione, obficie kwitngce.

Nasadzenia drzew w nawierzchniach utwardzonych i bi ~ ologicznie
czynnych.

Drzewa projektowane w miejscach gdzie przewidziano nawierzchnie utwardzone
dla 23 drzew, jak réwniez w nawierzchni biologicznie czynnej dla 1 drzewa,
powinny by¢ sadzone w systemie pozwalajgcym optymalnie rozwija¢ sie roslinie.
Przewiduje sie tu zastosowanie technologii nastepujgcych rozwigzan:

Zestaw nawadniaj aco- napowietrzaj acy

Zestaw nawadniajgco-napowietrzajgcy do zastosowania dla wymagajgcych
stalego nawodnienia i napowietrzania drzew sadzonych w nawierzchni. Zestaw
skfada sie z dwdch okrggtych wlewow aluminiowych, rur perforowanych ® 60 oraz
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rur zejsciowych o diugosci ok. 40 cm. Jeden wlew wraz z rurg o diugosci 3 mb
montowany przy samym drzewie, dostarcza sktadnikow pokarmowych oraz wody
bryle bezposrednio po posadzeniu drzewa, drugi wlew zamontowany ok. 1,5 m od
pnia wraz z 5 metrowg rurg stuzy do pielegnacji drzewa w pozniejszym czasie.
Oba wlewy przystosowane zarowno do instalacji w kracie ozdobnej jak i
nawierzchni betonowej i kamiennej.

System antykompresyjny

System antykompresyjny majacy na celu przeniesienie obcigzenia, a tym samym
zapobiega¢ kompresji gleby (do 80t/m2 ). Stwarza dogodne warunki dla rozwoju
korzeni drzewa oraz umozliwia maksymalizacje ich strefy wzrostu réwniez pod
nawierzchniami pieszymi i jezdniami. Przeznaczony do wypetnienia substratem do
drzew.

Produkt wykonany z HDPE w 100% =z recyklingu o sztywne] strukturze z
pierscieniami tgczacymi i zaczepami. Zbudowany z modutbw o wymiarach 25,00
cm x 25,00 cm x 9,00 cm tgczonych ze sobg na pidro-wpust. llo$¢ przyjeta na
jedno drzewo to 144 sztuki.

Wibknina systemowa

Dwuwarstwowa wzmocniona wioknina filtracyjna wykonana z polipropylenu do
przykrywania elementow antykompresyjnych. Konstrukcja umozliwia horyzontalng
penetracje powietrza pomiedzy warstwami wiokniny. Wzmocniona wewnagtrz
siatkg z HDPE.

Modut kierunkuj acy korzenie

Modut kierunkujgcy korzenie stuzgcy do ukierunkowania korzeni ponizej warstwy
podbudowy nawierzchni pieszych i jezdnych. Zapobiega przenikaniu korzeni do
gory a tym samym uszkodzeniom nawierzchni. Korzenie kierunkuje do wzrostu w
dot i na zewnatrz. Wykonany z HDPE. Scianki z pionowymi karbami
wspomagajgcymi ukierunkowanie korzeni w dot.

Dla drzew mniejszych - wymiar dolny 1050mm x 1050 mm, otwor gérny 855mm
X 855mm, wysokos¢ 580mm

Dla drzew wi ekszych - wymiar dolny 1400mm x 1400 mm, otwor gorny 1230mm
x 1230mm, wysokos¢ 450mm

Element kotwi acy bryt e korzeniow a

Element kotwigcy bryle korzeniowg dla drzew do obwodu 45 cm ziozony z tasm
mocujgcych polipropylenowych ze napinaczem oraz 3 kotew HDPE z linkami
stalowymi.

Substrat do miast z ukorzeniaczem

Substrat (ukorzeniacz) do sadzenia drzew, stosowany bezposrednio przy bryle
korzeniowe] drzewa. Sktada sie z odpowiednie] mieszanki czesci mineralnych
(keramzyt, piasek) oraz organicznych (kompost, torf).Zawiera on szczepy grzybow
antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczajgcych patogeny systemow
korzeniowych ros$lin. Na tym substracie nie wykonuje sie nawierzchni
utwardzonych.
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Schemat przedstawiajgcy zastosowanie systemu sadzenia drzew w
nawierzchniach utwardzonych oraz w nawierzchni biologicznie czynnej
przedstawiono na rys. technicznym.

» Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotow

Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej. D6t
powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie
doszlo do uszkodzenia systemu korzeniowego. Przewidziano nastepujgce
zalecenia zaprawy dotéw:

drzewa — zaprawa catkowita;

krzewy — zaprawa catkowita;

pnacza —zaprawa do potowy wysokosci dotow

5.4. Instalacje elektryczne.

5.4.1 Zakres opracowania i oddziatywania inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory ma
na celu stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji
elektrycznych w projektowanej budowie os$wietlenia zewnetrznego na potrzeby
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ramach programu Rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi”,
zlokalizowana na dziatce nr ewid.: 1293, 982, 1100, 1182, 1353 Gmina Krobia.

Zakres opracowania:
* montaz szafki oswietleniowej SOU,
* budowa linii kablowej nN oswietlenia zewnetrznego,
* montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami LED ,
e montaz opraw oswietleniowych ze zrédtem LED

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zawiera sie na dzialce
nr: 1293, 982, 1100, 1182, 1353, Gmina Krobia.

Niniejszy obszar oddziatywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa
Budowlanego oraz przepisdw z zakresu budowy oswietlenia drogowego PN-EN
13201-2:2007 ,Os$wietlenie drog” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-
05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z przepisébw tych wynika, ze
projektowana linia oswietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

5.4.2 Istniejgce stupy oswietleniowe

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejgce stupy oswietleniowe
zasilane z istniejgce] sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z zmiang
zagospodarowania terenu istniejgce stupy oswietleniowe wzdtuz planowej
przebudowy Rynku w Krobi, ktorych wiascicielem jest Enea O$wietlenie Sp. z o.0.
Rejon Oswietleniowy w Koscianie zostang zdemontowane i przekazane do
utylizacji. Demontaz stupow istniejgcych nie stanowi przedmiotu niniejszej
dokumentacji — wg odrebnego opracowania. W celu zapewnienia oswietlenia
wzdtuz przebudowy Rynku w Krobi projektowane sg nowe stupy bedgce
wiasnoscig Gmina Krobia.
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5.4.3 Istniejgce linie kablowe niskiego napiecia

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg istniejgce linii kablowe niskiego
napiecia. W zwigzku z tym w miejscach utozenia linii kablowych pod
nawierzchniami rozbieralnymi, nalezy chroni¢ kabel poprzez nalozenie rur
ostonowych dwudzielnych AROT APS @110. Lokalizacja w/w linii kablowych nie
ulega zmianie.
W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

 Odkopa¢ Ilinie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie

zagospodarowania terenu,
» Odiaczy¢ kable oraz zabezpieczyé¢ przed przypadkowym zatgczeniem,
» Zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110,

'5.4.4 Zasilanie

Do zasilania projektowanej szafki sterowania oswietleniem SOU nalezy
doprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x50 mm2 z proj. ztgcza kablowego ZK1x-1P
bedgcego poza zakresem opracowania (zakres dziatan ENEA Operator Sp. z
0.0.). Projektowang SOU nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie ztgcza
ZKx-1P — przy granicy dziatki nr 1293. Z projektowanej SOU nalezy wyprowadzi¢
przez listwy zaciskowe LZ linie kablowg nn YAKY 4x35 mm2 na potrzeby zasilania
opraw oswietleniowych oraz YKY 5x16mm2 na potrzeby zasilania rozdzielnic
podziemnych i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym - rys. IE-
001.

5.4.5 Wytyczne uktadania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nn:
*  YAKY 4x50mm2 — zasilanie szafki oswietleniowej SOU;
*  YAKY 4x35mm2 — zasilanie oswietlenia drogowego;
e YKY 5x16mm2 — zasilanie rozdzielnicy podziemnej
e YKY 3x2,5mm2 — zasilanie iluminacji drzew oraz pomnika

Projektowane linie kablowe nn nalezy uktada¢, zwracajgc przy tym szczegodlng
uwage na nastepujgce elementy:
» trase kabla wytyczy¢ zgodnie z w kresleniem na planie sytuacyjnym,
» kabel oswietlenia nn uktada¢ na gtebokosci 0,5m na 10 cm podsypce z
piasku — pod chodnikami,
» kabel nn uktadaé¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku — w
terenach nieutwardzonych ,
* pod drogg kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m od gdrnej krawedzi rury do
powierzchni jezdni,
e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne,
* pod drogami kabel utozy¢é w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem
terenu w rurach DVK,
* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
e kabel nn przykry¢é 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu,
a nastepnie utozyc¢ niebieskg folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy
kabla,
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* temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0<C,

* na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok
budowy, kierunek",

* linie kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

e rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢é (uszczelni¢ obustronnie) przed
zamulaniem

» prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

5.4.6 Szafa oswietleniowa

Na potrzeby zasilania linii oswietlenia drogowego projektuje sie szafe sterowania
oSwietleniem w ktérej nalezy zabudowaé zegar astronomiczny sterujgcy
zalgczeniem/wytgczeniem  projektowanych opraw oswietleniowych. Szafke
sterowania o$wietleniem wykonaé¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w
Il klasie ochronnosci z fundamentem do zabudowy wolnostojgcej, zamykang na
klucz.

W projektowanej szafce nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu
tasmowo pretowego w ktérego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn
25x4mm2 oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dlugosci 6m. Wartosc
rezystancji szafy nie moze przekracza¢ 30Q. Po wykonaniu uziemien nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

5.4.7 Rozdzielnice podziemne

Na potrzeby zasilania tymczasowych urzgdzen elektrycznych w czasie imprez oraz
wydarzen realizowanych na Rynku w Krobi projektuje sie wysuwane rozdzielnice
podziemne typu SE30A o stopniu ochrony min. IP65 lub rownowazne. Przewiduje
sie rozdzielnice podziemne wyposazone w jedno gniazdo sitowe 16A/400V oraz
jedno gniazdo wtyczkowe 16A/230V. W rozdzielnicach zabudowane zostang
rowniez rozigczniki zasilania, zabezpieczenia réznicowoprgdowe. Do zasilania
rozdzielnic podziemnych nalezy doprowadzi¢ linie kablowg typu YKY 5x16 mm2 z
projektowanej szafki oswietleniowej SOU zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-
001. Dopuszcza sie stosowanie innych rozdzielnic podziemnych o parametrach
technicznych rownowaznych bgdz lepszych.
Szczegotowe wymagania projektowanej rozdzielnicy podziemnej:

* wysuwana konstrukcja obudowy wykonana z odpornego na warunki

atmosferyczne wykonana z PCV,
» obudowa izolacyjna jako konstrukcja samonosna wytrzymata i odporna na
uderzenia,

» ukfad sieciowy: TN-S,

e pokrywa aluminiowa:50mm,

» obcigzalno$¢ pokrywa: D400,

e mechanizm podnoszacy: gwintowane wrzeciono,

» gtebokos$¢ instalacji:905mm,

* wbudowany pogrzewacz zapobiegajgcy oblodzeniu oraz skraplaniu,

» potgczenia odwadniajgce: dwie rury odwadniajgce DN40,

* odptyw powierzchniowy przeprowadzony w bocznej Scianie

» Stopieh ochrony min. IP65,
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5.4.8 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie drogowe
Projektowane sg oprawy oswietleniowe ze zrédiem LED np. prod. THORN lub
rownowazne montowane na stupie oswietleniowym o wysokosci h=6m,
aluminiowym, okragtym, stozkowym w kolorze RAL 7043. W stupach zamontowac
tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy
o$wietleniowe z tabliczkg oswietleniowg nalezy potgczy¢ za pomocg przewodow
YKY 3x1,5 mm2. Wartos¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze
przekroczy¢ wartosci 10Q. Po wykonaniu uziemien nalezy wykonac¢ pomiary
kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. OsSwietlenie zewnetrzne zasilic z projektowanej szafki
oswietleniowej. Sterowanie zalgczeniem odbywacé sie bedzie poprzez zegar
astronomiczny z mozliwoscig recznego zatgczenia/wytgczenia
Projektuje sie oprawy typu LEGEND MTP LED 36L50 lub réwnowazne o
parametrach takich samych badz lepszych. Oprawy nalezy zamontowac
bezposrednio na wierzchotku projektowanych stupach aluminiowych, okragtych,
stozkowych o wysokosci h=6m. Dopuszcza sie stosowanie innych stupéw oraz
opraw 0 parametrach technicznych réwnowaznych bgdz lepszych. Projektowane
oprawy oswietleniowe nalezy montowaé¢ na stupach oswietleniowych malowane w
kolorze RAL 7043.
Szczegobtowe wymagania projektowanej oprawy o$wietleniowej:
 Wszystkie elementy wykonane z  wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego w tym 4 ramiona podtrzymujgce ukitad optyczny. Klosz ze
szkta hartowanego,
 Oprawa o$wietleniowa powinna posiada¢ dodatkowo ozdobny element
Swiecgcy na pokrywie (szczycie) oprawy co jest widoczne na zdjeciu
ponizej,
» Oprawa jest polakierowana proszkowo na kolor ciemno szary w kodzie
RAL 7043,
» Oprawa wyposazona jest w modut LED sktadajacy sie z 36 szt LED,
 Wersja do montazu na stupie (MTP) jest montowana za pomocg $rub
3xM8 ze stali nierdzewnej na stupach z trzonkiem D60mm x 100mm,
» Oprawa o wadze 17,5 kg,
» Stopieh ochrony min. IP65,
* |l klasa ochronno$ci,
* Temperatura barwowa 3000K +/- 3%,
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Odpornosc¢ na uderzenie mechaniczne K08,

Moc nie wieksza niz 58W,

Oprawa wyposazona w zasilacz 4DIM umozliwiajgcy autonomiczng
redukcje mocy z mozliwoscig zaprogramowania do 5 niezaleznych
poziomow redukcji,

Nominalna zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90, co oznacza 10% spadek
strumienia po tym czasie

Mozliwos¢ wymiany modutu LED rozumianego jako gotowa do uzytku czesc
zamienna bez koniecznosci demontazu ptytek z diodami LED,

System optyczny oprawy ma byé zgodny z normg (wg PN-EN 12464-2),
zapewniajgc petlne ograniczenie Swiatla niepozgdanego ULOR =0%,
spetniajgc norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym,

Rozsyt Swiatta drogowy umozliwiajgcy spetnienie zadanych w projekcie
parametréw fotometrycznych

Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy jak ponizej zostat zaakceptowany przez
konserwatora zabytkow,

Gwarancja na oprawe nie mniejsza niz 60 miesiecy,

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej,

HID | LED

SCyx | 0,19m2 | 0,19 m?

| 178kg | 175kg
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Oswietlenie iluminacji drzew

Projektowane sg oprawy oswietleniowe ze zrédtem LED np. prod. THORN typu D-
CO R LED MAXI 12W lub rownowazne. Oprawa okrggta montowana w ziemi. Do
zasilania opraw oswietleniowych wyprowadzona zostata z projektowanych stupow
oswietleniowych linig kablowg typu YKY 3x2,5mm?2 zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz schematem ideowym zasilania. Dopuszcza sie stosowanie
innych opraw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych.
SzczegoOtowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowej:

Moc nie wigksza niz 12 W,

Stopien ochrony IP67,

Odpornosc¢ na uderzenie mechaniczne IK10,

Temperatura barwowa 3000K,

Strumien i kat rozsytu oprawy umozliwiajgcy uzyskanie projektowanego
efektu iluminacyjnego drzew,

Mozliwos¢ regulacji kata pochylenia modutu LED w zakresie +/- 24 stopnie
umozliwia precyzyjne nakierowanie na korone drzewa.,

Obudowa oprawy wykonana z aluminium,

Ostona obudowy: plastik ABS, przeznaczona do wbudowania w podtoze
Klosz oprawy: , przezroczysty — szkito hartowane,

Ramka: stal nierdzewna,

Dopuszczalne obcigzenie statyczne oprawy wynosi 500kg,

Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5 m kablem przytgczeniowym,
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej. Rbéznica wymiarow oraz danych fotometrycznych proponowanej
oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do
podanych,

Gwarancja na oprawe nie mniejsza niz 60 miesiecy,

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej,
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Oswietlenie iluminacji pomnika

Projektowane sg oprawy oswietleniowe ze zrédtem LED np. prod. THORN typu
CONTRAST 2LED M 12L105 R/S, 43W lub rownowazne. Projektor iluminacyjny
nalezy montowac¢ na projektowanym slupie oznaczony jako S-1/2/Ill zgodnie z
planem sytuacyjnym za pomocg typowych uchwytow montazowych. Do zasilania
opraw oswietleniowych wyprowadzona zostata z projektowanych stupow
oswietleniowych linig kablowg typu YKY 3x2,5mm2 zgodnie z schematem
ideowym zasilania. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw o parametrach
technicznych rownowaznych bgdz lepszych.

Szczegobtowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowej:

« Zrodio $wiatta to modut sktadajacy sie 12 szt. LED,

e Zasilacz zintegrowany w oprawie,

» Klasa ochronnoéci Il,

» Stopieh szczelnosci IP66,

* Wspoitczynnik odpornosci na uderzenia IK 08,

e Obudowa i ramka wykonane 2z odlewu cisnieniowego aluminium,
piaskowanego na kolor srebrno szary AKZO 150 ,

» Klosz wykonany z hartowanego szkta o grubosci 4mm,

* Wersja biata o temperaturze barwowej 3000K,

* Moc nie wieksza niz 46W,

» Kat rozsytlu symetryczny o kacie rozsytu 36 stopni umozliwiajgcy uzyskanie
zgdanego efektu iluminacji pomnika,

e W oprawie zastosowany jest indywidualny modut potencjometryczny
umozliwiajgcy $ciemnianie strumienia $wietlnego w zaleznosci od
zadanego programu,

» Polozenie projektora mozna dowolnie regulowa¢ na nastawnym uchwycie
montazowym. Nastawny uchwyt mocowany W miejscu
montazu przez srodkowy otwor @15 mm i2 boczne @8 mm po obu
stronach. Nakierowanie oprawy ufatwia ukiad pozycjonujgcy na uchwycie
montazowym, blokowany centralng srubg imbusowg @6,

e Wymiary 355 x 195 x 95 mm, umozliwiajgce schowanie opraw w
odpowiednich elementach konstrukcyjnych budynku,

e rOznica wymiaréw oraz danych fotometrycznych proponowanej oprawy
rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych

» deklaracja CE,
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e gwarancja na oprawy nie krotsza niz 60 miesiecy,
* Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej,

195 F704

5.4.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug
normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w ukladzie
sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez
zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych
(zastosowanie dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajgcej warunki
drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowej i przewoddéw zasilajgcych
oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i polgczy¢ ze
stupami. Zgodnie z planem sytuacyjnym oznaczone stupy nalezy dodatkowo
uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego dtugosci minimum 6m.
Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q.
Wewnatrz szafy nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu
tasmowo pretowego w ktérego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn
25x4mm2 oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o diugosci 6m. Rezystancja
zlgcza Ruz< 30Q). W razie potrzeby wzmocnic.

5.4.11 Uwagi koncowe

 wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatow, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez szczegoétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z
projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

« Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra
infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;

 Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie;

 Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary
wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepisow.

* Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

*  Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi
nalezy wykonac recznie.

e Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okres$leniu
standardow wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych
producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow
wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania.

5.5. Sieci Wod/KAN.

5.5.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizaciji
deszczowej stuzgcej odwodnieniu nawierzchni Rynku w miejscowosci Krobia.
Opracowanie obejmuje réwniez przepiecie wszystkich rynien odprowadzajgcych
wody opadowe z powierzchni dachow budynkow zlokalizowanych bezposrednio przy
Rynku.

Projekt obejmuje rowniez rozwigzania techniczne dotyczgce wpustow
ulicznych.

Rozmieszczenie wpustéw ulicznych nie jest objete zakresem niniejszego
opracowania — ujete bedzie w projekcie budowlanym branzy drogowe;.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie takze dwa odcinki przytgczy
wodociggowych ktérymi doprowadzana bedzie woda na teren nowo projektowanych
terendw zielonych.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie ukfadu sieci kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzyskanie uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy:

a) kanaly z rur petnosciennych PP SN8 Dn400mm, L = 17,7m,

b) kanaty z rur petnosciennych PP SN8 Dn315mm, L = 231,0m,

c) kanaly z rur petnosciennych PP SN8 Dn160mm, L = 450,5m,

d) tréjniki redukcyjne PP SN8 Dn315mm/200mm, 17 szt.,

e) studzienka z wpustem deszczowym Dn500mm, 27 szt.,

f) studnia prefabrykowana betonowa Dn1000mm, 12 szt.,

g) przytgcze wodociggowe z rur PE SDR17 Dn40mm (2 szt), L = 38,5m

h) studzienka wodomierzowa z PEHD Dn1000mm z wyposazeniem — 2 szt.
i) nawiertka z zasuwg odcinajgcg z odejsciem gwintowanym 2” — 2 szt.
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5.5.3. Proponowane rozwigzania projektowe

Projektowany na terenie Rynku w Krobi uktad sieci kanalizacji deszczowej
ujeto w jedng zlewnie. Scieki deszczowe i wody opadowe odprowadzane beda
kanatami deszczowymi do istniejgcej, niezainwentaryzowanej sieci kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Poznanskiej w Krobi.

Wigczenie projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej do istniejgcego
systemu kanalizacyjnego zaprojektowano w punkcie oznaczonym na PZT symbolem
P

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych lokalizacji istniejgcej kanalizacji
deszczowe]j w ul. Poznanskiej w Krobi konieczne jest w pierwszej kolejnosci
wykonanie  przekopow  kontrolnych w celu dokladnego zlokalizowania
niezainwentaryzowanego kanatu. Wazne jest uzyskanie wspoétosiowego potgczenia
obu przewoddw: projektowanego z istniejgcym.

Istniejgce, wystepujgce na placu Rynku odcinki sieci kanalizacji deszczowej
nalezy poddac rozbiorce bgdz wypetni¢ pianobetonem.

Zaprojektowano dwa przytgcza wodociggowe doprowadzajgce wode do
projektowanych terendw zielonych. Przytgcza zaprojektowano od wigczenia do
istniejgcych sieci wodociggowych Dn100mm.

5.5.3.1 Dane wyjsciowe i obliczenia

llosci odprowadzanych wod obliczono na podstawie wzoru Bogdanowicz-Stachy -
przyjeto opady o prawdopodobienstwie p=20%, czasie trwania 15min, wspétczynniku sptywu
w=0,9. Maksymalne natezenie wyniesie q = 173,6 I/s x ha.

Obliczenia przeprowadzono na podstawie wspoétczynnikbw dla regionu polski
poétnocno — zachodniej.

W celu przeprowadzenia obliczen oraz doboru $rednic przewodow
kanalizacyjnych rozpatrywang zlewnie podzielono na sze$¢ mniejszych:

1. ZLEWNIA | — obejmuje potudniowg cze$¢ Rynku o powierzchni drog i dachow
F = 2200 m?
Q=34,3l/sxha

2. ZLEWNIA Il — obejmuje potudniowo — zachodnig czes¢ Rynku o powierzchni
drég i dachow F = 2700 m?
Q=422l/sxha

3. ZLEWNIA Il — obejmuje pétnocng czes¢ Rynku o powierzchni drég i dachéw
F = 2000 m?
Q=31,2l/sxha

4. ZLEWNIA IV — obejmuje pétnocno — wschodnig czes¢ Rynku o powierzchni
drég i dachow F = 600 m?
Q=94l/lsxha

5. ZLEWNIA V — obejmuje wschodnig czes¢ Rynku o powierzchni drég i dachéw
F = 3300 m?
Q=51,61/sxha
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6. ZLEWNIA 1l — obejmuje pétnocno — zachodnig czes¢ Rynku o powierzchni
drég i dachow F = 600 m?
Q=94l/sxha

5.5.3.2 Uklad projektowanych sieci kanalizacyjnych

Srednice kanatéw deszczowych dobrano na podstawie przeprowadzonych
obliczen ilosci odprowadzanych wéd deszczowych i opadowych z wyzej opisanych
zlewni.

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano z rur karbowanych PP SN8 o srednicach
od Dn400mm (na odcinku od punktu P do studni S2) do Dn300mm — na pozostatych
odcinkach projektowanych sieci.

Maksymalne zagiebienie dna kanatu wynosi 2,13 m (rejon projektowanej
studni S4).

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano bedg z rur PP SN8 o
Srednicy Dn160mm. Przykanaliki zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszgcym i
=1,5 - 2,0%.

Wigczenia przykanalikow rynien z odwodnienia dachow zaprojektowano z rur
PP SN8 o srednicy Dn160mm.

Wiaczenia przykanalikbw do sieci zaprojektowano poprzez studnie lub trojniki
redukcyjne.

5.5.3.3 Studnie kanalizacyjne

Na sieci deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne o sSrednicy Dn1000mm
wykonane z prefabrykowanych elementéw, z betonu klasy C35/45.
Elementy sktadowe studni:

* Dennice studni,

* Kregi betonowe,

* Plyty stropowe redukcyjne,

* Pierscienie dystansowe,

» Pierscienie zabezpieczajgce wiazy.

Jako zwienczenie wszystkich studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400. Wiazy
wyposazy¢ we wkiadki ttumigce wykonane z PE lub kompozytu, przenoszace
naprezenia wywierane na pokrywe wiazu i wykluczajgce jego klawiszowanie. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne, powlekane warstwg tworzywa sztucznego.

Wpusty uliczne zaprojektowano w postaci studzienek betonowych o $rednicy
Dn500mm, wyposazonych w czes¢ osadnikowg. Zwienczenie studzienki stanowi¢
bedzie wpust uliczny zeliwny klasy D400.

5.5.3.3 Przytgcza wodociggowe

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dwa przylgcza
wodociggowe z rur PE SDR17 o srednicy Dn40mm. Przylgcza zaprojektowano od
wilgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej Dn100mm i poprowadzono na teren
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projektowanych terenow zielonych: po zachodniej i wschodniej czesci Rynku. Na
trasie kazdego z przylaczy wodociggowych zaprojektowano studzienke wyposazong
w zestaw wodomierzowy, za studzienkg zaprojektowano przewéd PE SDR7
Dn40mm, ktory bedzie doprowadzony na tereny zielone do podigczenia systemow
zraszajgcych.

Studzienke wodomierzowg zaprojektowano jako tworzywowg o sSrednicy
Dn1000mm. Jako zwienczenie przyjeto pokrywe przejezdng klasy D400. Schemat
studzienki tworzywowej przedstawiono w czesci rysunkowej.

Obliczenie przyblizonego zapotrzebowania na wode dla eksploatacji zieleni
przedstawiono ponizej:

1. Przytacze pierwsze — lokalizacja: wschodnia mierzeja Rynk  u

Zatozono, ze na teren projektowanej zieleni wyprowadzony zostanie jeden zawor do
podlewania roslin poprzez system zraszajgcy.

Normatywny wyptyw z zaworu czerpalnego @15mm wynosi:

gn = 0,30 dm?/s. ( wg PN-92/B-01706), stad zapotrzebowanie na wode
wyniesie Q = 0,30 dm?/s.

Jako dane wyjsciowe przyjmu;e sie ilos¢ wody niezbedng dla podlania
powierzchni jednostkowej zieleni - 1dm /m?;
« powierzchnia zieleni F ca. 50 m?,
e zapotrzebowanie wody wyniesie
Qgra = 0,05 m*/d
» przyjeto wspoéitczynnik nieréwnomiernosci N=6 zakladajac, ze czas podlewania
w ciggu doby wynosi okoto 4h,

Qn=0,05m>:24 h*6=0,01m%h

Stad :
« Q=0,003dm%s

2. Przytacze drugie — lokalizacja: zachodnia mierzeja Rynku

Zatozono, ze na teren projektowanej zieleni wyprowadzone zostang dwa zawory do
podlewania roslin poprzez system zraszajgcy.

Normatywny wyptyw z zaworu czerpalnego @15mm wynosi:

gn = 0,30 dm?/s. ( wg PN-92/B-01706), stad zapotrzebowanie na wode
wyniesie Q = 2 x 0,30 dm®/s = 0,60 dm®/s

Jako dane wyjsciowe przyjmu;e sie ilos¢ wody niezbedng dla podlania
powierzchni jednostkowej zieleni - 1dm /m?;
e powierzchnia zieleni F ca. 120 m?,
e zapotrzebowanie wody wyniesie
Qga = 0,12 m¥/d
» przyjeto wspoéiczynnik nieréwnomiernosci N=6 zakladajac, ze czas podlewania
w ciggu doby wynosi okoto 4h,
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Qn=0,12m>: 24 h*6 = 0,03m%h

Stad :
« Q=0,008dm%s

5.5.4. Organizacja i technologia rob6t ziemnych

Projektuje sie wykonanie rurociggéw w wykopach:

* wagskoprzestrzenych,

* wykonywanych mechanicznie,

e umocnionych stalowymi, plytowymi obudowami systemowymi — dla
budowy sieci kanalizacyjnej,

e umocnionych stalowymi, punktowymi obudowami systemowymi — dla
budowy studni kanalizacyjnych,

* z odwozem urobku lub odktadem

Szerokos¢ przestrzeni roboczej wykopu dla posadowienia @ sieci
kanalizacyjnych okresla sie na 1,0m.

Wykopy wykonywaé mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do witasciwej rzednej.
Przewody nalezy posadawia¢ na podsypce z piasku dowozonego o grubosci 0,15m.
W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich
przedmiotow o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzié¢
rure.

Obsypki wykonywaé z piasku dowozonego, warstwami 0,2m i zageszczac do
uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowane] metody Proctora. Zasypki
wykona¢ z piasku dowozonego lub gruntu rodzimego o strukturze piasku, z
zageszczeniem warstwowym, warstwami max 0,30m do 95% ZMP. Gorna czesé
zasypki — wg wymogow projektu branzy drogowe.

Studnie kanalizacyjne posadawia¢ na dobrze zageszczonej podsypce z
piasku dowozonego o gr. 25 cm.

W przypadku lokalizacji kanatébw w podiozu zbudowanym 2z gruntow
spoistych, plastycznych i pylastych projektuje sie strefy posadowienia geowtokning
jako warstwg wzmacniajgcg oraz separujgcg materiat gruntowy warstw podsypki i
obsypki od gruntu rodzimego.

W trakcie prowadzenia prac nie mozna wykluczy¢ koniecznosci prowadzenia
odwodnien wykopow.

W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach badz w razie przerwania
soczewek nawodnionych piaskow odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane
studzienki zbierajgce o s$rednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegtosciach
adekwatnych do naptywu wody gruntowej. Studzienki nalezy usung¢ przed
zasypaniem wykopu.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE
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Dn63mm wptukiwanych bez osypki lub w obsypce, na glebokos¢ i w rozstawie
wskazanym w tabelach przedstawiajgcych technologie rob6t ziemnych. W
przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub
piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry
wptukiwaé do spagu warstwy glin.

5.5.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
» kablami energetycznymi (NN),
» kablami telekomunikacyjnymi TPSA,
* przylaczem gazowym Dn50mm,
* przylaczem wodociggowym Dn40mm,

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych. Pozostale przewody zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez
podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonaé recznie z
zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach i uzgodnieniach branzowych.

Przed przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich
jednostek branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie
gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych
przewodow.

Na mapie do celow projektowych nie zostata zaewidencjonowana siec
kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonych wizjach w terenie oraz rozmowach z
mieszkancami starano sie zlokalizowa¢ prawdopodobny przebieg sieci deszczowej i
w taki sposob zaprojektowac¢ kolektory i rurociggi sanitarne, zeby unikngc
bezposredniej kolizji.

Nie mozna jednak wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze

wystgpi kolizja z innymi nieznanymi i niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami
podziemnymi.

W zwigzku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robot ziemnych
poprzez zwiekszong ilos¢ przekopow kontrolnych, szczegolnie w miejscach gdzie
istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia kolizji.

5.5.6. Zagrozenia dla srodowiska
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Z uwagi na zakres opracowania < 1,0 km, inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz dla
uzytkownikow kanalizacji. Przyjete w dokumentacji rozwigzania techniczne, w tym
rozwigzania chronigce $rodowisko sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

5.5.7. Uwagi konncowe

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
wykonawstwa robo6t budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
poz. 401).

Po ulozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci.

Nalezy wykonaé¢ inspekcje kanatow kamerg CCTV; zapis wraz z raportem
winien by¢ zgodny z wytycznymi Inwestora.

5.6. Elementy do rozbiorki.

W projekcie przewidziane zostaly prace rozbiorkowe dotyczgce istniejgcych
nawierzchni utwardzonych piyty rynku, oswietlenia w tym instalacji elektrycznej,
wodno kanalizacyjnych, elementdbw matej architektury oraz wycinka zieleni
wysokiej i niskie;.

Zakres prac do rozbiérki

* Nalezy zdemontowac i przekazac inwestorowi elementy matej architektury
takie jak kosze na smieci, tablice itp.

* Nalezy rozebra¢ wszystkie nawierzchnie utwardzone betonu asfaltowego
oraz elementow betonowych (z kraweznikami, obrzezami ) igcznie z
podbudowami na gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie nowych konstrukciji
nawierzchni

* Nalezy zdemontowac istniejgce oswietlenie wzdtuz alei z elementami sieci
elektryczne,.

* Nalezy wykona¢ wycinke sanitarng oraz drzewa kolidujgce z inwestycja po
uzyskaniu pozwolenia na wycinke.

* Nalezy rozebrac istniejgce wpusty uliczne wraz ze studzienkg osadnikowg
oraz odcinki sieci deszczowej kolidujgce z nowo projektowang kanalizacja.
Pozostate, nie kolidujgce bezposrednio z inwestycjg istniejgce odcinki sieci
deszczowe] mozna pozostawi¢ na miejscu wypetniajgc pianobetonem.

« Nalezy rozebra¢ i ponownie odtworzyé analogicznie istniejgcy pomnik Sw.
Floriana z zachowaniem wszystkich materialbw | szczegotow
architektonicznych.

6. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych i PN.
- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o nie
gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym opracowaniu.
Przyjete parametry uprzedzen, nawierzchni sg parametrami minimalnymi.
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- Przy zamianie urzgdzen placu zabaw poza parametrami urzgdzenia nalezy
dopasowac sie do nawierzchni bezpiecznej oraz stref bezpieczenstwa wokoét
danego urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

- Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w formie
pisemne;.

- Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawié¢
projekt wykonawczy wszystkich elementow projektowanych (montazu urzgdzen,
nawierzchni itp.) z wylgczeniem elementdéw posiadajgcych karte katalogowg z
instrukcjg montazu urzgdzenh dostarczong przez producenta.

- Wszystkie stosowane materialy budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

8. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla o0sOb niepelinosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla ruchu
pieszego.

11. Dostepnos¢ do toalet.

Toalety dla oséb korzystajgcych z placu zabaw zostaty przewidziane w budynku
domu kultury i bedg one dostepne w godzinach otwarcia parku.

Opracowat

MGR INZ. ARCH. JERZY WOJCIECHOWSKI
upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo
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