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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 

1. Zaświadczenie projektanta o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

nr ewid. WKP/IE/0237/09 ważne do dnia 31.07.2018 r. 

2. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10. 

3. Warunki usunięcia kolizji oświetlenia drogowego nr ENEA Oświetlenie/OP/R3/wtp/033/2017  

z dnia 15.09.2017r. 

4. Odpis  z narady koordynacyjnej nr GN.EPSUT.6630.409.2017 z dnia  22.11.2017r.
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Załącznik Enea  Oświetlenia A3 
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Załącznik do ZUDP 
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III. OPIS TECHNICZNY – część opisowa 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenia inwestora, 

 Warunki techniczne nr  ENEA Oświetlenie/OP/R3/wtp/033/2017, 

 Podkłady geodezyjne, 

 Obowiązujące przepisy i normy, 

 Wizja lokalna, 

2. Zakres opracowania i oddziaływania inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny usunięcia kolizji oświetlenia drogowego na terenie 

planowanej przebudowa nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu 

Rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi”  z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną: 

 Linia kablowa oświetlenia drogowego nn 0,4kV- stan istniejący, 

 Linia kablowa oświetlenia drogowego nn 0,4kV – stan projektowany, 

 Wytyczne układania linii kablowych, 

3. Opis techniczny  

3.1 Linia kablowa oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – stan istniejący 

W miejscu planowanej Rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobia przebiegają następujące linie kablowe 

oświetlenia drogowego nn 0,4kV : 

 YAKY 4x25mm2 – wyprowadzona z szafki oświetleniowej nr 3004033-033 zlokalizowana przy stacji 

transformatorowej nr 05-1193 - własność ENEA Operator sp. z.o.o., 

 YAKY 4x25mm2 – wyprowadzona z szafki oświetleniowej nr 3004033-021 zlokalizowana przy stacji 

transformatorowej nr 05-0096 - własność ENEA Operator sp. z.o.o., 

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są istniejące oprawy oświetleniowe zasilane z 

istniejącej szafki SOU o nr 3004033-033 oraz nr 3004033-021 będące w zakresie majątku ENEA 

Oświetlenie Sp. z o.o.   

3.2 Linia kablowa oświetlenia drogowego nn 0,4 kV – stan projektowany 

W związku z Rewitalizacją przestrzeni miejskiej w Krobi – przebudowa Rynku istniejące oprawy 

oświetleniowe, słupy oświetleniowe oraz odcinki oświetleniowej linii kablowej kolidujące zostaną 

zdemontowane. Należy zachować zasilanie pozostałych słupów oświetleniowych nie podlegających 
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wymianie. Wszystkie materiały zdemontowane należy zutylizować w sposób uzgodniony z Rejon 

Oświetleniowym Kościan. 

Zgodnie z planem sytuacyjnym pomiędzy istniejącą oprawą oświetleniową zlokalizowaną na ulicy 

Jutrosińskiej a istniejącą oprawą oświetleniową zlokalizowaną na ulicy Kobylińskiej należy wymienić 

istniejący odcinek linii kablowej oświetleniowej na nowoprojektowany typu NAYY-J 4x35mm2. 

Projektowaną linię kablową należy prowadzić w tym samym wykopie co istniejąca linia kablowa 

przeznaczona do wymiany. Pomiędzy istniejącą oprawą oświetleniową zlokalizowaną na ulicy 

Powstańców Wielkopolskich a istniejącą oprawą oświetleniową zlokalizowaną na ulicy Poznańską 

projektuje się linie kablową typu NAYY-J 4x35mm2 zgodnie z nowym wytyczeniem wg rys. nr IE-001. 

Istniejącą linię kablową oświetleniowa należy rozciąć w miejscu wskazanym na rysunku oraz przedłużyć 

poprzez zastosowanie mufy kablowej przelotowej z projektowaną linią kablową typu NAYY-J 4x35mm2 . 

Istniejącą linie kablową eNN należy przedłużyć zgodnie z obowiązującym standardem ENEA Operator 

linią kablową typu NAYY-J 4x35mm2. 

Typ oraz przekrój kabla zgodnie z istniejącym. Istniejące uzbrojenie terenu wykonane jest w oparciu o 

kable aluminiowe. Szczegółowy typ kabli należy ustalić na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie 

przekopów próbnych. 

Istniejące linie kablowe niskiego napięcia w miejscach planowanej przebudowy należy chronić kabel 

poprzez nałożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT APS Ø110. W obrębie planowanego terenu 

zielonego nie projektuje się rur osłonowych.  

W celu zabezpieczenia linii kablowej należy: 

 Odkopać linie kablową na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, 

 Odłączyć kable w szafce oświetleniowej SO nr 3004033-033 oraz nr 3004033-021 nN oraz 

zabezpieczyć przed przypadkowym  załączeniem, 

 Założyć rury osłonowe dwudzielne AROT APSØ110 ułożyć nowe odcinki linii kablowej/ 

zamontować mufy kablowe, 

 Kable zakopać zgodnie z normą N-SEP 002 oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami i 

normami PN/E/IEC, 

Mufy kablowe 

Do łączenia kabli elektroenergetycznych nN należy stosować mufy termokurczliwe ze złączkami 

aluminiowymi śrubowymi z łbami zrywalnymi wykonanymi wg, standardu DIN 46 267 wypełnionymi 

pastą stykową. 
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3.3 Wytyczne układania linii kablowych 

W zakresie opracowania projektuje się linie kablową nN NAYY-J 4x35mm2 na potrzeby zasilania 

pozostałych opraw oświetleniowych.  

Projektowaną linie kablową nN należy układać, zwracając przy tym szczególną uwagę na następujące 

elementy: 

 trasę kabla wytyczyć zgodnie z wkreśleniem na planie sytuacyjnym, 

 kabel nn układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z poniższymi 

wytycznymi: 

 

 kabel eNN zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm a następnie warstwą 15 

rodzimego gruntu, następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą, 

Uwaga! W gruncie rodzimym nie mogą znajdować się kamienie, gruz oraz inne materiały ostre. 

 na głębokości 0,35-0,45m ułożyć należy taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru niebieskiego o 

szerokości 300mm oraz grubości min 0,5mm.  
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 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować 

rury ochronne, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% 

długości wykopu), 

 promień zginania kabla eNN nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0 °C, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok budowy, kierunek", 

umieszczany co 5m. 

 

 linię kablową zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem, 

 rury osłonowe należy zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem, 

Wszystkie prace związane z ułożeniem i oznakowaniem linii kablowej należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi standardami ENEA Operator dot. „Elektroenergetycznych linii kablowych niskiego 

napięcia”.  

4. Uwagi 

 Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 

elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 

w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we 

wszystkich częściach dokumentacji projektowej.  

 Wykonawca zobowiązany jest również  szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym 

z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych 

instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji 

elektrycznych; 

 Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 

75 poz. 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” i PN/E/IEC; 
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 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

 Prace należy prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ENEA Oświetlenie  

 W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej należy niezbędne prace przerwać a 

następnie zgłosić do Rejonu Oświetlenia Kościan lub do ENEA Operator w Lesznie, 

 

 

 

 

……..…………………… 

 Opracował: 
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IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

MATERIAŁ Z DEMONTAŻU 

1 Istn. oprawa oświetleniowa do demontażu szt 8 

2 Istn. słup oświetleniowy do demontażu szt 8 

3 Istn. linia kablowa oświetleniowa m 380 

MATERIAŁ MONTAŻOWY 

4 Proj. linia kablowa NAYY-J 4x35mm2 m 270 

5 Rura ochronna A-PS110 m 15 

6 Rura ochronna DVK 75 m 80 

7 Mufa kablowa przelotowa termokuczliwa nn szt 2 

8 Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 42 

9 Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3m m 249 

10 Piasek ogólnobudowlany m3 22 

11 Materiał pomocniczy kpl 1 
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V. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

1. IE-001 – Plan zagospodarowania terenu  

2. IE-101  – Schemat kreskowy przebudowy sieci – Rynek w Krobi 

 

 

 

 

 

 


