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ZALACZNIKI FORMALNE

. ZaSwiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2018 .
Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.

. Warunki usuniecia kolizji oswietlenia drogowego nr ENEA Oswietlenie/OP/R3/wtp/033/2017

z dnia 15.09.2017r.
Odpis z narady koordynacyjnej nr GN.EPSUT.6630.409.2017 z dnia 22.11.2017r.



@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-ESE-TTD-RM7 *

Pan Waojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/09
adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscanym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow

Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznat, dnia 21 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

' do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwatifik; WV]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....3....0.00 .0

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............{f... - A N




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

REZEWODNICZIACY
C}kr$qr L }”‘(szﬁﬁ Kwalifikaoyineg]

Wielkopolskiej O‘ gowey l2by Inzynisrbw Budownichwa
S\
licki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Koscian, dn. 15.09.2017r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3/WTP/033/2017 Gmina Krobia
Ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Warunki techniczne projektowania nr 033/2017

dotyczy: ,Rewitalizacji przestrzeni migjskiej Krobia — przebudowa Rynku”

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek

a) Sie¢ oswietleniowa w m. Krobia zasilana z SOU nr 3004033-033 (przy ST 05-
1193),

b) Sie¢ o$wietleniowa w m. Krobia zasilana z SOU nr 3004033-021 (przy ST 05-
0096),

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci
Krobia (przebudowa Rynku) wystepuje kolizia sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg o$wietleniows. ENEA Oswietlenie
Sp. z oo. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
o$wietleniowej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie sig¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzgdzony zgodnie z abowigzujgcymi normami i przepisami.

I. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcinki linii projektowaé jako linie napowietrzne lub kablowe poza
obszarem kolizji. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze
przyjgte rozwigzanie bgdzie poprawne technicznie i spehia¢ bedzie obowigzujace
normy i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku projektowanego demontazu opraw os$wietleniowych zdemontowac
rowniez kable oswietleniowe je zasilajgce.

3. Zachowac cigglosc zasilania linii oswietleniowej,

4. W przypadku demontazu stupéw o$wietleniowych nie mufowaé kabla w miejscu
demontowanego slupa - nalezy wymienié¢ caly odcinek kabla wprowadzajac go do
sgsiadujgcych stupow oswietleniowych.

Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami.

Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1
dostosowac¢ do wymogoéw obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projekiowania zakres niezbednych prac oraz szczegbly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢é w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.



3. Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Oéwietlenie Sp. z o.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktorejlych beda posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacii, modernizacji
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. ze stanowigcych jej wiasnosé,
posadowionych  na tejftych nieruchomoscifach  urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury os$wietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z pozn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzie) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0.
Rejon  Oswietleniowy Koscian na posadowienie  urzgdzeri infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosic w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w cely zawarcia umowy na usunigcie kolizji.
Sposob przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za Zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody ktore mogty powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajgcy z dokumentacii stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomié ich uzytkownikéw.

9. W trakcie budowy przy uzyciu Sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukgji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0, | Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materiaty z demontazu, ktérych whascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
nalezy zutylizowac w sposéb uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Koscian.

Integralng cze$é warunkow stanowig ,0géine wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznosé warunkéw uplywa po dwéch latach od ich wydania,

Z powazaniem

Koordmator ds. Eksploataci Odwi
Rejo wietlinogavzk
2 (fé]‘g'-()'w AL L
1. Ogélne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego.
k.o



Zatgeznik nr 1 do WTP nr 033/2017 z dnia 15.09.2017r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

I Stupy
1. Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
{$rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE

2. Wngka kablowa na wysoko$ci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac

3. Czeé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny} lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych {(pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupows)

4. Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli { gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)

5. Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6.  Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gigbokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na giebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa

7. Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna

diugos¢ wysiegnika 1,5m

W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem.

9. Slupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

10. Numerowanie stupow: " _ stupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

11. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.

12. Potaczenia $rubowe nalezy zakonserwowac

13. Migdzy szafkg odwietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm}.

o

1. Kable i przewody

1. Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciaggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych

2. Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.

4. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw

5. Folia niebieska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75

7. Wprowadzany kabel do stupa winien byc ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa

8. Whnetrze stupa nalezy wypetnic¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla

9. Naleiy zostawit zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dia
wyiszych przekroi.

10. W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%

12. Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine

13. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia {YAKY
4x....mm2, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie {kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?

15. W stupach stosowac ztgcza IZK.

16. Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciggi rowerowe bez wzglgdu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sig ze $ciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac¢ poza ciggami rowerowymi.

18. Nalezy zachowac ciggloé¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowa, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

. Uzgodnienia
1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdly powigzan z siecig istniejaca

o



o

Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersjg elektroniczng
dokumentacji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy cigglo$é zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoAczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
a. oswiadczenie kierownika budowy
b. dokumentacjg powykonawczg w wersji elektronicznej {format PDF)
c. dokumentacjg powykonawczg
d.  mape geodezyjng powykonawczg
e. wspolrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{ptyta)
. szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
g. notatki ze sprawdzenia technicznego
h.  wykaz ilodciowy podstawowych materiatéw
i.  protokoty pomiaréw elektrycznych
j.  pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Osdwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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Zatacznik Enea O$wietlenia A3
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STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.409.2017

Gostyn, 2017-11-22

PROTOKOL NR 409/2017

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-22 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wptywu do zespotu: 2017-11-21

Na wniosek: Studio Projektow Wojciech Poprawa

64-100 Leszno, LESZNO, ul. Reymonta 4a

Przewodniczgcy: Andrzej Pospieszynski, Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego: Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

linia kablowa oswietlenia drogowego Krobia ul. Rynek dz.1293,982,1100,1182,1353 Potozonego: Krobia ul. Rynek

dz.1293,982,1100,1182,1353

Sposob prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / Za-pomoca-Srodkow-komunikacji-elektronicznej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie:

Lp.

Nazwa Branzy

Stanowisko Uczestnikéw Narady

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblg 8

Gazownia w Gostyniu

1. Przed przystgpieniem do prac nalety wykonat p:obne przekepy celem
ustalenla y 9o P ania garociagé. "
2, W miejscach zblizef 2 g y g
.
odnie 2 Dz. U. 2 dnia 04.06.2013 v. poz. 64 }
3 Zsozczenclna uwagg nalezy 2wrécié na skrzy2owanie 7 Siecia Ja20W3,

stosujac ta przed jel
4. L:ml:;:rio:t)ﬁnﬂo Kontrolowane] sieci gazowe| nalezy wykonaé

‘::::::l:evllm:;;:;z;::o‘::::;‘:::::\:a sig ?rzytacl."l gilu‘lw_; yd:ie

budynko!ﬂ. 2 uwagl na Iual:' x::fﬂowq inwentaryzacji pr2ytac
5.'\;7':::;7::!:“‘:1";:; :'r::: f:‘lpocuciem robot w obrebie st

ch oot aiust HCWIANCT!
wane] sieci gazowe} wykonawca byt Y

1517 kantrolo-

Enea Operator sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Pétnocna 3

ENEA Opé&féter Sh°2°8°8: Oddzial Dystrybucji Poznanh Rejon Dystrybucji Leszno — przedstawiciel nieobecny.

Miedzygminny Zwigzek
Wodociggoéw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Migdzybminny 2wz

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzad LY L
wod.—k‘an. wyknypy natezy wykona¢ recznic, ! ‘a"aéﬁ?ﬁlé-“ )
wyklucza sig istnienia w terenie innych Ekep]
wykazanych na mapie urzadze wod.-has sploatac: ¢
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone <. - #

inwentaryzacji, lub o ktérych brak informacjl v
MZWiK w Strzelcach Wiclhich

Burmistrz Krobi

feoS e/l

Uzgodniono za pomocg
$rodkéw komunikacji
elektronicznej

Orange Polska S.A. Domena
Hurt Dostarczanie i Serwis
Ustug Dziat Ewidencji

i Zarzgdzania Danymi

o Infrastrukturze Poznan

Wykonawca jest zobowiazany zglosié do Orange Polska S.A. prace w sirefie sieci telekomunikacyine] min. na 14 di przed przyStapieniam do FoboT poyloiuac sig na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady 2gloszenia dostepne s3 na stronie: wwav. orange pliwniesekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Pofska S.A. bez
zgloszenia jest naruszeniem wiasnoscl Orange Polska i bedzie zgtaszane organom &cigania. Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Obstuga Klienta we iu Wydziat U ia Ustug i 2-Poznah ul. 19 60-702

Poznan tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

1 Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa zgodnie z normami i isami igZuj iw i tgcznosci

recznie i pod nad: Zni i Orange Poiska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar;

2. Lokalizacje ikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca Law odkrycia w trakcie robét
i ¢i ic ika oraz i nadzory,

ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
3 d 5

W strefie wykopow sieé¢ Dodatkowe szczegoly zai:ezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym

przed
jgoy stan islniejacy;_

i Koszty i lia ponosi
4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci jnej przed ich podlegaja i i ia uz ikowi, .
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznad w Poznaniu ul. Glogowska 19 tel. 61 886 86 30; T
5, w 2 ia sieci it ej, wobec igbi roboty, bedzie ie szkody na ie kalkulacji
Ppowykonawczej oraz strat tytutlem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S A.;
6w i i lub i i A ikacyjnych, inwestor opracuje i ktéra

urzadzen
powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dziat, oraz zleci wykonanie robét na wiasny koszt.
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6.

INEA S.A. z siedzibg w Poznaniu,

ul. Klaudyny

Potockiej 25, 60-211 Poznan

\/&w o

X NE f)zg’%

Cxucki wiga e
&N, EPsyr. 66 3p, 9. 20/2 ¢,

7.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ul.

Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przezmierowo

AEY
GN. ERSUL

foae.
620, 409, Roi¥

Podpisy uczes!

'w*har‘éc:iy koordynacyjnej:

MiedzyEminny Zwiazek Wodoci..
l i Kanakf?z{xcji w Su?zelcacho\r;\z‘s:elzf:
. = . KIEROWNIK DZIALY
L. Ekspl Cji | Ustug
2 RIgRIEOr P

4. jﬂlx\mmx 2 )

‘ ax el

i
R g 9.

Nieobecni na naradzie koordynacyjne;j:
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Helena Dytrych CH I B6%0 #5907, :37/

od: Dominik Gérka <dominik.gorka@hfcsystems.pl>

Wystano: 22 listopada 2017 10:09

Do: Helena Dytrych

Temat: Narada koordynacyjna - linia energetyczna oswietleniowa - Krobia Rynek

Zatacznik do protoketu
Drier dobry, GN.EPSUT 6630 . 409, 2077,

We wskazanej lokalizacji kable INEA umieszczone sg w kanalizacji Orange Polska.

s Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw prébnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Y Termin prac nalezy zgiosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222
22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania

awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczeg6lnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej whasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11, Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢

do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.
Pozdrawiam,

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

0612221189

Wysogotowo

mob: 602 469 639, t

ul. Wierzbowa 84, 6
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Zatgcznik do ZUDP

15



lll.  OPIS TECHNICZNY - czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

— Zlecenia inwestora,

—Warunki techniczne nr ENEA O$wietlenie/OP/R3/wtp/033/2017,
— Podktady geodezyjne,

— Obowigzujace przepisy i normy,

— Wizja lokalna,
2. Zakres opracowania i oddziatywania inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego na terenie
planowanej przebudowa nawierzchni Rynku wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach programu
Rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi” z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng;

—Linia kablowa oswietlenia drogowego nn 0,4kV- stan istniejacy,

—Linia kablowa o$wietlenia drogowego nn 0,4kV — stan projektowany,

—Wytyczne uktadania linii kablowych,
3. Opis techniczny
3.1 Linia kablowa oswietlenia drogowego nn 0,4 kV - stan istniejacy

W miejscu planowanej Rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobia przebiegajg nastepujace linie kablowe
o$wietlenia drogowego nn 0,4kV :
— YAKY 4x25mm? — wyprowadzona z szafki o$wietleniowej nr 3004033-033 zlokalizowana przy stacii
transformatorowej nr 05-1193 - wlasno$¢ ENEA Operator sp. z.0.0.,
— YAKY 4x25mm2 — wyprowadzona z szafki o$wietleniowej nr 3004033-021 zlokalizowana przy stacii
transformatorowej nr 05-0096 - wtasno$¢ ENEA Operator sp. z.0.0.,
Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejace oprawy o$wietleniowe zasilane z
istniejacej szafki SOU o nr 3004033-033 oraz nr 3004033-021 bedace w zakresie majatku ENEA

Oswietlenie Sp. z 0.0.
3.2 Linia kablowa o$wietlenia drogowego nn 0,4 kV - stan projektowany

W zwigzku z Rewitalizacjg przestrzeni miejskiej w Krobi — przebudowa Rynku istniejace oprawy
oSwietleniowe, stupy oswietleniowe oraz odcinki oSwietleniowej linii kablowej kolidujace zostang

zdemontowane. Nalezy zachowac zasilanie pozostatych stupdw o$wietleniowych nie podlegajacych
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wymianie. Wszystkie materiaty zdemontowane nalezy zutylizowa¢ w sposob uzgodniony z Rejon
Oswietleniowym Koscian.
Zgodnie z planem sytuacyjnym pomiedzy istniejacq oprawq oswietleniowg zlokalizowang na ulicy
Jutrosinskiej a istniejacg oprawg oswietleniowg zlokalizowang na ulicy Kobylinskiej nalezy wymieni¢
istniejacy odcinek linii kablowej o$wietleniowej na nowoprojektowany typu NAYY-J 4x35mm2,
Projektowang linie kablowg nalezy prowadzic w tym samym wykopie co istniejgca linia kablowa
przeznaczona do wymiany. Pomiedzy istniejacq oprawg oswietleniowg zlokalizowang na ulicy
Powstancow Wielkopolskich a istniejacg oprawg oSwietleniowg zlokalizowang na ulicy Poznanskg
projektuje sie linie kablowg typu NAYY-J 4x35mm?2 zgodnie z nowym wytyczeniem wg rys. nr 1E-001.
Istniejacq linie kablowg oswietleniowa nalezy rozcigé w miejscu wskazanym na rysunku oraz przedtuzy¢
poprzez zastosowanie mufy kablowej przelotowej z projektowana linig kablowa typu NAYY-J 4x35mm?2 .
Istniejacq linie kablowa eNN nalezy przedtuzy¢ zgodnie z obowigzujacym standardem ENEA Operator
linig kablowg typu NAYY-J 4x35mm2.
Typ oraz przekrdj kabla zgodnie z istniejacym. Istniejace uzbrojenie terenu wykonane jest w oparciu o
kable aluminiowe. Szczegdtowy typ kabli nalezy ustalic na etapie wykonawstwa poprzez wykonanie
przekopow probnych.
Istniejace linie kablowe niskiego napiecia w miejscach planowanej przebudowy nalezy chroni¢ kabel
poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT APS @110. W obrebie planowanego terenu
Zielonego nie projektuje sie rur ostonowych.
W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:
— Odkopac linie kablowa na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,
—Oditaczy¢ kable w szafce oswietleniowej SO nr 3004033-033 oraz nr 3004033-021 nN oraz
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem,
—Zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne AROT APS@110 utozy¢ nowe odcinki linii kablowej/
zamontowa¢ mufy kablowe,
—Kable zakopa¢ zgodnie z normg N-SEP 002 oraz pozostatymi obowigzujacymi przepisami i
normami PN/E/IEC,
Mufy kablowe
Do faczenia kabli elektroenergetycznych nN nalezy stosowaé mufy termokurczliwe ze zigczkami
aluminiowymi $rubowymi z tbami zrywalnymi wykonanymi wg, standardu DIN 46 267 wypetnionymi
pastq stykowa.
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3.3 Wytyczne ukfadania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowg nN NAYY-J 4x35mm2 na potrzeby zasilania

pozostatych opraw o$wietleniowych.

Projektowang linie kablowg nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczeg6lng uwage na nastepujace

elementy:
—trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,
—kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

powierzchnia ziemi

grunt rodzimy

—
)
o
=
tasma_ostrzegawcza e
|
\\
5,
N )
7
piasek "
— wn
0
(Cpl
"
g
kabel A i }P
= L) P
Cdl
&

—kabel eNN zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm a nastepnie warstwg 15
rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢ taSme ostrzegawcza,
Uwaga! W gruncie rodzimym nie moga znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne materiaty ostre.
—na gtebokosci 0,35-0,45m utozy¢ nalezy taSme ostrzegawcza perforowang koloru niebieskiego o
szerokosci 300mm oraz grubosci min 0,5mm.
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—przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac
rury ochronne,

—Ww celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

— promien zginania kabla eNN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

—temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

—na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",

umieszczany co 5m.

typ i przekroj
kabla

0.4 kV
i | A || rok budowy linii
ENEA Operator

—linig kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

—rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,
Wszystkie prace zwigzane z utozeniem i oznakowaniem linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi standardami ENEA Operator dot. ,Elektroenergetycznych linii kablowych niskiego

napiecia’.
4. Uwagi

— Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaC dokumentacje projektowg catoSciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.

— Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sig z projektami pokrewnymi w tym
z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegdinych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catoSci instalacji
elektrycznych;

— Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz. 690) , w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;
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— Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ENEA Oswietlenie

— W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej nalezy niezbedne prace przerwac a

nastepnie zgtosi¢ do Rejonu Oswietlenia Koscian lub do ENEA Operator w Lesznie,

Opracowat:

20



IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu J.m. llosé
MATERIAL Z DEMONTAZU
1 | Istn. oprawa o$wietleniowa do demontazu szt 8
2 | Istn. stup o$wietleniowy do demontazu szt 8
3 | Istn. linia kablowa oSwietleniowa m 380
MATERIAL MONTAZOWY
4 | Proj. linia kablowa NAYY-J 4x35mm? m 270
5 | Rura ochronna A-PS110 m 15
6 | Rura ochronna DVK 75 m 80
7 | Mufa kablowa przelotowa termokuczliwa nn szt 2
8 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 42
9 Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 249
10 | Piasek ogoéinobudowlany m3 22
11 | Materiat pomocniczy kpl 1




V.

1.

2.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

IE-001 - Plan zagospodarowania terenu

IE-101 - Schemat kreskowy przebudowy sieci — Rynek w Krobi
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