PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz.

[ Razem

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI RYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH PROGRAMU REWITALIZA-
CJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - zakres Il

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1/45100000-8 |[D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
4700/10000 ha 0.470
RAZEM 0.470
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wiasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2|45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNR AT-03 |Analogia - roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. (6- |m
d.1.2/0101-02 10 cm) do 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywo- |m?2
d.1.2/0102-04/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
Krotnos¢ = 1.5
4239.46-1501.44 m?2 2738.020
RAZEM 2738.020
5|KNR 4-04 Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3
d.1.2{1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 5 km w miejsce wbu-
dowania
Krotnos¢ = 5
poz.4*0.15 m3 410.70
RAZEM 410.70
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowe;j m2
d.1.2{0805-06
2523.82-1050 m?2 1473.820
RAZEM 1473.820
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2{0806-08 wej
analogia
216.41 m 216.410
RAZEM 216.410
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.2/0806-01
537.46-201 m 336.460
RAZEM 336.460
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 |m2
d.1.2|0806-02 cm na podsypce piaskowej
poz.4 m2 2738.020
RAZEM 2738.020
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2{0812-03
poz.8*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 22.711
RAZEM 22.711
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu (gr. 15 cm) gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1.2{0801-06 Krotnos¢ = 1.33
poz.6 m2 1473.820
RAZEM 1473.820
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa (gr. 15 cm) gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1.2/0801-02 Krotnos¢ = 1.33
poz.4+poz.6 m2 4211.84
RAZEM 4211.84
13|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z ponownym wbudowaniem m
d.1.2/0808-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
14|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.2{1103-01 3 samochody samowyladowcze
p0z.6*0.07+poz.8*0.15*0.3+p0oz.7*0.08*0.3+8.97*0.12+24.54*0.15+poz.9* m3 1780.946
0.18+p0z.10+p0z.11*0.2+p0z.12*0.2
RAZEM 1780.946
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.14 m3 1780.946
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RAZEM 1780.946
16|/Wycena in- |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.2|dywidualna
poz.14 m3 1780.946
RAZEM 1780.946
2 D-04.00.00 PODBUDOWA
2.1/45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2.1/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
poz.21 m?2 4707.770
RAZEM 4707.770
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.17*0.3 m3 1412.331
RAZEM 1412.331
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat.gr. I-IV) ponad 1 km ko-
lejne 5 km
Krotnos¢ =5
poz.18 m3 1412.33
RAZEM 1412.33
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.2.1{0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.21 m2 4707.77
RAZEM 4707.77
2.2|145233000-9 |D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce
21/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.2/0104-01
poz.25+p0z.26+p0z.52*0.2+p0z.55*0.3 m2 4707.770
RAZEM 4707.770
2.3/45233000-9 |D-04.03.01a Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
22|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpado- |m?2
d.2.3/1005-07 wa podbudowy pomochniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci (0,5
kg/m2) 0,7 kg/m2
Krotnos¢ = 1.4
poz.25 m2 1557.13
RAZEM 1557.13
23|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.2.3/1005-07 wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/
m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.25 m2 1557.13
RAZEM 1557.13
24|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.2.3/1005-07 wa warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.25 m?2 1557.13
RAZEM 1557.13
2.4/45233000-9 |D-04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
25|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 25 cm |m?2
d.2.4/0113-03
1557.13 m?2 1557.130
RAZEM 1557.130
26|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.2.4/0113-02
p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.45 m2 2909.860
RAZEM 2909.860
2.5/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
27|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m?2
d.2.5/0109-02 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
poz.25 m2 1557.130
RAZEM 1557.130
28|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m2
d.2.5|0109-01 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i woda
poz.26 m?2 2909.860
RAZEM 2909.860
2.6/45233000-9 |D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
29|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2.6/0110-03 AC22P (dla KR3) wg WT-1i WT-2 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia

-2-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14471




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.25 m?2 1557.13
RAZEM 1557.13
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
30/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.3.1]0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
27*2*2*2 m3 216.000
RAZEM 216.000
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi
216 m3 216.000
RAZEM 216.000
32|Wycena in- |Zakup piasku do zasypania elementow KD. m3
d.3.1|dywidualna
216*0.8 m3 172.800
RAZEM 172.800
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi
poz.32 m3 172.800
RAZEM 172.800
34|/KNNR 1 Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, wykopow obiektowych m3
d.3.1/0214-04 spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.32 m3 172.800
RAZEM 172.800
35|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3.1]1424-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1{1406-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1{1406-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1{1406-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1/145233000-9 |D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
39|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru sza- |m2
d.4.1|0302-04 rego gr. 6 cm
analogia
447.67-102.2 m?2 345.470
RAZEM 345.470
40/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej nawierzchni rynku  |m2
d.4.1/0302-01 poddanej renowacji na podsypce cemtowo piaskowej
analogia
550.52-36.42 m?2 514.100
RAZEM 514.100
41/KNNR 6 Nawierzchnia przejscia dla pieszych z kostki granitowej cietej o wymiarach 10 |m2
d.4.1|0302-05 x 10 cm kolorusz szarego
analogia
73.44 m?2 73.440
RAZEM 73.440
42|KNNR 6 Nawierzchnia przejécia dla pieszych z kostki granitowej cietej o wymiarach 10 |m2
d.4.1/0302-05 x 10 cm kolorusz czarnego
analogia
91.47 m?2 91.470
RAZEM 91.470
4.2|145233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1i WT-2
43|KNNR 6 Analogia - warstwa $cieralna z BA AC11S dla KR4 wg WT-1i WT-2 gr. 4 cm. |m?2
d.4.2/0309-02 - jezdnia
poz.25 m?2 1557.13
RAZEM 1557.13
4.3/45233000-9 |D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
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44/KNNR 6 Nawierzchnie - warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR4 wg WT-1i WT-2gr. 6 |m2
d.4.3/0308-03 cm
poz.25 m?2 1557.13
RAZEM 1557.13
4.4/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z plyt betonowych
45|/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 60x60 cm na podsypce piaskowej, m2
d.4.4|0503-06 spoiny wypetnione piaskiem ( polbruk presstone granit zamkowy )
analogia
3595.91-1710.53 m?2 1885.380
RAZEM 1885.380
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|45233221-4 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
46|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - biate m2
d.5.1]0705-06
73.56 m?2 73.560
RAZEM 73.560
47|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - niebieskie m2
d.5.1]0705-06
68.96 m?2 68.960
RAZEM 68.960
5.2|45233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
48|/KNNR 6 Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego kpl.
d.5.2{0702-08
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5.2|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
50|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki o h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych $r. szt.
d.5.2|0702-01 70 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
analogia (Wraz z transportem materiatéw)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 |D—08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki kamienne granitowe betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.1{0402-04
poz.52*(0.35*0.15+0.15%0.25) m3 38.084
RAZEM 38.084
52|KNNR 6 Krawezniki kamienne granitowe o wymiarach 20x30 cm, bez faw i podsypki m
d.6.1/0402-01
630.68-207.53 m 423.150
RAZEM 423.150
6.2/45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza stalowe
53|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze stalowe m3
d.6.2{0402-04
poz.54*(0.19*0.1+0.15*0.11) m3 3.21
RAZEM 3.21
54|KNNR 6 Obrzeza z ptaskownika stalowego m
d.6.2{0404-03
analogia
90.44 m 90.44
RAZEM 90.44
6.3/45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
55|KNR AT-03 [Sciek przykraweznikowy szerokosc 30cm z pyt granitowych w kolorze szarym |m
d.6.3/0401-01 gr 8 cm na fawie betonowej o przekroju 0,105 m2
analogia
520.5 m 520.500
RAZEM 520.500
7 POZOSTALE KOSZTY
56 Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, zastepczej - tymczasowej  |kpl.
d.7|kalk. wlasna |organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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58 Nadzor i badania archeologiczne w trakcie inwestycji ( catos$¢ zadania ) kpl.
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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