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Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  o grubości 4cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm o grubości 25cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 15cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,7kg/m².

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 8cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Nawierzchnia płyty rynku z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia parkingu z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej

nawierzchni rynku poddanej renowacji.

Projektowana zieleń niska

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach

35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm.

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obniżony).

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x35 cm.

Ściek przykrawężnikowy z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x35 cm.

Ściek z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.
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Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  o grubości 4cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm o grubości 25cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 15cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,7kg/m².

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 8cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia parkingu z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej

nawierzchni rynku poddanej renowacji.

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach

35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm.

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm.

Ściek z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm

o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm

Nawierzchnia płyty rynku z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obniżony).

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x35 cm.

Ściek przykrawężnikowy z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.

2,5%

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm

o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości

10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm

koloru szarego gr. 6 cm

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obniżony).

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x29 cm.

Ściek przykrawężnikowy z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obniżony).

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm.

Ściek przykrawężnikowy z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 15cm.

Nawierzchnia przejścia dla pieszych z kostki granitowej ciętej o wymiarach 10 x 10 cm

w dwóch kolorach: czarnej i szarej.
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Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm

o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem - klasa C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia parkingu z kostki kamiennej pozyskanej z oryginalnej

nawierzchni rynku poddanej renowacji.

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach

35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  o grubości 4cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm o grubości 25cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 15cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,7kg/m².

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 8cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6cm.

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm.

Ściek z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.

Nawierzchnia płyty rynku z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 6 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 6 x 6 cm koloru szarego gr. 6 cm.

Pod krawężnik ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x15+15x15 cm.

Krawężnik kamienny o wymiarach 20x30 cm (obniżony).

Ława betonowa C12/15 o wymiarach 30x33 cm.

Ściek przykrawężnikowy z płyt granitowych w kolorze szarym gr 8 cm.
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarze 10 x 10 cm w kolorze szarym.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm

o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm

o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm

o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 25 cm.

Nawierzchnia płyty rynku z płyt granitowych (lub betonowych) gr. 8 cm o wymiarze 60 x 60 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - klasa

C1,5/2,0 o grubości 10cm.

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarze 10 x 10 cm w kolorze szarym.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 20 cm.
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