
istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021

(obok ST-05-0096)

Istn. oprawa oświetleniowa zlokalizawana

na ulicy Powstańców Wielkopolskich

- montowana na wysięgniku przymocowana

do elewacji budynku

istn. złącze kablowe

zabudowane w elewacji budynku

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021

(obok ST-05-0096) do likwidacji

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021

(obok ST-05-0096) do likwidacji

ciąg dalszy istn. linii kablowej bez zmian

kierunek: ulica Powstańców Wielkopolskich

Istn. oprawa oświetleniowa zlokalizawana

na ulicy Poznańskiej

- montowana na wysięgniku przymocowana

do elewacji budynku

istn. złącze kablowe

zabudowane w elewacji budynku

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021

(obok ST-05-0096) do likwidacji

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-021

(obok ST-05-0096)

ciąg dalszy istn. linii kablowej bez zmian

kierunek: ulica Poznańska

Proj. linia kablowa nn

 typu NAYY-J 4x35mm

2

 prowadzona w ziemi

I=100(110)m

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033

(obok ST-05-1193) do likwidacji

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizawana na Rynku do demontażu

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033

(obok ST-05-1193) do likwidacji

ciąg dalszy istn. linii kablowej bez zmian

kierunek: ulica Jutrosińska

Proj. linia kablowa nn

 typu NAYY-J 4x35mm

2

 prowadzona w ziemi

I=140(150)m

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na ulicy Jutrosińskiej

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033

(obok ST-05-1193)
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Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

istn. linia kablowa nN

 typu YAKY 4x25mm

2

 prowadzona w ziemi

- zasilanie z szafki SOU nr 3004033-033

(obok ST-05-1193) do likwidacji

i
s
t
n
.
 
l
i
n

i
a

 
k
a

b
l
o

w
a

 
n

N

 
t
y
p
u

 
Y

A
K

Y
 
4

x
2

5
m

m

2

 
p

r
o

w
a

d
z
o

n
a
 
w

 
z
i
e

m
i

 
d
o

 
l
i
k
w

i
d

a
c
j
i

i
s
t
n
.
 
l
i
n
i
a

 
k
a
b
l
o
w

a
 
n
N

 
t
y
p
u

 
Y

A
K

Y
 
4
x
2

5
m

m

2

 
p
r
o

w
a
d
z
o

n
a

 
w

 
z
i
e

m
i

 
d
o
 
l
i
k
w

i
d

a
c
j
i

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na Rynku do demontażu

Istn. słup oświetleniowy wraz oprawą

zlokalizowany na ulicy Kobylińskiej

SO-7 SO-8

SO-5

SO-6 SO-1

SO-2

SO-3 SO-4

SO-9 SO-10

SO-12 SO-11

Istn. linia kablowa oświetleniowa

prowadzona pod elewacją budynku

Istn. linia kablowa oświetleniowa

prowadzona pod elewacją budynku

Proj. mufa kablowa przelotowa

termokuczliwa nn

(zgodna z standardem ENEA Operator)

Proj. mufa kablowa przelotowa

termokuczliwa nn

(zgodna z standardem ENEA Operator)

Istn. linia kablowa oświetleniowa

Istn. linia kablowa oświetleniowa

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie

faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu).

2. W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi

sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów

ręcznych.

3. Zapewnić ciągłość zasilania pozostałych istniejących opraw

oświetleniowych.

4. Szczegółowy typ kabli należy ustalić na etapie wykonawstwa poprzez

wykonanie przekopów próbnych.

5. Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.

6. Część opisowa projektu technicznego stanowi integralny element

dokumentacji

LEGENDA:

Istniejące linie kablowe nn

Istniejące linie kablowe nn do likwidacji

Projektowana linia kablowa nn

Istniejąca oprawa oświetleniowa do demontażu

Projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa nn

ul. Rynek 1 
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