Egz. nr: .......

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: KROBIA

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi

Inwestor :  Gmina Krobia
Adres: Ul.Rynek 1, 63-840 Krobia

oL T PP PO PP RO PPRPPPRRON
2o (T TP P U PUTURPRPRRIN
Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... 0BT s zt
WartoS¢ robOt 0gotem @ ..o z
SHOWNIE & ettt bbb s b8 £E R £ bR E £ R R £ 4R R 4R £ AR £ £ RE 4R E RS R R LR ARt
OPFACOWA! I oottt bbb 8 bbb bbbt Data: .
SPRAWAZH I oottt bbb bbb Data: oo

Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
Budowa: KROBIA
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1

Lp. [ Opis stanu / elementu Warto$¢ [zt ] [

A STAN: KANALIZACJA DESZCZOWA

A.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze iziemne
Aal wtym ASORTYMENT : Robotyziemne

Aa.2 wtym ASORTYMENT : Odwodnienie wykopow

Ab ELEMENT: Roboty montazowe
Ab.1 wtym ASORTYMENT : Montazkanatu

Ab2 wtym ASORTYMENT: Montazstudni

Ac ELEMENT: Inspekcja powykonawcza

Razem: KANALIZACJADESZCZOWA

B STAN: PRZYLACZA WODOCIAGOWE

B.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze iziemne
B.a.1 wtym ASORTYMENT : Robotyziemne

B.b ELEMENT: ROBOTY MONTAZOWE e

B.b.1 wtym ASORTYMENT : Montaz przylacza i przepiecie w istnigjaca sie¢ wodociggowa

B.b.2 wtym ASORTYMENT : Studnia wodomierzowa

Razem: PRZYLACZAWODOCIAGOWE

C STAN: WLACZENIA RUR SPUSTOWYCH RYNNOWYCH W SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

C.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze iziemne
C.a.l wtym ASORTYMENT : Robotyziemne s

C.b ELEMENT: Roboty montazowe
Cb.1 wtym ASORTYMENT : Montazkanatu s

C.c ELEMENT : Inspekcja powykonawcza

Razem : WLACZENIA RUR SPUSTOWYCH RYNNOWYCH W SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ cooeeesssnennnssssssssssns

D STAN: PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

D.a ELEMENT : Roboty przygotowawczeiziemne
D.a.1 wtym ASORTYMENT : Robotyziemne

D.b ELEMENT: Roboty montazowe
D.b.1 wtym ASORTYMENT : Montazkanalu

D.b.2 wtym ASORTYMENT : Montaz wpustéw Sciekowych

D.c ELEMENT : Inspekcja powykonawcza

Razem: PRZYKANALIKIWPUSTOWDESZCZOWYCH s

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......ccovcerenencrnennens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
Budowa: KROBIA
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llos¢ [ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {
A STAN: KANALIZACJA DESZCZOWA
A.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze i ziemne
A.a.1 ASORTYMENT : Roboty ziemne
1 Pozycja BA5410 M3 i e
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km, /grunt kat. lll-IV / - wywéz na wysypisko
2 Pozycja 610,070 M3 e e ——————
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-lV, samochodami samowytadowczymi
- wywoz gruntu i gruzu na wysypisko (tacznie z optatami).
3 Pozycja 64,660 M3 e e ——————————
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. I-lll/
4 Pozycja 610,070 M3 e e ———————
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) lekkiej- wykopy o gt. do 3,0 m
5 Pozycja 48500 M3 s e ————
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos$¢ podtoza: 15 cm (piasek
zakupiony)
6 Pozycja 180,580 M3 e e
Obsypka - Zasypywanie wykopoéw o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu do
4,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka piaskiem
zakupionym
7 Pozycja 193,470 M3 e e ——————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka
piaskiem dowiezionym
8 Pozycja 10,000 Kpl e s
Montaz i demontaz kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
9 Pozycja 4,000 Kpl e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
10 Pozycja 2,000 Kpl e s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow
11 Pozycja 2,000 Kpl e s
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow
A.a.2 ASORTYMENT: Odwodnienie wykopow
12 Pozycja 15,000 SZE s e




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
STAN: A. KANALIZACJA DESZCZOWA

ELEMENT : A.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {

Igtofiltry o Srednicy do 63 mm, wpltukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m
- wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikow

13 Pozycja 109,000 SZE e e ———————
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 3,0 m
- wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikow

A.b ELEMENT: Roboty montazowe

A.b.1 ASORTYMENT : Montaz kanatu

14 Pozycja 231,000 M
Kanaty z rur kanalizacyjnych PP taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, SN8 Dn= 315 mm

15 Pozycja 17,700 M s s
Kanaly z rur kanalizacyjnych PP taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, SN8 Dn= 400 mm

16 Pozycja 15,000 SZE e s
Utozenie ksztaltek PP, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 315 mm - trojniki 315/160

A.b.2 ASORTYMENT: Montaz studni

17 Pozycja 3,000 Kpl s s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min C35/45) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica i
osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysokos$¢ studni ponad 1,0 m do 1,5 m -wlaz zeliwny
okragty 600 mm kl. D400 - z podtaczeniem przewodow

18 Pozycja 7,000 Kpl s s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C35/45) faczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica i
osadzonymi przejsciami szczelnymi , wysokos$¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m - wlaz zeliwny
okragly 600 mm kl. D400 - z podtaczeniem przewodow

19 Pozycja 2,000 Kpl s s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min C35/45) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiagca monolityczna konstrukcje z dennicq i
osadzonymi przejsciami szczelnymi wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m - wiazt zeliwny kl.
D400 - z podiaczeniem przewodow

20 Pozycja 12,000 SZE. e s
Doptata za pierscienie betonowe zabezpieczajace wlazy studzienne okragte 600 ( min Dw 1,0m)

A.c ELEMENT : Inspekcja powykonawcza

21 Pozycja 248700 M e s
Powykonawcza inspekcja kanatow ulicznych grawitacyjnych za pomoca kamer - z dokumentacja

B STAN: PRZYLACZA WODOCIAGOWE



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
STAN: B. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
ELEMENT : B.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
B.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze i ziemne
B.a.1 ASORTYMENT : Roboty ziemne

22 Pozycja 49,620 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km, /grunt kat. lll-IV / - wywé6z na wysypisko

23 Pozycja 56,740 M3 e —————
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-lV, samochodami samowytadowczymi
- wywoz gruntu i gruzu na wysypisko (tacznie z optatami).

24 Pozycja 7120 M3 s et
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowyfad. /kat. I-lll/

25 Pozycja BB,740 M3 e
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) lekkiej- wykopy o gt. do 3,0 m

26 Pozycja 3,960 M3 e
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos$¢ podtoza: 10 cm (piasek
zakupiony)

27 Pozycja 12,080 M3 s ————
Obsypka - Zasypywanie wykopoéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
4,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka piaskiem
zakupionym

28 Pozycja 25,071 M3 e s
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka
piaskiem dowiezionym

29 Pozycja 2,000 Kpl e
Montaz i demontaz kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego

30 Pozycja 1,000 Kpl e s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

31 Pozycja 2,000 Kpl s s
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow

32 Pozycja 2,000 Kpl e e
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow

B.b ELEMENT: ROBOTY MONTAZOWE
B.b.1 ASORTYMENT : Montaz przylacza i przepiecie w istniejaca sie¢ wodociagowa
33 Pozycja 2,000 kpl s e,

Nawiertki na rurociggach o srednicy zewnetrznej 110 mm - montaz nawiertki z odejsciem
gwintowym Dn40mm lub Dn32mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
STAN: B. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
ELEMENT : B.b. ROBOTY MONTAZOWE

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {

34 Pozycja 27400 M e ——————
Wykonanie przylacza wodociggowego z rur ci$nieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm
ISDR 17/

35 Pozycja 27400 M s
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi

B.b.2 ASORTYMENT : Studnia wodomierzowa

36 Pozycja 2,000 SZt s
Studnie wodomierzowe z tworzywa Dn1000mm wraz z pokrywa przejazdowa klasy D400

37 Pozycja 1,000 SZE e s
Doptlata za pierscienie betonowe zabezpieczajace wlazy studzienne okragte 600 ( min Dw 1,0m)

38 Pozycja 2,000 Kpl s
Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych gtéwnych (domowych) o $rednicy
nominalnej: 25 mm - na konstrukcji wsporczej - montaz konsoli wodomierzowej

39 Pozycja 2,000 Kpl e e
Montaz zawow zaporowymi grzybkowymi, o srednicy nominalnej: 25 mm

40 Pozycja 2,000 SZt e —————
Zawory antyskazeniowy, o $rednicy nominalnej: 25 mm - ANALOGIA

C STAN: WLACZENIA RUR SPUSTOWYCH RYNNOWYCH W SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

C.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze i ziemne
C.a.1 ASORTYMENT : Roboty ziemne

41 Pozycja 593,140 M3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km, /grunt kat. lll-IV / - wywé6z na wysypisko

42 Pozycja 682,630 M3 e ———————
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-lV, samochodami samowytadowczymi
- wywoz gruntu i gruzu na wysypisko (tacznie z optatami).

43 Pozycja 89,490 M3 e e
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowyfad. /kat. I-lll/

44 Pozycja 682,630 M3 e ———————
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) lekkiej- wykopy o gt. do 3,0 m

45 Pozycja 67,120 M3 e s
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos$¢ podtoza: 15 cm (piasek
zakupiony)

46 Pozycja 198,910 M3 e ——————

Obsypka - Zasypywanie wykopoéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
4,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka piaskiem




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
STAN: C. WLACZENIA RUR SPUSTOWYCH RYNNOWYCH W SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ELEMENT : C.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {
zakupionym ‘
47 Pozycja 157,073 M3 e e —————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka
piaskiem dowiezionym
48 Pozycja 20,000 Kpl s s
Montaz i demontaz kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
49 Pozycja 10,000 Kpl s s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
50 Pozycja 11,000 Kpl e e
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow
51 Pozycja 11,000 Kpl s s
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow
C.b ELEMENT : Roboty montazowe
C.b.1 ASORTYMENT : Montaz kanatu
52 Pozycja 344200 M e e
Kanaty z rur kanalizacyjnych PP taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, SN8 Dn= 160 mm
53 Pozycja 25,000 SZt e e ———————
Utozenie ksztaltek PP, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - podejscia do rur spustowych
C.c ELEMENT : Inspekcja powykonawcza
54 Pozycja 344200 M e e
Powykonawcza inspekcja kanatow ulicznych grawitacyjnych za pomoca kamer - z dokumentacja
D STAN: PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH
D.a ELEMENT : Roboty przygotowawcze i ziemne
D.a.1 ASORTYMENT : Roboty ziemne
55 Pozycja 153,040 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km, /grunt kat. lll-IV / - wyw6z na wysypisko
56 Pozycja 180,680 M3 e ———————
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-lV, samochodami samowytadowczymi
- wywoz gruntu i gruzu na wysypisko (tacznie z optatami).
57 Pozycja 27,640 M3 s

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowyfad. /kat. I-lll/




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14

Budowa kanalizacji deszczowej Rynek w Krobi
STAN: D. PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

ELEMENT : D.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] {

58 Pozycja 180,680 M3 e ——————
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) lekkiej- wykopy o gt. do 3,0 m

59 Pozycja 20,730 M3 e s
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos$¢ podtoza: 10 cm (piasek
zakupiony)

60 Pozycja 61,430 M3 s e ———————
Obsypka - Zasypywanie wykopoéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do
4,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka piaskiem
zakupionym

61 Pozycja 18,370 M3 e
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka
piaskiem dowiezionym

62 Pozycja 5,000 Kpl s s
Montaz i demontaz kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego

D.b ELEMENT : Roboty montazowe
D.b.1 ASORTYMENT: Montaz kanatu

63 Pozycja 106,300 M e s
Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW faczonych na wcisk /rury facznie z
uszczelkal, o Srednicy : 160 mm, SN 8kN/m2

64 Pozycja 27,000 Kpl s s
Whpiecie przykanalikéw Dn 160mm do studni Dn 500mm - wpustéw deszczowych

D.b.2 ASORTYMENT : Montaz wpustéw $ciekowych

65 Pozycja 27,000 SZt e s
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem
bez syfonu

66 Pozycja 27,000 SZE. e e ————————
Doptata za pierscienie betonowe zabezpieczajace wlazy studzienne okragte 400 ( min Dw 0,65m)

D.c ELEMENT : Inspekcja powykonawcza
67 Pozycja 106,300 M e e

Powykonawcza inspekcja kanatow ulicznych grawitacyjnych za pomoca kamer - z dokumentacja

Warto$¢ kosztorysowa rohot

- Koniec wydruku ---



