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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciągu dróg gminnych w Krobi.
1 45111200-0 Roboty ziemne i montażowe dla sieci kanalizacji deszczowej
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0.317

2
d.1

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi - 80%. Pełna wymiana gruntu na trasie sieci.
(rozbiórka i odtworzenie jezdni gr. 40 cm w kosztorysie
drogowym).

m3 390.200

3
d.1

KNNR 1 0301-
02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odleg-
łość do 1 km (grunt kat. III), w miejscach zbliżeń z istn.
uzbrojeniem - 20%. Wymiana gruntu na trasie sieci.

m3 97.550

4
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - uzupeł-
nienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce składo-
wania gruntu.
Krotność = 4

m3 487.750

5
d.1

KNR-W 4-01
0108-01
analogia

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m
i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką, elementami sza-
lunkowymi typu BOX.

m2 487.750

6
d.1

KNR 4-05I
0315-04

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średni-
cy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawą cemen-
tową

m 57.000

7
d.1

KNR 4-05I
0315-03

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średni-
cy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawą cemen-
tową

m 260.000

8
d.1

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m

kpl. 5.000

9
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km

m3 40.000

10
d.1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotność = 8

m3 40.000

11
d.1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 11.000

12
d.1

KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 35.000

13
d.1

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru-
bości 10 cm

m3 31.700

14
d.1

KNNR 4 1308-
05
analogia

Kanały z rur PP-B DN/ID SN8 łączonych na wcisk o śr.
wewn. 300 mm

m 317.000

15
d.1

KNNR 4 1413-
01
analogia

Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibropraso-
wanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpor-
nego F=150 , nasiąkliwość do 4%, łączone na
uszczelkę,  o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. do 3,0 m  ./komletne : kineta , komin włazowy
ze stopniami złazowymi w powłoce z PE  ,  pokrywa stu-
dzienna dn 1000/625 mm,  właz żeliwny typu ciężkiego z
wypełnieniem betonowym - klasy D400, przejścia
szczelne/

stud. 1.000

16
d.1

KNNR 4 1413-
01
analogia

Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibropraso-
wanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpor-
nego F=150 , nasiąkliwość do 4%, łączone na
uszczelkę,  o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. do 2,0 m  ./komletne : kineta , komin włazowy
ze stopniami złazowymi w powłoce z PE  ,  pokrywa stu-
dzienna dn 1000/625 mm,  właz żeliwny typu ciężkiego z
wypełnieniem betonowym - klasy D400, przejścia
szczelne  ./

stud. 10.000

17
d.1

KNNR 1 0318-
05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III-
współczynnik zagęszczenia Js=0.98) , obsypka rur na
wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materia-
łów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu

m3 167.804
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
18

d.1
KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV- współ-
czynnik zagęszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowie-
zionym - wymiana gruntu (minus 40 cm - konstrukcja
drogi)

m3 265.850

19
d.1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 11.000

20
d.1

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 35.000

21
d.1

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 11.000

22
d.1

KNR 4-05II
0101-02/03

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci ze-
wnętrznej o śr. 0.315 m wypełnionych osadem do 1/3
wysokości kanału - interpolacja

m 317.000

23
d.1 wycena indywi-

dualna

Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m 317.000

Razem dział: Roboty ziemne i montażowe dla sieci kanalizacji deszczowej
2 45111200-0 Roboty ziemne i montażowe dla przykanalików kanalizacji deszczowej

24
d.2

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi. Wymiana gruntu na trasie przykanalików.
(minus 40 cm - koszt. drogowy)

m3 48.800

25
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - uzupeł-
nienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce składo-
wania gruntu.
Krotność = 4

m3 48.800

26
d.2

KNR 4-05I
0315-01
analogia

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średni-
cy nominalnej 160 mm uszczelnionego zaprawą cemen-
tową

m 90.000

27
d.2

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 22.000

28
d.2

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km

m3 6.000

29
d.2

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy-
ładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotność = 8

m3 6.000

30
d.2

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru-
bości 10 cm

m3 6.100

31
d.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 61.000

32
d.2

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu, z nasadą krawężnikowo-jezd-
niową z kołnierzem oraz koszem do wyłapywania odpa-
dów

szt. 20.000

33
d.2

KNNR 1 0318-
05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III-
współczynnik zagęszczenia Js=0.98) , obsypka rur na
wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materia-
łów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu

m3 26.834

34
d.2

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV- współ-
czynnik zagęszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowie-
zionym - wymiana gruntu (minus gł. 40 cm - kosztorys
drogowy)

m3 14.640

35
d.2

KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt. 20.000

Razem dział: Roboty ziemne i montażowe dla przykanalików kanalizacji deszczowej
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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