
2%

5,50

JEZDNIA

0,15

ZJAZD + JEZDNIA + CHODNIK

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 
=
 2,5 MPa) grubości 15 cm.

2%

CHODNIK

0,20

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

min. 2,00

0,15 0,20

2%

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Opornik betonowy,

uliczny szary 12x25 cm.

0,5 - 6%

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej

typu Behaton, koloru czerwonego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm

(obniżony).

szerokość zmienna

ZJAZD

0,12

2%

5,50

JEZDNIA

0,15

WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 
=
 2,5 MPa) grubości 15 cm.

2%

CHODNIK

0,20

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

min. 2,00

0,15

2%

CHODNIK

0,20

min. 2,00

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

2%

2%

5,50

JEZDNIA

0,15

ZJAZD + JEZDNIA + CHODNIK

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 
=
 2,5 MPa) grubości 15 cm.

2%

CHODNIK

0,20

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

szerokość zmienna

0,15 0,20

2%

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Opornik betonowy,

uliczny szary 12x25 cm.

0,5 - 6%

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej

typu Behaton, koloru czerwonego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubości 25 cm.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm

(obniżony).

szerokość zmienna

ZJAZD

0,12

ulice Kopernika i Cicha

ulica Kwiatowa

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół E

Szczegół D

Szczegół E

Szczegół A

Szczegół B

PRZEKRÓJ NORMALNY (1:50)

Szczegół C

Szczegół C

Szczegół C

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.

Nawierzchnia zjazdu z betonowej

kostki brukowej bezfazowej typu

Behaton, koloru czerwonego.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy

C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

15

15

15

30

27

25

15

25

3-5

8

15

25

3-5

8

15

15

15

15

50

30

4

20

18

15

25

3-5

8

1

2

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm

(obniżony).

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

33

8

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Opornik betonowy,

uliczny szary 12x25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, koloru

szarego.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem klasy

C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Szczegół A
Szczegół B

Szczegół D

Szczegół E

12

15

30

15

15

15

30

1

2 2

35

8

50

20

15

25

3-5
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15

3-5
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15
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15

15

30

50

12

8

25

2

20

30

15

25

3-5

8

15

3-5

8

Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania oraz

jezdni z betonowej kostki brukowej typu Behaton,

koloru czerwonego i szarego odpowiednio

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (R

m

 = 2,5 MPa).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE (1:10)

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm

(obniżony).

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem

z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm

(obniżony).

Ściek przykrawężnikowy

dwurzędowy z kostki bet.

typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

8

30

1

15

10

10

15

3-5

8

Obrzeże betonowe, szare 8x30 cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.

Szczegół C

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej

bezfazowej typu Behaton, szarej

grubości 8 cm.
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PB

ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciągu dróg gminnych w Krobi.
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