Opis techniczny

Do projektu instalacji elektrycznych hali sportowej przy zespole szkół w Krobi Starej gmina Krobia

Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z następującymi materiałami :

· zlecenie Inwestora ,

· wizja lokalna terenu w kwietniu 2005r ,

· projekt architektoniczno-konstrukcyjny sali ,

· uzgodnienia branżowe ,

· opracowania branżowe istniejącej szkoły ,

· umowa o dostawę energii zawarta pomiędzy ENEA S.A. a szkołą ,

· uzgodnienia z Inwestorem

Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie następujące instalacje :

· zasilanie budynku ,

· rozdzielnica główna hali ,

· instalacja oświetlenia ,

· instalacja oświetlenia ewakuacyjnego ,

· gniazda 230V przeznaczenia ogólnego ,

· gniazda 230V grzewcze ,

· wentylacja ,

· instalacja siły ,

· połączenia wyrównawcze ,

· instalacja odgromowa ,

· uziom ,

· instalacja telefoniczna ,

· instalacja dzwonkowa

Dane techniczne podstawowe.

Napięcie zasilania




3x230/400v

Częstotliwość zasilania



50 Hz

Moc zainstalowana



25,3 kW

Moc zapotrzebowana



13,4 kW

Współczynnik jednoczesności


0,5

Kabel zasilający




YKY 5x16mm2

Układ sieciowy




TN-S

Zabezpieczenie




MC340E

Zasilanie





zalicznikowe

Zasilanie budynku.
W istniejącym budynku szkolnym na poziomie przyziemia posadowiona jest rozdzielnica główna „TG” budynku .Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa zamykana drzwiczkami stalowymi z zabudowanym pomiarem półpośrednim oraz, w części konsumenta, wyłącznikami samoczynnymi zabezpieczającymi obwody istniejącej szkoły .

System sieciowy w istniejącym budynku : TN-C .

Z rozdzielnicy tej należy wyprowadzić , z wolnego pola ,kabel YKY 4x16mm2 ,

zabezpieczony wyłącznikiem samoczynnym, np. MC340E, zasilający projektowaną halę sportową .Po analizie przedstawionych rachunków za energię zamówioną i zużywaną stwierdzam , że istnieje wystarczająca rezerwa mocy dla potrzeb projektowanej hali oraz ,że istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe nie musi ulegać zmianie .

W istniejącej rozdzielnicy należy w wolnym miejscu szyny TH-35 zabudować wyłącznik samoczynny trójfazowy 40A zwłoczny.  

Wyprowadzony z rozdzielnicy kabel poprowadzić w kanale PVC 60x40 produkcji firmy Polam Suwałki ,który należy poprowadzić na wysokości 30cm poniżej stropu wzdłuż istniejącego korytarza.

Rozdzielnica hali.

Rozdzielnicę hali sportowej wykonać zgodnie i na podstawie rysunku numer 6 niniejszego opracowania .Wyposażenie rozdzielni oparto o osprzęt i obudowy firmy „Hager” przy założeniu możliwości zastąpienia ich podobnymi urządzeniami o nie gorszych właściwościach .W opracowaniu pokazano schemat jednokreskowy rozdzielni .Po zabudowaniu szynę PE rozdzielni należy uziemić .Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10om .

Prócz rozdzielni głównej ,oznaczonej na rysunkach jako „RG” w sali zabudowane zostaną obudowy i rozdzielnie :

· tabliczka „TS” sterowania oświetleniem i wentylacją hali,

· szafki „SGx” gniazd wtyczkowych 230V

-    rozdzielnica „R1” piętra – patrz rysunek numer 7 .

Rozdzielnica „RG” jest wyposażona w możliwość zewnętrznego wyłączenia – wyłącznik zdalaczynny sterowany przyciskiem p.poż. przy wejściu zewnętrznym do obiektu.

Instalacja oświetlenia.

Instalację oświetlenia w budynku rozprowadzić przewodami typu YDYp 3,4 x 1,5mm2 o Un=750V jako podtynkową prócz odcinków prowadzonych po stropie hali.Tam przewody w rurkach ochronnych PVC prowadzić po stropie z użyciem osprzętu szczelnego.

Należy pamiętać o zasadzie nie montowania puszek bezpośrednio na drewnie. .Przy budowie instalacji stosować osprzęt podtynkowy i podtynkowy uszczelniony. Puszki wtynkowe fi80mm z szybkozłączkami. Osprzęt łączeniowy koloru białego, klasy serii Fashion firmy Elso .Oprawy zastosować o właściwościach i wyglądzie nie gorszym lub lepszym od przykładowych podanych w opracowaniu projektowym .Zachować wymagane natężenia oświetlenia . Sterowanie oświetleniem korytarza poprzez przyciski sterujące przekaźnikami bistabilnymi w „RG” .Podobnie zrealizować sterowanie oświetleniem hali . Przyciski załączające umieścić w „RG” . W trzech wybranych oprawach oświetlenia hali zabudować układy przełączające na halogeny ceramiczne 150W dla oświetlenia hali po zaniku napięcia chwilowym 

Aż do wystudzenia żarników .

W pozostałych pomieszczeniach stosować głównie oprawy jarzeniowe o raz w niektórych sanitarnych żarowe .Podane na rysunkach typy opraw należy traktować jako wytyczne do wyboru określające rodzaj wyrobu i jego parametry techniczne.

Zestawienie opraw :

WPP00014
- oprawa szczelna,IP65,2x36W,źródła trójpasmowe,klosz PC,kształt zaoblony,mocowanie zatrzaskowe,końcowe

WPP00015
- oprawa wstropowa,DVG,2x26W,świetlówki trójpasmowe,średnica 220-225mm,szyba matowa,kołnierz biały,odbłyśnik polerowany,IP44

WPP00016
- żarowa,aluminiowa,naścienna,klosz szklany,układ klosza ukośny,żarówka do 60W E27 lub energooszczędna ciepłobiała,kolor czarny,IP54

WPP00017
- plafoniera PVC,klosz PC,DVG,świetlówki trójpasmowe,2x18W,biała,IP65

WPP00018
- oprawa nastropowa,korpus metalowy,klosz PMMA,boki PCV,kolr biały,IP20,DVG,świetlówki trójpasmowe

WPP00019
- oprawa plafoniera,kolor biały,IP55,klosz pc,spód PCV

WPP00020
- oprawa plafoniera,spód PCV,klosz PMMA,żarówka 60WE27 lub kompaktowa ciepłobiała,kolor białty,IP54

WPP00021
- oprawa metalhalogenowa,odlew aluminiowy,IP44,klosz PC hartowany,siatka stalowa ocynkowana,zapłon tradycyjny,zawieszana,część wyposażona w układ pracy przy zaniku zasilenia

Oświetlenie ewakuacyjne .

W obiekcie zabudować dwa wydzielone obwody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjnego .Zastosowano podział tych opraw na dwie grupy z których jedna służy głównie do wyznaczenia kierunków wyjść a druga oświetla drogę ewakuacyjną .Pożądany czas pracy – 3h .Oprawy dobrać na podstawie danych przykładowych .Oprawy kierunkowe wyposażone w szybę oraz piktogramy „WYJŚCIE” .Inwertery klasy SPC EM 18-58W min. 2h. Oprawy kierunkowe –8W, czas pracy 2-3h.

Obwody gniazd 230V.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V układać podtynkowo przewodem YDYp 3x2,5mm2 z zastosowaniem osprzętu podtynkowego i podtynkowego szczelnego .Stosować zasady układania jak dla instalacji oświetlenia .Stosować się zasady :

· 10cm od stropu przewody oświetlenia 

· 15cm od stropu obwody gniazdowe

· 20cm od stropu pozostałe

Osprzęt koloru białego klasy serii „Fashion” firmy Elso .

Projektant nie dopuszcza możliwości zabudowy w obiekcie osprzętu typu „Bingo” lub podobny .

Gniazda opisywać trwale na obudowach numerem obwodu i kolejnym gniazda na obwodzie .Przy układaniu instalacji stosować zasadę minimalizacji puszek rozdzielczych .

Obwody grzewcze .

Tworzą je wydzielone obwody gniazdowe do zasilania suszarek rąk na ciepłe powietrze montowanych w sanitariatach .Suszarki montować bezpośrednio na wypuście  .Dolna krawędź suszarki na wysokości 1,2m od posadzki .Przy rezygnacji chwilowej z zabudowy suszarek montować gniazda podtynkowe szczelne z klapką ochronną IP44 .

Wentylacja.

W pomieszczeniach sanitariatów o raz w wybranych pomieszczeniach socjalnych zostają zabudowane dwa typy wentylatorów kanałowych . Są to :

· EDM200 sterowane oddzielnymi wyłącznikami w pomieszczeniach umieszczonymi przy wejściach (kolor perłowy) ,

· EDM80 sterowane wyłącznikami oświetlenia i wyposażone w zegar

W pomieszczeniu sali sportowej jako urządzenia wyciągowe zabudowano 4 sztuki wentylatorów HCFB-4/250 .Sterowanie wentylatorów ręczne z szafki „TS” wraz z sterowaniem oświetleniem hali .

Instalacja siły.

Instalację tworzy obwód YDY 5x6 mm2 wyprowadzony z „RG” w celu zasilenia rozdzielnicy piętra „R1” .

Połączenia wyrównawcze.

W budynku rozprowadzić instalację połączeń wyrównawczych . Instalację uziemić – rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10om . Instalację rozprowadzać przewodami LGy 6-25mm2 oraz bednarką Fe/Zn 25x4mm . Poszczególne ciągi instalacji pokazano na rysunkach .Rozprowadzenie odejść do poszczególnych elementów chronionych uzgodnić dodatkowo z projektantem i instalatorem sanitarnym w trakcie wykonywania prac .Do instalacji podłączyć szyny PE rozdzielnic ,obudowy urządzeń ,metalowe rurociągi ,urządzenia sanitarne ,metalowe itd. .Przewody koloru żółto-zielonego .

Instalacja odgromowa i uziom .

Przy nie pokryciu dachu blachą zabudować na nim zwody poziome nienaciągane ułożone przy pomocy drutu Dfe/Znfi8mm na wspornikach dachowych PVC klejonych do podłoża .Wsporniki takie zastosować również na murkach ogniowych .Wszystkie połączenia na dachu wykonać jako skręcane , przy wykorzystaniu złącz rynnowych i krzyżowych .Wszystkie zakończenia drutu oszlifować i konserwować odpowiednim środkiem zabezpieczającym przed korozją .Przewody odprowadzające układać również jako nienaciągane na wspornikach ściennych montowanych co 1m  - wsporniki ścienne wkręcane na kołkach rozporowych .Na każdym przewodzie odprowadzającym montować złącze kontrolne .Każde złącze trwale opisać numerem kolejnym .Wysokość montażu określam na 0,8m .Przewody łączyć poprzez spawanie do uziomu .

Jako uziom wykorzystać uziom naturalny powstały ze zbrojenia ław i płyt fundamentowych .W trakcie trwania prac zbrojenia ław wyprowadzić około 0,5-1,0m końcówkę poza szalunek ławy co 3m dla podłączenia  uziomu . Na murze fundamentowym na wysokości 10cm nad ławą montować co 0,75m wsporniki dla mocowania bednarki Fe/Zn 25x4mm równolegle do muru (około 5cm od muru) .Bednarkę malować środkiem ochronnym .Do bednarki spawać pręty zbrojeniowe , przewody odprowadzające oraz wyprowadzenia uziemienia połączeń wyrównawczych i płyty pod zbiorniki z gazem .Miejsca spawu zakonserwować .Po podłączeniu bednarkę opasującą budynek przysypać ziemią 

Instalacja telefoniczna.

Instalację telefoniczną stanowią wewnątrz budynku linie YTKSY2x2x0,5 poprowadzona z pomieszczeń do puszki krosowej w istniejącym budynku szkolnym . 

Instalacja dzwonkowa.

Od najbliższego dzwonka szkolnego w istniejącym budynku poprowadzić podtynkowo przewód YDYp 3x1,5mm2 .Doprowadzić go do pierwszego dzwonka na korytarzu a od niego przewodem YDYp 3x1,5mm2 do drugiego .Instalacja podtynkowa.

Instalacja sygnalizacji.

W pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnych zabudowano dodatkowe przyciski przyzewowe i kasujące oraz lampkę sygnalizacyjną wraz z transformatorem .Jako przykładowy system powiadamiania o wypadku użyto systemu „Sigma” firmy Elso .

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Instalacje elektryczne sali gimnastycznej przy zespole szkół szkoły podstawowej 

i gimnazjum w Krobi Starej gmina Krobia

2.Dane Inwestora
Gmina Krobia

Krobia

3.Dane projektanta

mgr inż.Jerzy Woźniak

Leszno  ul.Francuska 61

4.Opis.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

· przez działkę przechodzą linie kablowe nn  ,

· przez działkę przechodzą rurociągi wodne oraz kanalizacja,

· przez działkę przechodzą przewody telekomunikacyjne ,

· na działce istnieje zabudowa wysoka

Wykaz elementów zagospodarowania ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót :

# prace w wykopach,

# prace na wysokościach,

# prace elektryczne-porażenie prądem,

#prace mechaniczne-uszkodzenie ciała od maszyn i urządzeń

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót.

· praca w wykopach,

· montaż i demontaż kabli oraz przewodów,

· łączenie i układanie instalacji,

· prace przy szafkach i osprzęcie,

· obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Sposób prowadzenia instruktażu.

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz zabezpieczenia przed nimi.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu.

· teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych

· praca na wysokości bez zabezpieczeń jest wzbroniona

· sprzęt na budowie musi być sprawny

· praca pod napięciem jest niedopuszczalna

· praca bez uprawnień jest niedopuszczalna

· pracownicy muszą być wyposażeni w indywidualne środki ochrony takie jak strój roboczy ,rękawice ochronne ,kaski ,atestowane narzędzia

· sprawny pojazd samochodowy na placu budowy do ewentualnego transportu osób poszkodowanych

· bezpośredni dostęp do telefonu z wykazem numerów alarmowych lub czynny telefon komórkowy

· umieszczony w widocznym miejscu sprzęt p.poż.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako system ochrony podstawowej zastosować izolację części czynnych a jako ochronę dodatkową samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania .

Uwaga.

Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary elektryczne .

Używać wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania na terenie RP .

Używać wyłącznie urządzenia posiadające znak CE .

Wszystkie podane w opracowaniu typy i nazwy urządzeń i materiałów należy traktować jako przykładowe określające poziom i jakość zastosowanych materiałów. 

Projekt niniejszy jest chroniony prawem autorskim .Jakiekolwiek zmiany wymagają pisemnej zgody Projektanta pod rygorem wstrzymania budowy w razie rażących uchybień od rozwiązań projektowych.









Opracował :

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa






str.
1

Spis treści







str.
2

Opis techniczny

Podstawa opracowania





str.
3

Zakres opracowania





str.
3

Dane techniczne podstawowe




str.
4

Zasilanie budynku






str.
4-5

Rozdzielnica hali






str.
5

Instalacja oświetlenia





str.
5-6

Oświetlenie ewakuacyjne




str.
6

Obwody gniazd 230V





str.
6-7

Obwody grzewcze






str.
7

Wentylacja







str.
7

Instalacja siły






str.
7

Połączenia wyrównawcze




str.
8

Instalacja odgromowa i uziom




str.
8

Instalacja telefoniczna





str.
8

Instalacja dzwonkowa





str.
9

Instalacja sygnalizacji





str.
9

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.
9-11

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym


str.
11

Uwaga







str.
11

Obliczenia natężenia oświetlenia



str.
12-14

Wyznaczenie mocy





str.
15

Rysunki:

Numer 1 – Instalacje oświetlenia parteru


str.
16

Numer 2 – Pozostałe instalacje
parteru


str.
17
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Numer 4 – Pozostałe instalacje piętra
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Numer 5 – Instalacja odgromowa i uziom
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Wyznaczenie mocy.

Moc zainstalowana :

-rozdzielnia „R1”

-  6,0kW

-rozdzielnia „RG”





19,3 kW





  6,0 kW





------------

         Razem :

25,3 kW
Moc zapotrzebowana :

Pz = 1,5 + 23,8 x 0,5  = 13,4 kW
Prąd obliczeniowy 

Iobl = 13400/1,73x400x0,85 =

Iobl = 22,8 A
Dobrano zabezpieczenie :



MC 340E

