ORLIK KROBIA - branza budowlana.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
1|BOISKO PILKARSKIE
1.1|roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. 1l| m3
d.1.1|0228-05
1211,616 m3 1211,616
RAZEM 1211,616
2|KNR 2-01 odwiezienioe zbednej ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
d.1.1/0212-01
1211,616 m3 1211,616
RAZEM 1211,616
3{KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1.1]0214-04 dami samowytadowczymi za nastepne 9 km
1211,616 m3 1211,616
RAZEM 1211,616
1.2|pobudowy
4{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
7,496 m3 7,496
RAZEM 7,496
5[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2(0403-03 piaskowej
187,400 m 187,400
RAZEM 187,400
6(KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubo$¢ war- |m2
d.1.2|10104-03 stwy po zag. 10 cm
1934,100 m?2 1934,100
RAZEM 1934,100
7|KNR 2-31 dodatek za nastepne 35 cm grubosci warstwy odsaczajacej m2
d.1.2|0104-04 Krotnos¢ = 35
1934,100 m?2 1934,100
RAZEM 1934,100
8|KNR 2-31 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5 do 63 mm - grub. po  |m2
d.1.2/0204-01 zagegszczeniu 14 cm
1934,100 m?2 1934,100
RAZEM 1934,100
9(KNR 2-31 minus 4 cm mniej gr. warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego m2
d.1.2|0204-02 Krotnos¢ = 4
-1934,100 m?2 -1934,100
RAZEM -1934,100
10|KNR 2-31 warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 do 31,5 mm grub. po zag. 10 |m2
d.1.2/0204-03 cm
1934,100 m?2 1934,100
RAZEM 1934,100
11(KNR 2-31 minus 5 cm grub. warstwy klinujacejz kruszywa kamiennego m2
d.1.2|0204-04 Krotnos¢ = 5
-1934,100 m?2 -1934,100
RAZEM -1934,100
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttlucznia - grubo$¢ po za-  |m2
d.1.2|0204-05 geszczeniu 7 cm
1934,100 m?2 1934,100
RAZEM 1934,100
13(KNR 2-31 minus 3 cm mniej gr.nawierzchni gérnej z miatu kamiennego m2
d.1.2|0204-06 Krotnos¢ = 3
-1934,100 m?2 -1934,100
RAZEM -1934,100
1.3|nawierzchnia z trawy syntetycznej
14 wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z malowaniem linii DOMO VARIO m2
d.1.3 SLIDE SUPREME 50
1934,10 m?2 1934,100
RAZEM 1934,100
1.4|sprzet sportowy
15 bramki pitkarskie aluminiowe montowane w tulejach 5x2 m szt.
d.1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 choragiewki przegubowe do zaznaczania naroznikéw szt.
d.1.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ | KOSZYKOWEJ
2.1|roboty ziemne
17(KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.2.1|0228-05
414,374 m3 414,374

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




ORLIK KROBIA - branza budowlana.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 414,374
18(KNR 2-01 odwiezienie zbgdnej ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.2.1/0212-01
414,374 m3 414,374
RAZEM 414,374
19(KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2.1|10214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV za nastepne 9
km
Krotnos¢ = 18
414,374 m3 414,374
RAZEM 414,374
2.2|podbudowy
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
2,892 m3 2,892
RAZEM 2,892
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2(0403-03 piaskowej
72,300 m 72,300
RAZEM 72,300
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubo$¢ war- |m2
d.2.2|10104-03 stwy po zag. 10 cm
647,460 m?2 647,460
RAZEM 647,460
23|KNR 2-31 dodatek za nastepne 35 cm grubos$ci warstwy odsaczajacej m2
d.2.2|0104-04 Krotnos¢ = 35
647,460 m?2 647,460
RAZEM 647,460
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - |m2
d.2.2|0204-01 grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
647,460 m?2 647,460
RAZEM 647,460
25|KNR 2-31 minus 4 cm gr.warstwy Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ka- |m2
d.2.2|0204-02 mienia podktadowego - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
-647,460 m?2 -647,460
RAZEM -647,460
26|KNR 2-31 warstwa klinujaca kruszywa kamiennego -frakcji 0 do 31 mm grub. po zageszcze- |m?2
d.2.2|0204-03 niu 10 cm
647,460 m?2 647,460
RAZEM 647,460
27|KNR 2-31 minus 5 cm mniej gr.warstwy klinujacej z kruszywa kamiennego m?2
d.2.2|0204-04 Krotnos¢ = 5
-647,460 m?2 -647,460
RAZEM -647,460
2.3|nawierzchnia poliuretanowa
28 wykonanie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii m?2
d.2.3
647,460 m?2 647,460
RAZEM 647,460
2.4|sprzet sportowy
29 Stojak stalowy dwustupowy do koszykdéwki ocynkowany regulowany wysieg 160cm |kpl
d.2.4 tablica 180x105 cm obrecz uchylna , siateczka do obreczy
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
30 stupki stalowe do siatkéwki montowane w tulejach z regulacja wysokosci i moco- |szt.
d2.4 waniem siatki i mechanizmem naciagowym siatki , siatka catosezonowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNY
3.1|roboty ziemne
31(KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. ll| m3
d.3.1/0228-05
125,634 m3 125,634
RAZEM 125,634
32|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111) m3
d.3.1{0310-02
30,358 m3 30,358
RAZEM 30,358
33|KNR 2-01 odwiezienie zbednej ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
d.3.1/0212-01
155,992 m3 155,992
RAZEM 155,992
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34|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3.110214-04 dami samowytadowczymi za nastepne 9 km
Krotnos¢ = 18
155,992 m3 155,992
RAZEM 155,992
3.2|podbudowy
35|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.3.2{1101-07
25,280 m3 25,280
RAZEM 25,280
3.3|fundamenty
36|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe gr. 12 cm z betonu B-20 m3
d.3.3/0205-01
10,112 m3 10,112
RAZEM 10,112
37|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w wykopie bez deskowania m3
d.3.3/0106-01
3,742 m3 3,742
RAZEM 3,742
38|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-  |m2
d.3.3/0604-02 damentowych betonowych
9,880 m2 9,880
RAZEM 9,880
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.3{0290-02 ne
0,714 t 0,714
RAZEM 0,714
40(KNR 2-22 montaz prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wym. 10x25x8 cm szt
d.3.3/0208-01 ana-
logia
86 szt 86,000
RAZEM 86,000
41|KNR 2-22 montaz Prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wym 10x30x8 cm szt.
d.3.3/0208-01 ana-
logia
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
3.4|BUDYNEK ZAPLECZA Z GOTOWYCH SEGMENTOW, KOMPLETNIE WYKONCZONY
42 budynek zaplecza szatniowo sanitarny w systemie modutowym sktadajacy sie z m2
d.3.4 szesciu segmentéw kompletnie wykonczony
69,740 m2 69,740
RAZEM 69,740
3.5[SCHODY PODJAZDY
43|KNR 2-02 Sciany gr,.25 cm wej$¢ i wjazdoéw z bloczkéw betonowych M-6 m2
d.3.5/0107-03
15,065 m?2 15,065
RAZEM 15,065
44|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco $cian m?2
d.3.5(0604-01 wejsc i podjazdow
9,880 m2 9,880
RAZEM 9,880
45|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.5{1101-07
7,352 m3 7,352
RAZEM 7,352
46|KNR 2-02 stopnie i podesty z betonu B20 m3
d.3.5(0218-01
4,180 m3 4,180
RAZEM 4,180
47|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane rgcznie na scianach m2
d.3.5/0904-01
3,263 m2 3,263
RAZEM 3,263
48|KNR 0-121l |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm granitogresowych m2
d.3.5[1121-05
29,979 m?2 29,979
RAZEM 29,979
49 montaz balustrady schodowej i podjazdu stalowej malowanej proszkowo m
d.3.5
8,680 m 8,680
RAZEM 8,680
3.6|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
50|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po  |m2
d.3.6/0105-03 zageszczeniu
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309,639 m?2 309,639
RAZEM 309,639
51(KNR 2-31 dodatek za nastepne 7 cm gr. podsypki piaskowej m2
d.3.6/0105-04 Krotnos¢ = 7
309,639 m2 309,639
RAZEM 309,639
52|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3.6/0109-01
309,639 m?2 309,639
RAZEM 309,639
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.3.6/0511-03 cementowo-piaskowej
309,639 m2 309,639
RAZEM 309,639
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.6/0402-04
6,708 m3 6,708
RAZEM 6,708
55(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.6/0403-03 piaskowe;j
167,700 m 167,700
RAZEM 167,700
3.7|ZIELEN
56(KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim |m3
d.3.7/0218-02
37,260 m3 37,260
RAZEM 37,260
57|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m2
d.3.7|0401-05
186,300 m2 186,300
RAZEM 186,300
4|OGRODZENIE | PILKOCHWYTY
58 ogrodzenie z paneli na stupach stalowych osadzonych w gruncie wys.ogrodzenia |m
d.4 4m
207,200 m 207,200
RAZEM 207,200
59 ogrodzenie z paneli na stupach stalowych osadzonych w gruncie wraz z nadstaw- |m
d.4 ka na pitkochwyt wys.ogrodzenia panelowego 4 m plus siatka pitkochwytu wyso-
kosci 2 m , tacznie wysokosc 6m
39,60 m 39,600
RAZEM 39,600
60 furtka z wypetnieniem panelowym szer.1,0 m wys. 2,0 m szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61 brama dwuskrzydtowa z wypetnieniem panelowym szer.3,0 m wys.3,0 m szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|DRENAZ
62|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111) m3
d.5{0310-02
172,00 m3 172,000
RAZEM 172,000
63(KNR-W 2-18 [Podtoza pod rury drenarskie z zwiru grub.25 cm m3
d.5|0511-04
86 m3 86,000
RAZEM 86,000
64|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm z filtrem z wiokna syntetycznego m
d.5/0203-01
524 m 524,000
RAZEM 524,000
65|KNR-W 2-15 [Rurociagi zrur drenarskich karbowanych PCV o $ér. 113 mm  z filtrem z wiokna m
d.5(0203-03 syntetycznego
164 m 164,000
RAZEM 164,000
66| KNR-W 2-18 |warstwa obsypujaca ze zwiru na rurach drenarskich gr.25 cm m3
d.5|0511-04
86 m3 86,000
RAZEM 86,000
6/STUDNIE CHLONNE
67|KNR-W 2-18 |studnie chtonna $rednicy 100 cm gtebokosci 2,40 m wpuszczana w ziemie stud.
d.6|0514-05+06
3 stud. 3,000
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RAZEM 3,000
68| KNR-W 2-18 |pokrywa nastudzienna $r. 100 cm kpl.
d.6/0523-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR 2-02 Izolacje geowtdkning studni chtonne;j m2
d.6/0607-01
5,299 m?2 5,299
RAZEM 5,299
70|KNR 2-02 wypetnienie studni chtonnej pospdtka m3
d.6{1101-07
2,649 m3 2,649
RAZEM 2,649
71|KNR 2-02 wypetnienie studni chtonnej zwirem m3
d.6/1101-07
10,068 m3 10,068
RAZEM 10,068
7|ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
72|KNR-W 2-18 |zbiornik bezodptywowy z kregéw betonowych o $r. 250cm w gotowym wykopie o |stud.
d.7]0513-01 gtebok. 2,40m
1 stud. 2,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.7|10217-04 w gruncie kat.lll
19,782 m3 19,782
RAZEM 19,782
74| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.7(0230-01 w gruncie kat. -1l
16,560 m3 16,560
RAZEM 16,560
75|KNR 2-01 odwiezienie zbednej ziemi samochodami samowytadowawczymi na odl. do 1 km |m3
d.7]0212-01
3,222 m3 3,222
RAZEM 3,222
76|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.7|0214-04 dami samowytadowczymi za nastepne 9 km
Krotnos¢ = 18
3,222 m3 3,222
RAZEM 3,222
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