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Budowa instalacji wodno — kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalno — ustugowym w Nieparcie gmina Krobia

I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace budowy instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania i
kanalizacji sanitarnej w ramach robét remontowych w pomieszczeniach sanitarnych
$wietlicy, sklepu oraz trzech mieszkar w Nieparcie 50 dziatka nr 22 / 32.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i odbiorem robét modernizacyjnych instalacji wody zimnej, cieptej,
instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji
robot.

3. Zakres rob6t zgodny z zataczonym przedmiarem robot.

Zakres robét zgodny z zatgczonym przedmiarem robot.

Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.
Wywoz materiatéw z rozbiorki.

Montaz nowych instalacji: wod.-kan i c.o.

Wykonanie izolacji instalacji.

Wykonanie préb i odbioréw technicznych.

Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci
dziatania.

Montaz grzejnikdéw z zaworami termostatycznymi

OOk WON=

e




Il. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogodinej Specyfikacji
Technicznej.
Instalacja wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji powinna zgodnie z ustawg Prawo budowlane zapewniac
obiektowi budowlanemu speinianie podstawowych wymagan dotyczacych w
szczegolnosci;

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.
Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekéw, zgodnie
z przeznaczeniem obiektu.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowac wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

- Instalacje wodociagowa wykonac z rur PP

- Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV

- Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur miedzianych
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atesty higieniczne niezbedne
do stosowania w budownictwie.
Przy budowie instalacji sanitarnych zastosowano nastepujaca armature sanitarng;
muszle ustepowe z ptuczka z porcelany Kompakt Koto, umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosigzne) Koto typ Nova,
porcelanowe potgaczone szeregowo (przyjeto urzadzenia sanitarne produkcji . KOLO).
Zlewozmywaki dwukomorowe z stali nierdzewnej z suszarka,
Przy budowie centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki aluminiowe typu
CALIDOR z zaworami powrotnymi oraz na zasileniu zawory termostatyczne z
gtowicami.
Do podgrzewania cieptej wody i do centralnego ogrzewania zastosowano piece
gazowe dwufunkcyjne o mocy grzewczej 23 KW .

Ill. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacii Technicznej.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzj
wvkonawcy. bod warunkiem soetnienia orzvietei technoloaii.
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IV. TRANSPORT



Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Dostawa materiatdw odbywaé sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywoz
materiatéw pochodzgcych z rozbidrki samochodami samowytadowczymi.

Wywoz materiatéw z rozbidrki przewidzie¢ na odlegto$¢ ok. 4 km oraz ich ewentualng
utylizacje. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

V. WYKONANIE ROBOT

1.
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Ewentualne roboty demontazowe - demontaz urzgdzen, armatury,
istniejacych instalacji, wspornikéw w obrebie remontowanych pomieszczen
weztéw sanitarnych.

Roboty budowlane poinstalacyjne.

Przekucia otworéw w scianach.

Kucie i murowanie bruzd.

Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz kanalizacji sanitarne.

Przewody instalacji wodociagowej , centralnego ogrzewania i kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzek i $cian .

Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych rury do
podtoza.

Prowadzenie przewoddéw — prowadzgc przewody w bruzdach i posadzki
sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gleboko$é, aby grubos¢ warstwy
zaprawy zakrywajgca rury byta nie mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewoddw
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacii.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych.

Tuleje ochronne powinny by¢ w sposéb trwaly osadzone w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrzne]
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy
przejéciu przez przegrode pionowa, co najmniej 1cm przy przejsciu przez
strop.

a. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig.

b. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potaczenie
przewodu.

c. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentuaine
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidiowo$ci dziatania powinna
by¢ tak instalowana, zeby byta ona dostgpna do obstugi i konserwacii.

d. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajgcych wode do takich punktéw czerpalnych jak urzadzenia
sptukujgce miski ustepowe, pisuary.

e. Armature na przewodach nalezy tak instalowacC, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku
przeptywu w armaturze.




VL.

f. Armatura spustowa powinna by¢ =zainstalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podejSciach pionéw przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia oproznienia
poszczegbinych piondw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zigczke do weza w
spos6b umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

g. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien
by¢ podtaczony z lewej strony.

h. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokosé
ustawienia przyboréw

11. Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

ODBIORY ROBOT

1.

Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcy wykonanie instalacji wody

zimnej, cieptej i centralnego ogrzewania :

- sprawdzenie wykona przej$¢ dla przewoddw przez S$ciany i stropy -
umiejscowienie i wymiary otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzdy,

- zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot

stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do

prawidtowego wykonania instalacji.W protokole nalezy identyfikowac miejsca i

zakres robét objetych odbiorem.

. Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wody zimnej, cieptej i centralnego

ogrzewania :
odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci
instalacji, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Odbiér
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji
w ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
odbieranej czesci instalacji, a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t i pozytywny wynik niezbednych
badarn odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania odcinkéw instalacji objetych odbiorem czesciowym.
Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
Odbiér techniczny - koncowy instalacji wody zimnej, cieptej oraz
centralnego ogrzewania :
instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano i napetniono wodg
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym przy odbiorze technicznym — koricowym nalezy przedstawic¢
nastepujgce dokumenty:
rzut pomieszczen




- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych
- protokoty wykonania robét odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw w ramach odbioru
technicznego koricowego nalezy:
o sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich WTWiO
o sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow
o uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow
o odbioér techniczny koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem
instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia w przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji.
5. Instrukcja obstugi :
Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowsg tych
wyrobéw zainstalowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne.
6. Gwarancja:
Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczyé dokumenty potwierdzajgce
gwarancje producenta lub dystrybutora.

VIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w
warunkach technicznych wykonania i odbiory robét.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania i zastosowanie materiatow ze SST.

2. Sprawdzenie prawidtowos$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych..

3. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania instalacja
powinna by¢ wyptukana woda.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

4. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodag. Po napetnieniu
instalacji wodg i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
w celu sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia i rozpoczgc¢
badanie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

5. Wartosé cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokot
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoriczono 2z wynikiem
pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajacej:

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem roboét i wytycznymi
inwestora
- sprawdzenie szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury



- sprawdzenie poprawno$ci i szczelno$ci montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych

-z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczen

- o$wiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami |
obowigzujgcymi normami

VIil. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodinej Specyfikacii
Techniczne;.

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdinych pozyciji jest zataczony do dokumentaciji przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe:

1 m® - objeto$¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, sciany, posadzki

1 m — diugosci rurociggéw

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl. — ilo§¢ kompletnych urzgdzen

1 préba — kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji

IX. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Odbidr
robdt nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie
odbioru zostanie sprawdzona kompletno$é dokumentéw odbiorowych instalacii
wodny zimnej, cieptej, centrainego ogrzewania i  kanalizacyjnej w tym wyniki
wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng, potwierdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

X. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci podano w Ogédinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej
jako wynagrodzenie ryczattowe.

XI. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

_Warunki techniczne wykonania i odbioru robét” - WTWiO.




Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNO — USLUGOWY NIEPART 50., GMINA KROBIA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

CZESC OGOLNA.
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Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych w budynku
mieszkalno — ustugowym w Nieparcie w zakresie wewnetrznej instalacii
gazowej i montazu kottéw gazowych dwufunkeyjnych oraz maszynek
czteropalnikowych z piekarnikiem.

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

montazu rurociggow.

montazu skrzynki gazomierzowej .
montazu gazomierzy w budynku.
podigczeniu przyboréw gazowych.

Okreslenia podstawowe :

Instalacja gazowa: uktad potgczonych przewodéw z uzbrojeniem
stuzacych do doprowadzenia gazu z sieci zewnetrznej do odbiornikow
gazowych.

Ogébine wymagania dotyczace robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robdt zgodnie z

dokumentacjg projektows,



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. (Dz. U z 15.06.2002 r).

- specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

. MATERIALY :
1. Wymagania ogélne :

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne =z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

Mogag byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa;

- rury stalowe,

- Tury miedziane,

- ksztattki miedziane,

- zawory gazowe,

- kotty gazowe,

- maszynki czteropalnikowe z piekarnikiem,
- kominy ze stali nierdzewnej,
- zawory samozamykajgce,

- zawory odcinajgce,

- materiaty pomocnicze,

- przewody elektryczne.

2. Wymagania szczegoétowe :

Przewody instalacji gazowej wykonac rur stalowych przewodowych dla
mediow palnych wg. PN-EN 10208-2 lub z rur miedzianych na lut
twardy . Dostarczone na budowe rury i ksztaitki powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerbw i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

lll. SPRZET :

2. Wymagania ogélne :

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3
zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowigzujgcym zaréwno przy wykonywaniu robét montazowych jak i przy



2. Roboty przygotowawcze :

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej | muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

3. Roboty montazowe instalacji gazowej :

Montaz rurociagéw z rur stalowych lub miedzianych .
Kolejnos¢ wykonywania robét :

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-EN10208-2 Ilub miedziane na twardy lut.
Potaczenie poszczegdinych odcinkéw rur nalezy wykonaC przez
spawanie lub Iutowanie i zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody
instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejSciach
przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody na $cianach mocowaé za pomocg hakow lub
uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku, (c.0., wodno- kanalizacyjnej,
elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowaé w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich ubytkowania. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmnie;
0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacii
gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 20 mm.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzenn miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu
przewodu. Diugo$é tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
$ciany lub stropu. Cato$é robdt wykonaé zgodnie z postanowieniem




transporcie materiatow magazynu przyobiektowego do strefy
montazowe).

3. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych :

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robét :

- Samochdéd dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- Palnik gazowy

- gwintownica reczna lub mechaniczna

iV. TRANSPORT | SKLADOWANIE :

1. Wymagania ogéine :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem

2. Transport materiatéw :

Rury :

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia

Armatura :

Dostarczona na budowe armatura nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$é. Armature nalezy skiadowaé w magazynach zamknietych..
Armature, tgczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

V. WYKONANIE ROBOT:

1. Wymagania ogéine :

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.
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W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Montaz armatury i odbiornikéw gazu :

Montaz armatury i odbiornikéw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy

Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowe :

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien
nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr szczelnosci instalacji przy udziale
przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna,
jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut
niezmienione.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

VIl. OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu,
Srednicy.

Jednostka obmiarowa dla zaworéw odcinajgcych, przyboréw gazowych
jest | komplet (kpl) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu..

VIll. ODBIOR ROBOT:

8

Ogolne zasady odbioru robét :

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.




C.

d.

2. Odbiér robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory
czesciowe) :
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory
czesciowe::
- przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow).
-z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.

3. Odbiér korncowy :
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji gazowej w
budynku.

A. Przy odbiorze koricowym powinny by¢é dostarczone
nastepujace dokumenty::
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania roboét,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosSci
wydane przez dostawcow materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

B. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacii
projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieri dotyczgcych usuniecia
usterek.
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia).
protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacii.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI :

Platnosé za metr biezacy poszczegolnych instalacji nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.

Ptatno$¢ za wbudowane zawory odcinajgce, przybory gazowe nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych
szt. (kpl.).

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE :
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988. PN-93/E-05009.61 Instalacje elgktryczne w objektach
budowlanych.
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