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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru rob6t
INSTALACJE SANITARNE

ST-101- PRZYLACZA | SIECI ZEWNETRZNE

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow I pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy "lub rbwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza §i zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nz opisywanym w ST tj. spetniajcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jak@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktory zdecyduje s¢ stosowa urzadzenie i materialy rownowazne opisywanym w
ST, obownzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego uemzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza gazowego

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie n (CPV).

45 111 200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.2.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza gazowego w ramach ustalonych przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdélnie obowigzujacymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogolne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t ziemnych oraz demontazowych i montazowych przy budowie:

» przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki sanitarne z budynku, do istniejacej

sieci,

* przylacza gazowego o srednicy 63mm,
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonaé planowany zakres robét.

1.4.1. Ogoblne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

— przytacze kanalizacji sanitarnej

e studzienka kanalizacyjna systemowa o srednicy 600mm prod np. Wavin lub réwnowazna,
* kanat kanalizacji sanitarnej o srednicy 160mm z rur PP tgczonych na wcisk,

» wykonanie wcinki do istniejacej studni betonowej,

» zabezpieczenie rurocigglw przed zamarzaniem poprzez izolacje zuzlem.

— przytacze gazowe
* przytacze gazowe z rur cidnieniowych PE SDR 11 o $r nominalnej 63mm,
*  punkt kontrolno-pomiarowy.
Do wykonania powyzszych robét zostata opracowana dokumentacja techniczna, wedtug ktorej nalezy
wykonaé planowany zakres robét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogodlne ST dla Robot
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco—odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem mediéw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czeé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych).

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia s$ciekdw
sanitarnych i ich transportu.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Odbidr instalacji - zesp6ét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
proba szczelnosci.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzeh
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Sieci kanalizacyjne - przewod stanowigcy catosé techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji $ciekow
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)  — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Srednica nominalna - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng

Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogoblne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow a i Specyfikacj q Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacja i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.1.
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1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogdlne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
OgodIne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie przytaczy i sieci zewnetrznych to:
* roboty pomiarowe — tyczenie trasy przylaczy i instalaciji,
e usuniecie humusu na odcinku budowanych przytaczy,
» rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikow, drdg i placow,
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
* wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robot tymczasowych zalicza sie:
* umocnienie wykopow i rozbiérka tego umocnienia,
» zabezpieczenie przewodow i kabli w ziemi.

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

Strona7z71



KAJOCH OBIEKT: ROZBUDOWA I REMONT ZPSIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM
Kompleksowa Obstuga WYPOSAZENIA W NOWOCZESNY SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE
Budownictwa ADRES OBIEKTU: Pudliszki, ul. Szkolna 20, dziatka 288/2 STRONA 8
Ul. Kwiatowa 12, Kikolewo [INWESTOR: Gmina Krobia
64-113 Osieczna ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 63 - 840 Krobia

CPV 45453000-7 Specyfikacja ltec_hniczna_wyko_nania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkoéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczerh w obiekcie, istniejacych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robaét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzér Kierownika
Rob6t, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegoélnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace Materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 2.
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2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania sieci i przytaczy zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przewody:
Przewody PP:
rury z tworzyw sztucznych typu PP taczonych na wecisk o $rednicy 160mm
Studnie rewizyjne:
studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm prod. np. Wavin z wlazem zeliwnym
typu ciezkiego
przejscia szczelne o $rednicy 315mm do studni betonowych
kruszywo z zuzla paleniskowego sortowane

b) Przytacze gazowe

Przewody:
- rury:
rury cisnieniowe PE SDR 11 o s$rednicy nominalnej 63mm taczone metoda zgrzewania
czotowego
rury ostonowe stalowe, ocynkowane
- armatura i akcesoria gazowe:
- skrzynka gazowa
- gazomierz G10
— zawor odcinajacy typu MAG o $rednicy 32mm
- zlaczka adaptacyjna PE/stal o srednicy 63/32mm
- tasma z folii polietylenowej do oznaczenia trasy gazociggu

2.3. Skfadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dilugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.
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Kruszywo - skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
robét. Podloze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Ziemia z wykopOw - nalezy czesciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie
z normg PN-99/B-06050 - nie wolno skfada¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogélne
punkt 4.

4.2. Transport mas ziemnych
Transport mas ziemnych moze byé wykonywany dowolnymi srodkami transportu.
4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowac
nastepujace wymagania:

» przewoOz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewoOz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5C do +30C. Szczegdln g ostroznosé przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywac przy temperaturze bliskiej 0T i ni zszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych
temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemozliwiajacymi zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucac lub
wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw.

4.4. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robdt Budowlanych Wymagania
Ogoblne punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasy sieci zewnetrznych powinny byé oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. Podczas wykonywania rob6t
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m. tawy powinny mie¢
wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocag niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy
sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji
technicznej. Podloze powinno byé wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze przekraczac: -
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm. Grubosc¢
podsypki 100mm.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £+ 5cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji.
Zabezpieczenia skrzyzowanh wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

5.4. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 300mm.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggngaé min.
95 %.
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W przypadku przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zabezpieczenie rurociggéw przed
zamarzaniem poprzez izolacja warstwg zuzla o grubosci 300mm.

5.5. Montaz przewoddéw wodoci ggowych

Monta z przewoddw za pomoc g zgrzewania doczotowego:

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg

wykonywaé na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewac¢ mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, i o tej

samej $rednicy i grubosci Scianki.

* rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.

» koncowki tgczonych rur powinny byé dokladnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

« temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220°C.

» czas usuniecia piyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien byé mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie,

» sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

 sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

» sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* czas rozgrzewania,

e czas zgrzewania i chtodzenia

powinny byc¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego halezy

skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu

wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylern podanych

przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtlowosci w wykonanym zigczu nalezy je rozcigC i

wykona¢ powtornie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba

szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100m. Opuszczenie i uktadanie

przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu

przewodoéw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze

profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podifoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej

juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdiuz jednej ze scian wykopu nastepnie wykonuje sie

kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do

czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych

elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢

0,10m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05m.

5.6. Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

Monta z przewodow z PP:

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z

uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, przy montazu w

temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywaé ztgczki, uszczelki i ksztaftki w cieptym pomieszczeniu

lub podgrzewa¢ w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz

z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

» oczy$ci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

» zalozy¢ uszczelke we whasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chronigc jg
przed zanieczyszczeniem
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» opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do

uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.
Opuszczenie i ukltadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sig przewod wzdiuz jednej ze scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie
sie jg ubija.
Ziacza powinny pozostac odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
0,10m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ 0,05 m

5.7. Montaz studni kanalizacyjnych.

Zmiany kierunku oraz pofaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych
systemowych typu np. Wavin lub réwnowazne o $rednicy 600mm.

Studzienki wykonywa¢ rownolegle z budowag przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w
wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwag zwiru lub tlucznia grubosci 15cm.
Jako przykrycie studni nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02
i usytuowac nad stopniami ztazowymi.

5.8. Montaz weztéw.

Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztaltki odgatezieniowe nalezy montowaé zgodnie z
dokumentacja techniczna.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z
blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w
potozeniu pionowym.
Podstawowym potaczeniem przewoddéw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe ze
zgrzewang tulejg. Potaczenie koilnierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Muszg byé uzyte wszystkie
przewidziane w potaczeniu $ruby. Po skreceniu diugos¢ wystajagcego z nakretki gwintu powinna byc¢
jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych
elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy rury.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny byé oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 6.
6.2. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podioza,
» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
e stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
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montazu,
» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i byé przymocowane do deskowan.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Przewody gazowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Proby wytrzymatosci mechanicznej:

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej

zakryciem z zaslepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowa¢ ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociag6w o cisnieniu pracy 0,5 MPa

Proby szczelnosci

Proba szczelnosci po zakohnczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ calkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Zespoty korpuséw

punktow poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie ztacza przygotowane pod czujniki cisnienia i

zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:

- dla rurocigg6w o cisnieniu pracy 0,5MPa

- z urzadzeniami 0.015MPa

Czas trwania prob po 30 minut kazda.

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacjg instalacji.

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

e zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdélnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczego6lnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidlowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewodd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewod

napemi¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszg

co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po

ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m.,

e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m.

Odbiodr techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg, a mianowicie:

» roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

e przygotowanie podfoza,

» roboty montazowe wykonania rurociggow,

e proby szczelnosci przewodow,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdét zanikajgcych.

8.3. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoéci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji sieci i instalacji,

» os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.5. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogoblne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:
» robocizna wraz z jej kosztami,
» warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
» koszty posrednie i zysk,
» podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej (roboty na zewnatrz
budynku) obejmuje:
* oznakowanie rohdt,
» dostawe materiatow,
» wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopéw prébnych
oraz podwieszenie instalacji obcych,
* wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
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* przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
» ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
e przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,
» przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
» demontaz umocnien scian wykopu,
e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,
e pomiary i badania.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OgbIne dokumenty odniesienia podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 10.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowe] i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtdw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie

PN-68/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy

odbiorze
PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji wodociagowej
PN-EN 545:2000 — Rury ksztailtki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania

PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-91/B-10728 — Studzienki wodomierzowe

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody
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PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)".

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscia i pobieranie probek (+ zmiana Al)".

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al)".

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikéw i elementéw zamiennych
(+poprawka Apl)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogolne dotyczgace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, Zzelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

10.2. Inne dokumenty.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-102 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow I pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysa wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materialtdbw nie gorszych nk opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jak@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosowa& urzadzenie i materiaty rbwnowane opisywanym w
ST, obownzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego uemzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamowie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.2.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz bialego montazu w ramach
ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze
ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedza techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Robdt Budowlanych — Wymagania Ogolne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t demontazowych i montazowych przy budowie:

» instalacji zimnej wody uzytkowej wraz z demontazem istniejgcej instalacji wodociggowej

» instalacji cieptej wody uzytkowej

» instalacji kanalizacji sanitarnej

» biatego montazu
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogélne ST dla Robdét
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20C.
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Instalacja wody zimnej i cieplej — zespo6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do

odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrzne,j.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgat ezienie domowe; pot gczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sieé
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewod spustowy) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podej scie - przewdd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewéd wodoci ggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacji - budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogoblne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci rob6t z dokumentacja i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogdlne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
OgodIne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej to:
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* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

* warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

* urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,
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— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
— zapewnienie BHP,
— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét,
- zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzor Kierownika
Rob6t, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegoélnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace Materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a) instalacja wody zimnej

Przewody

Przewody z rur polipropylenowych typu np. Bor Plus PN16 lub réownowaznych.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki np. Thermaflex FRZ lub réwnowazne.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawory zwrotne poziome mosiezny wg PN-81/M-75013.

Szafki pod zawory.

Zawory wyptywowe ze zt gczka do w eza.

Zawory wyptywowe ze zlgczka do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

Tuleje ochronne

Tuleje ochronne w technologii np. Hilti lub rownowazne

b) instalacja wody cieplej
Przewody instalacji cieptej wody.
Przewody z rur polipropylenowych typu np. Bor Plus PN16 lub rownowaznych
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Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki np. Thermaflex FRZ lub rownowaznymi
Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawory zwrotne poziome mosiezny wg PN-81/M-75013.

Szafki pod zawory.

Tuleje ochronne

Tuleje ochronne w technologii np. Hilti lub réwnowazne

c) instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tagczone
na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC o $rednicy 110/160mm o potgczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVC o $rednicy 110mm o potgczeniu wciskowym

- wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o Srednicy 50mm

- rury ochronne stalowe o $rednicy 250mm z uszczelnieniem koncéwek manszetami

d) bialy monta z

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
— Postumenty porcelanowe do umywalek

— Baterie umywalkowe stojgce

— Zawory czerpalne

— Zawory pod umywalkowa i zlewozmywakiem stojgce

- Zawory katowe do sptuczki

- Korki do zakorkowania podej$¢ pod pisuary

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2m. Rury o réznych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywacg i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dilugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaftki, armatura, urz gdzenia - przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy sScisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kolnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogolne
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robdt Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacja wody zimnej.

Istniejacy instalacje wodociagowg nalezy zdemontowac. Nowoprojektowang instalacje wody zimnej
nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych typu np. Bor Plus PN16 lub réwnowaznych. Przewody wody
zimnej nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku wodomierza gidwnego. Przewody zaizolowaé
otulina np. Thermaflex FRZ lub réwnowazna. Podejscia do przyboréw prowadzi¢é w bruzdach
Sciennych. Przewody w bruzdach $ciennych umieszczaé w rurze ochronnej typu Peszel. Wielkos¢
bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewodéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna ona jednoczesnie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. Bruzdy s$cienne po
montazu i izolacji przewodéw wody zimnej nalezy zamurowac.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.) nalezy wykué
otwory. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny byé gtadkie i otynkowane. Otwory powinny byc¢
tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzgadzenia. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje, co najmniej o
1cm diuzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materialem elastycznym. Przejscia przez przegrody budowlane po montazu i zaizolowaniu przewodéw
nalezy zamurowac lub zabetonowa¢. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocag uchwytow. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Zaréwno przed wodomierzem,
jak i za nalezy zamontowacC zawory przelotowe kulowe, natomiast za wodomierzem i zaworem
kulowym zamontowa¢ zawodr zwrotny.

Instalacja wody cieptej

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych typu np. Bor
Plus PN16 lub réwnowaznych. Przewody zaizolowaé¢ otuling np. Thermaflex FRZ lub réwnowazna.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody w bruzdach s$ciennych
umieszcza¢ w rurze ochronnej typu Peszel. Wielko$s¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnie umozliwic¢
rozszerzalnos¢ termiczng przewoddw. Bruzdy scienne po montazu i izolacji przewodéw wody zimnej
nalezy zamurowa¢. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.)
nalezy wyku¢ otwory. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny byé gtadkie i otynkowane. Otwory
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje,
co najmniej o 1cm diuzsze niz grubo$¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢
wypetiona materiatem elastycznym. PrzejScia przez przegrody budowlane po montazu i zaizolowaniu
przewodow nalezy zamurowac lub zabetonowac.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek PVC. Potgczenia rur nalezy wykonac
przy uzyciu pierscienia gumowego o s$rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy
koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j,
tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0cm. Przy przejsciach pionéw przez
fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescié je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna byé

Strona 26 z 71



KAJOCH OBIEKT: ROZBUDOWA I REMONT ZPSIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM
Kompleksowa Obstuga WYPOSAZENIA W NOWOCZESNY SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE
Budownictwa ADRES OBIEKTU: Pudliszki, ul. Szkolna 20, dziatka 288/2 STRONA 27
Ul. Kwiatowa 12, Kikolewo [INWESTOR: Gmina Krobia
64-113 Osieczna ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 63 - 840 Krobia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

CPV 45453000-7

wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach $ciennych, a piony ktérych nie mozna
prowadzi¢ w bruzdach zabudowaé ptytg gipsowo — kartonowg po otuleniu wetna mineralng. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych srednic
otuling, natomiast mniejsze srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac
do $rednicy przewoddéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowaé¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem.
Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Mocowa¢ nalezy w dwoch
punktach na jednej kondygnaciji:

- punkt staly pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnaciji.
Odpowietrzenie pionéw poprzez  wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory
napowietrzajgce. Nalezy zastosowa¢ wywiewki producenta rur.
Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionéw.
Podejscia odptywowe tgczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-
2,5%. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykonaé za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodéw poziomych,
zalozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ = 10%.
Biaty monta z
Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:
Przybory nalezy zamocowa¢ w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé fatwy i pewny montaz do instalacji
przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze
sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowg i niezawodng eksploatacje oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow.

5.3. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodoci  agowych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd podda¢ plukaniu uzywajagc w tym celu czystej wody
wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1l
podchlorynu sodu na 500l wody). Po zakohczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukaé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 6.

6.2. Odbiér materiatéw, elementéw i urz adzen

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposdb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Odbiér materialéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialtdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdllng uwage nalezy zwrd6ci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociagowg prowadzong w
bruzdach sciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordow,

- bruzdy w s$cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne

Na zadanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé¢; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowg lub
Z innego zrddia, dokitadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczeg6lng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.
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- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocag recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé rob6t i elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko Acowe

Instalacje wody u zytkowej

W zwigzku z tym, ze wiekszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonaé w nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do whasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody plucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyplywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikow sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonad
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze korhcowym urzadzen instalacji nalezy przediozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Przed przystapieniem do odbioru koricowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowo$¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na

podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz

préb.

Biaty monta z

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi

kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgacych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robaét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,
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» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢é wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogodlne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnodci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

» przygotowanie stanowiska roboczego

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podfoza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturag oraz ich zamocowanie do podtoza,

* montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

e przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

* 0znaczenie rurociggow,

» oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z

wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6étowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzagdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-103 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow I pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysa wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materialtbw nie gorszych nt opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jak@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosowa& urzadzenie i materiaty rbwnowane opisywanym w
ST, obownzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego uemzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa instalacjg centralnego ogrzewania.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamowie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.2.

Przedmiotem robo6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowag, a takze og6lnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Robdt Budowlanych — Wymagania Ogolne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

» instalacji centralnego ogrzewania wraz z demontazem istniejacej instalacji grzewczej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogélne ST dla Robét
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewoddw napetnionych wodg wraz z grzejnikami.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalaciji.

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
proba szczelnosci.
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Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST dla Robot Budowlanych — Wymagania Ogolne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj q Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogoélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogodlne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji centralnego ogrzewania to:
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w spos6b trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
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zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatéw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Robét Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkoéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» 0szczedno$ci energii,

+ warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzér Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
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i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST dla Robot
Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiaty:
Materiaty
Ruroci agi
Przewody z rur wielowarstwowych systemu np. TECEflex prod. Tece lub réwnowazne
Odbiorniki ciepta.
Grzejniki ptytowe produkcji np. Viessmann lub réwnowazne
— Uniwersalne (kompakt) typ U 11,
— Uniwersalne (kompakt) typ U 22,
— Uniwersalne (kompakt) typ U 33,
- Uniwersalne typ U(vk) 11,
- Uniwersalne typ U(vk) 20,
- Uniwersalne typ U(vk) 22,
- Uniwersalne typ U(vk) 33,
Komplety wspornikéw grzejnikowych,
Uchwyty szynowe do grzejnikow.
Odpowietrzniki:
Zawory odpowietrzajgce automatyczne,
Zawory odpowietrzajace reczne.
Zawory grzejnikowe:
Glowice termostatyczne typu RTD 3120 model wzmochiony prod. np. Danfoss lub réwnowazne
Srubunki powrotu ze spustem
Ztaczki mosiezne do grzejnikéw
Tarczki ochronne
Zawory regulacyjne
Zawory nastawne typu USV-I prod. np. Danfoss lub réwnowazne
Zawory typu USV-M prod. np. Danfoss lub réwnowazne
Izolacje termiczne
Izolacje termiczng przewoddéw rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
prébnym instalaciji.
Izolacja cieplna rurociggdéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
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Izolacje wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, np. Thermaflex FRZ Ilub réwnowaznych,
posiadajgcych odpowiednie atesty.

2.3. Skfadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sag sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o ré6znych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dilugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzagdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robd6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogolne
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych systemu np. TECEflex
prod. Tece lub réwnowaznych. Rury z tworzyw sztucznych faczy¢ poprzez zaciski. Potaczenia
przewodoéw powinny znajdowac¢ sie miedzy podporami w odlegtosci 1/3-1/5 rozpietosci przesta od
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punktu podparcia. Unikaé umieszczania potaczerh na podporach i posrodku przesta. W przypadku
koniecznosci umieszczenia potaczen na podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ nakfadkami. Krawedzie
taczonych rur powinny by¢ doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad.
taczenia wykonac w taki spos6b aby nie zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur

Zmiany kierunkéw rur poziomych wykonac tagodnymi tukami gietymi, ktérych promien nie powinien
by¢ mniejszy niz 4D

Grzejniki montowa¢ na wysokosci min. 20cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadajg uchwyty do
mocowania na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Piony i gatazki do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowac na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejma,
w odstepach: dla srednic od 20-80mm co 1,5m, dla $rednic od 100-125 co 1,0m, dla $rednicy 150mm
co 0,8m. Na galgzkach grzejnikowych uchwyty mocowaé¢ w odstepie nie wiekszym niz 0,5m od
grzejnika. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o
1cm diuzsze niz grubos$é Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane
potaczenia rur. Odlegtosé przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3cm.
Kompensacje przewodoéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia poziomow
i piondbw wynikajacych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensacji) oraz przez
kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w
najwyzszych punktach instalacji wraz 2z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed
odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu zaworéw spustowych zainstalowanych
przy grzejnikach na powrocie

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z poszczegolnych materiatdw zostang podane
przez producentéw lub dostawcéw materiatow

5.3. Plukanie przewodéw grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd podda¢ plukaniu uzywajagc w tym celu czystej wody
wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 6.
6.2. Odbidr materiatéw, elementéw i urz adzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materialéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
spos6b stosowania.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badanie szczelno sci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5C) przed rozpocz eciem badania szczelnosci instalacji powinna byc¢
napetniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé potaczen przewodow, diawic zawordw
i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoOr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemysfowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w instalacji stalg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$é dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci zladu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napelniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor acym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji
w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemno$ci ztadu.
Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
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Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w
zaworach z podwodjng regulacja lub kryz dtawiacych, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé
odpowietrzenia zfadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢ pomiaru
* 0,5C; termometr ten nale zy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru = 0,5C,

c) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtaczonego do kroécéw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajagcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone prze d wplywem
promieniowania nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,5m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o
dokfadnosci odczytu = 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz + 2,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkow uzyt-
kowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie sie
temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach * 1070 obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegodlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,
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- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btagd w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungg¢ te przyczyny.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- $&ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzic jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko Acowe

Przy odbiorze kohncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- Jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrdod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewododw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos¢ wykonania izolaciji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 8.
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8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenic

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.
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Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogoblne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

» robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

» przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podfoza,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw, podpor,

» ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

» przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagow,

e 0znaczenie rurociggow,

e oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.
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Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-104 - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow ln pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysa wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materialtbw nie gorszych nk opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jak@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosowa& urzadzenie i materiaty rbwnowane opisywanym w
ST, obownzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego uemzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.2.

Przedmiotem robo6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
wewnetrznej instalacji gazowej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogoélnie obowigzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

0Og0oIny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogéline punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e wewnetrznej instalacji gazowej

» wykonaniu przej$¢ gazoszczelnych
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac¢ planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogélne ST dla Robét
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem mediéw oraz opr6znianiem i odpowietrzaniem poszczeg6inych odcinkéw.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalaciji.

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
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Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST dla Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogoélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczernstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie przytaczy i sieci zewnetrznych to:
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogoélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli

Strona 51z 71



KAJOCH OBIEKT: ROZBUDOWA I REMONT ZPSIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM
Kompleksowa Obstuga WYPOSAZENIA W NOWOCZESNY SPRZET I POMOCE DYDAKTYCZNE
Budownictwa ADRES OBIEKTU: Pudliszki, ul. Szkolna 20, dziatka 288/2 STRONA 52
Ul. Kwiatowa 12, Kikolewo [INWESTOR: Gmina Krobia
64-113 Osieczna ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 63 - 840 Krobia

CPV 45453000-7 Specyfikacja ltec_hniczna_wyko_nania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogélne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdow podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkoéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczedno$ci energii,

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robaét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie stalty nadzér Kierownika
Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.
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1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6ézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST dla Robot
Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:
Materiaty

— rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych,

- modut sterujacy typu MD-2.Z prod. np. Gazex lub rownowazny,

- detektor gazu typu DEX-1,2 prod. np. Gazex lub réwnowazny,

— syrena 110dB + sygnalizacja optyczna LED, 12VDC prod. np. Gazex lub réwnowazny,

- kurki gazowe przelotowe o $rednicy 40mm o potaczeniach gwintowanych,

- zlaczka adaptacyjna PE/stal o $rednicy 63/40mm,

— tuleje ochronne wraz z uszczelnieniem elastycznym,

— tuleje ochronne stalowe, ocynkowane.

2.3. Skfadowanie materiatéw

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych s$rednicach. Rury w
kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2m. Rury o réznych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podiozu.

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzagdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Robd6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogolne
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robdt Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Na rurociggi instalacji gazowej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, ciggnione. Rury muszg byc¢
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
skfadowania i transportu. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byé
zalozone tuleje, co najmniej o 1cm diuzsze niz grubos$é Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs$¢ przez Sciany i stropy nie
powinny byé wykonane potaczenia rur. Odleglo$¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej 3cm.
Przewody instalacji gazowej z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rurochgi przed pomalowaniem nadg oczyéci¢ do Il stopnia czyskei zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy przez pomalowanie nagiujacym zestawem farb:

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mini®0%o

- farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
Dokfadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z poszczegélnych materiatdw zostang podane
przez producentéw lub dostawcoéw materiatow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 6.
6.2. Odbiér materiatéw, elementéw i urz adzen

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
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opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
spos6b stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Proby wytrzymatosci mechanicznej

Préba wytrzymatéci mechanicznej powinna byrzeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z z&lepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania préb pglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

- dla rurocagdéw o cgnieniu pracy 0,5 MPa

Préby szczelndci

Proba szczelrioi powinna by przeprowadzona po zakezeniu montau.

Rurocihgi powinny by catkowicie zmontowane i przymocowane @ciany. Zespoty korpuséw
punktéw poboru powinny lyzalepione. Wszystkie ztza przygotowane pod czujnikisnienia i
zawory nadmiarowe powinny byalepione.

Podczas przeprowadzania préb pglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

- dla rurocigdw o cknieniu pracy 0,5MPa

- z uradzeniami 0.25 MPa

Proba szczelrioi po zakaéczeniu montau a przed eksploatagcinstalacii.

Przed przeprowadzeniem tej proby rgleamontowa wszystkie punkty poboru.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko ncowe

Przy odbiorze koncowym wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrdod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jakos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
OgodIne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiar6w — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,
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» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,

e os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogoblne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

» przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podfoza,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

» przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagow,

e 0znaczenie rurociggow,

e oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggéw instalacyjnych.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE

ST-105- TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow ln pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysa wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza,ze dopuszcza i zastosowanie
urzadzen i materialtdbw nie gorszych nt opisywanym w ST tj. spetniagcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jak@ciowe co najmniej takie jak wskazane w ST Ilub lege.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosowa& urzadzenie i materiaty rbwnowane opisywanym w
ST, obownzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego uemzenia i materialy spetniap
wymagania okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni gazowe;j

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamowie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdét Budowlanych —
Wymagania Ogoélne punkt. 1.2.

Przedmiotem robo6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
technologii kottowni gazowych w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogoélnie obowigzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

0Og0Iny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogéline punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy wykonaniu:

e technologii kottowni gazowej
Technologie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg
ktorej nalezy wykonaé planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogélne ST dla Robét
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem mediéw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. instalacji.

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
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Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST dla Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogoélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania
Ogolne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace wykonaniu technologii kottowni gazowej to:
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogoélne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w spos6b trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogolne punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdow podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Rob6t Budowlanych —
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» 0szczedno$ci energii,

* warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6wno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzér Kierownika
Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolinych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
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Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST dla Robot
Budowlanych Wymagania Ogélne punkt 2.
Przewody rozprowadzgje i powrotne czynnika grzejnego nglevyposay¢ w zawory odcinajce
zgodnie ze schematem.
W kottowni naley zainstalowa:

- termometry na ruroggach zasilajcym i powrotnym,

- manometry tarczowe zgodnie ze schematem cieplnym,

- manometry i termometry montowa tulejach pomiarowych,

- w najneszych punktach instalacji, na rurggach naley zainstalowa zawory

umazliwiajace odwodnienie instalacji i wdzen.
- w kazdym najwysszym punkcie instalacji nafg zainstalowé& zawory umaliwiajace
odpowietrzenie lub odpowietrzniki automatyczne gekczaworem kulowym.

- w kottowni zamontowéazlew i podhczy¢ do przewodu kanalizacyjnego,
Rurochkgi odwadniajce i wyrzutowe zaworow bezpiedmtwa naley sprowadz poprzez uktad rur
PVC w poblie studzienki schtadzgjej,
Jaka¢ wody wywanej do napetniania instalacji winna odpowiagikasci wody kottowej zgodnie z
wymogami kottow; napetnianie zladu winno odbywsie jedynie przy udyciu weza elastycznego,
niedopuszczalne jest wykonanie stalegaqgdnia m¢dzy instalacj c.w.u. a instalagjc.o.
W celu zapobigenia osadzaniagkamienia kottowego i korozji instalacji, ztad natenapetnié tylko
woda uzdatnion. W tym celu zamontowa stacg uzdatniania wody do celéw kottowych prod.
Viessmann lub réwnowaa.
Uwaga: Pokczenie do napetniania i uzupetniania wody w ingfal&@0O podczas normalnej pracy
powinno by trwale odcgte od instalacji wew. Uruchamiane powinno¢hgdynie w przypadku
stwierdzenia ubytkbw wody w instalacji wew. po dcke@iu przez zarmdce obiektu przyczyny
ubytkow wody w instalacji.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania technologii kottowni gazowej nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

- Instalacje w kottowni nalgy wykona& z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych
taczonych poprzez spawanie. Armatw kottowni naley taczy¢ na kotnierze i gwint .

llos¢ Producent
sztuk | lub réwnowazny

Lp. Nazwa urzadzenia
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1 Kociot gazowy Vitodens 200 W o mocy 72,6 kW z Vitotronic 200 (typ 1 Viessmann
HO1B) sterowany pogodowo nr kat. WB2C591
> :I;(())g)esr;ggscmwy podgrzewacz wody Vitocell 100 V o poj. 160l , nr kat. 1 Viessmann
3 | Zestaw przylaczeniowy podgrzewacza wody uzytkowej nr kat. 7348934 1 Viessmann
4 | Sprzegto hydrauliczne nr, kat. Z007743 1 Viessmann
5 | Konsola do sprzegta hydraulicznego nr kat. 7346787 1 Viessmann
6 ggggvggrzy}qczemowy obiegu grzewczego z pompg obiegowa nr, kat. 1 Viessmann
7 | Rozszerzenie wewnetrzne H2 nr kat. 7179144 1 Viessmann
8 | Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze NG50 1 Reflex
9 | Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze DE12 1 Reflex
Zawor odcinajgacy zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem o
10 | . 1 Reflex
Srednicy 20mm
Zawor odcinajgacy zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem o
11 | . 1 Reflex
Srednicy 25mm
12 | Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" 6bar 1 Husty
13 | Stacja uzdatniania wody 1 Viessmann
14 | Urzadzenie neutralizujace do instalacji nr kat. 9535742 1 Viessmann
15 | Granulat neutralizujacy nr kat. 9524670 1 Viessmann
16 | Wodomierze JS 1,5 o $rednicy 20mm 1 PoWoGaz
P1 | Pompa obiegowa c.0. STRATOS 40/1-4 1 Wilo
P2 | Pompa fadujgca TOP - S 25/5 1 Wilo
P3 | Pompa cyrkulacyjna STRATOS ECO-Z 25/1-5 1 Wilo
F1 | Filtr siatkowy o Srednicy 50mm 1 -
Z1 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy 15mm 2 -
Z2 | Zawory kulowe odcinajace o srednicy 15mm 2 -
Z3 | Zawory kulowe odcinajace o srednicy 25mm 11 -
Z4 | Zawory przelotowe kulowe o Srednicy 32mm 4 -
Z5 | Zawory przelotowe kulowe o Srednicy 40mm 2 -
Z6 | Zawory przelotowe kulowe o $rednicy 50mm 4 -
Z7 | Zawory zwrotne o srednicy 25mm 1 -
Z8 | Zawory zwrotne o $rednicy 32mm 1 -
Z10 | Zawory zwrotne o srednicy 50mm 1 -
Z11 | Zawor spustowy 3/4" ze ztgczkg do weza 1 -
Z12 | Zawor spustowy 1" ze zlgczkg do weza 3 -
M1 | Manometr tarczowy, o srednicy 100mm z kurkiem manometrycznym 6 -
T | Termometr 4 -

farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania

otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej lub rownowazne,

kanat nawiewny z blachy stalowej, prostokatnej, typ A/l — kanat zetowy,
kanat wentylacyjny o srednicy 160mm

kratka wentylacyjna zabezpieczona siatkg

przewdd powietrzno-spalinowy o srednicy 110/150mm (z blachy kwasoodpornej )
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2.3. Skfadowanie materiatéw

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2m. Rury o réznych
srednicach skladowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywacg i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podiozu.

Ksztaltki, armatura, urz gdzenia - przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy sScisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kolnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogolne
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robdt Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Monta z ruroci agéw
Rurociagi taczy¢ za pomocg spawania,
Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku przeciwnym do punktow
odpowietrzenia,
Wykona¢ potaczenia rurociggéw z armatura za pomocg potaczen gwintowanych lub potaczen
kotnierzowych.
Potaczenia gwintowane uszczelnia¢ pakutami i pasta lub tasma teflon.
Przewidzie¢ taczniki dystansowe za armaturg kulowa, gwintowang w celu tatwego demontazu i
montazu armatury na wypadek jej wymiany.
Wszystkie kolana o promieniu giecia 1,5 D.
Po zamontowaniu instaladkilkakrotnie przeptuké,
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Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw oraz izolacj  a cieplna.

- Rurociagi przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujacym zestawem farb:
- 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
- 1 x farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania
- Zaznaczy¢ strzatkami koloru czerwonego na izolacji kierunek przeptywu czynnika grzejnego dla
przewodow zasilajacych i koloru niebieskiego dla przewodow powrotnych.
- Rurochgi zaizolowa otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanovleb réwnowanymi,

Wentylacja kottowni.

Wykona¢ wentylacje grawitacyjng kottowni:
- kanat nawiewny w Scianie zewnetrznej 300mm nad posadzkg — kanat zetowy,
- kratka wentylacyjna zabezpieczona siatkg
- kanat wentylacyjny o srednicy 160mm

System odprowadzania spalin

Odprowadzanie spalin z kotta wykona¢ poprzez przewdd powietrzno-spalinowy o $rednicy 110/150mm
(z blachy kwasoodpornej).

Uwagi ko ncowe

- Rurociggi muszg spoczywa¢ na konstrukcjach wsporczych, kotwionych w $cianie lub
podwieszanych do stropu, zawieszenia systemowe posiadajgce atesty dot. wytrzymatosci.

- Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa
poprzez pokrecenie grzybkiem (zawor powinien upusci¢ malg ilo$¢ wody i szczelnie sie zamknag),
ponadto sprawdzi¢ czy zawor zostat nacechowany cisnieniem otwarcia i wspotczynnikami
zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

- Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ do klasy El
120 np. technologig np. HILTI.

- Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, t. Il , "Instalacje Sanitarne i
Przemystowe"

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z poszczegolnych materiatdw zostang podane
przez producentéw lub dostawcéw materiatow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 6.
6.2. Odbiér materiatéw, elementéw i urz adzen

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
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opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
spos6b stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Préby ci snieniowe

Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji podda¢ prébie szczelnosci i cisnienia na zimno i
goraco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Podczas proby odcig¢ naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczehstwa. Badanie szczelnosci
przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez
min. 30 min. i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku cisnienia naprawic
nieszczelnosci i poddac ukfad ponownej prébie.

Po probie cisnieniowej instalacje doktadnie przeptuka¢ (podczas ptukania instalacji nastawe na
zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ ciSnienie w poduszce gazowej naczyn za pomocg
manometru samochodowego. Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ réwne wysokosci instalaciji.
Przewody wzbiorcze na zatamaniach wyposazyé¢ w odpowietrzniki, Podczas napetniania instalacji
odpowietrzyé przytacze naczynia.

Naczynie cisnieniowe, manometry i zawor bezpieczenstwa podtaczy¢ dopiero po wykonaniu proby
cisnienia.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko ncowe

Przy odbiorze kohncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrdod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolaciji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogoélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),
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» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzadzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robdt Budowlanych Wymagania
Ogolne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnodci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty podrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzadzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie podioza,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

« ulozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,

* montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

e przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

e 0Oznaczenie rurociggow,

» oznakowanie uzbrojenia,

» rozruch ciggow instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtdw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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