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SPIS TRESCI

1. INSTALACJIA ODGROMOWA ..o 2

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow o pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysz wyrazy "lub rownowaznym" co oznacza,ze dopuszcza @i
zastosowanie materialdw nie gorszych hiopisane w dokumentaciji tj., spetnisgce wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakdciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentagji
obowigzany jest wykaz#&, ze oferowane przez niego materiaty spetnigjwymagania okrelone
przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu przeémiotu zaméwienia w stosunku do
projektu Wykonawca winien uzgodnk z projektantem przed ziaeniem oferty. Zgod:
projektanta na rozwigzania inne ni w projekcie Wykonawca obowizany jest w takim
przypadku zataczy¢ do sktadanej oferty.
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1. INSTALACJA ODGROMOWA

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestatu , powinny byé zaopatrzone w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do wykonania

— zlacza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru instalacji odgromowej.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
celu wykonanie montazu instalacji odgromowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robét
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
instalacji odgromowej nalezy stosowac:
— drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm
— wsporniki dachowe stalowe ocynkowane
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
4. Transport
5.  Wykonanie robot

5.1 Zwody poziome

— druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

— Zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajacych

— Ukiad i lokalizacja zwod6éw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa,

5.2 Przewody odprowadzajace i uziemiajgce.

— przewody odprowadzajace i uziemiajgce mogq by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach
budynku na wspornikach lub metoda bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

— Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.
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— sposoby mocowania wspornikdbw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

— W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac wedtug dokumentacji projektowe;.

— przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé¢ w taki
sposéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany
wymuszone parciem wiatru

— potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,
Srubowe lub zaciskane

— potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ za pomoca zaciskéw
probierczych usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym.

— znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $Sruby zaciskowe M6 lub
jedna $rube M10 ; nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byty tatwo dostepne na
potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu

— zaleca sie aby zaciski usytuowane byly na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemia.

— potaczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za
pomoca potaczen srubowych

— przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do giebokosci 0,2 m w ziemi

5.4 Badania techniczne i pomiary

Badania powinny obejmowaé nastepujgce czynnosci:

— ogledziny czesci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementéw instalacji odgromowej

— sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka

— do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczna, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezel
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=001-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegodlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania robat,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbiodr robot
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Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegdélnosci :
— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
— protokdt badan technicznych i pomiaréw kontrolnych
— dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot ulegajacych zakryciu.
8.1 Odbhidr czesciowy
W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonaé kontroli rob6t ulegajgcych zakryciu. Kontrola ta
obejmuje :
— sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich
zakryciem
— sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2 Odbidr koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

— przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg

— przygotowac komplet protokétéw badan

— sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robét

— przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 — ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine )

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :

— zbada¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

— zbada¢ dostarczone przez wytwoérce ( dostawce ) Swiadectwa jakosci elementdw i materiatow
oraz je zaakceptowac

— zbada¢ kompletnos¢é protokotow pomiaréw i prob na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan

— przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiarOw i rozmieszczenia

— sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9. Podstawa pfatno s$ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami

oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

* Polska Norma PN-IEC 60364

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

* Prawo Budowlane

* Rozp. MGPIiB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

» Odpowiednie aprobaty



