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Ogéina specyfikacja techniczna

MAGANIA OGOLNE

OST - 01.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Inwestora
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dia
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych dostawy i montazu sprzetu w ramach zadania pt.:

Wyposazenie w nowoczesny sprzet i pomoce dydaktyczne dia
Zespotu Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach

lokalizacja ~ 63-830 Pudliszki ul. Szkolna 20
2. Przedmiot | Zakres objety ST

2.1, Przedmiot ST
Przedmiotem bedacych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna na dostarczenie

I zamontowanie mebli, sprzetdw i urzadzen do wyposazenia Zespotu Szkoly Podstawowej | Gimnazjum
w Pudliszkach..

2.2. Zakres ST:

- Dostarczenie sprzetéw i wyposazenia
- Zamontowanie oraz zmontowanie sprzetéw i wyposazenia w pomieszczeniach szikoly

3. Zakres stosowania ST
3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 02. - Wyposazenie w nowoczesny sprzet | pomoce dydaktyczne

3.2, Niezaleznie od postanowiert Warunkdw Szezegdinych normy pafistwowe, instrukcie i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beds stosowane przez YWykonawce w jezyku polskim.

4. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takich jak: rurociagi, kable itp. oraz stan techniczny
posadzek i innych elementéw bedacych na wyposazeniu obiektu w czasie montowania dostarczonych
sprzetdw i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora
nadzoru i Inwestora dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii |
wyposazenia na powierzchni szkoty

5. Ochirona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znal | stosowaé wszelkie przepisy dotyczace achrony  $rodowiska
naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy jesli taki jest wymagany przepisami
prawa w trakcie wykonywanych robét | czynnoéci objetych zakresem zadania.
Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
3
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przed dostepem oscb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowaio jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawcea.

8. Warunki bezpieczefistwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek znad przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Okreslenia podstawowe
Zamawua;gcyiinwestor - Gmina Krobia. 63-840 Kmbaa uE Rynek 1
Wykonawca — zwyciezca przetargu na wyposazenie : i
Uzytlcownik — instytucia lub osoba wytypowana przez Inwestora do admm;strowama uzytkowania
Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa, urzadzeni i sprzety niezbedne do wykonania zadania.

Ksiega Atestéw - zebranie i logiczne ulozenie wczystkuch atestow materiatdw | urzadzen w jezvku
polskim oraz zawierajgca tlumaczenia na jezyk polski jesli wykonawcg jest podmiot zagraniczny .
Stanowi to jeden z warunkdw odbioru zadania przez Inwestora od Wykonawcy.

Polecenie Inspekiora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z wykonaniem zadania.

Slepy kosztorys — wykaz zamdwienia z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technologicznei
ich wykonania
ST - Specvfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt

10. Wymagania dotyczace wladciwoscl materiatdw, urzadzen | sprzetdw.

Stosowane urzagdzenia i materialy powinny posiadac stosowne atesty do ich zastosowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne ulozenie wszystkich atestow zgodnie z ustalonymi
zatozeniami.

Jakosé materiatdw | urzadzen powinna umoziiwiaé ich diugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Wszystkie materialy, urzadzenia i sprzety powinny posiadaC dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panfistw Unii Europejskiej wg potrzeb.

ii. Dokumenty do cdbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dostarczonych i zamontowanych sprzetdw i pomaocy
dydaktycznych jest protokét odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepuigce dokumenty:

1. Ksiega atestéw

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia z instrukcjami obsiugl | gwaranciami w jezvku polskim |
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12. Dokumenty i odniesienia prawne:
- aprobaty techniczne ckazane przez Wykonawce
- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatdw i wyrobdw
- Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia
- umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdZn. zm. i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji” z 12.09.2002r. z pbzn. zm. | powigzane rozp.
- Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdin. zm. | powiazane rozp.
~ Dz.U.01.62.628 ustawa "0 odpadach” z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdin. zm. | powigzane
rozp.
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne” z 10.04.1997r z péZn. zm. | powigzane rozp.
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdin. zm.
I powigzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy” z 26.06.1974r z p6zn. zm. | powiazane rozp.
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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Szczegdlowa specyfikacja techniczna

SST — 02. Wyposazenie w nowoczesny sprzet i pomoce

2.1. Wstep

2.4,

Przedmiot SST.

dydaktyczne

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczagce
dostarczenia i zamontowania wyposazenia | pomocy dydaktycznych

2.2.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1

2.3.

Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostarczenia | zamontowania wyposazenia
W nowoczesny sprzet i pomoce dydaktyczne

2.4,

Okresienia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definiciami podanymi w SST
01 ,Wymagania ogdlne "

2.5,

Ogdine wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania rob6t | zamontowanych sprzetdw oraz

wyposazenia..

3. Materialy - zestawienie wyposaZenia w nowoczesny sprzet | pomoce dydakiyczne

Lp | Nazwa llosé Opis

g Stolik 97 szt Stolik uczniowski 2 osobowy z regulowana wysokoscia. Blat stolu o
uczniowski 2 wymiarach 1300 x 500 mm, z melaminowanej plyty widrowej ©
osobowy o] grubosci 18 mm z obrzezem PCV wykonanym metoda wirysku w
regulowangj kolorze buku. Stelaz reguiowany z rury plaskcowalnej. Stelaz wy-
wysokoscl posazony w stopki zabezpieczajgce przed zarysowaniem podiogi..

2 | Krzesio 194 szt. | Krzesto uczniowskie z regulacjy wysokoSci z  siedziskiem |
uczniowskie o oparciem z profilowanej skiejki bukowej. Stelaz regulowany z rury
regulowanej ptaskoowalnej. Wyposazone w stopki zabezpieczajgce przed
wysokosci zarysowaniem podiogi.

3 | Biurko 7 szt. Biurko dia nauczyciela o wymiarach 760mm x 1800mm x 700mm,

nauczycielskie

+50mm (wysokos¢ x szerokoéé x glebokosg). Blat wykenany z pivty
wiorowej laminowanej o grubosci 22mm + 25mm, koloru buk (ja-
sny). Stelaz — sialowy

Stelaz nalezy wyposazyé w elementy (stopki) zabezpieczaigee
przed zarysowaniem podiogi.

Plecy [ boki biurka peine, o wysokosci 150mm od podiogi do blatu,
wykonane z materiaiu scisle powigzanego z blatem biurka,

Pod blatem z lewej strony nalezy zickalizowad szafke z trzema
szufladami zamykana na jeden centralny zamek. Z prawej strony
jedna szuflada zamykana na klucz.

Glebokose | wysckose szafki dopasowad do wymiardw biurka.

[¢}]
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4 | Biurko 1 szt Biurko dia nauczyciela o wymiarach 760mm x 1800mm x 700mm,
nauczycielskie +50mm (wysokos$¢ x szeroko$¢ x gtebokosé). Blat wykonany z phyty
de pracowni pokrytej laminatem HPL o gruboéci 28mm, koloru buk {jasny). Ste-
chemicznej laz — stalowy

Stelaz nalezy wyposazy¢ w elementy (stopki) zabezpieczajgce
przed zarysowaniem podiogi.

Plecy i boki biurka peine, o wysokosci 150mm od podiogi do blatu,
wykonane z plyty meblowe] w kolorze buk jasny.

Pod blatem z lewej strony nalezy zlokalizowad szafke z trzema
szufladami zamykang na jeden centralny zamek. Z prawej strony
jedna szuflada zamykana na klucz.

Giebokos¢ | wysoko$¢ szafki dopasowaé do wymiardw biurka.

5 | Krzesio 15 szt. Krzesto nauczycielskie z siedziskiem i oparciem tapicerowany,
nauczycielskie profilowanym - kolor szary . Stelaz z rury ptaskoowalnej. Wyposa-

zone w stopki zabezpieczajgce przed zarysowaniem podiogi.

6 | Stolik do | 7 szt Blat stotu o wymiarach 1300 x 600 mm, o grubo$ci 25 mm pokryi
demonstracji z laminatem HPL - chemicznie odpornym. Stelaz z rury stalowe)
blatem kwadratowe]. Stelaz wyposazony w stopki zabezpieczajgee przed
pokrytym zarysowaniem podtogi.
laminatem HPL

7 | Stolik do | 2 szt Biat stofu o wymiarach 1300 x 600 mm, o grubosci 25 mm pokryty
demonstracji z ptytkami ceramicznymi - chemicznie odporny. Stelaz z rury stalows;
blatem kwadratowej. Stelaz wyposazony w stopki zabezpieczajgce przed
pokrytym zarysowaniem podiogi.
plytkami
ceramicznymi

8 | Stolik do | 1 szt Stot demonstracyjny z szafkg — blat o wymiarach 1300 x 800 mm
demonstracji z pokryty ptytkami ceramicznymi. Przestrzen pod stotem nalezy wy-
blatem korzystac na szafke przedzielong 1 poika. Szafka zamykana, drzwi
pokrytym dwuskrzydtowe na zamek z kluczem. Stdt nalezy wyposazyé w
plytkami i zlew polipropylenowy (odporny na dzialanie czynnikdéw chemicz-
whudowanym nych), instalacje wodno-kanalizacyjna. Stelaz z rury stalowej kwa-
zZlewem dratowej. Stelaz wyposazony w stopki zabezpieczaigce przed zary-

sowaniem podiogi.

9 | Stolik do | 3 szt Blat stolu o wymiarach 1300 x 550 mm, z melaminowane] plyty
demonstracji - wiorowej o grubosci 22 mm z obrzezem PCV wykonanym metodg
zaplecze wirysku w kolorze buku. Stelaz z rury stalowe] kwadratowej. Stelaz

wyposazony w stopki zabezpieczajgce przed zarysowaniem
podiogl.

10 | Szafa duza 25 szt Szafa o wymiarach 1850mm x 900mm x 400mm (wyscokosé x sze-

rokosé x glebokosd) wykonana z plyty widrowej 18mm koloru buk
(jasny). Krawedzie ckigjone PCV-1mm. Wnetrze przedziclone pdi-
kami co 330mm . Grubosé pdlek 18mm. Calosc mebla zamykana
drzwiami dwuskrzydtowymi na kiucz. Naiezy dostarczy¢ 3 komplety
kluczy.

Szafe nalezy wykonaé na nozkach aluminiowych wysokosci
100mm z regulacjg. Przekrdj ndzki okragty o Srednicy 40+50mm.

11 | Szafa duza - | 15szt. Szafa o wymiarach 1850mm x 900mm x 400mm (wysokosé x sze-

zaplecze

rokosé x glebokosC) wykonana z plyty widrows] 18mm koloru buk
(jasny). Krawedzie ckiejone PCV-1mm. Whnatrze przedzieione péi-
kami co 330mm . Grubos¢ pétek 18mm. Catosé mebla zamykana
drzwiami dwuskrzydtowymi na klucz. Nalezy dostarczyé 3 komplety
kiuczy.

Szafe nalezy wykona¢ na nozkach saluminiowych wysokosc
100mm z regulacjg. Przekrdi nézki okragly o érednicy 40+50mm

~—d
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12 | Szafa mala 4 szt Szafa o wymiarach 1850mm x 500mm x 400mm (wysokosé x sze-
rokosc x gtebokos¢) wykonana z plyty witrowe] 18mm koloru buk
(jasny). Krawedzie oklejone PCV-1mm. Wnetrze przedzielone pdi-
kami co 330mm . Grubos¢ pétek 18mm. Caiosé mebla zamykana
drzwiami na klucz. Nalezy dostarczy¢ 3 komplety kiuczy.

Szafe nalezy wykona¢ na nézkach aluminiowych wysoko$ci
100mm z regulacjg. Przekrdj ndzki okragly o §rednicy 40+50mm

13 | Tablica 14 szt. Tablica korkowa o wymiarach 1700 x 1000 mm z ramg aluminiowa,
informacyjna w komplecie z pinezkami i elementami mocujgcymi
korkowa

14 | Tablica 1 szt Tablica korkowa o wymiarach 1200 x 1000 mm z ramg aluminiows,
informacyjna w komplecie z pinezkami i elementami mocujacymi
korkowa

15 | Tablica zielona - | 8 szt. Ziglona tablica do kredy o wymiarach 3400 x 1000 mm
fryptyk wyposazona w boczne skrzydia montowane na solidne zawiasy

montowane w doinej i gomej czesci tablicy. Powierzchnia tablic
gtadka. Tablica $rodkowa o wymiarach 1700 x {000 mm.
obramowanie aluminiowe.

16 | Godio 7 szt Godio panstwowe Polski z PCV zmywalne z kpl. zamocowan o
paistwowe wymiarach 230 x 280 mm.

17 | Kosz na $mieci | 28 szt. Kosz na smieci o pojemnosci 25 |, z mechanizmem pedatowym,
-251 wyposazony w wewnetrzne wiaderko. Kosz z tworzywa sztucznego

odpornego na uszkodzenia mechaniczne | pekania.

18 | Apteczka 8 szi. Apteczka wiszaca pierwszej pomocy ¢ wymiarach 340 x 270 x 80
wiszaca mm. Szafka metalowa malowana proszkowa z oznakowaniam + |

napisem APTECZKA. Malowana proszkowo , zamykana na zamek
z 2 kp! kluczykéw. Wyposazona w wkiad zgodny z normg DIN 1357
plus, termin waznosci wkiadu steryinego 5 lat.

19 | Szafa higienistki | 1 szt. Szafa metalowa o wymiarach 1800 x 800 x 400 mm, malowana
proszkowo z drzwiami szkionymi i kpl poélek wewnetrznych. W
dolnej czgsci szafka z osobnymi drzwiczkami. Drzwiczki zamykane
na klucz z 3 kpl kiuczy.

20 | Kozetka 3| 1szt Kozetka 3 czeSciowa o wymiarach 1900 x 700 x 720 mm, na
czesciowa  do stelazu metalowym, malowanym proszkowo. Tapicerka z materialy
gabinetu skoropodobnego. Regulacja wysokosci w 2 czesciach (podgtowelk |
higienistki podnézek).

21 | Taboret na | 1 szt Taboret z tapicerowanym siedziskiem o $rednicy 320 mm, =z
kétkach do nydrauliczng regulacjg wysokoscl. Podstawa na & kétkach nie
gabinetu brudzacych | uszkadzajacych podiogi.
higienisid

22 | Parawan 1 szt Parawan medyczny skiadany o wvmiarach 1800 z 1000 mm,
medyczny metalowa rama z rozwieszonym na niel biatym pidinem. Rama

malowana proszkowo, z jednej strony ramy kétka nie brudzgee
oraz nie uszkadzajgce podiogi.

23 | Waga 1 szt Waga medyczna z wzrostomierzern na kdtkach nie brudzacych
mechaniczna z podiogi. Waga kolumnowa, dwustronna skala odcozyiu o©
wzrostomierzem dokiadnosci 50 gram, Dokladnos¢ odezytu wzrosiomierza 0,5 cm.

24 | Tablica 1szt Tablica okulistyczna liferowa - obraz prosty
okulistyczna do
badania wzroku

25 | Apteczka 1 szt Apteczka pierwszej pomocy, autobusowa w walizce z tworzywa
autobusowa ABS z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym. Wklad zgodny z

norma DIN 13164 plus. Termin waznosci wkiadu sterylinego
apteczki 5 lat.

Wyposazenie w nowoczesny sprzet i pomoce dydaktyczne



26 | Biurko 1 szt Biurko higienistki 2 szafkowe o wymiarach 760mm x 1340mm x
higienistki dwu 600mm, £50mm (wysoko$¢ x szerokosé x glebokosd). Blat wyko-
szafkowe nany z plyty wibrowej laminowansej o grubosci 22mim + 25mm, kolo-

ru buk (jasny). Stelaz — stalowy

Stelaz nalezy wyposazy¢ w elementy (stopki) zabezpieczajace
przed zarysowaniem podiogi.

Plecy i boki biurka pefne, o wysokosci 150mm od podiagi do biaiu,
wykonane z materialu $cisie powigzanego z blatem biurka.

Pod blatem z lewej strony nalezy zlokalizowad 2 szafki z trzema
szufladami zamykanymi na jeden centrainy zamek.

Giebokos¢ | wysckos¢ szafki dopasowad do wymiardw biurka

27 | Krzesto 1 szi. Krzesto pacjenta z siedziskiem i oparciem z profilowanej skigjki
pacjenta bukowej. Stelaz z rury plaskoowainej. Wyposazone w stopki

zabezpieczajgce przed zarysowaniem podiogi.

28 | Krzesio 1 szt. Krzesic z siedziskiem i oparciem tapicerowany, profilowanym -
higienistki kolor szary . Stelaz z rury plaskoowalnel. Wyposazone w stopki

zabezpieczajgce przed zarysowaniem podiogi.

29 | Szaftks zajec | 6 szt. Szafa o wymiarach 1150mm x 800mm x 400mm (wysokoseé x sze-
specjalnych rokosc x glebokosc) wykonana z piyty widrowe] 18mm koloru buk

(Jasny). Krawedzie oklejone PCV-1mm. Wnetrze przedzielone pok-
kami co 330mm z regulacjg wysckosci. Grubose pdiek 18mm.
Catos¢ mebla zamykana drzwiami na klucz. Nalezy dostarczyé 3
komplety kluczy.

Szafe nalezy wykona¢ na nézkach aluminiowych wysokosc
100mm z reguiacjg. Przekrdj ndzki okrggly o $rednicy 40+50mm

30 | Szafa 2 szt. Szafa wystawowa z drzwiami przeszklonymi o wymiarach 1800mm
wystawowa x 900mm x 360mm (wysokos¢ x szerokose x giebokose) wykonana

z plyty widrowej 18mm koloru buk (lasny). Krawedzie oklejone
PCV-1mm. Whnetrze przedzielone pdlikami z regulacjg wysokosai .
Grubos¢ pétek 18mm. Calod¢ mebla zamykana drzwiami dwu-
skrzydtowymi na klucz. Nalezy dostarczyé 3 komplety Kluczy. Drzwi
przeszklone szyba bezpieczna.

Szafe nalezy wykonad na nézkach aluminiowych wysokosci
100mm z regulacja. Przekrdi n6zki okragly © Srednicy 40+50mm

31 | Laweczka 5 szi. tawka szatniowa na stelazu metalowym, siedzisko z drewna
jednostronna - 1 sosnowego , dt 1000 mm, gl. 430 mm. Stelaz wyposazony w siopki
metrowa zabezpieczajgce przed zarysowaniem podiog!

32 | Laweczka 4 szt tawka szatniowa na stelazu metalowym, siedzisko | oparcie
dwustronna - 1 wykonane z drewna sosnowego, df. 1000 mm, gt 860 mm. Sielaz
metrowa wyposazony w stopki zabezpieczajace przed zarysowaniem

podiogi

33 | Gabioty mate, | 2 szt. Gablota wystawowa ¢ wymiarach 595mm x 670mm  x glebokosd)
wewnetrzne, wykonana z plyty meblowej 18mm koloru buk (jasny). Krawedzie
zamykane oklejone PCV-1mm. pojedyncze drzwiczki aluminiowe z szyba

akrylowg, otwierane do gbry, zamykanie na zameKk z 3 kpl. kiuczy.

34 | Szatka 1 szt Szafka o wymiarach 1300mm x 800mm x 400mm (wysokose x
konferencyjna szerokos¢ x gtebokose) wykonana z plyty widrowej 18mm koloru

u,;n

buk (jasny). Krawedzie oklejone PCV-1mm. Wnetrze przedzielone
poikami co 330mm z reguiacig wysokoscl. Grubosd pdlek 18mm.
Calosé mebla zamykana drzwiami na klucz. Nalezy dostarczyd 3
komplety kluczy.

Szafe nalezy wykonaé na ndzkach aluminiowych wysokosc
100mm z regulacig. Przekroj ndzki okragly o Srednicy 40+50mm

Wyposazenie w nowoczesny sprzet i pomoce dydaklyczne




35 | Szatka 1 szt Szatka o wymiarach 1300mm x 800mm x 400mm (wysokos¢ x
konferencyina szerokos¢ x gleboko$¢) wykonana z piyty wicrowej 18mm koloru
"2 buk (jasny). Krawedzie okiejone PCV-1mm. Wnetrze przedzielone

potkami co 330mm z regulacjg wysokosci. Grubose pdiek 18mm.
Calost mebla zamykana drzwiami na klucz. Nalezy dostarczyé 3
komplety kiuczy.

Szafe nalezy wykona¢ na nézkach aluminiowych wysokogci
100mm z regulacjg. Przekroj nézki okragly o érednicy 40+50mm

36 | Szafka 1 szt Szafka o wymiarach 1300mm x 800mm x 400mm (wysokosé x
konferencyjna szerokos¢ x giebokosé) wykonana z plyty widrowej 18mm koloru
"3 buk (jasny). Krawedzie oklejone PCV-1mm. Wnetrze przedzielone

potkami co 330mm  z regulacjg wysokoséci. Grubos&é pdtek 18mm.
Catos¢ mebla zamykana drzwiami na klucz. Nalezy dostarczyé 3
komplety kiuczy.

Szafe nalezy wykona¢ na ndzkach aluminiowych wysokosc
100mm z regulacjg. Przekréj ndzki okragly o $rednicy 40+50mm

37 | Stét 4 szt. Blat stotu konferencyjnego o wymiarach 1800 x 8000 mm, z
konferencyiny melaminowanej plyty widrowej w kolorze buku, o grubosci 22 mm z
prostokatny obrzezem PCV wykonanym metoda wirysku . Stelaz z rury stalowgj

kwadratowej. Stelaz wyposazony w stopki zabezpieczajgce przed
zarysowaniem podiogi.

38 | Krzesto 14 szt Krzesto z siedziskiem i oparciem tapicerowany, profilowanym -
konferencvine kolor szary . Stelaz z rury plaskoowalnej. Wyposazone w stopki
wyscietane zabezpieczajgce przed zarysowaniem podiogi.

38 | Dozownik 11 szt Dozownik do mydta w piynie ze stali nierdzewne] - chrom.
mydia w plynie Pojemnos¢ 1 dem3, mocowany do éciany.

1l

40 | Podajnik 11 szt Podajnik na reczniki papierowe listkowe ¢ pojemnoéci 500 szt, o
recznikdw formacie listkéw 250 x 230 mm. otwierany kluczem, z wizjerem
papierowych - informujgcym o ilosci papieru. Stal nierdzewnsa - chrom.
metalowy

41 | Wieszaki 1 kpl. Wieszaki dia 240 oséb, mocowane do Sciany. Listwa $cienna z stali
szatniowe nierdzewnej, chrom, wieszaki odporne na zlamania.

Scienne ‘

42 | Wewnetrzne 101,07 | Rolety wewnetrzne w kasecie aluminiowe] z mechanizmem
rolety okienne m2 podciggania | opuszczania - samchamujgcym. Tkanina:

zaimpregnowany poliester.

43 | Centralka 1 kpl. Centrala telefoniczna wyposazona w:

telefoniczna

- 16 linii wewnetrznych analogowych

- 2 linie migjskie analogowe

- 2 porty ISDN

- karta LAN

- modut 2 wyposazen telefondw systemowych
- aparat KX-DT333

tacznie z zamontowaniem  centrali,
zaprogramowaniem i sprawdzeniem polgczan.

podigczeniem  linij,

Dane ogoine dotyczace wszystkich sprzetdéw, maszyn | urzgdzen: kazde urzgdzenie musi byé
zaopatrzone w instrukcje obstugi w jezyku polskim, muszg by¢ bezpieczne w eksploatacii o wysokig]
jakosci | estetyce wykonczenia, muszg spetia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz normy europejskie w
klasie A zgodnie z normg DIN EN 857-1/5 .

WhposaZenie w nowoczesny sprzat i pomoce dydaktyczne



