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Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie rob6t remontowych zwiazanych z wymiana pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki w koronke na budynku w
Krobi przy ul. Plac Kosciuszki 3 w ramach zadania: Renowacja Wyspy Kasztelanskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy.

Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ | Krot. | Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 202/1610/7 (1)
Rusztowania ramowe przesuwne, wysoko$¢ do 8-m, naktady podstawowe 4 kolumna
2 ORGB 202/1618/1
Zaktadanie i zdejmowanie zurawikdw na pomoscie (wg pkt 2.16 zatozen szcz. rozdz. 16 KNR 2-02) 4 szt

3 ORGB 202/1618/2
Ogrodzenie stanowiska (ptotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych (wg pkt 2.16 zalozen szcz.
rozdz. 16 KNR 2-02)

25,00%2 = 50,0
11,00%2 = 22,0
72,0 72,00 m

4 ORGB 202/1620/1 (1)
Przesuwanie rusztowan 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. zatozen szczegdtowych rozdz.16 KNR 2-02) 16 szt
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
22,50%2 = 45,0
45,0 45,00 m

6 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
7,50*4 = 30,0
30,0 30,00 m

7 KNR 403/1138/6
Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podtoze: dachéwka

17%12 = 204,0
40 = 40,0
2440 244,00 szt

8 KNR 403/1140/6
Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu stromym, pret

9,00*%12 = 108,0
22,50 = 22,5
130,5 130,50 m

9 KNR 401/508/2
Rozbiorka pokrycia z dachowek, karpiowka podwdjnie

22,50%9,00%2 = 405,0
-1,45%1,90%5 = -13,775
-(1,45%0,50%0,5)*5 = -1,8125
2,48%1,80%2 = -8,928
-(2,40%0,50%0,5)*2 = 1,2
-1,05%1,80 = -1,89
-1,05%0,50*0,5 = -0,2625
1,20%1,70*10 = 20,4
1,80%2,65%4 = 19,08
1,20%2,05%2 = 4,92
421,532 421,53 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ Krot. Jedn.
10 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
22,50%0,30%2 = 13,5
2*(2,60+0,40)*0,30 = 1,8
2*(1,95+0,40)*0,30 = 1,41
2*(1,50+0,50)*0,30 = 1,2
2*(0,80+0,40)*0,30 = 0,72
2*(1,50+0,40)*0,30 = 1,14
1,50%0,50*4 = 3,0
0,90*0,50*2 = 0,9
1,00¥0,50*10 = 5,0
boki mansard 1,70%1,20*0,5*10 = 10,2
1,80%1,20%0,5*%4 = 4,32
2,05%1,20%0,5%2 = 2,46
45,65 45,65 m2
11 KNR 401/426/2
Rozebranie obicia §cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk
boki mansard (1,70*1,20*0,5)*10 = 10,2
1,80%1,20%0,5*%4 = 4,32
2,05%1,20%0,5%2 = 2,46
16,98 16,98 m2
12 KNR 401/426/4
Rozebranie obicia §cian drewnianych, ptyty widrowo-cementowe i spil§nione 16,98 m2
13 KNR 401/354/3
Zdemontowanie okien drewnianych 5 szt
14 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
1,00*5 = 5,0
5,0 5,00 m
3 PRZEMUROWANIE KOMINOW
15 KNR 401/419/3
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5-m
1 = 1,0
1,0 1 szt
16 KNR 401/419/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5-m
1+1+1+1 = 4,0
4,0 4 szt
17 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5-m3/miejsce ceglg klinkierowa petng
2,60%0,40%1,30 = 1,352
1,95%0,40%1,20 = 0,936
1,50%0,50*1,60 = 1,2
0,80*0,40*1,60 = 0,512
1,50%0,50%2,50 = 1,875
5,875 5,875 m3
18 KNR 202/923/2
Spoinowanie kominéw zaprawa cementowg barwiong
2*(2,60+0,40)*1,30 = 7,8
2*(1,95+0,40)*1,20 = 5,64
2*(1,50+0,50)*1,60 = 6,4
2*(0,80+0,40)*1,60 = 3,84
2*(1,50+0,50)*2,50 = 10,0
33,68 33,68 m2
19 KNR 202/219/5
Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7-cm - beton B-20
2,60%0,40 = 1,04
1,95%0,40 = 0,78
1,50%0,50 = 0,75
0,80*0,40 = 0,32
1,50%0,50 = 0,75
3,64 3,64 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.

20 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,

1-warstwa - izolacja nakryw kominow 3,64 m2
21 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,

dodatek za kazda nastepng warstwe 3,64 m2
22 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja

asfaltowa, 1-warstwa - izolacja nakryw komindéw

2*(2,60+0,40)*0,07 = 0,42

2*(1,95+0,40)*0,07 = 0,329
2*(1,50+0,50)*0,07*2 = 0,56
2*(0,80+0,40)*0,07 = 0,168
1,477 1,48 m2
23 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepnag warstwe 1,48 m2
24 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu z poddasza budynku 5,875 m3
4 ROBOTY CIESIELSKIE
25 KNR 401/430/3
Rozebranie otacenia dachu
22,50%9,00%2 = 405,0
-1,45%1,90*5 = -13,775
-(1,45%0,50*0,5)*5 = -1,8125
-2,48%1,80%2 = -8,928
-(2,40*%0,50*0,5)*2 = -1,2
-1,05*1,80 = -1,89
-1,05*0,50%0,5 = -0,2625
1,20*%1,70*10 = 20,4
1,80%2,65*%4 = 19,08
1,20%2,05*2 = 4,92
421,532 421,53 m2

26 KNR 401/413/1
Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32-mm, nabicie desek 1-stronnie, rownanie potaci dachu

9,00*%42 = 378,0
378,0 378,00 m
27 KNR 15/517/2
Przybicie kontrtat 421,53 m2
28 KNR 202/410/3
Olacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm 421,53 m2

5 ROBOTY POKRYWCZE
29 KNR 15/517/1

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - membrana z folii o gramaturze minimum

135 g/ m2
22,50%9,00%2 = 405,0
-1,45%1,90%*5 = -13,775
-(1,45%0,50*0,5)*5 = -1,8125
-2,48*%1,80%2 = -8,928
-(2,40*%0,50*0,5)*2 = -1,2
-1,05*1,80 = -1,89
-1,05*0,50%0,5 = -0,2625
1,20¥1,70*10 = 20,4
1,80%2,65%4 = 19,08
1,20%2,05*2 = 4,92
421,532 421,53 m2
30 KNR 904/301/1 (1)
Pokrycia dachowe z dachowki, karpidéwka w koronke, gasior typu A (Angoba) - kolor ceglasty 421,53 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.
31 KNR202/507/2 (2)
Rézne obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-c¢m - blacha cynk patyna
pasy nadrynnowe 22,50%2*0,27 = 12,15
kosze 17,80*0,50 = 8,9
lukarny 4,00 = 4,0
opierzenia kominéw 2%(2,40+0,40)*0,40 = 2,24
2*(1,65+0,40)*0,40 = 1,64
2*(1,50+0,50)*0,40%*2 = 3,2
2*(0,80+0,40)*0,40 = 0,96
inne 5,00 = 5,0
38,09 38,09 m2
32 KNRW 202/536/6
Obrobka z blachy z cynku patyna elementéw osadzonych w dachu, w dachach krytych dachéwka 3 szt
33 KNP 2/803/1 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za dachowki szczytowe (lewa-prawa)
33*4 = 132,0
132,0 132,00 szt
34 KNP 2/803/1 (2)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za gasior koncowy 2 szt
35 KNP 2/803/1 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za dachowki wentylacyjne 43 szt
36 KNP 2/803/1 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za kominki wentylacyjne ceramiczne, systemowe
3 = 3,0
3,0 3,00 szt
37 KNP 2/807/2 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za taSme wentylacyjno uszczelniajaca kalenicg i grzbiet dachu
szerokosci 320 mm 22,50 m
38 KNP 2/807/2 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za taSme uszczelniajacg potaczenie koszy dachowych - tasma
aluminiowa
1,50%4 = 6,0
0,90*2 = 1,8
1,00¥10 = 10,0
17,8 17,80 m
39 KNP 2/807/2 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za tasme pod kontrlaty
9,00%24*2 = 432.0
432,0 432,00 m
40 KNP 2/807/2 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za pas nadrynnowy - blacha cynk patyna
22,50%2 = 45,0
45,0 45,00 m
41 KNP 2/807/2 (1)
(Kalkulacja indywidualna) Dodatek za siatke ochronng okapu 22,50 m
42 KNR 15/526/2
Osadzenie w potaci dachowej wlazoéw kominiarskich 5 szt
43 KNZ2/101/1
Zamontowanie taw kominiarskich pod dachowke 5 szt
44 ORGB 202/518/5 (2)
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny p6tokragte, srednica 15-cm,
blacha grubosci 0.70-mm
22,50%2 = 45,0
45,0 45,00 m
45 ORGB 202/547/2
Leje spustowe fi 150/100, blacha cynkowa 4 szt
46 ORGB 202/547/3
Dylatacje rynnowe fi 150 mm 4 szt
47 KNRW 202/529/2 (2)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi-10-cm, blacha z cynku gr 0,70 mm
7,50*4 = 30,0
30,0 30,00 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ Krot. Jedn.
48 ORGB 202/550/8
Kolana rur spustowych fi 100 mm 4 szt
49 ORGB 202/539/4
Mntaz barier $niegowych
22,50%2 = 45,0
45,0 45,00 m
6 WYWOZ GRUZU
50 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
421,53*0,025 = 10,53825
5,875 = 5,875
16,41325 16,413 m3
51 KNR401/108/12
Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 16,413 m3
52 KNZ 1/101/1 (1)
Koszt wysypiska i utylizacji gruzu 16,413 m3
7 ROBOTY REMONTOWE LUKARN DACHOWYCH
53 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pionowa z plyt gr 10 cm uktadanych na
sucho
boki mansard (1,70*1,20*0,5)*10 = 10,2
(1,80*1,20*0,5)*4 = 4,32
(2,05%1,20*0,5)*2 = 2,46
16,98 16,98 m2
54 KNR 15/517/1
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej 16,98 m2
55 KNR 15/517/1
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej 16,98 m2
56 KNP 2/403/1 (2)
Zamontowanie podktadu z ptyty OSB wodoodpornej 16,98 m2
57 KNR 23/2614/1 (2)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 10 cm wraz z przygotowaniem podtoza i
r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, lukarny ponad dachem 16,98 m2
58 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
1,20*16 = 19,2
19,2 19,20 mb
59 KNRW 202/1519/2 (2)
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikatowa 16,98 m2
60 KNR 19/1023/5 (1)
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane z nawietrzakami
higro-sterowanymi
0,80*1,10*5 = 4.4
4.4 4,40 m2
61 KNP 2/114/1 (1)
Obsadzanie podokiennikow wewnetrznych o db. do 1 mb 5 szt
8§ INSTALACJA ODGROMOWA
62 KNR 508/606/2
Montaz zwodoéw poziomych i pionowych napr¢zanych z preta o Srednicy do 10-mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy 130,50 m
63 KNR 508/618/1
Laczenie preta o Srednicy do 10-mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, uniwersalnych 8 szt
64 KNRW 508/618/3
Uchwyt do gasiora 10 szt
65 KNRW 508/618/3
Uchwyt pod dachéwke 7 szt
66 KNRW 508/601/13
Z}acze naciagajace kontrolne 8 szt
67 KNRW 508/601/1
Z}acze naciagajace rurowe 10 szt
68 KNRW 508/601/13
Uchwyt z kotkiem skrecany 10 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ | Krot. | Jedn.
9 WSAD KOMINOWY
69 KNZ 1/201/1
(Kalkulacja indywidualna) Wsad kominowy fi 120 mm z stali kwasoodpornej o dtugosci 15,00 m,
kompletny 1 kpl
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
1. | Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci 50-omm . ............................. m3 2,17
2. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubosci 50-1000omm . . ....... m3 0,4679
3. | Bariery $niegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej .. ...................... m 47,7
4. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . ............... m3 0,25844
5.| Blacha z cynku patyna, grubo$ci 0.70-mm . ........ ... ..ot kg 225,122
6. | Cegta budowlana klinkierowa pelna 25x12x6.5cmklasa350 ..................... szt 2303
7. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . .. ......... ... ... kg 267,3125
8. | Dachowka ceramiczna karpiowka, gatunek I, kolor ceglasty . .................... szt 20 739,276
9. | Dachowka karpiéwka szczytowa (lewa-prawa) . . .........covviieinennennenn.... szt 132

10. | Dachowka wentylacyjna SyStemOWa . . . . ..o vt ettt ie e szt 43
11. | Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25-mm............................. m3 0,012
12. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci25-mm . ............. ... ..o vun.... m3 1,33896
13. | Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 25-mm..................... m3 2,52918
14. | Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II gruboséci 28-45-mm......... m3 1,89
15. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane .. .................... m3 9,825
16. | Dylatacje rynnowe fi 150 mm . . ... oottt szt 4
17. | Emulsja asfaltowa izolacyjna . ... .....oooutn e i kg 2,964
18. | Farba silikatowa na tynki ZeWnetrzne . . . ........covuetiein e, dm3 6,792
19. | Farba suchanaturalna ziemna . .. ............o it kg 0,26944
20. | Folia paroizolacyjna . . . .. ..o vttt e m2 22,074
21. | Folia paroprzepuszczalna . . .. ....oo ittt m2 22,074
22. | Gasior ceramiczny dachowy, gatunek I, kolor ceglasty .. ........................ szt 151,32927
23, | GaSIOr KOMCOWY . . . o vttt e et e e e szt 2
24. | Gips budowlany szpachlowy . . ... ...t kg 14,96
25.| Gwozdzie budowlane okragle gote . . . ....... .. .. kg 178,37754
26. | Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane . . .......... ... ... .. .., kg 0,045
27. | Katowniki aluminiowe . . . .. ...ttt m 22,5792
28. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . ... ... i kg 17,91
29. | Kolana rur spustowych fi 100 mm, cynk-tytan . ..................covvuneinn.... szt 4
30. | Kotkimocujace . . .. oot szt 101,88
31. | Kotki rozporowe z "grzybkami" do mocowania w ptycieOSB . ................... szt 70,6368
32. | Kominki wentylacyjne ceramiczne SyStemMOWe . . . . ..o oo eveenen e enenenn. szt 3
33.| Koszt wysypiska i utylizacji gruzu . . ... ....oov it m3 16,413
34. | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. .. ........ .. .. ... ... .. szt 44,792
35. | Lej spustowy rynnowy fi 150/100, cynk-tytan . . ........... ..., szt 4
36. | Listwy i taty iglaste wymiarowe klasa II 75x22-mm . .......... ... ... ... ... ..... m3 0,92737
37.| Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa I 38x50-mm.................... m3 4,2153
38. | Lawa kominiarska 80 cmpoddachowke . ......... .. ... ... szt 5
39. | Masa uszczelniajgca silikonowa . ... ... .ot dm3 0,396
40. | Membrana z folii paro i wiatroizolacyjnej o gramaturze 135 g/m2 ................ m2 547,989
41. | Okna z PVC z nawietrzakami higrosterowanymi . ................coveuneun..... m2 4,4
42. | Pas nadrynnowy, blacha cynk patyna gr 0,7 mm...................oouieun..... mb 47,25
43. | Pianka poliuretanowa - opakowanie Ci§nieniowe . . .. ..........oueinernenn.... dm3 1,804
44, | Piasek dO Zapraw . . . ..ottt e m3 1,39825
A5 |PIyta OSB @I 22 MM . . oottt ettt et e et e e e e e m2 7,641
46. | Piyta styropianowa samogasngca frezowana EPS 70 .. .............. ... ... ..... m3 1,79139
47. | Piyta z welny mineralnej "50" migkka, grubos¢ 1000-mm. . ...................... m2 17,829
48. | Plyty pomostowe komunikacyjne . ... .....ovu ettt m2 0,16
49. | Plyty pOmOStOWE TODOCZE . . . o o vttt et ettt e e e e e e e e m2 0,36
50. | Podktadowa masa tynkarska . ......... .. ... kg 5,094
51. | Podokienniki wewngetrzne o dlugoscido Imb ............ ... ... ... ... ... szt 5
52, | Preparat gruntujacy . . . oo vttt ettt e e e e e dm3 3,396
53.| Prety stalowe ocynkowane . . .. .....ovt it m 135,72
54. | Rura spustowa z blachy z cynku, Fi-1000mm . ............. ... ... ... ..., m 30,9
55.| Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm . ............. ... ... ... ... m 46,35
56. | Siatka ochronna okapu - aluminiowa zabezpieczajaca szczeling wentylacyjng okapu . . | mb 23,625
57.| Siatka zwidkna szklanego .. ......... ... .. ... L m2 19,2723
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
58. | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 . .. ...ttt kg 4,45504
59. | Sucha mieszanka tynkarska mineralnabiata............ ... ... ... ... ... ....... kg 50,94
60. | Sucha zaprawa szpachlowa do tynkOw . .. ... .. ... i kg 26,928
61. | Tasma uszczelniajaca grzbiet dachu, systemowa .. ...........covvuneinennenn.... mb 23,625
62. | Tasma uszczelniajacapod kontrtaty . . ... ... o m 453,6
63. | Tasma uszczelniajaca polaczenia koszowe, systemowa . . ........ovvvvnnennn... mb 18,69
64. | Uchwyt plotka . . ... o szt 56,7
65. | Uchwyt pod dachOwke . . .. ... e szt 7
66. | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . .............ouiniineineenennnn.. szt 9,9
67. | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . . ................ccoviiiunenn... szt 88,29
68. | Uchwyt z kotkiem skrecany . .. ...t szt 10,1
69. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) .. ............ccuuniiniineinennennnen.. kg 150,34125
70. | Wkrety stalowe samogwintujace SWdoblach................................. szt 94,95
1.l WHaz KominiarsKi . . .. .oo et kpl 5
T2 0Woda . ..o m3 0,85775
73. | Wsad kominowy fi 120 mm z stali kwasoodpornej o dlugosci 15,00 m , kompletny . . . | kpl 1
74. | Wsporniki dachowe do gasiora . . .........coouininn i szt 10,1
75. | Wsporniki stalowe do taw kominiarskich .. ........ ... ... .. ... ... . .. kg 14,75355
76. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . ... ...t m3 0,13913
77.| Zaprawa klejowa sucha do styropianu . . ..........ovieieinenennnan.n. kg 17,28
78. | Zaprawa klejowa sucha do styropianu . . ...........ovieiieineninii, kg 170,3094
79. | Zaprawa wapienna M-0.6 (IM.4) . .. ..o ottt m3 1,42056
80. | ZIgCZa KIZYZOWE . . . o ottt e et et e e e szt 8
81.| Ztacze naciggajace kontrolne . . ... ...ttt szt 8,08
82. | ZIacze nacia@ajace TurOWE . . . . o vttt ettt ettt e e szt 10,1
Razem (z dokladno$cia do zaokraglen):
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Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutam
i

%
wartoS$ci
kosztorys
u

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (2 - 4)

ROBOTY ROZBIORKOWE (6 - 14)

PRZEMUROWANIE KOMINOW (16 - 24)

ROBOTY CIESIELSKIE (26 - 28)

ROBOTY POKRYWCZE (30 - 49)

WYWOZ GRUZU (51 - 52)

ROBOTY REMONTOWE LUKARN DACHOWYCH (54 - 61)

INSTALACJA ODGROMOWA (63 - 68)

Ne) foe] EN] ko) RU,] o (O3] £\ fog

WSAD KOMINOWY (69)

Suma elementéw Kkosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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